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本 书 具 有 内 容 新 、 车 型 新 两 大 特点 ， 主 要 以 飞度 、 雅 阁 、 奥 德 赛 、 新 
款 CR-V 等 车 型 为 例 ， 系 统 地 总 结 和 归纳 了 本 田 车 系 维修 工作 中 常见 的 技 
术 难 点 。 根 据 不 同 车 型 的 特点 ， 结 合 维修 实例 ， 分 析 故 障 原因 ， 讲 解 诊断 
方法 ， 总 结 维修 经 验 。 

本 书 条 理 清晰 ， 图 文 并 度 ， 理 论 与 实践 相 结合 ， 适 合 广大 汽车 技术 人 
员 和 汽车 维修 人 员 阅 读 参考 。 
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公司 是 


By 


ol 


1998 年 7 月 广州 本 田 汽车 有 限 公 司 成 立 , 2003 年 7 月 东风 本 田 有 限 公 司 成 立 。 本 田 











世界 驰名 的 汽车 三家， 进军 中 国 市 场 以 来 取 





得 空前 的 成 功 ， 到 2010 年 ， 本 田 汽 


车 在 中 国 市 场 销量 达到 65.5 万 辆 ， 同 比 增长 13% ， 据 此 ， 中 国 成 为 本 田 公司 全 球 第 二 


大 市 场 ， 仅 次 于 美国 。 
本 田 系 列 轿 车 性 能 优越 、 质 量 可 靠 ， 深 受 广 大 消费 者 喜爱 ， 在 中 国 轿车 市 场 上 占有 





























较 大 份额 。 为 了 使 维修 技术 人 员 和 广大 汽车 驾驶 人 掌握 维修 技能 和 诊断 思路 ， 从 而 达到 
举一反三 的 目的 ， 我们 以 最 直接 的 故障 维修 案例 的 形式 编写 本 书 ， 以 满足 广大 维修 人 员 
和 技师 朋友 不 断 提升 新 车 型 维修 技能 的 实际 需求 。 














型 为 例 ， 系 统 地 总 结 和 归纳 了 本 田 车 系 维修 工作 1 
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得 体会 ， 做 到 到 


结合 维修 实例 ， 分 析 故 障 原因 ， 讲 解 诊断 方法 ， 
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本 书 编者 从 事 汽 车 维修 工作 多 年 ， 实 践 经 验 3 








目标 ， 符 合 读者 学 习 提升 的 要 求 。 
本 书 由 李 昌 凤 主 编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 李 富 强 和 李 素 红 。 在 编写 本 书 的 过 程 中 ， 
得 到 了 许多 本 田 汽 车 维修 企业 以 及 广大 技师 朋友 的 大 力 支 持 和 协助 ， 并 参阅 了 大 量 的 相 
关 资 料 和 电路 图 ,在 此 表示 诚 耐 的 感谢 ! 
由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 有 不 足 之 处 ， 恳 请 广大 读者 批评 指正 。 同 时 希望 读者 


对 























做 出 贡献 。 


人 
而 ， 


区 中 所 涉及 的 某 些 故障 提出 更 好 、 更 完善 的 解决 办 法 ， 共 同 为 提高 维修 行业 技术 水 平 





本 书 具 有 内 容 新 、 车 型 新 两 大 特点 ， 主 要 以 飞度 、 雅 疼 、 奥 德 赛 、 新 款 CR-V 等 车 





见 的 技术 难点 。 根 据 不 同 车 型 的 特 
总 结 维修 经 验 。 
编者 结合 自己 多 年 积累 的 维修 心 


论 与 实践 相 结合 ， 以 实际 维修 应 用 为 宗 虽 ， 以 短期 掌握 维修 技能 为 突出 

















编 者 









































































































































第 五 节 ”车身 其 他 电气 系统 故障 诊断 
本 田 各 车 系 简介 ………………………… 1 实例 132 
节 ”本田 车 系 的 性 能 和 特点 …………… 1 第 六 节 ” 悬 架 系统 故障 诊断 实例 ………… 135 
节 ”本田 发 动机 特点 eee 4 第 七 节 转向 系统 故障 诊断 实例 ………: 138 
发 动机 故障 诊断 的 基本 方法 ……. 7 第 六 章 CR-V 车 系 pp 141 
节 ， 故障 诊断 概述 第 一 节 发 动机 系统 故障 诊断 实例 …… 141 
节 ”故障 诊 断 技巧 8 第 二 节 自动 变速 器 故障 诊断 实例 ……… 149 
节 本田 专 用 故障 诊断 仪 …………… 20 第 三 节 ”空调 系统 故障 诊断 实例 ……… 153 
节 ”本 田 故 陪 码 表 …… 26 第 四 节 ” 访 起 动 装 置 系 统 故 障 诊 断 
飞度 车 系 A 30 实例 160 
节 ”发 动机 系统 故 陪 诊断 实例 ……… 30 第 五 节 遥控 /电动 车 门 锁 故 障 诊断 
节 变速 器 故障 诊断 实例 le 36 实例 ooooooooooeooeeseoo oo. 162 
: 节 ” 制 动 系统 故 陪 诊断 实例 ………… 38 第 六 节 电动 车 窗 故 障 诊断 实例 ……………… 165 
节 ”空调 系统 故障 诊断 实例 …………- 42 第 七 节 仪表 及 其 他 电器 故障 诊断 
雅阁 车 系 ese A 46 实例 ooooooooooooeooeesee eos 168 
We 第 圭 童 ” 锋 范 军 系 ”omeiivireiton 172 
Se ee 克 第 一 节 发 动机 系统 故障 诊断 实例 …… 172 
第 二 节 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 ……- 49 第 二 节 ”自动 变速 器 故障 诊断 实例 ……' 183 
第 三 节 ”自动 变速 器 故障 诊断 实例 ……… 76 第 三 节 ”其 他 系统 故障 诊断 实例 …… 189 
第 四 节 ” 制 动 系统 故障 诊断 实例 ………… 让 第 八 章 ” 思 迪 车 系 pp 195 
第 五 节 ”上 暧 风 装置 与 空调 故障 诊断 第 一 节 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 …… 195 
实例 88 第 二 节 “自动 变速 器 故障 诊断 实例 ………: 204 
第 六 节 ”音响 与 导航 系统 故障 诊断 第 三 节 ”其 他 系统 故障 诊断 实例 ……… 207 
实例 94 第 九 章 ”思域 车 系 pp 211 
第 七 节 “安全 气囊 系统 故障 诊断 实例 … 97 第 一 节 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 …… 211 
第 八 节 多 路 控制 器 故障 诊断 实例 …… 100 第 二 节 ”自动 变速 器 故障 诊断 实例 …… 220 
第 九 节 ”电动 车 窗 故障 诊断 实例 ……… 102 第 三 节 ”其 他 系统 故障 诊断 实例 ……… 227 
第 十 节 ”车 身 其 他 电气 系统 故障 诊断 第 十 章 ” 思 铀 窒 车 系 ……………… 237 
实例 ooo eee. 103 第 一 节 发 动机 系统 故障 诊断 实例 ooo 237 
章 奥德赛 车 系 mie ee ra oe 112 第 二 节 ”自动 变速 器 故 陪 诊 断 实例 …… 246 
第 一 节 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 …… 112 第 三 节 ”其 他 系统 故障 诊断 实例 ……… 249 
第 二 节 ”自动 变速 器 故 陪 诊 断 实例 ……… 122 第 十 一 章 ”本 田 其 他 车 系 ……………………… 258 
第 三 节 空调 系统 故障 诊断 实例 。…… 126 第 一 节 发 动机 系统 故障 诊断 实例 …… 258 
第 四 节 “ABS 故障 诊断 实例 ………… 129 第 二 节 车 身 电气 系统 故障 诊断 实例 … 265 








本 田 各 车 系 简 介 


第 一 节 本 田 车 系 的 性 能 和 特点 


一 、 飞 度 车 系 


新 款 飞 度 以 大 写字 母 “FIT” 取 代 了 老 款 的 “Ft”， 主 要 车 型 有 1.3L 和 1.5L 两 种 , 全 
车 系 搭载 的 是 新 开发 的 i-VTEC 发 动机 ， 它 是 在 原 有 
L13A 和 LI15A 发 动机 基础 上 加 入 智能 可 变 气 门 机 构 ， 使 
得 1.3L 和 1.5L 两 种 发 动机 分 别提 供 最 大 功率 100 马力 
(1 马力 =735.499W) 和 120 马力 。 

新 飞度 是 全 新 打造 的 两 厢 车 ， 这 款 车 的 特点 主要 表 
现在 宽敞 舒适 的 车 内 环境 、 充 满 时 尚 感 的 外 形 ， 同 时 也 
继承 了 运动 车 型 的 因素 ， 外 形 更 加 动感 。 

该 车 系 还 包含 了 许多 新 型 技术 ， 其 中 发 动机 采用 电子 节气 门 控制 系统 (ETCS) 、 变 速 器 
采用 了 新 开发 的 5 档 自 动 变速 需 ， 悬 架 摇 臂 采用 了 新 型 的 铝 合金 设计 ， 组 合 仪表 的 信息 显示 
器 上 增加 了 瞬间 油耗 和 可 续航 距离 ， 其 中 一 部 分 车 辆 增加 了 窗帘 式 安全 气 圳 ， 使 得 新 一 代 飞 
度 的 性 能 更 加 优越 。 


二 、 雅 阅 车 系 


新 款 雅 阁 车 系 车 内 空间 大 于 前 代 雅 浆 ， 给 人 一 种 比较 大 气 并 且 宽 敞 的 舒适 感 ， 强 化 宽度 
感 和 空间 感 是 第 八代 雅阁 内 饰 和 外 观 的 主要 特点 。 
该 车 系 包 括 了 2.0L、2.4L 和 3.5L 三 种 排 量 。 

动力 方面 ，2. 0L 发 动机 是 雅阁 的 新 型 发 动机 ， 
即 带 单 顶 置 凸 轮轴 的 直列 4 氏 发 动机 ， 它 能 产生 
116kW 的 输出 功率 和 190N. m 的 转 矩 ;2.4L 发 动机 
采用 带 双 项 置 凸轮 轴 的 直列 4 饶 形式 ， 进 气门 采用 铝 
制 插 臂 ， 该 发 动机 能 产生 134kW 的 动力 和 225N . m 
的 转 矩 ; 3. 5L 发 动机 采用 市 单 顶 置 凸 轮轴 的 V 型 6 
饶 形 式 ， 排 量 已 显著 增 大 ， 该 发 动机 产生 203kW 的 动力 和 343N .nm 的 转 矩 ， 是 雅阁 最 新 推 
出 的 一 款 大 排 量 的 发 动机 。 
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安全 方面 ， 新 雅阁 内 部 均 装 备 了 新 设计 的 侧面 帘 式 安全 气 吉 、 双 室 前 侧 安全 气 宫 及 前 排 
乘客 侧 OPDS( 乘 员 坐 姿 探 测 系统 ) ， 另 外 还 有 车 辆 后 部 碰撞 时 可 减轻 颈 部 伤害 的 主动 式 头 部 
约束 。 其 他 标准 的 安全 装备 包括 : 双 级 、 双 限 值 前 安全 气囊 ， 防 抱 死 制 动 系统 (ABS) 及 制 动 
助力 、 带 预 张 紧 器 和 载荷 限制 器 的 前 排 座 椅 安 全 带 ， 此 外 ， 还 配置 了 乘客 侧 座 椅 安 全 带 提醒 
装置 和 日 间 行 车 灯 等 装备 。 

底盘 方面 ， 雅 阁 采 用 了 前 双 横 臂 、 后 多 连 杆 独立 悬 架 ， 与 传统 的 麦 弗 逊 式 悬 架 相 比 ， 对 
车 轮 的 循 迹 控 制 更 准确 ， 增 加 了 转弯 时 的 稳定 性 。 同 时 还 装备 了 4 轮 盘 式 制动器 和 新 型 可 变 
速 比 (VGR) 转 向 ,使 得 驾驶 性 能 更 加 提高 。 

舒适 系统 方面 ， 雅 阁 导 航 版 新 增加 了 40G 硬盘 式 导航 、 后 视 摄像 头 以 及 电动 天 窗 、 定 
速 巡 航 、 双 区 独立 空调 、 多 功能 真皮 转向 盘 等 新 配置 。 


三 、 奥 德 赛车 系 


新 款 奥德赛 车 系 仅 有 一 款 2 4 的 发 动机 ， 该 发 动机 搭载 有 i-VTEC 和 VTC 技术， 与 前 
款 车 型 相 比 ， 发 动机 的 输出 由 118kW 提高 到 gy es 
A 本 




















133KW。 此 外 ，VTC 在 安装 上 进行 了 调整 ，i- 
VTEC 也 变更 为 可 进行 高 低 切换 的 VTEC。 

该 车 采用 了 前 后 独立 悬 架 、 变 速 器 采用 S-mat- 
ic 手动 /自动 一 体式 ， 并 采用 三 区 独立 空调 控制 系 
统 (Triple-zone Climate-Control System ) 等 技术 ， 使 
舒适 性 得 到 提升 。 同 时 还 采用 智能 双 安 全 气 喜 系统 以 及 带 OPDS 功能 的 前 排 座 椅 侧 安 全 气 冤 
系统 ， 为 乘员 提供 全 方位 的 安全 保护 。 

奥德赛 整个 车 身 无 论 是 整体 还 是 细节 都 流露 出 动感 与 智慧 ， 车 内 空间 的 设计 从 仪表 板 、 
便利 装置 到 座 椅 等 方面 都 达到 高 档 轿 车 的 标准 ， 带 给 人 耳目 一 新 的 感受 。 


四 、CR-V 车 系 


新 款 CR-V 搭载 了 2.0L 和 2.4L 发 动机 ， 并 且 将 VTEC( 可 变 气 门 正 时 及 升 程 电子 控制 系 
统 ) 与 VTC( 进 气门 相位 角 连 续 性 控制 系统 ) 完美 结 合 ， p> a 
AR 














配备 全 新 的 五 速 自 动 变速 器 ， 达 到 更 高 动力 输出 、 更 低 
油耗 、 更 低 污染 和 更 低 噪 声 的 性 能 特色 。 

全 新 CR-V 的 底盘 采用 前 麦 弗 逊 式 独立 悬 架 人 带 
杆 的 前 束 控制 连 杆 设计 ， 操 控 的 灵活 性 依旧 ， 稳 定 
现 出 色 ， 轰 驶 更 轻松 。 

该 车 还 采用 新 型 DPS 实时 四 了 驱 系 统 ， 使 目 动 切换 2WD/4WD 的 反应 时 间 大 幅度 减少 ， 
更 加 及 时 地 将 转 矩 传送 至 后 轮 ， 提 升 在 湿 滑 道路 的 行驶 通过 性 。 同 时 还 配备 车 辆 稳定 性 辅助 
装置 VSA、 侧 安全 气 帘 、 倒 车 雷达 等 顶级 安全 配置 。 

在 内 饰 方面 ，CR-V 采用 浅 色 内 饰 格 调 ， 给 人 带 来 清新 舒适 的 感觉 ; 组 合 仪表 板 利用 蓝 
色 自 发 光 技 术 ， 使 朗 驶 人 能 一 目 了 然 地 了 解 到 行车 数据 ; 电动 智能 座 椅 可 以 8 向 调节 ， 满 足 
驾驶 人 和 乘客 的 需求 ; 宽敞 的 内 舱 ， 组 合 多 变 的 后 排 座 椅 ， 多 用 途 行李 储 物 空间 ， 给 人 以 舒 
适 感 ， 是 一 款 理想 的 运动 型 轿车 。 
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五 、 锋 范 车 系 


锋 范 的 前 身 为 思 迪 ， 它 作为 广州 本 田 的 首 款 A 级 车 ， 以 平实 的 价格 进军 A 级 车 市 ， 凭 
借 靓 丽 的 外 观 、 丰 富 的 配置 、 强 劲 的 动力 和 ee 
稳健 轻巧 的 操控 在 A 级 车 市 场 获得 立足 ; ， 
之 地 。 

锋 范 车 系 主要 包括 了 1.5L 和 1.8L 两 种 
车 型 ， 其 中 1.8L SOHC i-VTEC 发 动机 是 本 
田 在 雅 闻 2.0L 发 动机 的 基础 上 ， 专 门 开 发 
的 1.8L 版 本 ， 并 指定 为 锋 范 专用 发 动机 。 i 
这 款 发 动机 实现 了 燃烧 室 冷 却 、 进 排 气 系统 ae 
等 多 项 改进 。 在 变速 器 方面 ， 新 车 将 会 沿用 新 飞度 的 5 速 手 自 一 体 变 速 器 。 

锋 范 油耗 较 低 ， 其 中 1. 8L 车 型 综合 工 况 油 耗 仅 为 7. 1LA100km，90km/h 等 速 油 耗 低 至 
4. 9LZ100km。1.SL 车 型 综合 工 况 油耗 仅 为 6.5LZ100km(1.5MT) 和 6.8LZ100km(1.5AT) ， 
90km/h 等 速 油 耗 最低 仅 为 4. 9LZ100km， 使 得 两 款 发 动机 的 排放 均 达 到 了 国 IV 标准 。 

锋 范 还 采用 了 大 量 丰 富 的 便利 配置 ， 如 蓝牙 系统 、 真 皮 座 椅 和 转向 盘 、 自 动 恒温 空调 、 
电动 天 窗 等 ， 让 驾驶 更 加 轻松 自如 。 

全 系列 标 配 安全 带 预 紧 装置 、 安 全 带 未 系 声音 提示 、 前 排 座 椅 正 面 双 气 守 ( 带 OPDS)、 
侧面 气 者 ，1. 8L 车 型 更 是 标 配 前 后 车 窗 侧 气 帘 。 精 湛 的 主 被 动 安全 配备 和 技术 ,使 得 锋 范 
对 乘员 的 保护 达到 同 级 车 的 最 高 水 准 。 


六 、 思 迪 车 系 


思 迪 轿车 搭载 了 1.3L i-DSI 和 1.5L VTEC 发 动机 ，1.3L i-DSI 最 低 油 耗 仅 为 5.0L/ 
100km (90km/h 等 速 )， 最 大 功率 为 60kW/ 
(5700r/min) ， 最 大 转 矩 则 达到 119N . m/ (2800r/ 
min); 1.5L VTEC 最 低 油 耗 仅 为 5.1LZ100km 
(90km/h 等 速 )， 最 大 功率 为 79kW (5800r/min)， 
最 大 转 和 矩 为 143N . m/ (4800r/min)。 

思 迪 应 用 本 田 世 界 级 的 全 方位 碰撞 安全 技 
术 ， 采 用 高 强度 车 身 结 构 以 拱 形 侧 车 架 为 核心 ， 通 过 两 个 分 离 的 弯曲 点 来 有 效 分 散 碰 撞 时 的 
冲击 ， 大 幅度 降低 了 对 乘员 舱 的 撞击 力度 。 车 前 部 的 缓冲 式 构造 能 够 充分 吸收 行人 与 车 辆 碰 
撞 时 的 能 量 ， 最 大 限度 地 减轻 对 行人 的 伤害 。 此 外 ， 思 迪 (CITY ) 还 标 配 了 驾 台 人 与 前 排 乘 
客 的 智能 双 安 全 气 吉 ， 前 排 带 预 紧 装置 的 三 点 式 安全 带 和 后 排 安 全 带 以 及 EBD + ABS 系统 。 

思 迪 轿车 采用 麦 弗 逮 独 立 前 芒 架 和 HH 形 扭力 梁 半 独 立 形式 后 甚 架 。 悬 架设 计 充分 考虑 
中 国 的 道路 情况 及 用 户 的 使 用 习惯 ,根据 轮 距 、 轴 距 及 车 辆 载重 设计 了 悬 架 的 几何 参数 ， 同 
时 对 影响 舒适 和 稳定 性 的 零件 进行 反复 研究 与 优化 ， 在 实现 宽敞 空间 的 同时 ， 确 保 高 速 行驶 
时 的 稳定 性 和 后 排 的 乘坐 舒适 性 ， 令 驾驶 和 乘坐 都 同样 成 为 享受 。 
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七 、 思 域 车 系 


东风 本 田 思域 主要 有 1.3L 混合 动力 、1. 8L 和 2.0L 三 种 车 型 ， 发 动机 均 采 用 本 田 i- 
VTEC 的 技术 ， 可 以 自动 调整 发 动机 的 气门 正 国 Hp 二 一 -本 
时 和 升 程 ， 确 保 发 动机 强大 的 动力 、 良 好 的 燃 三 mm 
油 经 济 性 和 环保 性 能 。 党 

思域 仪表 板 装置 不 同 于 其 他 车 型 ， 它 的 安 
装 位 置 高 于 水 平 位 置 ， 提 供 更 大 的 视野 范围 ， 
使 驾驶 人 方便 读 取 车 辆 信息 ， 可 以 最 大 限度 地 
减少 眼 部 疲劳 ， 确 保 了 驾驶 安全 。 其 中 转向 盘 
上 有 多 功能 音响 控制 键 、 定 速 巡航 控制 按钮 ， 使 得 驾驶 操纵 方便 。 同 时 转向 盘 采 用 四 向 可 伸 
缩 控制 设计 ， 驾 驶 人 可 以 根据 需要 自行 调整 ， 以 满足 不 同人 群 的 需求 。 

悬 架 方面 ， 前 悬 架 采用 麦 弗 逊 式 独 立 悬 架 ， 后 悬 架 采 用 双 横 臂 式 独立 悬 架 ， 当 车 辆 发 生 
严重 碰撞 时 ， 当 保险 杠 不 能 抵挡 冲击 力 时 ， 思 域 发 动机 便 会 自动 下 沉 脱 落 ， 以 避免 发 动机 遭 
受 严重 损失 或 撞击 到 乘客 舱 ， 最 大 程度 地 保护 驾驶 人 以 及 乘客 的 安全 。 

思域 音响 控制 方面 有 其 独到 的 技术 ， 它 的 音量 可 以 随 车 速 进行 自动 调节 ， 避 免 开车 过 程 
中 调节 音量 的 麻烦 ， 使 得 思域 的 技术 含量 有 质 的 飞跃 。 


八 、 思 销 寄 


东风 本 田 思 铂 豁 目 前 有 2. 0L 和 2. 4L 两 款 车 型 ,发 动机 均 采 用 了 本 田 最 先进 的 i-VTEC 
发 动机 技术 ,使 得 中 高 速 加 速 性 能 出 众 。 

内 饰 方面 采用 智能 钥匙 、 豪 华 记 忆 座 椅 、 
NVH 高 效 静 音 、10 扬声器 环绕 立体 声 高 级 音响 、 
六 安全 气 融 系统， 以 及 其 他 完备 的 高 级 智能 配置 ， 
确保 高 速 行驶 更 加 安全 。 

该 车 前 后 共 配 备 8 个 探头 ， 全 方位 探测 泊 车 
的 精确 度 ， 提 升 了 泊 车 的 安全 性 。 后 视 镜 的 智能 
化 程度 也 较 高 ， 车 外 后 视 镜 集成 了 转向 指示 灯 、 电 动 折 厂 、 电 加 热 、 倒 车 联动 和 自动 防 眩 目 
5 大 功能 。 

组 合 仪表 采用 悬浮 指针 结构 ， 可 以 通过 转向 盘 上 的 切换 按钮 来 显示 行车 信息 ， 充 满 艺术 
感 和 技术 感 。 其 中 多 媒体 娱乐 可 以 通过 多 功能 键 控制 音频 、 视 频 、 导 航 、 通 信 以 及 辅助 驾驶 
等 5 大 功能 ， 使 得 行车 更 有 乐趣 ， 操 作 更 加 便利 和 人 性 化 。 

该 车 系 采用 高 刚性 连续 封闭 断面 车 身 结 构 、 高 品质 运动 化 底盘 、 动 态 自 适应 电子 助力 转 
向 EPS + VSA、 坡 道 逻 辑 控制 和 转向 恒 档 控制 功能 、 双 模式 减 振 系统 等 先进 技术 ， 使 得 思 铀 
窒 操 控 稳 定性 达到 较 高 水 平 。 


第 二 节 ”本 田 发 动机 特点 


本 田 发 动机 的 主要 技术 分 述 如 下 : 












硬 


























> 


第 一 章 本 田 各 车 系 简介 | 篇 





一 、VTEC 和 i-VTEC 技术 


1. VTEC 技术 

VTEC 系统 的 全 称 是 可 变 气门 正 时 和 升 程 电子 控制 系统 ， 是 本 田 的 专 有 技术 ， 它 能 随 发 
动机 转速 、 负 荷 、 冷 却 液 温 度 等 运行 参数 的 变化 ， 而 适当 地 调整 配 气 正 时 和 气门 升 程 ， 使 发 
动机 在 高 、 低 速 下 均 能 达到 最 高 效率 。 在 VTEC 系统 中 ， 其 进 气 凸轮 轴 上 分 别 有 三 个 凸轮 
面 ， 分 别 顶 置 摇 臂 轴 上 的 三 个 播 臂 ， 当 发 动机 处 于 低 转速 或 者 低 负 和 荷 时 ， 三 个 播 臂 之 间 无 任 
何 连 接 ， 左 边 和 右边 的 摇 臂 分 别 顶 动 两 个 进 气门 ， 使 两 者 具有 不 同 的 正 时 及 升 程 ， 以 形成 挤 
气 作用 效果 。 此 时 中 间 的 高 速 摇 辟 不 顶 动 气门 ， 只 是 在 揪 臂 轴 上 做 无 效 运动 。 当 转速 不 断 提 
高 时 ， 发 动机 的 各 传感器 将 监测 到 的 负荷 、 转 速 、 车 速 以 及 冷却 液 温度 等 参数 送 到 电脑 中 ， 
电脑 对 这 些 信 息 进行 分 析 处 理 。 当 需要 变换 为 高 速 模式 时 ，ECMZPCM 就 发 出 一 个 信号 打开 
VTEC 电磁 阀 ， 使 压力 机 油 进 入 摇 辟 轴 内 顶 动 活塞 ， 则 三 只 播 臂 连接 成 一 体 ， 使 两 只 气门 都 
按 高 速 模式 工作 。 当 发 动机 转速 降低 到 气门 正 时 需要 再 次 变换 时 ，ECM/PCM 再 次 发 出 信 
号 ， 打开 VTEC 电磁 阀 压 力 开关 ， 使 压力 机 油 汇 出， 气门 再 次 回 到 低速 工作 模式 。 

2. i-VTEC 系统 

VTEC 系统 对 于 配 气相 位 的 改变 仍然 是 阶段 性 的 ， 也 就 是 说 其 改变 配 气相 位 只 是 在 某 
转速 下 的 跳跃 ， 而 不 是 在 一 段 转速 范围 内 连续 可 变 。 为 了 改善 VTEC 系统 的 性 能 ， 本 田 不 断 
进行 创新 ， 推 出 了 i-VTEC 系统 。 

简单 地 说 ，i-VTEC 系统 是 在 VTEC 系统 的 基础 上 ， 增 加 了 一 个 称 为 VTC( Variable Tim- 
ing Control, 可 变 正 时 控制 ) 的 装置 一 一 一 组 进 气 门 凸轮 轴 正 时 可 变 控制 机 构 ， 即 i-VTEC = 
VTEC + VTC。 此 时 ， 排 气 立 门 的 正 时 与 开启 的 重 全 时间 是 可 变 的 ， 由 VTC 控制 ，VTC 机 构 
的 导入 使 发 动机 在 大 范围 转速 内 都 能 有 合适 的 配 气 相位 ， 这 在 很 大 程度 上 提高 了 发 动机 的 
性 能 。 

典型 的 VTC 系统 由 VTC 作 动 器 、VTC 油 压 控制 阅 、 各 种 传感器 以 及 ECU 组 成 。VTC 作 
动 器 、VTC 油 压 控制 阀 可 根据 ECU 的 信号 产生 动作 ， 使 进 气 凸 轮轴 的 相位 连续 变化 。VTC 
邻 气门 重叠 时 间 更 加 精确 ， 保 证 进 、 排 气门 最 佳 重 和 时 间 ， 可 将 发 动机 功率 提高 20% 。 

VTC 机 构 的 导入 ， 使 气门 的 配 气相 位 能 够 “智能 化 地 ”适应 发 动机 负荷 的 改变 。VTC 
在 发 动机 运转 过 程 中 配合 VTEC 系统 的 作用 ， 主 要 运用 在 三 个 方面 ; 

(1) 最 佳 仿 速 / 稀 薄 人 燃烧 区 域 在 此 区 域内 ，VTC 系统 停止 作用 ， 此 时 气门 重 受 角 最 
小 ,由 于 VTEC 的 作用 ， 产 生 强 大 的 涡流 ， 从 而 使 发 动机 傅 速 工作 稳定 。 

(2) 最 佳 油耗 、 排 气 控制 区 域 在 此 区 域内 ，VTEC 发 挥 作用 ， 产 生 强 大 的 涡流 ， 从 而 
使 可 人 燃 混合 气 混合 更 加 均匀 ， 同 时 VTC 的 作用 使 气门 重 县 角 加 大 ， 将 部 分 废气 重新 吸入 气 
和 氏 ， 起 到 了 EGR 的 作用 ， 以 此 达到 最 佳 油耗 和 排 气 控制 。 

(3) 最 佳 转 矩 控制 区 域 在 此 区 域内 ,通过 VTC 的 控制 ， 以 最 适当 的 气门 重 三角 ， 同 
时 配合 VTEC 系统 的 作用 ， 使 发 动机 的 输出 转 抢 最 大 限度 地 提高 。 

另外 ，i-VTEC 发 动机 采用 进 气 玻 管 在 前 而 排 气 下 管 在 后 的 布置 。 排 气 歧 管 缩短 了 长 度 ， 
也 就 是 缩短 了 与 三 元 催化 转化 器 之 间 的 距离 ， 使 三 元 催化 转化 器 更 快 进入 适当 的 工作 温度 ， 
能 有 效 控制 废气 排放 。 由 于 发 动机 起 动 后 i-VTEC 系统 就 进入 状态 ， 不论 低 转速 或 者 高 转速 
VTC 都 在 工作 ， 也 就 消除 了 原来 VTEC 系统 存在 的 缺陷 。 
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综 上 所 述 ， 由 于 i-VTEC 系统 中 VTC 机 构 的 导入 ， 使 发 动机 的 配 气相 位 能 够 柔性 地 与 发 
动机 的 猴 奏 相 匹配 ， 在 发 动机 的 任何 工 况 下 ， 都 能 找到 最 佳 的 配 气相 位 ， 以 最 佳 的 气门 重 释 
角 实 现 中 、 低 速 时 低 油耗 、 低 排放 ， 高 速 时 高 功率 、 大 转 矩 ， 这 就 像 按照 人 类 大 脑 的 要 求 那 
样 进行 控制 ， 因 此 被 形象 地 称 为 “智能 化 ”VTEC。 


二 、 智 能 化 双 火 花 赛 顺序 点 火 i-DSI 系统 


智能 化 双 火 花 塞 顺序 点 火 i-DSI 系统 ， 把 通常 1 个 气 和 1 个 火花 塞 控制 的 点 火 方式 改 为 
在 工 个 气缸 上 安装 2 个 火花 塞 ， 分 别 设 在 进 气 侧 和 排 气 人 出， 缩短 了 燃烧 室内 火焰 传播 的 时 
间 ， 实 现 了 全 域 范围 内 的 急速 燃烧 ， 同 时 降低 了 爆燃 的 倾向 ， 使 大 幅度 提高 压缩 比 成 为 可 
能 ， 实 现 了 高 输出 功率 、 高 输出 转 矩 及 低 油耗 。 

i-DSI 系统 的 主要 功能 是 使 ECU 能 根据 发 动机 转速 及 进 气 歧 管 压力 来 控制 进 排 气 侧 火 花 
塞 的 点 火 相 位 ， 具 体 如 下 : 

(1) 人 总 速 时 ”两 点 同时 点 火 ， 通 过 加 快 燃烧 速度 降低 油耗 。 

(2) 低速 、 低 负荷 ”燃烧 室内 温度 较 低 的 进 气 侧 先 点 火 ， 以 促进 燃烧 ， 降 低 油 耗 。 

(3) 低速 、 大 负荷 ” 进 气 侧 为 点 火 提前 角 、 排 气 侧 为 点 火 延 迟 角 ， 增 大 转 和 矩 ， 防 止 
爆燃 。 

(4) 高 速 时 ”两 点 同时 点 火 ， 通 过 加 快 燃烧 速度 提高 功率 。 
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发 动机 故障 诊断 的 基本 方法 


第 一 节 ”故障 诊断 概述 


汽车 故障 诊断 以 汽车 及 发 动机 结构 原理 、 计 算 机 控制 技术 以 及 汽车 运用 性 能 为 分 析 依 
据 ， 以 汽车 检测 及 试验 技术 为 测试 手段 的 综合 技术 。 汽 车 故障 诊断 是 从 故障 症状 出 发 ， 通 过 
问 诊 试车 、 分 析 判 断 、 推 理 假设 、 流 程 设计 、 检 查 确认 、 修 复 验证 ， 最 终 达 到 排除 故障 的 
目的 。 

汽车 故障 的 诊断 方法 基本 上 是 人 工 直观 经 验 诊 断 法 和 仪器 设备 诊断 法 。 随 着 汽车 技术 
的 发 展 ， 特 别 是 电子 技术 、 计 算 机 技术 在 汽车 上 的 应 用 ， 向 以 数字 化 、 集 成 化 和 智能 化 
的 诊断 设备 为 辅助 手段 ， 以 信息 技术 为 依托 的 系统 完整 的 现代 汽车 故障 诊断 技术 体系 
发 展 。 

汽车 故障 诊断 包含 了 “ 诊 ” 和 “上 断 ” 两 个 环节 ， 汽 车 故障 诊断 的 过 程 就 是 由 诊断 技术 
人 员 从 汽车 的 故障 现象 出 发 ， 熟 练 应 用 各 种 检测 设备 对 汽车 进行 全 面 综合 的 检测 ， 完 成 
“ 诊 ” 的 环节 ， 然 后 运用 对 汽车 原理 与 结构 的 深刻 理解 ， 对 测试 结果 进行 综合 分 析 后 ,再 对 
故障 部 位 和 原因 作出 确切 的 判断 ， 完 成 “ 断 ” 的 环节 。 

汽车 故障 诊断 中 的 第 一 环节 “ 诊 ” 应 该 比 汽车 检测 的 内 容 更 深入 一 些 ， 它 不 是 一 个 单 
纯 的 “检测 ”过 程 ， 而 是 一 个 综合 的 “测试 ”过 程 。 测 试 包括 参数 检测 和 性 能 试验 两 个 部 
分 。 因 为 汽车 检测 的 目的 是 判断 被 测 汽车 是 否 符合 安全 环保 检测 或 综合 性 能 检测 的 规定 ， 
检测 参数 超标 为 不 合格 ,未 超标 为 合格 ,检测 是 定性 分 析 ， 它 只 有 通过 和 不 通过 两 个 
结果 。 

汽车 故障 诊断 的 目的 是 判断 汽车 的 故障 部 位 和 原因 ， 检 测 参 数 必须 作出 定量 分 析 ， 然 后 
通过 性 能 试验 才能 为 找到 故障 部 位 、 查 明 故 障 原因 提供 充分 的 根据 。 诊 断 的 结果 可 能 由 多 个 
部 位 和 多 种 原因 造成 。 所 以 ， 汽 车 故障 诊断 应 该 包括 技术 检测 、 性 能 试验 和 结果 分 析 三 个 部 
分 。 技 术 检 测 的 主要 任务 是 通过 测试 仪器 和 设备 对 汽车 的 诊断 参数 进行 测量 。 人 性 能 试验 的 主 
要 任务 是 对 被 检测 系统 进行 功能 性 动态 试验 ， 通 过 改变 系统 的 状态 进行 对 比试 验 分 析 ， 虽 在 
发 现 系统 故障 与 诊断 参数 之 间 的 关系 。 结 果 分 析 的 目的 是 对 诊断 的 最 终结 果 作出 因果 关系 的 
客观 分 析 ， 也 就 是 对 故障 生成 的 原因 机 理 与 故障 现象 特征 之 间 的 必然 联系 ， 以 及 故障 现象 与 
诊断 参数 之 间 的 内 在 联系 作出 理论 分 析 。 
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第 二 节 ”故障 诊断 技巧 


一 、 汽 车 故障 诊断 的 基本 原则 


(1) 先 外 后 里 的 原则 ”在 发 动机 出 现 故 障 时 ， 先 对 电子 控制 系统 以 外 的 可 能 故障 部 位 
予以 检查 。 

(2) 先 简 后 繁 原则 ”比如 直观 检查 最 为 简单 ， 可 以 先 用 看 (用 眼睛 观察 线路 是 否 有 松 
脱 \ 断 裂 ; 油 路 是 否 漏 油 、 进 气管 路 有 无 破损 漏 气 等 )、 摸 ( 用 手 措 一 措 可 疑 线 路 连接 处 有 无 不 
正常 的 高 温 以 判断 该 处 是 否 接 触 不 良 等 )、 听 (用 耳 朱 ,或 借助 于 螺钉 旋 具 、 听 诊 器 等 听 一 听 
有 无 漏 气 声 ,发 动机 有 无 异 响 、 喷 油 咒 有 无 规律 的 * 味 噶 ? 声 等 ) 等 就 车 检查 项 目 进行 检查 。 

(3) 先 熟 后 生 的 原则 由 于 结构 和 使 用 环境 等 原因 ， 发 动机 某 一 故障 现象 可 能 是 以 某 
些 总 成 部 件 的 故障 最 为 常见 ， 应 先 对 这 些 常 见 故障 部 位 进行 检查 ， 若 未 找 出 故障 ， 再 对 其 他 
不 常见 的 可 能 故障 部 位 予以 检查 。 

(4) 代码 优先 原则 ”电子 控制 系统 一 般 都 有 故障 自 诊断 功能 ， 应 先 读 取 故障 码 ， 并 检 
查 和 排除 故障 码 所 指 的 故障 部 位 。 待 故障 码 所 指 的 故障 消除 后 ， 如 果 故 障 现象 还 未 消除 ， 则 
应 检查 可 能 存在 故障 的 部 位 。 

(5) 先 思 后 行 原则 ”对 发 动机 的 故障 现象 先进 行 故障 分 析 ， 在 了 解 了 可 能 的 故障 原因 
的 基础 上 再 进行 故障 检查 。 

(6) 先 备 后 用 原则 ”所谓 先 备 后 用 是 指 在 检修 该 型 车 辆 时 ， 应 准备 有 关 检 修 数 据 资 料 


























和 相关 的 检测 工具 。 也 可 利用 无 故障 车 辆 对 其 系统 的 有 关 参 数 进行 测量 ， 作 为 检查 同类 车辆 
的 检测 比较 参数 。 


二 、 汽 车 故障 诊断 的 基本 方法 


(1) 直观 诊断 直观 诊断 就 是 通过 人 的 感觉 器 官 对 汽车 故障 现象 进行 看 、 听 、 嗅 等 ， 
了 解 和 掌握 故障 现象 的 特点 ， 进 行 分 析 、 判 断 ， 初 步 确 定 出 故障 范围 及 部 位 的 诊断 方法 。 

(2) 利用 自 诊断 系统 诊断 ” 随 车 诊断 是 利用 汽车 电 控 故 障 自 诊 断 功能 对 电 控 发 动机 故 
障 进行 诊断 的 方法 ， 即 使 用 故障 自 诊断 系统 调 取 发 动机 电 控 系统 的 故障 码 ， 然 后 根据 故障 码 
表 的 故障 提示 ， 快 速 找 出 故障 所 在 的 方法 。 

(3) 利用 简单 仪表 诊断 ”如 利用 万 用 表 对 电 控 发 动机 故障 进行 诊断 。 

(4) 故障 码 诊 断 法 ”使 用 故障 诊断 仪 读 取 故 障 码 ， 读 取 数 据 流 进行 检测 分 析 并 找 出 故 
障 原因 的 一 种 方法 。 

(5) 故障 征兆 模拟 试验 方法 ”其 方法 主要 有 : 振动 法 、 加 热 法 、 水 淋 法 和 电 顺 全 接 
通 法 。 

(6) 部 件 互 换 法 “部件 互 换 法 是 将 怀疑 有 故障 的 电子 部 件 用 正常 的 电子 部 件 替 代 ， 以 
判断 故障 原因 的 一 种 方法 。 


三 、 汽 车 故障 诊断 基本 步 又 
1) 询问 用 户 ， 包 括 故障 产生 的 时 间 、 现 象 、 当 时 的 情况 ,发 生 故障 时 的 原因 以 及 是 否 
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经 过 检修 、 拆 仓 等 内 容 。 
2) 初步 确定 出 故障 范围 及 部 位 。 
3) 读 取 故障 码 ， 并 查 出 故障 的 内 容 。 
4) 按 故 障 码 显示 的 故障 范围 进行 检修 ， 尤 其 注意 管 路 接头 是 否 松 动 、 脱 落 ， 导 线 连 接 























5) 检修 完毕 ， 应 验证 故障 是 否 已 排除 。 
6) 如 没有 显示 故障 码 ， 则 根据 故障 现象 ， 大 致 判断 出 故障 范围 ， 逐 一 检查 元 件 工作 性 
能 加 以 排除 。 


四 、 和 常见 故障 的 诊断 


发 动机 系统 常见 故障 与 诊断 方法 见 表 2-1。 
表 2-1 发 动机 系统 常见 故障 与 诊断 方法 
故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 


























主轴 承 磨 损 或 损坏 后 ， 所 产生 的 噪声 通常 比较 沉闷 ， 发 动机 在 高 负荷 或 急 加 速 时 ， 这 种 
噪声 最 响 。 曲 轴 端 际 太 大 的 表现 为 间断 敲 击 声 或 比 主轴 承 磨损 更 尖 的 项 击 声 ， 导 致 主轴 承 
噪声 的 主要 原因 有 

. 机 油泵 压力 过 低 

机 油 太 稀 或 机 油 及 机 油 滤 清 器 太 脏 

主轴 和 承 间隙 太 大 

曲轴 端 隙 太 大 
由 轴 颈 失 圆 ， 圆 度 超 差 
飞轮 或 变 矩 带 太 松 

由 承 盖 太 松 
曲轴 安装 不 当 等 


























主轴 承 噪声 





2 wm 
ee 








连 杆 轴承 损坏 或 磨损 后 ， 在 任何 转速 下 运转 ， 都 将 产生 项 击 声 。 在 早期 磨损 阶段 ， 连 杆 
噪声 难于 与 活塞 融和 缸 或 活塞 销 太 松 相 区 分 。 连 杆 敲 击 声 随 发 动机 转速 的 提高 而 升 高 ， 这 种 
噪声 在 减速 时 最 大 。 导 致 连 杆 轴承 噪声 的 主要 原因 有 
轴承 间 际 太 大 
轴承 连 杆 轴 有 贷 磨损 
机 油 太 稀 或 机 油 及 机 油 滤 清 咒 太 脏 
机 油 压 力 太 低 
曲轴 轴 颈 失 圆 ， 圆 度 超 差 
连 杆 错位 
连 
妈 















































连 杆 轴承 响 




















连 杆 螺母 没有 按照 规定 力矩 拧紧 
瓦 不 对 或 轴瓦 错位 


A 








正 时 链条 和 链 轮 噪声 频率 高 且 敲 击 声 低 ， 无 论 发 动机 处 于 仍 速 、 高 转速 运转 ， 还 是 在 高 
负荷 下 ， 这 种 噪声 的 强度 通常 不 变 ， 导 致 正 时 链条 和 链 轮 产生 噪声 的 主要 原因 有 : 

1. 正 时 链条 磨损 

2. 链 轮 损坏 
3. 凸轮 轴 或 曲轴 上 的 链 轮 太 松 
4. 凸轮 轴 或 曲轴 端 除 太 大 














正 时 链条 和 链 轮 噪声 
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故障 现象 


故障 原因 和 主要 部 件 


( 续 ) 





活塞 噪声 


活塞 销 、 活 赛 和 连 杆 噪声 很 难 
发 动机 念 速 时 ， 或 仍 速 突然 加 速 

















区 分 ， 如 果 活 塞 销 松 旷 ， 会 产生 较 尖 的 双 敲 击 声 ， 通 常 在 
成 速 时 ， 能 听 到 装配 不 当 的 活塞 销 产 生 轻 微 “ 跑 哄 ” 
声 ， 在 发 动机 没有 负荷 时 更 清晰 。 活 塞 与 包 孔 的 间 际 过 大 ， 会 使 活塞 产 4 





随后 


























E 敲 击 声 ， 这 种 品 





声 类 似 金 属 裔 击 声 ， 如 同 活塞 在 行程 中 襄 击 负 壁 一 样 ， 活 塞 敲 击 声 随 发 动机 的 预 热 而 降低 ， 


这 是 因为 发 动机 处 
的 间 际 变 差 ， 当 发 动机 热 车 后 ,活塞 与 包 孔 之 间 的 间 际 变 小 ， 

















塞 毅 击 的 主要 原因 有 : 


Co Oo DD 一- 


— 





. 活塞 销 磨损 或 太 松 

. 活塞 销 装配 不 当 

. 活塞 与 缸 孔 的 间隙 太 大 

. 润滑 不 足 

. 活塞 项 部 的 积 发 撞击 气缸 盖 
. 活塞 环 槽 磨损 或 折断 

. 活塞 断裂 

. 连 杆 错位 

. 活塞 环 磨损 或 折断 

10. 
11. 
12. 
3 





活塞 槽 间隙 太 大 
活塞 环 端 隙 不 足 
活塞 错位 180。 
活塞 裙 部 形状 不 正确 











比 时 敲 训 





F 冷 态 时 ， 活 塞 与 负 孔 之 间 的 间隙 偏 大 ,活塞 敲 饶 声 更 高 ， 如 果 是 轻微 
fF 声 不 明显 ， 导 致 活 





气门 的 噪声 是 清脆 有 节奏 的 敲 击 声 ， 这 种 敲 
冷 态 时 ， 特 别 是 久 置 的 发 动机 ， 气 门 内 部 的 油 月 
确定 气门 噪声 ， 必 须 首 先 预 热 发 动机 到 正常 的 工作 温度 ， 
的 噪声 ， 可 采用 听诊 器 确定 产生 故障 的 气门 部 件 ， 导 致 气门 噪声 的 主要 原因 
. 气门 弹 筑 折断 或 弹力 不 足 


oem 
TAA 


— 
[= 








门 粘 结 或 瓯 曲 
轮轴 凸 圆 损坏 或 加 工 不 良 
气门 润滑 不 良 ， 油 压 过 低 





门 导管 磨损 
门 播 臂 磨 损 

门 播 辟 螺 栓 折 断 

门 播 壁 附件 太 松 或 磨损 











. 气门 导管 磨损 或 错位 








Ff 声 随 发 动机 转速 的 提高 而 增加 。 在 发 动机 
EE 还 没有 建立 ， 轻 微 的 敲 击 声 是 允许 的 。 要 
如 果 发 动机 气门 机 构 出 现 非 正常 








门 与 气门 导管 之 间 间 际 太 大 





人 月: 





发 动机 过 热 





引起 发 动机 过 热 的 主要 原因 有 


wm 一 


. 冷却 液 不 足 ， 使 


. 节 温 器 不 能 有 效 打 



































冷却 水 道 堵塞 ， 








非 指 定型 号 的 冷却 液 或 以 水 代 蔡 冷却 液 ， 造 成 散热 不 良 、 
. 冷却 液 系统 密封 不 良 ， 达 不 到 规定 压力 ， 使 冷却 液 沸 点 降低 
造成 冷却 液 循环 不 良 

















冷却 液 水 泵 有 故障 或 传动 带 打滑 

















， 造 成 冷却 液 循环 不 良 
. 散热 需 片 被 脏 物 堵塞 ， 造 成 空气 不 能 有 效 通过 散热 需 表 面 
. 冷却 风扇 故障 或 其 他 控制 电路 故障 ， 造 成 不 能 正常 运转 




















沸点 降低 
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Ac 一 一 


家 一 


= 


草 


发 动机 故障 诊断 的 基本 方法 | 名 








( 续 ) 
故障 现象 





故障 原因 和 主要 部 件 





造成 冷却 液 泄漏 的 主要 原因 有 : 

. 散热 器 盖 限 压 阀 损坏 ， 造 成 系统 压力 过 高 或 散热 絮 盖 密封 作用 失效 
. 冷却 液 回 水 壶 软 管 泄漏 

冷却 系统 各 软 管 老化 泄漏 或 管 接 头 松 脱 、 密 封 不 良 
ee 
散热 器 损坏 ; 和 缸 体 、 佐 盖 有 裂纹 或 气缸 盖 密 封 热 损坏 
.冷却 液 排放 螺栓 冷却 液 排 所 螺钉 、 加 热 器 等 出 现 泄漏 




















冷却 液 泄漏 











or pr 











导致 发 动机 机 油 消耗 过 多 的 主要 原因 有 : 

1. 未 使 用 推荐 型 号 的 机 油 ， 特 别 是 机 油 粘度 不 适当 
2. 持续 高 速 行驶 或 负荷 过 大 

3. 曲轴 箱 通风 系统 失效 

4. 机 油 汇 漏 
5; 
6 

















机 油 消 耗 过 多 











活塞 、 活 塞 环 过 度 磨损 或 安装 不 当 
. 气门 油封 失效 或 气门 杆 与 导管 过 度 磨损 ， 





间隙 过 大 等 





引起 发 动机 机 油 压力 过 低 或 无 压力 的 原因 有 : 
. 机 油 不 足 ， 液 面 过 低 
油 粘度 不 对 或 机 油 
集 滤 器 滤 网 堵塞 

油 滤 清 器 堵塞 
油管 有 裂纹 或 孔洞 

油泵 过 度 磨损 或 齿轮 损坏 

道 开裂 或 堵塞 

油 道 堵塞 

. 压力 调节 了 阀 卡 灌 

. 曲轴 主轴 承 或 连 杆 轴承 严重 磨损 ， 造 成 
































被 稀释 














机 油 压力 过 低 或 无 压力 




















cP oN Dr 
尝 














— 
[= 





属 油 ; 凸轮 轴 过 度 磨损 或 机 加 工 不 良 




















防 起 动 系统 防 起 动 控 制 系统 故障 

1. 点 火线 圈 以 及 相关 线路 故障 

2. 火花 塞 不 正常 

点 火 系统 3. 曲轴 位 置 ( CKP) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 以 及 相关 线路 



































4. ECM/PCM 以 及 相关 
. 燃油 压力 故障 

. 燃油 泵 及 燃油 泵 控制 电路 故障 

. 喷 油 器 堵塞 或 损坏 

. 燃油 质量 差 

. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 感 以 及 相关 线路 故障 
. 空气 流量 ( MAP) 传感器 以 及 相关 线路 故障 

. 人 龟 速 控制 系统 故障 

废气 再 循环 ( EGR ) 系统 连接 、 密 封 和 动作 不 正常 


电路 故障 等 








发 动机 不 能 起 动 或 起 动 
困难 
燃油 系统 


gb 
































发 动机 机 械 
系统 





1. 气 包 压力 不 正常 


MD 


. 活塞 、 佐 盖 


气门 组 件 、 凸 轮轴 及 正 时 安装 不 正确 





1 
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故障 现象 


( 续 ) 
故障 原因 和 主要 部 件 





动力 不 稳 (功率 波动 ) 


点 火 系 统 


js 


. 点火 线圈 以 及 线路 故障 
. 火花 塞 损坏 或 型 号 不 对 
. 点 火 系统 的 相关 控制 线路 故障 


2 MP 





燃油 系统 





1. 燃油 质量 不 过 关 

2. 燃油 压力 故障 

3. 燃油 泵 滤 网 堵塞 

4. 喷 油 器 故障 以 及 喷 油 器 线路 连接 不 正常 

5. 燃油 泵 故障 

6. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 感 以 及 相关 线路 故障 

7. 空气 质量 流量 ( MAF ) 传感器 / 进 气温 度 (IAT) 传感器 以 及 相关 线路 
故障 

8. 空气 滤 清 器 堵塞 

9. 空 燃 比 (AZF) 传感器 、 副 热 氧 传感器 ( 副 HO2S(S2 ) ) 以 及 相关 线路 
故障 

10. 废气 再 循环 ( EGR ) 系统 以 及 相关 线路 故障 

11. ECMZPCM 以 及 相关 线路 故障 等 


























排 气 管 、 消 声 器 或 三 元 催化 转化 器 堵塞 或 损坏 故障 等 





局 


变速 器 、 变 矩 器 故障 等 





功率 不 足 ， 加 速 不 良 





点 火 系统 


1. 点 火线 圈 以 及 线路 故障 
2. 火花 塞 损坏 或 型 号 不 对 
3. 曲轴 位 置 ( CKP) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 以 及 相关 线路 




















4. 点 火 正 时 不 对 
5. ECM/PCM 以 及 相关 电路 故障 等 





燃油 系统 


1. 燃油 压力 故障 

2. 喷 油 器 堵塞 、 发 卡 或 损坏 

3. 燃油 油 品 不 良 ， 油 中 含有 过 多 的 杂质 、 水 分 或 酒精 
4 

3 








. 节气 门 体 过 脏 或 损坏 故障 

. 空气 质量 流量 ( MAF) 传感器 / 进 气温 度 IAT 传感器 以 及 相关 线路 
故障 

6. EGR 阀 系统 故障 

7. 空 燃 比 (AAA) 传感器 、 副 热 氧 传感器 ( 副 HO2S(S2 ) ) 以 及 相关 线路 
故障 

8. 爆燃 传感器 以 及 相关 线路 故障 等 











发 动机 机 械 
系统 





1. 气 氏 压力 不 正常 

2. 活塞 与 拭 孔 磨损 过 度 

3. 进 、 排 门 密封 不 良 

4. 排 气管 、 三 元 催化 转化 器 堵塞 等 








变 矩 器 以 及 变速 


器 内 部 不 正常 等 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 
1. 燃油 压力 不 正常 
2. 燃油 调整 过 稀 
3. 燃油 油 品 不 良 ， 油 中 有 过 多 的 杂质 、 水 分 或 酒精 
4. 点火 正 时 不 对 
燃油 系统 
5 爆燃 传感器 以 及 相关 线路 故障 
6. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 ， 发 动机 冷却 液 
温度 过 高 会 造成 发 动机 爆燃 ， 应 排除 造成 温度 过 高 的 原因 
7. EGR 系统 故障 ， 流 量 不 正常 等 
发 动机 则 燃 1. 冷却 液 不 足 ， 液 面 过 低 
.冷却 液 没有 使 用 本 冷却 液 
而 二 世 2 和 液 没有 使 专用 冷 ee 于 
3. 冷却 系统 排 气 不 干净 ， 系 统 有 气流 堵塞 
4. 电子 风扇 或 相关 控制 线路 故障 
1. 气缸 压力 不 正常 
之 动 机 
2 燃烧 室 有 积 炭 ， 气 门 密封 面 有 机 油 汇 漏 
纺 物 3. 活塞 、 缸 盖 、 凸 轮轴 安装 不 正确 等 
变 矩 器 及 自动 变速 器 存在 故障 等 
1. 点 火线 圈 以 及 线路 故障 
2. 火花 塞 损坏 或 型 号 不 对 
3. 曲轴 位 置 (CKP ) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP) 传感器 以 及 相关 线路 
点 火 系统 
故障 
4. 点火 正 时 不 对 
5. ECM/PCM 以 及 相关 电路 故障 等 
1. 燃油 压力 故障 
Pe 2. 喷 油 器 堵塞 、 发 卡 或 损坏 
2 燃油 系统 3. 燃油 油 品 不 良 ， 油 中 含有 过 多 的 杂质 、 水 分 或 酒精 
4. 燃油 泵 及 燃油 泵 控制 电路 故障 
5. 燃油 管 路 堵塞 或 泄漏 等 
1. 气门 关闭 不 严 
2. 气 氏 压 力 不 正 常 
> 
8 3、 进 气 琉 管 发 生 沪 漏 
2 4. 气缸 磨损 过 度 
5. 喷 油 器 或 火花 塞 密封 不 严 等 
1. 点 火线 圈 工 作 性 能 不 稳定 
发 动机 经 济 性 差 ， 油 | 。& 炎 未 统 2. 火花 塞 间隙 不 对 或 损坏 
高 ee 3. 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 以 及 相关 线路 故 
障 等 











3 有 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 








. 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
. 燃油 压力 调节 器 故障 

. 喷 油 器 泄漏 或 雾 化 不 正常 

. 燃油 管 泄漏 
. 发 动机 冷却 液 温 度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
进 气 温度 (IAT) 传感器 故障 

. 节气 门 位 置 传感器 以 及 相关 线路 故障 

. 爆燃 传感器 以 及 相关 线路 故障 

. 僵 速 控制 系统 故障 

10. ECM/PCM 以 及 相关 线路 故障 等 











燃油 系统 


发 动机 经 济 性 差 ， 油 





. 气门 关闭 不 严 

气 包 压力 不 正常 
气 层 管 发 生 汇 漏 
氏 磨 损 过 度 
油 器 或 火花 塞 密封 不 严 等 





发 动机 机 械 
系统 

















澡 几许 








. 蕾 电池 电压 故障 

. 点 火 开关 以 及 相关 电路 故障 

. 起 动机 、 继 电器 以 及 相关 电路 故障 

. ECM/PCM 发 动机 电 控 单元 以 及 相关 电路 故障 等 




















发 动机 转 不 动 


DD 一 


























1. 蓄电池 故障 
2. 起 动 开 关 以 及 相关 电路 故障 
3. 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 以 及 相关 线路 















































扣 火 系 纪 
a . 点 火线 圈 损 坏 以 及 相关 电路 故障 


4 

5. 火花 塞 故障 
6. 点 火 正 时 不 对 
7. ECM/PCM 以 及 相关 电路 故障 等 





各 连接 软 管 汇 漏 或 损坏 

进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
念 速 

燃 








发 动机 能 转动 但 初期 不 
能 燃烧 总 速 控 制 系统 以 及 相关 电路 故障 
燃油 泵 故障 
主 继电器 以 及 相关 电路 故障 
燃油 压力 调节 器 故障 
燃油 泵 滤 网 堵塞 
油管 泄漏 或 变形 
. 喷 油 器 损坏 或 堵塞 故障 
10. ECM/PCM 以 及 相关 电路 故障 等 























燃油 系统 

















CPN oN Dr 
- 
TS 
[Ea 














气 氏 过 度 磨 损 、 配 气 机 构 密 封 不 严 、 气 氏 羡 或 气 负 和 饶 体 变形 等 
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( 续 ) 
故障 原因 和 主要 部 件 








燃烧 不 完全 


点 火 系 统 











1. 曲轴 位 置 ( CKP) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP) 传感器 以 及 相关 线路 
故障 
2. 爆燃 传感器 以 及 相关 电路 故障 
.点火 线圈 损坏 以 及 相关 电路 故障 
. 火花 塞 故 障 等 











人 





燃油 系统 








真空 软 管 泄漏 
.空气 滤 清 器 堵塞 

.部 速 控制 系统 以 及 相关 电路 故障 

. 燃油 泵 故障 

. 燃油 压力 调节 器 故障 

. 燃油 泵 滤 网 堵塞 

. 嘲 油 器 以 及 相关 线路 故障 

. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 竺 








co Duw wm 一 








气缸 压力 不 
正常 





气 氏 过 度 磨损 、 配 气 机 构 不 密封 、 气 红 盖 或 气 氏 饶 体 变形 、 气 饶 垫 密 
封 不 严 等 





常温 起 动 困难 


点 火 系统 











1. 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP) 传感器 以 及 相关 线路 











2. 点 火线 圈 以 及 相关 线路 故障 
3. 火花 塞 故障 
4. 点 火 控制 信号 或 相关 线路 故障 等 





燃油 系统 


1. 燃油 压力 调节 器 故障 
2. 燃油 泵 滤 网 堵塞 

3. 喷 油 器 堵塞 或 雾 化 不 良 
4. 傅 速 控制 系统 故障 
3 
6 








. 发 动机 冷却 液 温 度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
. 空气 质量 流量 ( MAF ) 传感器 / 进 气 温度 (IAT) 传感器 以 及 相关 线路 














冷 起 动 困难 


1. 点 火线 圈 工 作 性 能 不 稳定 
2. 火花 塞 故障 
3. 点 火 信 号 以 及 相关 线路 故障 等 








燃油 系统 


1. 燃油 质量 不 过 关 
2. 燃油 压力 调节 器 故障 
3. 燃油 泵 滤 网 堵塞 
4. 喷 油 器 故障 
5 
6 





. 燃油 泵 故障 
. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
7. 空气 质量 流量 (MAF ) 传感器 / 进 气温 度 (IAT) 传感器 以 及 相关 线路 
故障 
8. 空气 滤 清 器 堵塞 
9. ECM / PCM 以 及 相关 线路 故障 等 
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故障 现象 


( 续 ) 





故障 原因 和 主要 部 件 





热 起 动 困难 


点 火 系 统 


2 DD 一 


. 点 火线 圈 工 作 性 能 不 稳定 
. 火花 塞 故障 
. 点 火 信 号 以 及 相关 线路 故障 等 





燃油 系统 





故障 
9. 
10. 


. 真空 管 路 泄漏 
. 总 速 控 制 系统 故障 

.燃油 压力 调节 器 故障 

. 燃油 泵 滤 网 堵塞 

. 顺 油 右 堵塞 或 雾 化 不 良 

. 燃油 泵 故障 

.发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
. 空气 质量 流量 (MAF ) 传感器 / 进 气温 度 (IAT) 传感器 以 及 相关 线路 

















空气 滤 清 器 堵塞 
ECM/PCM 以 及 相关 线路 故障 等 





LI 上 PP 王 


.节气 门 拉 索 调整 不 当 或 加 速 器 踏板 位 置 (APP) 传感器 故障 
. 电子 节气 门 控制 系统 或 节气 门 位 置 传感器 故障 
. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 























. 空调 (AZC) 压 缩 机 离合 器 继电器 或 空调 (AZC ) 开关 故障 
. ECM/PCM 以 及 相关 线路 故障 等 











点 火 系统 


1. 
2. 
3. 
4. 

障 等 


点 火线 圈 工 作 性 能 不 稳定 
火花 塞 故 障 
点 火 正 时 不 对 





曲轴 位 置 CCKP) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 CCMP ) 传感器 以 及 相关 线路 故 





燃油 系统 


起 
2. 
3 
4. 
3 


燃油 压力 调节 器 故障 

燃油 泵 滤 网 堵塞 

喷 油 器 损坏 或 雾 化 不 良 

燃油 质量 不 过 关 

发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 








6. 进 气温 度 (IAT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
7. 进 气 歧 管 绝 对 压力 (MAP) 传感器 以 及 相关 线路 故障 


8. 
9. 
故障 


10. 
11. 


12 
13 





节气 门 位 置 传感器 以 及 相关 线路 故障 





空 燃 比 (A/F) 传感器 、 副 热 氧 传感器 ( 副 HO2S(S2 ) ) 以 及 相关 线路 








废气 再 循环 (ECR ) 系统 以 及 相关 线路 故障 

1 轴 箱 强制 通风 ( PCV) 系统 以 及 相关 控制 线路 故障 
. 傅 速 控制 系统 故障 

. ECM/PCM 以 及 相关 线路 故障 等 






































机 械 系 统 





1 
2 
3 
4 


. 气门 关闭 不 严 
. 进 气 歧 管 发 生 泄漏 





气缸 磨损 过 度 





. 喷 油 器 或 火花 塞 密封 不 严 等 
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( 续 ) 





故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 








燃油 质量 不 过 关 
爆燃 传感器 ( KS) 以 及 相关 线路 故障 
油 器 堵塞 或 损坏 
火花 塞 间隙 不 对 或 损坏 故障 
燃烧 室内 积 炭 严重 
曲轴 位 置 ( CKP) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 以 及 相关 线路 故障 等 
. ECM/PCM 以 及 相关 线路 故障 等 





EE 








的 
[本 
2 





Se 





. 加 速 踏板 位 置 ( APP) 传感器 故障 或 节气 门 拉 索 调整 不 当 
. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
. VTEC 装置 故障 
. 进 气 温度 (IAT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
. 仍 速 控制 系统 故障 
. 节气 门 位 置 传感器 以 及 相关 线路 故障 
空调 (AZC ) 压 缩 机 离合 器 继电器 或 空调 (AZC ) 开关 故障 
燃油 蒸发 排放 (EVAP) 控制 系统 故障 
喷 油 器 堵塞 或 损坏 
. ECM/PCM 以 及 相关 线路 故障 等 





oonNmaewmwmhb 














— 
SS 





. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
进 气 软 管 泄漏 
进 气 层 管 绝对 压力 ( MAP) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
燃油 泵 故障 

燃油 压力 调节 器 故障 

喷 油 器 堵塞 或 工作 不 良 

废气 再 循环 ( EGR ) 系统 以 及 相关 线路 故障 
ECM/PCM 以 及 相关 线路 故障 等 


























总 速 转速 太 低 



































o wh Pr 








1. 点 火线 圈 工 作 性 能 不 稳定 

2. 火花 塞 间隙 不 对 或 损坏 

3. 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 CCMP) 传感器 以 及 相关 线路 故 
障 等 


点 火 系统 





. 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
燃油 压力 调节 器 故障 

. 喷 油 器 不 工作 或 损坏 

. 发 动机 冷却 液 温 度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
. 进 气温 度 (IAT) 传感器 故障 

. 节气 门 位 置 传感器 以 及 相关 线路 故障 

. 爆燃 传感器 以 及 相关 线路 故障 

. 僵 速 控制 系统 故障 

. ECM/PCM 以 及 相关 线路 故障 等 





排 气 管 “放炮” 





燃油 系统 


K=O 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 
. 气门 关闭 不 严 
. 正 时 不 对 
. 喷 油 器 或 火花 塞 密 封 不 严 等 故障 








js 


机 械 系统 


LO iD 





. 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
燃油 压力 调节 器 故障 
喷 油 回 损坏 以 及 相关 线路 故障 
燃油 泵 故障 
燃油 泵 滤 网 堵塞 
. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
. 进 气 温度 (IAT) 传感器 故障 
. 节气 门 位 置 传感器 以 及 相关 线路 故障 
. 节气 门 体 过 脏 或 损坏 
10. 空 燃 比 ( AXF) 传感器 、 副 热 氧 传感器 ( 副 HO2S(S2) ) 以 及 相关 线路 
故障 
11. 燃油 管 路 泄漏 
12. ECM/PCM 以 及 相关 线路 故障 等 











发 动机 回 火 燃油 系统 


cP om Dr 





曲轴 位 置 ( CKP) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP) 传感器 以 及 相关 线路 故 
障 等 


. 离合 器 打滑 

.变速 器 轴 松 旷 、 制 动 器 拖 滞 等 故障 

. 燃油 质量 不 过 关 

. 燃油 大 损坏 

. 喷 油 器 博 守 

. 燃油 压力 调节 器 故障 

.空气 滤 清 器 堵塞 

. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 以 及 相关 线路 故障 
. 进 气温 度 (IAT) 传感器 故障 以 及 相关 线路 故障 
.节气 门 位 置 传感器 故障 

. 息 速 控制 系统 故障 

.爆燃 传感器 以 及 相关 线路 故障 竺 


点 火 系统 





PN 


机 械 部 分 


MD 





燃油 系统 
加 速 时 发 持 


MD oo 下 wm 上 mb 一 


je 
Se 

















1. 曲轴 位 置 CCKP) 传感器 或 凸轮 轴 位 置 (CMP) 传感器 以 及 相关 线路 
故障 

2. 点 火线 圈 以 及 相关 线路 故障 

3. 火花 塞 损 坏 、 火 花 寨 型 号 不 对 或 间 际 过 大 、 过 小 故障 等 








点 火 系统 








五 、 典 型 元 件 故 障 及 其 原因 


1. ECM/PCM 
一 般 来 说 ，ECM / PCM 比较 可 靠 ,不 易 出 现 故 陪 ， 正 常 使 用 情况 下 ， 故 障 率 不 高 于 千 
分 之 一 ,但 当 发 动机 工作 时 间 过 长 时 ，ECM / PCM 的 故障 率 就 明显 增加 ， 故 障 的 原因 主 
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要 有 : 

Q 焊 点 松 脱 

@ 电容 元 件 失效 

@) 集成 块 损坏 

由 电 控 单元 固定 脚 螺栓 松动 

@) 电子 元 件 损坏 。 

ECM/PCM 一 旦 出 现 故障 ， 会 造成 发 动机 不 能 起 动 或 难以 起 动 、 无 高 速 、 耗 油 量 大 等 现 

2. 传感器 

传感器 主 要 是 向 ECMZPCM 提供 发 动机 工 况 ， 因 此 ， 一 般 出 现 故 障 时 ， 将 直接 影响 ECU 
准确 信息 的 来 源 ， 对 发 动机 的 控制 也 将 失控 或 控制 不 正常 。 传 感 器 在 电 控 汽 油 喷 射 系统 中 易 
出 现 故障 ， 其 故障 原因 主要 有 以 下 几 种 : 

G@ 弹性 元 器 件 失 效 

@ 真空 膜 片 破损 

@) 接触 部 位 磨损 或 烧 蚀 

( 外 围 线路 故障 等 。 

3. 接 插件 

接 插件 出 现 故障 时 ， 发 动机 工作 不 稳定 ， 时 好 时 坏 ， 一 般 可 用 故障 征兆 模拟 试验 法 来 诊 
断 ， 故 障 的 主要 原因 主要 有 : 

Q 接 插件 老化 失效 

@) 接头 松动 

@) 接头 接触 不 良 。 

4. 喷 油 器 

喷 油 器 故障 主要 会 造成 发 动机 某 秆 不 工作 或 工作 不 良 。 另 外 ， 各 生 喷 油 器 喷 油 量 相差 
太 大 (15s 超过 8 ~ 10mL) ， 也 会 造成 整个 发 动机 工作 不 稳 等 故障 ， 喷 油 器 故障 的 主要 表 
现 有 : 

QD 电磁 线圈 工作 不 良 

@) 喷 油 器 卡 死 

@) 堵塞 

@) 雾 化 状况 不 好 

@@ 相关 电路 断路 、 短 路 或 接触 不 良 故 障 。 

5. 真空 软 管 及 其 他 管道 

电 控 汽油 喷射 系统 有 大 量 的 真空 管 及 其 他 管道 ， 由 于 其 大 多 是 橡胶 制品 ， 受 热 、 沾 油 和 
时 间 一 长 ， 就 会 产生 老化 。 其 故障 主要 表现 在 : 

Q 胶管 老化 

@) 管 口 破裂 

@) 卡子 未 卡 紧 

@ 接口 松动 。 
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6. 燃油 压力 调节 器 

燃油 压力 调节 器 用 于 调节 燃油 管 路 压力 ， 出 现 故障 时 会 明显 影响 发 动机 的 供 油 量 ， 使 发 
动机 供 油 不 稳 、 起 动 困 难 、 加 速 无 力 等 。 通 道 堵塞 和 压力 调节 器 内 的 膜 片 损坏 ， 都 会 造成 燃 
油 压 力 调节 器 故障 。 

7. 滤 清 器 

空气 滤 清 器 、 汽 油 滤 清 器 及 机 油 滤 清 器 的 堵塞 都 会 造成 发 动机 故障 ， 因 此 应 定期 维护 。 


第 三 节 本田 专 用 故障 诊断 仪 











一 、 本 田 专用 故障 诊断 仪 (HDS ) 介绍 


HDS( Honda Diagnostic System ) 是 本 田 公 司 从 2002 年 起 推出 的 诊断 系统 ， 取 代 之 前 的 
PGM 检测 仪 ，HDS 与 PGM 相 比 ， 显 示 界 面 更 大 ， 操 作 
更 便捷 ， 可 以 更 加 方便 地 进行 数据 分 析 ， 从 而 能 够 进 
行 更 有 效 的 故障 诊断 。 其 中 ， 用 于 HDS 与 车 辆 通信 的 
模块 为 HIM( Honda Interface Module) ， 参 见 图 2-1。 


二 、HDS 的 基本 功能 


在 利用 诊断 仪器 进行 故障 诊断 时 ， 主 要 获得 两 类 
言 息 : DTC (故障 码 ) 、 冻 结 数 据 、 车 载 快 摄 数据 及 数 
据 列 表 。 对 于 维修 人 员 来 讲 ， 这 类 信息 都 非常 直观 ， 
只 需要 根据 维修 手册 对 应 的 DTC 进行 检查 ， 绝 大 多 数 图 2-1 车 辆 通信 模块 
情况 下 都 可 以 维修 好 车 辆 ， 但 是 实际 中 很 多 故障 并 没 
有 DTC， 对 于 无 DTC 的 故障 则 需要 对 数据 列表 进行 数据 分 析 。HDS 的 基本 操作 包括 : 

(1) 读 取 、 清 除 故障 码 (DTC ) 。 

(2) 读 取 、 清 除 冻结 数据 ( Freeze Data) 。 冻 结 数据 是 电 控 单元 在 DTC 产生 时 刻 自 动 记 
录 的 瞬时 数据 。 

(3) 读 取 数 据 列 表 (Data List) 。 

(4) 车 载 快 摄 (Onboard Snapshot)。 发 动机 、 变 速 器 系统 的 电 控 单元 对 DTC 产生 前 15s 
的 数据 进行 记录 。 

(5) 快 摄 (Snapshot) 。 对 发 动机 或 变速 器 系统 一 定时 间 内 的 数据 进行 记录 。 

(6) 行驶 记录 (Drive Recorder) 。 对 发 动机 或 变速 器 系统 一 定时 间 内 的 数据 进行 记录 ， 
与 快 摄 不 同 的 是 记录 数据 时 可 以 断 开 HDS 与 车 辆 的 连接 ， 由 HIM 随 车 记录 数据 ， 然 后 再 将 
HIM 内 记录 的 数据 转 至 HDS 内 保存 。 

(7) 执行 器 检查 ( Inspection) 。 利 用 HDS 对 车 上 的 各 个 执行 器 进行 直接 检测 。 

(8) 防 起 动 系统 匹配 。 

(9) 智能 钥匙 系统 匹配 。 
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三 、HDS 的 具体 操作 
HDS 的 操作 界面 如 图 2-2 所 示 。 


Honda Diagnostic System 


HONDA 诊断 系统 初始 化 
请 稍 等 


输入 VIN 、 里 程 表 并 按 要 求 选 择 型 号 / 年 份 ， 以 便 识别 车 辆 


左 侧 驾 驶 


ole es He ee He eo eH) 
EE 日 | 回 | 加 
回身 日 加 加 日 巴 沼 国 四 各 曲 | 可 
[led] 


HONDA 


选择 模式 Honda Diagnostic 


System 


图 2-2 HDS 的 操作 界面 
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如 果 SCS 线路 在 16PDLC 中 ， 该 线路 短路 。 
您 想 让 SCS 保持 短路 吗 ? 


SCS 线路 已 短路 。 
您 想 让 SCS 保持 短路 吗 ? 





图 2-22 ”HDS 的 操作 界面 ( 续 ) 
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1) 启动 HDS 时 ， 软 件 界 面 上 显示 有 当前 软件 的 版 本 。 

2) 单 击 软件 界面 的 按钮 可 启动 在 线 帮 助 。 按 下 按钮 后 将 启动 汽车 诊断 初始 化 。 在 按 下 
按钮 之 前 ， 诊 断 仪 应 该 在 点 火 开 关 打 开 的 情况 下 与 车 辆 相连 。 新 的 车 辆 操作 将 显示 “输入 
车 辆 详细 资料 ”界面 。 

3) 车 辆 的 详细 资料 : 

@ 输入 完整 的 VIN， 或 者 选择 一 个 先前 的 VIN。 此 操作 结束 后 ， 要 填充 型 号 和 年 份 区 ， 
并 将 光标 移动 到 里 程 表 条 目 区 (注意 :如 果 诊 断 仪 没有 键盘 , 则 可 使 用 下 方 的 按钮 区 ,查看 如 
何 输入 VIN 和 里 程 表 的 详细 信息 ) 。 

@) 输入 车 辆 里 程 表 读数 。 

@) 如 果 驱 动 需 输入 下 拉 框 可 见 ， 选 择 它 并 选择 驱动 位 置 ( 右 座 轰 驶 型 或 左 座驾 驶 型 ) 。 

() 如 果 可 以 从 VIN 确定 车 辆 型 号 和 年 份 ， 则 它们 将 被 显示 。 

@) 如 果 型 号 和 年 份 无 法 正确 确定 ， 则 型 号 和 年 份 列表 将 显示 在 下 拉 选 择 框 中 。 此 时 要 
依次 选择 每 个 下 拉 框 并 从 其 中 选 出 正确 的 型 号 和 年 份 。 

@ 一 旦 所 有 的 选择 都 已 完成 ， 在 屏幕 的 右 下 角 会 出 现 回 车 按钮 。 按 下 此 按钮 将 进入 诊 
断 系 统 下 一 部 分 。 

4) 系统 选择 : 该 界面 显示 可 从 中 选择 车 辆 系统 的 一 连 串 按钮 ， 例 如 PGM-FI、AT 等 ， 
选择 适合 的 车 辆 诊断 系统 。 要 选择 系统 ， 可 使 用 鼠标 双击 所 需 的 按钮 ， 或 者 单 击 按钮 并 按 下 
随后 显示 在 屏幕 右 下 角 的 回 车 按钮 。 这 会 使 诊断 系统 突出 显示 模式 菜单 界面 。 

注意 : 在 试图 切换 到 不 同 的 车 辆 系统 时 ， 可 能 显示 一 个 弹出 窗口 ， 指 示 在 诊断 仪 与 车 辆 
行 通信 时 不 能 执行 该 功能 。 当 按 下 弹出 窗口 上 的 回 车 按钮 时 ， 系 统 将 自动 切换 到 正在 与 车 
进行 通信 的 应 用 程序 。 最 后 应 该 终止 应 用 程序 以 使 对 不 同 车 辆 系统 的 选择 可 用 。 

5) PGM-FI 工具 选择 : 该 屏幕 显示 一 个 可 应 用 于 PCM-FT 车 辆 系统 的 功能 和 工具 菜单 。 
选择 功能 或 工具 ， 使 用 鼠标 双击 文本 ， 或 者 单 击 文本 并 按 下 将 显示 在 屏幕 右 下 角 的 回 车 按 
钮 。 选 择 了 一 个 条 目 后 ， 该 条 目 将 高 亮 显示 。 

功能 和 工具 的 列表 取决 于 诊断 系统 是 否 识别 从 PGM-FI 模块 读 取 的 ECU 标识 符 。 如 果 
ECU 标识 符 不 在 诊断 系统 使 用 的 数据 库 中 ， 则 不 是 所 有 的 功能 或 工具 都 可 用 。 如 果 出 现 这 
种 情况 ， 将 显示 一 个 警告 消息 。 

注意 : 当选 择 了 ECM 重新 设置 功能 后 ， 可 能 会 显示 一 个 弹出 窗口 ， 指 示 在 诊断 仪 与 车 
辆 通信 时 不 能 执行 该 功能 。 当 按 下 弹出 窗口 上 的 回 车 按钮 时 ， 系 统 将 自动 切换 到 正在 与 车 辆 
进行 通信 的 应 用 程序 。 最 后 应 该 终止 应 用 程序 以 使 ECM 重新 设置 功能 的 选择 和 运行 可 用 。 

6) DTC/ 定 格 数据 : DTC 工具 每 隔 几 秒 从 所 选 的 车 辆 系统 中 读 取 DTC， 并 将 其 显示 在 
DTC 显示 屏 的 左 侧 面板 中 。 如 果 车 辆 系统 同时 支持 永久 和 临时 DTC， 则 显示 屏 将 被 水 平分 
成 两 层面 板 ， 上 层 用 于 永久 DTC， 下 层 用 于 临时 DTC。 默 认 格 式 仅 用 于 永久 DTC 的 单 面板 。 
根据 设置 详细 资料 界面 (F12 标签 ) 上 所 选择 的 HONDA 或 SAE 格式 显示 DTC 编号 、 显 示 
DTC 简要 描述 、 显 示 表 示 故 障 排除 功能 存在 的 状态 图 标 和 表示 DTC 具有 相关 定格 帧 的 图 标 。 
选择 一 个 DTC 将 在 屏幕 右 侧 面板 中 显示 该 DTC 的 所 有 相关 帮助 。 如 果 DTC 带 有 相关 的 故障 
排除 功能 ， 则 故障 排除 按钮 将 可 用 。 所 有 的 DTC 显示 面板 都 有 滚动 条 可 用 ， 可 根据 需要 上 
下 滚动 窗口 。 当 工具 从 独立 模式 启动 时 ， 就 不 可 能 与 车 辆 进行 实时 通信 。 

7) 数据 表 : 数据 表 工 具 中 的 全 表 显 示 提 供 了 由 所 选 车 辆 系统 (ECU ) 保持 的 所 有 可 用 信 
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号 的 列表 。 它 在 左 侧面 板 中 列 出 所 有 可 用 信号 及 其 信号 描述 、 信 号 值 和 信号 测量 单位 。 也 可 
通过 选择 右 侧 初 始 值 按 钮 ， 0 如 果 任 何 一 个 信号 超过 当前 极限 值 ， 则 信号 行 
将 以 黄色 高 亮 显示 。 选 择 一 个 信号 行将 在 屏幕 右 侧面 板 显 示 信 号 的 所 有 相关 帮助 。 信 号 行 还 
TV ed eT tere nt 
显示 的 信号 值 将 使 用 定义 的 测量 单位 ， 该 测量 单位 可 在 设置 单位 换算 界面 (F12 标签 ) 上 更 
改 。 所 有 的 数据 表 显 示 面 板 都 有 可 用 的 滚动 条 ， 可 根据 需要 上 下 滚动 窗口 。 

8) 快 摄 : 快 摄 触发 显示 有 利于 方便 地 定义 快 摄 操作 何 时 产生 触发 点 。 快 摄 设置 有 3 种 
可 能 的 触发 方法 : 

Q@ 手动 : 用 户 通过 选择 触发 按钮 进行 触发 点 激活 来 操作 触发 点 。 

@ 参数 : 参数 超出 定义 规则 时 ， 触 发 点 被 激活 。 在 同时 满足 两 个 触发 条 件 或 仅 满 足 其 
中 一 个 条 件 时 ， 可 为 两 个 参数 指定 触发 。 当 产生 DTC 或 暂 存 DTC 时 ， 触 发 点 被 激活 。 

@) 记录 时 间 列 表 框 可 用 于 选择 将 一 定 的 信号 数据 记录 到 快报 数据 文件 的 时 间 。 

当前 可 用 值 是 : 30s( 缺 省 设置 ) 、608、2min 、3min。 

触发 点 滚动 条 用 于 定义 在 触发 点 前 面 和 后 面 记录 的 数据 。 例 如 : 如 果 定 义 了 30s 的 记录 
时 间 ， 则 使 用 触发 点 ， 可 以 定义 在 触发 点 之 前 记录 10s 的 数据 ， 在 触发 点 之 后 记录 20s 的 数 
据 。 这 将 组 成 整个 30s 的 数据 记录 。 一 旦 定义 了 触发 设置 ， 需要 用 户 选 择 通过 记号 按钮 指示 
的 确认 按钮 。 一 旦 记录 了 所 有 数据 ， 快 摄 工具 将 自动 把 数据 写 和 人 数据 文件 。 

9) ECM/PCM 重新 设置 : 该 功能 重新 设置 当前 所 选 车 辆 系统 的 ECU 功能 。 其 对 ECU 的 
作用 取决 于 特定 的 ECU， 但 通常 是 清除 DTC、 定 格 帧 数据 和 学 习 值 。 要 使 用 该 功能 ， 按 照 
屏幕 上 的 指示 进行 操作 ， 通 过 按 下 “确认 ”或 “取消 ”按钮 回答 所 有 问题 ， 然 后 按 下 回 
车 按钮 继续 到 操作 顺序 的 下 一 步骤 。 完 成 该 功能 后 , 诊断 系统 将 返回 到 “工具 选择 ” 
菜单 。 


四 、HDS 的 使 用 


1. 故障 码 读 取 

1) 起 动 发 动机 并 检查 MIL( 故 障 指示 灯 ) 。 

2) 如 果 MIL 持续 亮 起 ， 则 将 HDS 连接 在 位 于 驾驶 人 侧 仪 表 板 下 方 的 数据 传输 插头 (DLC) 上 。 

3) 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 位 置 。 

4) 检查 并 记录 故障 码 ( DTC)。 同 时 ,还 要 检查 冻结 故障 数据 /仪表 快 援 数据 ， 并 下 载 
所 有 测试 到 的 数据 。 然 后 ， 参 考 故障 码 表 ， 实 施 相 应 的 故障 处 理 程序 。 

说 明 : @ 冻结 故障 数据 能 够 显示 出 当 测 试 到 第 一 个 故障 ( 缺 火 或 燃油 微调 故障 ) 时 的 发 
动机 状况 。 

@) HDS 可 读 出 DTC、 冻 结 故 障 数据 、 当 前 数据 和 其 他 发 动机 控制 模块 (ECM ) 数据 / 动 
力 系 统 控 制 模块 (PCM ) 数据 。 

5) 如 果 未 测试 到 DTC， 应 进行 相应 的 MIL 故障 处 理 。 

2. HDS 的 清除 指令 

即使 在 没有 电源 供应 (例如 蓄电池 负极 或 19 号 本 主 熔 丝 (15A) 断 开 ) 的 情况 下 ，ECM/ 
PCM 也 可 存储 各 类 具体 数据 ， 对 系统 进行 校正 。 如 果 更 换 部 件 ， 则 应 使 用 HDS 的 “清除 指 
令 ” 将 所 存储 的 基于 故障 零 部 件 的 数据 清除 。HDS 有 三 种 满足 要 求 的 清除 指令 : DTC 清除 
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指令 、ECM/PCM 重新 设置 、 曲 轴 模 式 数 据 清除 。 通 过 DTC 清除 指令 可 清除 所 存储 的 全 部 故 
障 码 、 冻 结 故障 数据 、 仪 表 快 摄 数据 。 在 故障 处 理 过 程 中 ， 如 果 DTC 再 次 出 现 ， 则 必须 通 
过 HDS 完成 。 通 过 ECM/PCM 重新 设置 指令 可 清除 所 存储 的 全 部 故障 码 、 冻 结 故障 数据 、 
仪表 快 摄 数 据 以 及 除 曲 轴 模 式 数 据 外 的 所 有 用 于 系统 校正 的 具体 数据 。ECMZPCM 中 的 曲轴 
模式 数据 清除 后 ， 必 须 启 动 曲 轴 模 式 学 习 程 序 。 通 过 曲轴 模式 清除 指令 只 能 清除 曲轴 模式 数 
据 。 本 指令 主要 用 于 点 火 不 良 故障 或 曲轴 传感器 故障 检修 。 

1) 扫描 工 具 清 除 指 令 : 如 果 使 用 一 般 的 扫描 工具 清除 指令 ， 请 注意 清除 ECMZPCM 只 
有 一 种 设置 ， 可 同时 清除 所 有 指令 (包括 曲轴 模式 学 习 、 傅 速 学 习 \ 冻 结 故 障 数据 仪表 快 摄 
数据 以 及 DTC) 。 清 除 所 有 指令 后 ， 必 须 依 次 完成 下 列 程序 : ECM/PCM 仿 速 学 习 程 序 和 曲 
轴 模 式 学 习 程序 。 

2) DTC 清除 : 

Q@ 发 动机 停止 运行 时 ， 通 过 HDS 清除 DTC。 

@ 关闭 点 火 开 关 。 

@) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 并 等 待 30s。 

@ 关闭 点 火 开 关 ， 并 断 开 DLC 与 HDS 的 连接 。 

3) 重新 设置 ECMZPCM : 

@ 发 动机 停止 运转 时 ， 通 过 HDS 重新 设置 ECM/PCM。 

@ 关闭 点 火 开 关 。 

@) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 并 等 待 30s。 

@ 关闭 点 火 开 关 ， 并 断 开 DLC 与 HDS 的 连接 。 

@ 进行 ECM/PCM 人 铺 速 学 习 程序 。 

4) 曲轴 模式 清除 /曲轴 模式 学 习 程序 清除 (使 用 HDS) 

Q@ 将 HDS 连接 在 位 于 驾驶 人 侧 仪 表 板 下 方 的 数据 传输 插头 (DLC) 上 。 

@ 打开 点 火 开关 至 ON( I ) 位 置 。 

@) 确保 HDS 与 ECM/PCM 之 间 通 信和 正常 。 如 果 通 信 不 正常 ， 则 进入 DLC 电路 故障 处 理 
程序 。 

@ 使 用 HDS 在 调节 菜单 (ADJUSTMENT MENU) 中 选择 曲轴 模式 ( CRANKPATTERN ) 。 

@) 使 用 HDS 选择 曲轴 模式 清除 (CRANKPATTERN CLEAR ) 并 执行 屏幕 提示 信息 。 

(@) CKP 模式 学 习 程 序 完成 。 

5) 学 习 程 序 (不 使 用 HDS): 

G 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 空 载 ( 驻 车 或 空 档 ) 且 转 速 保持 在 3000r/min 运转 ， 直 至 散热 
器 风扇 开始 运转 。 

@ 在 平整 道路 上 试 驾 车 辆 : 在 自动 变速 器 位 于 “2” 位 置 或 手动 变速 器 位 于 1 档 的 情 
况 下 ,将 发 动机 转速 由 2500r / min 减速 至 (节气 门 完 全 关闭 )1000r/min。 

@) 第 @O) 步 重复 若干 次 。 

@) 关闭 点 火 开 关 。 

@) 打开 点 火 开 关 至 ON( I ) 位 置 ， 等 待 30s， 完 成 曲轴 模式 学 习 程 序 。 

6) 终止 故障 处 理 程序 (必须 在 故障 处 理 完成 后 ) : 

Q@ 通过 HDS 重新 设置 ECMZPCM。 
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@) 进行 ECM/PCM 人 铺 速 学 习 程序 。 

@) 关闭 点 火 开 关 。 

@ 断 开 DLC 与 HDS 的 连接 。 

说 明 : ECMZPCM 是 防 起 动 系统 的 一 个 组 成 部 分 。 更换 ECMZPCM 时 ， 防 起 动 装置 代码 
会 改变 。 为 使 发 动机 起 动 ， 应 使 用 HDS( 防 起 动 系 统 部 分 ) 改 写 防 起 动 装置 代码 。 


第 四 节 ”本 田 故 障 码 表 


表 2-2 中 列 出 的 是 本 田 发 动机 部 分 故障 诊断 码 (PGM-FT 系统 ) 。 
表 2-2 故障 码 (DTC) 表 

































































































































































































































































DTC 检测 项 目 MIL 
P0102 空气 质量 流量 ( MAF ) 传感器 电路 电压 低 点 亮 
P0103 空气 质量 流量 ( MAF ) 传感器 电路 电压 高 点 亮 
P0107 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 电路 电压 低 点 亮 
P0108 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 电路 电压 高 点 亮 
PO112 进 气温 度 (IAT) 传感器 电路 电压 低 点 亮 
P0113 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 电压 高 点 亮 
P0117 发 动机 冷却 液 温 度 (ECT) 传感器 1 电路 电压 低 点 亮 
P0118 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 1 电路 电压 高 点 亮 
P0122 节气 门 位 置 (TP) 传感器 A 电路 电压 低 点 亮 
P0123 节气 门 位 置 (TP) 传感器 A 电路 电压 高 点 亮 
P0133 空 燃 比 (AX) 传感器 (S1 ) 响应 故障 /反应 迟 组 点 亮 
P0134 空 燃 比 (AAF ) 传感器 (S1 ) 加 热 器 系统 故障 点 亮 
P0135 空 燃 比 (A/F) 传 感 器 (Sl) 加 热 器 电路 故障 点 亮 
P0137 副 热 氧 传感器 ( 副 HO2S(S2)) 电 路 低 电压 点 亮 
P0138 副 热 氧 传感器 ( 副 了 O2S(S2 ) ) 电路 高 电压 点 亮 
P0139 副 热 氧 传感器 ( 副 HO2S(S2) ) 响应 慢 点 亮 
P0141 副 热 氧 传感器 ( 副 HO2S(S2 ) ) 加热 器 电路 故障 点 亮 
P0171 燃油 系统 过 稀 点 亮 
P0172 燃油 系统 过 浓 点 亮 
P0222 节气 门 位 置 (TP) 传感器 B 电路 电压 低 点 亮 
P0223 节气 门 位 置 (TP) 传感器 B 电路 电压 高 点 亮 
P0300 
附带 下 列 任 何 

代码 : 

P0301 检测 到 随机 缺 火 点 亮 
P0302 

P0303 

P0304 
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( 续 ) 
DTC 检测 项 目 MIL 
P0301 检测 到 1 号 气 饶 缺 火 点 亮 
P0302 检测 到 2 号 气 饶 缺 火 点 亮 
P0303 检测 到 3 号 气 负 缺 火 点 亮 
P0304 检测 到 4 号 气缸 缺 火 点 亮 
P0325 爆燃 传感器 电路 故障 点 亮 
P0335 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 无 信号 点 亮 
P0339 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 电路 间歇 性 中 断 点 亮 
P0351 1 号 气缸 点 火线 圈 电 路 故障 点 亮 
P0352 2 号 气缸 点 火线 圈 电 路 故障 点 亮 
P0353 3 号 气缸 点 火线 圈 电 路 故障 点 亮 
P0354 4 号 气 氏 点 火线 圈 电 路 故障 点 亮 
P0365 凸轮 轴 位 置 ( CMP) 传感器 无 信号 点 亮 
P0369 凸轮 轴 位 置 (CMP) 传感器 间歇 性 中 断 点 亮 
P0401 废气 再 循环 (EGR ) 流量 不 足 点 亮 
P0404 废气 再 循环 ( EGR ) 阀 电 路 量程 /性 能 故障 点 亮 
P0406 废气 再 循环 (EGR ) 阀 位 置 传感器 电路 电压 高 点 亮 
P0420 催化 剂 系统 效率 低 于 阔 值 点 亮 
P0443 蔡 发 排放 (EVAP) 炭 贸 净 化 阀 电路 故障 点 亮 
P0522 发 动机 机 油 压 力 (EOP) 传感器 电路 电压 低 点 亮 
P0523 发 动机 机 油 压力 (EOP) 传感器 电路 电压 高 点 亮 
P0532 空调 压力 传感器 电路 电压 低 点 亮 
P0533 空调 压力 传感器 电路 电压 高 点 亮 
P0562 充电 系统 电压 低 点 亮 
P0563 发 动机 控制 单元 (ECM)/ 动 力 系统 控制 单元 (PCM) ”电源 电路 电压 异常 点 亮 
P0602 发 动机 控制 单元 (ECM)/ 动 力 系统 控制 单元 (PCM) ”程序 错误 点 亮 
P0606 发 动机 控制 单元 (ECM)/ 动 力 系统 控 制 单元 (PCM) ”处理 器 故障 点 亮 
P060A 动力 系统 控制 单元 (PCM) (A/T 系统 ) 内 部 控制 单元 故障 点 亮 
ee 发 动机 控制 单元 (ECM )/ 动 力 系统 控制 单元 (PCM) 内 部 控制 单元 保持 存储 器 点 亮 

(KAM) 故 障 

P0630 VIN 未 编程 或 不 匹配 点 亮 
P0685 发 动机 控制 单元 (ECM)/ 动 力 系统 控 制 单元 (PCM) ”动力 控制 电路 /内 部 电路 故障 点 亮 
P0720 输出 轴 ( 副 轴 ) 速度 传感器 电路 故障 点 亮 
P1077 进 气 歧 管 调节 (IMT) 阀 持续 处 于 高 转速 位 置 点 亮 
P1078 进 气 疏 管 调节 (IMT) 阀 持续 处 于 低 转 速 位 置 点 亮 
P1109 大 气压 力 ( BARO ) 传感器 电路 超出 范围 过 高 点 亮 
P1157 空 燃 比 (A/F) 传 感 器 (S1) 电路 电压 高 点 亮 
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( 续 ) 

DTC 检测 项 目 MIL 
P1297 电气 负载 检测 器 (ELD) 电 路 电压 低 点 亮 
P1298 电气 负载 检测 器 (ELD) 电路 电压 高 点 亮 
P1549 充电 系统 电压 高 点 亮 
P1658 电子 节气 门 控制 系统 (ETCS ) 控制 继电器 接 通 故 障 点 亮 
P1659 子 节气 门 控制 系统 (ETCS ) 控制 继电器 断 开 故 障 点 亮 
P1683 节气 门 默 认 位 置 弹 得 性 能 故障 点 亮 
P1684 节气 门 回 位 弹簧 性 能 故障 点 亮 
P16BB 交流 发 电机 B 端子 电路 电压 低 点 亮 
P16BC 交流 发 电机 FR 端子 电路 /IGP 电路 电压 低 点 亮 
P2101 电子 节气 门 控制 系统 (ETCS) 故障 点 亮 
P2118 节气 门 执行 器 电流 量程 /性 能 故障 点 亮 
P2122 加 速 踏板 位 置 ( APP ) 传感器 A( 节 气门 位 置 (TP) 传感器 D) 电 路 电压 低 点 亮 
P2123 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 A( 节 气门 位 置 (TP) 传 感 器 D) 电 路 电压 高 点 亮 
P2127 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 B( 节 气门 位 置 (TP) 传感器 E) 电路 电压 低 点 亮 
P2128 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 B( 节 气门 位 置 (TP) 传感器 ) 电路 电压 高 点 亮 
P2135 节气 门 位 置 (TP) 传感器 A/B 相关 电压 不 正常 点 亮 
P2138 加 速 踏 板 位 置 (APP) 传感器 AAB( 节 气门 位 置 (TP) 传感器 D/E) 相 关 电 压 不 正常 点 亮 
P2176 节气 门 执行 器 控制 系统 仍 速 未 学 习 点 亮 
P2184 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 2 电路 电压 低 点 亮 
P2185 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 2 电路 电压 高 点 亮 
P2228 大 气压 力 ( BARO ) 传感器 电路 电压 低 点 亮 
P2229 大 气压 力 (BARO ) 传感器 电路 电压 高 点 亮 
P2238 空 燃 比 (A/F) 传 感 器 (S1) AFS + 电路 低 电 压 点 亮 
P2252 空 燃 比 (A/F) 传 感 器 (S1) AFS - 电路 低 电 压 点 亮 
P2271 副 热 氧 传感器 ( 副 了 O2S(S2 ) ) 电路 信号 过 强 点 亮 
P2413 废气 再 循环 (EGR) 系统 量程 /性 能 故障 点 亮 
P2610 发 动机 控制 模块 (ECM)/ 动 力 系统 控 制 模块 (PCM) 点 火 关 闭 内 部 定时 器 性 能 故障 点 亮 
P2646 VTEC 系统 保持 开启 状态 ,无 法 开启 点 亮 
P2647 VTEC 系统 保持 关闭 状态 ,无 法 关闭 点 亮 
P2648 摇 辟 轴 控 制 阐 电 路 电压 低 点 亮 
P2649 摇 臂 轴 控 制 闪 电路 电压 高 点 亮 
P2A00 空 燃 比 (A/F) 传感器 (S1 ) 电路 范围 /性 能 故障 点 亮 
了 F_CAN 故障 (发 动机 控制 模块 (ECM) /动力 系统 控制 模块 (PCM) 点 这 
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( 续 ) 

DTC 检测 项 目 MIL 

有 F-CAN 故障 ( 发 动机 控制 单元 ( ECM)/ 动 力 系统 控制 单元 (PCM) -ABS 调制 器 控制 单 |。 上 这 

元 ) 

0 F-CAN 故障 (仪表 控制 模块 -发 动机 控制 模块 (ECM )/ 动 力 系统 控制 模块 (PCM) -EPS 控 瑟 训 
制 单 元 ) 

U0155 F-CAN 故障 (发 动机 控制 模块 (ECM) /动力 系统 控制 模块 (PCM) ) -仪表 控制 模块 ) 点 亮 

U0300 PGM-FI 系统 与 A/T 系统 程序 版 本 不 匹配 点 亮 

注意 


GD 在 HDS 中 选择 PGM-FI 系统 时 ， 显 示 上 述 DTC。 某 些 自动 变速 器 DTC 会 亮 起 
MIL。 如 果 MIL 亮 起 ,但 PGM-FI 系统 中 未 显示 DTC， 则 应 选择 A/T 系统 ， 并 检查 自 
动 变 速 器 DTC。 

@) 新 款 本 田 车 系 的 DTC 基本 相同 ， 但 个 别 车 系 有 所 差异 ， 上 有 具体 差异 需 查找 具体 
车 型 故障 码 表 。 


ee 


2 


动机 800r/min 以 上 转速 下 的 燃 
转速 超过 6200r/min 时 发 生 ， 从 而 保证 发 动机 不 超速 旋转 。 
超过 5000r/min( MAT:6200r/min) 时 切断 燃油 。 


上 
考 


飞度 车 系 


第 一 六 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 


一 、 飞 度 轿车 燃油 系统 
本 田 飞 度 电 控 燃油 喷射 系统 (PGM-FIT) 是 一 个 


















































顺序 多 点 燃 ; 
断 控制 、 燃 油泵 的 控制 和 PGM-FI 主 继电器 1 和 2 控制 。 

(1) 燃油 切断 控制 ”在 节气 门 关闭 时 的 减速 过 程 中 ， 距 ; 
| 经 济 性 。 不 论 节 气门 位 置 如 何 ， 燃 油 切断 控制 也 在 发 动机 
车 辆 停止 时 ，PCM 在 发 动机 转速 

















喷射 系统 。 主 要 包括 燃油 切 

















1 带 的 电流 被 切断 ， 以 提高 发 




















(2) 燃油 泵 的 控制 ” 接 通 点 火 开 关 时 ，ECM/PCM 将 PGM-FI 主 继电器 搭 铁 ， 该 继电器 

















癌 燃 油泵 提供 电流 ， 以 便 为 燃油 系统 提供 压力 。 发 动机 运转 过 程 中 ，ECM/PCM 将 PGM-FI 


主 继电器 搭 铁 ， 

















并 接 通 流向 燃油 泵 的 电流 。 发 动机 停 转 ， 而 点 火 开 关 接 通 的 情况 下 ，ECM/ 


PCM 断 开 PGM-FI 主 继电器 的 搭 铁 ， 从 而 切断 流向 燃油 泵 的 电流 。 
(3) PGM-FI 主 继电器 1 和 2 控制 ”PGM-FI 继电器 由 2 个 单独 的 继电器 组 成 。PGM-FI 
主 继电器 1 在 点 火 开关 置 于 ON( [ ) 位 置 时 通电 ,将 芋 电 池 电 压 输 出 给 ECMAPCM， 并 为 喷 














PGM-F1 主 继 电 右 2 通电 ， 并 向 燃油 泵 输出 电流 2s， 




















二 、 飞 度 轿车 点 火 系 统 


从 而 使 燃 


油 需 和 PGM-FT 主 继电器 2 提供 电源 。 点 火 开 关 置 于 ON(I) 位 置 且 发 动机 起 动 或 运转 时 。 














1 系统 增 压 。 


本 田 飞度 1.3L 发 动机 的 点 火 系统 采用 智能 双 火 花 塞 直接 点 火 系统 ， 其 优点 主要 表现 在 
以 下 几 个 方面 : 
1) 双 火 花 塞 直接 点 火 能 缩短 火焰 传播 行程 ， 可 以 提高 可 人 燃 混合 气体 的 燃烧 速度 ， 改 善 
发 动机 动力 性 ， 提 高 了 燃油 经 济 性 。 
2) 双 火 花 塞 直接 点 火 有 时 间 差 ,适应 不 同 的 发 动机 工 况 需 要 ， 可 以 实现 分 层 燃 烧 ， 降 
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| 耗 。 
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3) 双 火 花 塞 直接 点 火 系统 提高 点 火 系统 的 可 靠 性 ， 不 易 产 生发 动机 缺 火 的 故障 。 
4) 双 火 花 塞 与 双 点 火线 圈 的 使 用 ， 能 够 在 发 动机 高 转速 的 情况 下 提供 良好 的 点 火 能 
量 ， 使 点 火线 圈 不 易 发 热 ， 增 强 了 点 火 性 能 。 





第 三 章 飞度 车 系 | 篇 





双 火 花 塞 直接 点 火 系统 的 工作 特点 主要 有 以 下 几 个 方面 : 

1) 该 系统 为 单 拭 智能 双 火 花 塞 直接 点 火 方式 ， 点 火器 (ICM) 和 点 火线 圈 集 成 一 体 ， 直 
接 安装 在 前 后 火花 塞 上 ， 点 火 能 量 大 ， 无 高 压 漏电 损失 。 

2) ECM/PCM 直接 控制 点 火线 圈 以 实现 点 火 反 馈 控制 、 点 火 提 前 角 及 闭合 角 修 正 控制 
的 功能 。 

3) ECMZPCM 根据 发 动机 工 况 和 燃油 条 件 的 变化 ， 利 用 发 动机 转速 信号 、 节 气门 位 置 
传感器 信和 号、 冷却 液 温度 传感器 信号 以 及 进 气压 力 传感器 信号 等 分 析出 最 佳 点 火 控制 时 间 ， 
自动 调节 前 、 后 两 个 火花 塞 提 前 角 的 大 小 和 时 间 差 ， 实 现 最 理想 的 点 火 控制 方式 ， 实 现 发 动 
机 动力 性 、 经 济 性 和 排放 系统 的 最 佳 控 制 。 

新 飞度 所 搭载 的 1.3L 发 动机 放弃 了 第 一 代 飞 度 1. 3L 发 动机 所 使 用 的 iDSI( 智 能 双 火 花 
塞 顺序 点 火 系统 ) 而 采用 了 本 田 i-VTEC 技术 。 与 第 一 代 1.3L i-DSI 发 动机 相 比 ， 新 飞度 的 
1.3L 发 动机 不 仅 最 大 功率 和 最 大 转 矩 都 有 大 幅 提升 ， 而 且 发 力 点 也 都 出 现在 更 高 的 转速 上 。 
由 于 i-VTEC 的 加 入 和 可 减 小 单 侧 阀门 提升 量 的 阀门 间 欢 技术 的 使 用 ， 使 得 新 飞度 的 1.3L 发 
动机 动力 得 到 提升 ， 而 油耗 反而 有 所 下 降 。 

1.5L 发 动机 从 原来 的 VTEC 技术 升级 为 更 加 智能 的 i-VTEC 技术 。 它 采用 了 更 多 的 传 感 
器 可 以 使 发 动机 根据 实际 工作 状况 判断 并 且 自 动 调节 凸轮 轴 升 程 。 而 老 款 VTEC 是 在 固定 条 
件 下 切换 凸轮 轴 升 程 ， 当 发 动机 在 较 大 负荷 下 需要 更 高 动力 输出 时 改变 凸轮 轴 升 程 ， 获 得 更 
充沛 动力 ， 而 匀速 驾驶 时 发 动机 通过 提高 凸轮 轴 升 程 ， 以 获得 良好 的 燃油 经 济 性 与 动力 表现 
的 平衡 。 


三 、 故 障 维修 实例 


1. 火花 塞 引 起 的 发 动机 发 拌 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广 州 本 田 飞度 1. 5L 轿车 ， 该 车 发 动机 无 负荷 下 人 印 速 正常 , 但 
加 速 时 出 现 发 拌 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 将 变速 器 置 于 空 档 ， 起 动 发 动机 ， 对 故障 现象 进行 确认 ,将 加 速 踏 板 踩 到 底 时 ， 发 
动机 出 现 明显 的 发 拌 。 

2) 根据 故障 现象 分 析 ， 发 动机 僵 速 时 正常 ， 而 加 速 性 能 下 降 ， 可 能 存在 的 故障 情况 为 
中 传 感 器 或 相关 控制 线路 故障 ; @ 点 火 性 能 下 降 ，(3 燃 油 系统 工作 不 良 等 。 

3) 首先 检查 故障 码 ， 显 示 正 常 状态 。 

4) 拆 下 点 火线 圈 时 出 现 较 多 的 污垢 ， 对 其 清理 后 ， 急 加 速 检 查 ， 发 动机 依然 有 拌 动 的 
情况 。 

5) 检查 点 火 正 时 ,没有 出 现 异常 情况 。 

6) 拆 下 火花 塞 检 查 ， 发 现 该 车 使 用 的 火花 塞 不 是 原 厂 火 花 塞 ， 询 问 车 主 后 知道 ， 该 车 
在 修理 三 做 了 保养 ， 使 用 了 副 三 的 空气 滤 清 器 和 火花 塞 ， 建 议 车 主 重新 更 换 4 个 气缸 的 火 
化 塞 。 

7) 更 换 原 三 的 火花 塞 和 空气 滤 清 需 后 ， 检 查 发 动机 急 加 速 正 常 ， 路 试 后 感觉 加 速 性 能 
明显 提高 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 在 进行 发 动机 保养 时 ， 一 定 要 使 用 广州 本 田原 广 的 配件 。 该 车 在 保养 过 程 中 
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由 于 使 用 了 副 广 件 ， 导 致 了 发 动机 加 速 发 拌 、 点 火 技术 性 能 下 降 的 故障 。 

2. 飞度 发 动机 无 法 起 动 

故障 现象 : 一 辆 广州 本 田 飞 度 1. 5L 轿车 ,装配 L15Al 发 动机 ， 该 车 行驶 里 程 为 3 万 
km， 发 动机 突然 熄火 后 再 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 发 动机 进行 常规 检查 ， 发 现 散 热 髓 冷却 液 严重 不 足 。 

2) 添加 发 动机 冷却 液 后 ， 起 动 发 动机 时 ， 在 散热 絮 加 水 口 处 喷 出 冷却 液 ， 发 动机 无 法 
起 动 。 这 种 现象 表明 ， 发 动机 气 饶 垫 可 能 损坏 。 

3) 拆 下 发 动机 气 氏 盖 检 查 ， 发 现 气 氏 垫 已 询 损 ， 换 上 一 张 新 的 气 饶 垫 ， 装 复发 动机 ， 
打开 点 火 开关 ， 起 动 发 动机 进行 检查 。 

4) 发 动机 起 动 后 傅 速 不 稳 ， 变 速 杆 挂 入 DD 位 时 ， 发 动机 傅 速 更 加 不 稳 ， 并 且 发 动机 很 
快 熄火 ， 使 用 HDS 读 取 故障 码 正常 。 

5) 在 P 位 重新 起 动 发 动机 ， 此 时 能 起 动 ， 待 暧 机 后 关闭 空调 系统 及 一 切 用 电 设备 ,在 
俘 速 工 况 下 读 取 MAP 和 喷 油 时 间 数 据 流 如 下 : 进 气 压力 传 感 右 MAP 为 40kPa，ST( 短期 燃 
油 调整 ) 为 0.88， 喷 油 时 间 为 3. 1ms。 从 数据 流 来 看 ，MAP 值 与 喷 油 时 间 值 都 偏 高 ， 进 气管 
真空 度 有 下 降 的 趋势 ， 与 之 对 应 的 喷 油 时 间 也 高 了 许多 ， 说 明 可 燃 混 合 气 比例 失调 (过 浓 )， 
引起 仿 速 不 稳 。 

6) 将 变速 杆 挂 人 D 位 时 ， 发 动机 僵 速 工 况 变 化 更 加 不 稳定 ，MAP 值 已 升 到 了 70kPa， 
喷 油 时 间 达 到 十 几 毫 秒 ， 发 动机 维持 运转 没有 多 久 就 熄火 了 。 从 数据 流 可 以 看 出 MAP 与 喷 
油 时 间 出 现 错误 值 。 

7) 对 发 动机 进 气 系统 进行 认真 检查 ， 没 有 发 现 有 漏 气 的 现象 ,用 HDS 的 行车 记录 器 对 
发 动机 进行 动态 检查 。 

8) 起 动 的 过 程 中 ,采集 1 组 发 动机 起 动 过 程 曲线 图 ， 从 显示 屏 图 中 发 现 不 踩 加 速 踏板 
即 全 速 时 发 动机 无 法 起 动 的 波形 ， 进 气管 真空 度 无 法 形成 ， 喷 油 量 过 多 ,混合 气 过 浓 处 于 燃 
烧 上 限 ， 无 法 点 燃气 饶 混 合 气 ， 所 以 无 法 起 动 ， 当 踩 下 加 速 踏板 时 ， 空 气 进 入 量 增加 ,混合 
气 变 稀 ， 加 上 节气 门 位 置 在 中 等 负荷 以 上 ， 因 此 发 动机 能 勉强 起 动 。 起 动 后 ， 节 气门 位 置 传 
感 器 TP 在 0.71V( 轻 点 加 速 踏板 ) 时 ， 进 气压 力 传感器 有 一 个 小 的 尖峰 波形 。 在 时 间 轴 上 可 
以 看 到 ，MAP 值 在 71kPa( 气 氏 窜 气 已 相当 严重 )， 对 应 的 喷 油 时 间 为 8. 56ms， 在 这 一 瞬间 
发 动机 工作 极 不 稳定 。 

9) 通过 以 上 对 多 个 传感器 综合 曲线 图 分 析 可 知 ， 傅 速 时 进 气 管 真空 度 无 法 形成 ， 而 进 
气 系统 经 过 检查 并 不 漏 气 ， 因 此 很 可 能 是 发 动机 燃烧 室 密封 不 良 引 起 。 而 在 起 动 后 轻 点 加 速 
踏板 时 节气 门 位 置 传感器 出 现 的 尖峰 波形 ， 很 可 能 是 气 红 帘 气 所 引起 的 异常 波形 。 加 之 发 动 
机 运转 不 稳 ， 结 合 此 前 检查 结果 分 析 ， 断 定 该 车 是 在 冷却 液 缺 失 之 后 ， 发 动机 因 高 温 引起 了 
气 氏 执 裂 损 、 饶 盖 变 形 、 散 热 器 “开锅 ”其 至 气门 和 活塞 等 部 件 的 连锁 反应 。 

10) 询问 用 户 ， 了 解 到 该 车 是 一 直 开 到 发 动机 熄火 后 才 停止 的 。 该 车 很 可 能 是 因 发 动机 
缺 水 长 期 行驶 ， 造 成 发 动机 过 热 而 引起 的 故障 。 

11) 对 发 动机 进行 解体 ， 对 机 械 部 位 进行 认真 检查 ， 拆 下 气门 ,气门 工作 面具 有 一 小 
部 分 和 气门 座 圈 接 触 ， 座 圈 产 生 了 变形 。 抽 出 活塞 检查 ， 发 现 第 3 饶 活 塞 环 已 卡 死 ， 活 塞 也 
有 轻微 拉 伤 。 这 些 部 件 损 坏 说 明 是 发 动机 因 缺 少 冷 却 液 导 致 高 温情 况 下 继续 行驶 造成 的 。 
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12) 重新 贸 气 门 座 圈 并 人 研磨 气门 ， 由 于 气 包 与 活塞 的 损坏 程度 较 小 。 用 细 人 砂纸 打 磨 后 ， 
更 换 活塞 环 。 装 复发 动机 ， 起 动 顺畅 。 再 次 用 HDS 行车 记录 带 采 集 维修 后 的 各 传感器 综合 
参数 ， 一 切 正常 ， 发 动机 起 动 平顺 ， 铺 速 工 况 正 常 ， 故 障 彻底 排除 。 

3. 1 拭 点 火线 圈 插 头 引 起 的 故障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 飞度 1.3L 轿车 ， 该 车 行驶 了 11 万 km 后 , 早上 着 车 
时 出 现 傅 速 不 稳 的 现象 ， 热 车 后 故障 依旧 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 检查 发 动机 动态 数据 流 ， 发 现 1 号 点 火线 圈 缺 火 的 故 隐 。 

2) 由 于 该 车 型 使 用 了 双 点 火线 轿 ， 使 用 鞭 换 法 将 这 两 个 气缸 的 点 火线 圈 进 行 奉 换 后 ， 
起 动 发 动机 故障 依旧 ， 说 明 点 火线 圈 没 有 上 故障。 

3) 拆 下 1 号 点 火线 圈 对 应 的 火花 寨 , 检查 发 现 该 火花 塞 存 有 油 迹 的 现象 ,说 明 该 氏 点 
火 技术 状况 不 良 。 

4) 检查 1 号 点 火线 圈 搬 头 没 有 出 现 松 动 的 现象 ， 使 用 试 灯 检 查 插 头 接线 侧 ， 试 灯 不 
， 说 明 该 插头 电源 没有 供电 。 

5) 将 线束 插头 拨 开 ， 使 用 试 灯 检 查 1 号 点 火线 圈 电 源 导 线 ， 试 灯亮 ,说明 该 插头 有 故 
障 。 由 于 1 号 点 火线 圈 插 头 与 点 火 系 统 线 束 在 一 起 ， 更 换 线束 成 本 太 高 ， 车 主 不 愿意 更 换 ， 
最 后 将 该 插头 剪 下 ， 从 曾经 更 换 的 线束 上 找到 一 个 插头 进行 奉 换 ， 并 使 用 胶布 包扎 好 后 ,起 
动 发 动机 仍 速 为 650r / min( 其 他 用 电 设备 关 掉 ) ， 仿 速 不 再 发 拌 ， 故 障 排除 。 

4. 飞度 无 法 起 动 故障 

故障 现象 : 一 辆 2004 年 款 三 厢 飞 度 ， 行 驶 1 万 多 km， 该 车 在 行驶 途中 发 动机 忽然 熄 
火 ， 再 也 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 维修 : 

1) 打开 点 火 开 关 ， 指 示 灯 一 切 正常 ， 转 动 点 火 开 关 起 动 发 动机 ， 起 动机 转动 有 力 且 转 
速 够 ,但 发 动机 不 起 动 。 

2) 打开 燃油 箱 关 ,然后 打开 点 火 开关 2s 听 燃 油泵 工作 情况 ， 发 现 燃油 泵 有 起 动 的 
“ 噶 叶 ” 声 ， 打 开发 动机 舱 ， 拔 开 作 油 进 油 管 有 燃油 泵 出 ， 初 步 证 明 油 路 正常 。 

3) 查看 电路 ， 该 车 点 火 系 统 采 用 本 田 最 新 的 i-DSI( 智 能 型 独立 双 点 火 ) ， 每 个 缸 有 前 
后 两 个 点 火线 圈 和 火花 塞 。 取 下 1、2 向 的 前 点 火线 轿 和 火花 塞 ， 发 现 火花 塞 有 很 湿 的 汽油 
液体 ， 将 火花 塞 插 入 点 火线 圈 放 在 气 氏 盖 上 搭 铁 ， 起 动 发 动机 ， 火 花 塞 无 跳 火 火花 ， 表 明 点 
火 系统 有 故障 。 
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4) 拔 下 该 车 点 火线 圈 的 三 芒 插 涉 ， 三 根 线 的 颜色 分 别 为 黑 / 黄 (电源 线 )、 白 (电脑 控制 
回路 线 ) 、 黑 ( 搭 铁 线 ) 。 打 开 点 火 开 关 ， 使 用 万 用 表 测 量 黑 / 黄 线 ( 电 源 线 ) 应 为 蕾 电池 电压 ， 
结果 无 电压 。 


5) 按照 电路 图 检查 发 现 驾 驶 人 熔 丝 盒 内 的 14、15 号 熔 丝 烧 断 ，14 号 为 前 点 火线 圈 熔 
丝 ，15 号 为 后 点 火线 圈 熔 丝 。 更 换 新 的 熔 丝 打开 点 火 开 关 后 马上 熔断 ， 表 明 点 火 系统 有 
短路 。 

6) 用 万 用 表 测量 熔 丝 盒 内 14 号 、15 号 熔 丝 插座 发 现 电 源 对 搭 铁 短路 ， 但 查找 线路 一 
切 正常 。 当 拔 下 所 有 点 火线 圈 插 头 时 ， 发 现 熔 丝 插座 短路 现象 消失 。 于 是 将 八 个 (前 四 个 、 
后 四 个 ) 点 火线 圈 逐 一 拆 下 测量 ， 发 现 第 2 缸 的 前 后 点 火线 圈 均 内 部 短路 。 
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7) 更 换 第 2 红 的 前 、 后 点 火线 圈 后 ， 装 回 所 有 的 线路 和 熔 丝 ， 起 动 发 动机 ， 发 动机 还 
是 不 能 起 动 。 检 查 革 电 池 电 量 已 明显 下 降 ， 给 蕃 电池 充足 电 后 起 动 发 动机 ， 发 动机 有 “ 突 、 
突 ” 的 声音 ,但 还 是 起 动 不 了 。 

8) 用 本 田 专 用 的 HDS 诊断 系统 进入 车 辆 电脑 ， 结 果 未 发 现 故 障 码 。 查 看 数据 流 ， 各 信 
号 都 正常 。 起 动 发 动机 意外 发 现 发 动机 转速 只 有 90xmin， 明 显 不 正常 。 由 于 发 动机 转速 信 
号 是 由 曲轴 位 置 传感器 获取 的 ， 于 是 拆 下 曲轴 位 置 传感器 测量 其 电阻 ， 发 现 传感器 端 部 有 非 
常 明 显 的 磨损 。 曲 轴 位 置 传感器 是 电磁 感应 式 的， 通过 曲轴 触发 轮 的 转动 来 获取 发 动机 转 
速 ， 正 常情 况 下 它 与 曲轴 触发 轮 有 一 定 的 间隙 ， 不 应 磨损 。 

9) 升 起 车 辆 时 才 发 现 油 底 壳 曾 碰 撞 过 ， 碰 撞 后 将 油 底 壳 拆 下 进行 重新 焊接 。 将 油 底 壳 
拆 下 后 发 现 曲轴 触发 轮 已 经 型 为 三 块 ， 其 中 有 两 块 已 掉 在 油 底 过 中 ， 剩 下 一 小 部 分 触发 轮 上 
的 齿 只 能 给 传感器 很 低 的 发 动机 转速 信号 ， 致 使 发 动机 起 动 不 了 。 

10) 更 换 触发 轮 后 发 动机 起 动 成 功 ， 用 HDS 检查 数据 流 一 切 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 

5. 发 动机 盒 速 发 拌 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 飞度 1.3L 轿车 ， 该 车 才 行驶 了 3.5 万 km 就 出 现 发 
动机 傅 速 发 拌 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 打开 发 动机 室 盖 ， 然 后 起 动 发 动机 ， 发 动机 无 负荷 状态 下 读 取 发 动机 的 念 速 
转速 为 550r/min( 标准 值 为 700r/min 二 50r/min ) ， 明显 偏 低 ， 但 对 傅 速 控制 系统 进行 了 检 
修 ， 故 障 仍然 没有 得 到 根本 性 解决 。 

2) 经 对 车 辆 进行 仔细 排查 ， 发 现 发 动机 曲轴 箱 强制 通风 盖 及 油 底 壳 后 部 存在 漏 油 的 痕 
迹 。 确 定 故障 原因 在 于 相关 密封 件 的 质量 未 能 达到 使 用 要 求 。 

3) 于 是 在 更 换 新 件 并 进行 适当 处 理 后 ， 故 障 排 除 。 

6. 发 动机 加 速 无 力 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 飞度 1. 和 L 轿 车， 发 动机 念 速 运转 时 一 切 正常 ， 但 当 打 开 空 调 
时 发 动机 仿 速 不 稳 ， 车 辆 在 行驶 过 程 中 加 速 无 力 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 车 辆 进行 了 常规 检查 ， 发 现 该 车 的 节气 门 体 以 及 喷 油 器 过 脏 的 现象 。 

2) 拆 下 节气 门 体 及 喷 油 器 进行 手动 清洗 并 利用 故障 诊断 仪 对 节气 门 重新 匹配 。 

3) 使 用 免 拆 清洗 机 对 发 动机 进行 油 路 的 清洗 后 ， 起 动 发 动机 ， 印 速 正常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 未 能 对 该 车 进行 正常 保养 ， 致 使 上 述 部 位 的 零件 脏 污 ， 从 而 影响 发 动机 
控制 单元 对 发 动机 电 控 系统 的 控制 。 此 款 车 发 动机 节气 门 体 在 进行 重 置 后 ,需要 将 发 动机 仿 
速 运 转 10min。 

7. 车 身 发 拌 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 飞度 1. 3L 轿车 ,该 车 行驶 里 程 为 6 万 km， 试 车 发 现在 40 ~ 
60km/h 行驶 时 车 身 抖 动 ， 高 速 行车 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 询问 车 主 了 解 到 之 前 此 车 因为 有 打滑 现象 ， 大 修 过 变速 器 ， 到 4S 店 更 换 了 所 有 的 
离合 器 片 及 压板 之 后 就 出 现行 驶 时 车 身 发 抖 现象。 

2) 利用 HDS 检查 发 动机 、CVT 系统 都 无 DTC。 从 HDS 数据 看 各 离合 器 没有 打滑 的 现 
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象 ， 但 看 到 有 不 正常 的 现象 ， 如 车 速 在 40 ~70km/h 间 有 明显 的 波动 ，TP 正常 工作 但 发 动机 
转速 有 波动 。 当 车 速 在 40 ~70km/h 时 ， 从 主动 带 轮 、 从 动 带 轮 电磁 闪 的 数据 了 解 到 各 电磁 
阀 的 数据 有 明显 异常 ， 于 是 判断 为 电磁 干扰 引起 该 现象 。 

3) 根据 以 往 经 验 ， 由 于 火花 塞 引 起 的 电磁 干扰 比较 常见 ， 因 此 重点 检查 火花 塞 及 点 火 
线圈 。 更 换 火 花 塞 后 故障 排除 。 

维修 小 结 : 该 故障 为 因 火 花 塞 为 副 厂 件 而 引起 的 电磁 干扰 问题 。 如 果 连 接 HDS 后 系统 
无 DTC， 且 读 取 电 磁 阀 数据 时 可 明显 看 到 在 特定 范围 内 数据 一 直 有 波动 ， 此 种 情况 下 ， 就 
应 该 试 着 从 排除 电磁 干扰 入 手 。 

8. 燃油 泵 烧毁 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 飞 度 1. 5L 轿车 ,行驶 了 4.6 万 km， 该 车 在 行驶 过 
程 中 突然 熄火 后 ， 发 动机 再 也 无 法 起 动 ， 一 个 月 前 曾经 做 过 油 电 路 的 保养 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 没有 任何 显示 。 

2) 检查 蓄电池 电压 为 正常 状态 。 

3) 使 用 万 用 表 检 查 喷 油 器 2P 插头 ， 当 点 火 开 关 置 于 ON( 工 ) 位 置 时 ， 电 压 为 12V， 说 
明 喷 油 器 控制 线路 正常 。 

4) 连接 燃油 表 检 查 压 力 没 有 压力 ， 说 明 燃 油 系 统 故 障 。 

5) 拆 下 燃油 泵 插头 ， 拆 伸 时 发 现 该 插头 松动 ， 并 且 发 现 燃 油 滤 清 器 上 的 插座 粘 了 大 量 
的 胶水 ， 仔 细 观 察 还 发 现 该 滤 清 器 曾经 破裂 过 ， 是 维修 人 员 使 用 胶水 将 其 粘 过 。 

6) 打开 点 火 开关 ， 检查 燃油 泵 插头 侧 的 电源 正常 ,说 明 电 源 线路 正常 ， 可 能 燃油 泵 故 
障 。 将 燃油 泵 总 成 拆 下 ， 检 查 发 现 连 接 至 燃油 泵 的 搬 头 有 烧 蚀 的 痕迹 ， 说 明 燃 油泵 已 经 
烧 掉 。 

7) 更 换 燃油 泵 以 及 汽油 滤 清 器 后 ， 起 动 发 动机 工作 正常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 燃油 泵 插头 与 汽油 路 上 的 连接 插头 松动 、 接 触 不 良 导 致 了 燃油 泵 的 烧 
毁 ， 在 维修 过 程 中 如 果 出 现任 何 异 常情 况 后 ， 要 严格 按照 维修 操作 程序 执行 ， 不 能 育 目 进行 
应 急 处 理 ， 和 否则 将 造成 更 大 的 损失 。 

9. 发 动机 喷 油 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 飞度 1. 5L 轿车 ， 当 低速 行驶 时 车 辆 正常 ， 而 在 高 速 路 行驶 就 
出 现 加 速 不 良 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 对 车 辆 进行 路 试 ， 故 障 现象 正如 车 主 所 说 的 ， 当 车 速达 到 85km / bh 时 ， 观 察 发 动 
机 转速 表 很 难 提高 ， 表 明 发 动机 确实 存在 加 速 不 良 故障 。 

2) 首先 检查 燃油 系统 管 路 没有 损坏 或 外 部 泄漏 的 情况 ,检查 发 动机 室 各 导线 连接 插头 
没有 松动 或 接触 不 良 的 故障 。 

3) 起 动 发 动机 ， 并 使 其 傅 速 运转 ,使 用 听诊 器 测 听 喷 油 絮 声音， 
器 工作 的 声音 比 其 他 三 个 都 明显 变 小 ， 说 明 该 喷 油 器 工作 不 良 。 

4) 使 用 万 用 表 检 测 3 入 喷 油 器 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 为 120， 为 正常 的 阻 值 
但 喷 油 器 工作 声音 异常 ， 表 明 喷 油 器 针 阀 可 能 卡 浪 的 故障 。 

5) 将 4 个 喷 油 器 拆 下 ， 放 在 超声 波 清 洗 机 上 检测 其 喷 油 量 ， 也 是 3 红 喷 油 右 噶 油 量 不 
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今 查 时 发 现 3 入 喷 油 
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足 ， 确 定 为 该 喷 油 器 已 经 产生 故障 。 

6) 更 换 该 喷 油 器 后 ， 故 障 排 除 。 

10. 发 动机 燃油 系统 故障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 飞 度 1.5L 轿车 ， 配 置 了 自动 变速 器 ， 踩 加 速 踏板 加 
速 时 ,感觉 加 速 踏板 比较 重 ， 加 速 困难 。 








故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 检查 自动 变速 右 电 磁 阀 没有 发 现 故 障 ， 将 其 进行 清洗 后 装 复 试车 ， 故 障 
依旧 。 


2) 将 火花 塞 拆 下 ， 发 现 火花 塞 有 胶 质 物质 产生 ， 将 其 进行 清 滞后， 起 动 发 动机 ， 发 动 
机 自行 熄火 。 拆 下 火花 塞 ， 发 现 又 积 了 一 层 胶 质 物 质 ， 说 明 是 汽油 质量 差 引 起 的 故障 。 

3) 对 发 动机 进行 油 电路 清洗 后 ， 发 动机 自行 熄火 的 故障 排除 ， 最 后 建议 车 主将 汽油 用 
完 后 ， 使 用 97 号 汽油 。 
维修 小 结 : 目前 汽油 质量 对 发 动机 工作 性 能 有 很 大 的 影响 ， 往 往 很 多 疑难 杂 症 都 是 由 于 
燃油 质量 差 造成 的 ， 所 以 在 维修 车 辆 过 程 中 ， 要 注重 汽油 方面 引起 的 故障 。 

11. 发 动机 盒 速 不 稳 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 飞 度 轿车 ,装备 L15A7 发 动机 ， 该 车 行驶 了 4.9 万 
km， 用 户 反 映 早上 着 车 后 发 动机 念 速 抖动 。 



































故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 检查 发 动机 室 线路 连接 插头 ， 都 没有 出 现 接 触 不 良 或 未 插 的 现象 ， 检 查 油 压 都 
正常 。 


2) 对 该 车 进行 多 次 的 起 动 检查 均 能 正常 起 动 ， 并 且 发 动机 工作 正常 ， 于 是 将 车 留 在 4S 
店 进行 观察 ,停放 一 夜 后 ,第 二 天 早上 着 车 发 动机 傅 速 拌 动 ， 出 现 傅 速 不 稳 的 症状 ,使 用 
HDS 读 取 故障 码 ， 无 发 动机 故障 码 显 示 。 

3) 使 用 HDS 查看 发 动机 数据 流 ， 发 现 2 拭 缺 火 。 互 换 2 氏 和 3 生 点 火线 圈 后 ,2 所 缺 
火 消 失 , 3 生出 现 了 缺 火 ， 说 明 2 和 点 火线 圈 在 冷 态 下 工作 不 良 。 

4) 最 后 更 换 2 拭 点 火线 圈 后 ， 发 动机 傅 速 拌 动 的 现象 消失 ， 故 障 排除 。 


第 二 节 变速 器 故障 诊断 实例 














一 、 飞 度 冷 车 前 进 档 不 工作 
故障 现象 :一 辆 2006 年 球 飞 度 1. 5L( CVT) 轿 车 , 冷 车 起 动 发 动机 后 ， 挂 前 进 档 (D、S、 


LL) 均 不 能 前 行 ， 此 时 D 位 灯 闪 烁 ， 若 挂 倒 档 可 以 倒车 。 起 动 后 预 热 约 15min 以 后 才能 前 行 ， 
开 起 来 以 后 感觉 没有 什么 不 正常 ， 而 热 车 熄火 后 再 起 动 挂 档 行 驶 则 正常 。 
故障 诊断 与 排除 : 














1) 首先 进行 路 试 ， 车 提速 稍 迟 钝 ， 无 明显 异常 感觉 。 

2) 检查 CVT 变速 器 油 面 高 度 在 正常 范围 内 。 

3) 使 用 本 田 专 用 HDS 进行 检测 ， 进 入 CVT 系统 发 现 有 故障 码 DTC34-1 (P1885 ) 即 主动 
带 轮转 速 传 感 器 故障 。 检 查 该 传感器 的 供电 、 搭 铁 线 正 常 ， 信 和 号 线 也 正常 。 
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4) 更 换 主 动 带 轮 转速 传感器 ， 用 HDS 清除 故障 码 ， 然 后 起 动 发 动机 ， 将 档 位 分 别 置 于 
R、D、S、 工 位 几 秒 ,不 久 便 会 发 现 D 位 指示 灯 闪 烁 ，P1885 故障 又 再 出 现 ， 而 替换 ECM/ 
PCM 后 故障 依旧 。 

5) 检查 CVT 变速 右 油 面 时 感觉 其 油 较 脏 ， 又 将 其 CVT 变速 器 专用 油 换 掉 。 由 于 还 是 
热 车 试车 并 未 感到 有 什么 变化 。 到 第 二 天 早上 起 动 该 车 时 发 现 革 电 池 无 电 ，P 位 也 退 不 出 
来 ， 起 动机 根本 不 转 ， 喇 叭 都 按 不 响 。 

6) 检测 划 电 池 电 压低 于 8.5V, 已 严重 亏 电 ， 故 更 换 昔 电 池 。 

7) 更 换 电池 后 起 动 试车 ， 挂 前 进 档 行 驶 ， 感 觉 约 有 3s 左右 迟滞 ， 然 后 车 开 起 来 ， 冷 车 
时 也 未 见 D 位 指示 灯 闪 烁 ， 车 行驶 基本 正常 。 等 发 动机 冷却 液 温度 正常 ( 风 书 运转) 后 对 其 
起 步 离合 器 进行 校准 : 起 动 发 动机 ， 打 开 前 照 灯 ， 无 负载 条 件 下 在 D 位 驾驶 车 直到 速度 达 
60kmXh。 然 后 ， 不 要 踩 下 制 动 踏板 ， 在 超过 5s 的 时 间 使 车 减速 ， 通 过 拉 驻 车 制 动 来 减速 ， 
直到 车 停 下 来 。 再 试车 ， 确 认 起 步 离合 器 控制 系统 无 障碍 。 

8) 对 该 车 变速 器 进行 失速 测试 ， 失 速 转速 均 在 正常 范围 内 (2350 ~ 2650r/min) 内 ， 说 
明 其 前 进 离合 器 、 起 步 离 合 器 和 倒 档 制动器 目前 工作 正常 。 

9) 用 HDS 对 该 车 进行 检测 ， 无 故障 码 。 又 进入 数据 列表 观察 ， 其 值 都 在 正常 范围 ， 故 
障 排除 。 

二 、 变 速 器 出 现 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 飞 度 1. 5L 轿车 ， 该 车 为 手动 档 ， 当 在 挂 档 时 变速 器 顶部 会 发 
出 “ 味 吐 ”的 一 声 蜡 响 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 起 动 发 动机 ， 动 力 下 降 ， 印 速 不 稳 ， 油 耗 增加 ， 冷 车 着 车 费劲 ， 间 区 自动 熄火 
的 现象 。 

2) 询问 车 主 了 解 到 该 车 保养 不 及 时 ， 于 是 检查 发 动机 内 部 机 油 以 及 变速 器 内 的 齿轮 油 
有 变质 或 油脂 沉积 ， 同 时 还 发 现 节 气门 、 油 路 不 畅 ， 确 定 为 加 了 劣质 的 油 。 

3) 按时 按 里 程 保养 了 发 动机 ， 并 清洁 了 相关 部 位 ， 添 加 优质 的 变速 器 油 跑 一 段 时 间 后 
故障 现象 消失 。 

维修 小 结 : 由 于 国内 的 油 品 状 况 参差 不 一 ， 并 且 不 按时 保养 变速 器 ， 造 成 变速 器 内 的 
轮 油 变 质 ， 传 动 元 件 润滑 不 良 ， 导 致 了 上 述 故 障 现象 。 


三 、 变 速 吕 起 步 离 合 咒 磨损 导致 挂 入 D 位 和 倒 档 熄 火 


故障 现象 : 一 辆 2004 年 款 飞度 1. 5L 轿车 ， 挂 人 D 位 和 倒 档 时 出 现 抖动 、 熄火， 但 起 
步 后 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 动态 数据 流 ， 发 现 变速 器 挂 人 档 位 后 发 动机 转速 下 降 到 422r/ min， 
TP 传 感 需 正常 ，MAP 达到 76kPa， 喷 油 脉 宽 达 到 9. 22ms ， 见 表 3-1。 这 说 明 发 动机 电脑 增 
加 喷 油 以 提高 仿 速 ， 发 动机 转速 并 没有 提高 ， 换 到 空 档 后 发 动机 仿 速 加 速 正 常 ， 判 断 发 动机 
工作 正常 ， 转 速 下 降 为 变速 器 故障 引起 。 
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表 3-1 发 动机 数据 流 表 














信号 数值 单位 信号 数值 单位 
发 动机 转速 422 r/min TP 传感器 0.0 (9) 
MAP 传感器 76 kPa 喷 油 器 9. 22 ms 

















2) 读 取 CVT 前 进 档 数据 ， 见 表 3-2。 主 动 带 轮转 速 和 从 动 带 轮 转速 变化 正常 ， 说 明 钢 
带 无 打滑 。 
表 3-2 ”CVT 数据 流 表 














信号 数值 单位 信号 数值 单位 
发 动机 转速 486 r/min 从 动 带 轮转 速 193 r/min 
主动 带 轮转 速 365 r/min 


























3) 读 取 起 步 离合 絮 数 据 流 ， 如 表 3-3 所 示 ， 发 现 起 动 离合 器 滑 移 率 为 0， 说 明 无 动力 传 
递 ; 起 动 离合 器 控制 电磁 阀 为 0.00A( 正 常 应 为 0.4A 左右 ) ， 无 电压 供给 ， 此 时 离合 器 应 没有 
油 压 处 于 分 离 状态 , 但 出 现 发 动机 发 拌 ， 说 明 起 动 离合 带 出 现 卡 浪 分 离 不 开 引 起 发 动机 发 拌 。 

表 3-3 ”起 步 离合 器 数据 流 表 

















信号 数值 /状态 单位 /状态 信号 数值 /状态 单位 /状态 
发 动机 转速 486 r/min 起 步 离合 器 滑 移 率 0 % 
D 位 指示 器 打开 正常 (绿色 ) 起 步 离合 器 控制 电磁 阀 0. 00 A 























4) 拆 下 起 动 离合 器 ,分解 发 现 起 步 离合 絮 内 部 胶 圈 有 磨损 痕迹 ， 导 致 活塞 回 位 卡 滞 。 
5) 更 换 起 步 离合 带 后 ， 进 行 试车 ， 再 也 没有 出 现 上 述 的 现象 ， 故 障 排除 。 


四 、 自 动 变速 器 故障 引起 发 动机 上 自动 熄火 


故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 飞度 1. 5L 轿车 ， 该 车 行驶 了 6.2 万 km 后 , 挂 人 D 
位 时 ， 发 动机 自动 熄火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 换 档 开 关 故 障 ， 更 换 后 进行 检查 ， 故 障 依然 存在 。 

2) 经 过 认真 检查 确定 发 动机 没有 出 现任 何故 障 ， 于 是 更 换 了 火花 塞 后 进行 试车 ， 故 障 
依旧 。 

3) 最 后 经 过 仔细 检查 都 没有 发 现任 何 可 疑 的 情况 ， 根 据 维修 经 验 ， 将 变速 器 阀 体 拆 下 
进行 清洗 ， 发 现 油污 较 多 ， 说 明 电 磁 阀 内 发 生 了 卡 滞 。 

4) 将 其 清洗 干净 后 晾 干 ， 装 复 后 进行 试车 ， 故 障 症 状 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 


第 三 节 ” 制 动 系 统 故障 诊断 实例 









































一 、 故 障 诊断 与 排除 
制 动 系 统 常见 故障 及 排除 方法 见 表 3-4。 
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表 3-4 制 动 系统 检查 表 
故障 表现 故障 原因 排除 方法 
1. 连续 踩 几 次 制 动 踏板 ， 踏 板 能 踩 到 底 但 没有 反 
应 ， 对 此 可 做 如 下 检查 ; 
@ 检查 制 动 主 缸 内 有 无 制 动 液 或 储 液 箱 盖 通 气 口 
i 二 下 
是 否 堵塞 
动 主 红 内 制 动 液 不 足 或 储 液 箱 盖 
res 四 尖 流 箱 六 | 。@ 检查 抽动 管 路 是 知 有 破裂 或 接头 严重 漏 油 现象 
\ ES 
, @@ 检查 机 械 连 接 机 构 是 否 脱落 
主 氏 内 活塞 、 橡 胶 、 
， 由 活 宫 度 研 、 烙 胶 关 老化 如 果 以 上 检查 正常 ， 应 检查 主 红 内 活塞 皮 杭 、 
人 点 | 因 县 不 亦 形 银 
@ 主 包 活塞 与 包 体 认可 严重 而 松 旷 漏 | 各 攻 是 在 者 全、 
滑 、 活 守 回 位 弹 徐 过 软 或 自 让 长度 不 足 。| 2 车 壬 线 归 儿 次 抽动 路 板 ， 路 板 能 升 高 ， 则 进 
i 入 下 列 检查 ; 
@ 回 油 闪 密 封 不 良 
Q@ 若 踩 下 制 动 路 板 后 ， 踏 板 能 升 高 且 制 动 效果 有 
出 油 阔 弹簧 过 软 、 折 断 或 油 净 密 封 
制 动 不 灵 ( 汽 车 行 | ee 所 好 转 ， 应 检查 路 板 自由 行程 和 车 轮 制动器 间 阶 


驶 中 , 迅速 踩 下 制 动 
踏板 时 ,汽车 不 能 立 
0 减速 或 停车 , 制 动 
减速 度 小 , 制 动 距离 
过 长 ) 
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不 良 等 
2. 前 制动器 卡 钳 故 障 
J 活塞 油封 老化 、 发 胀 ， 活 塞 卡 滞 
@ 活塞 与 仙 体 磨损 过 量 而 松 旷 漏 
@) 活塞 防护 套 损 坏 等 
3. 制动器 其 他 原因 引起 的 故障 
@ 制 动 片 磨损 严重 或 接触 面积 过 
@) 制 动 厚度 变 薄 或 目 凸 不 平 
@) 制 动 鼓 失 贺 ， 其 沟 槽 或 磨损 过 薄 
(4 踏板 自由 间隙 过 大 
@) 制 动 管 路 摊 入 空气 或 管 路 ， 制 动 液 
汽化 形成 气 堵 
@ 制 动 油管 电疗 或 接头 松动 漏 油 、 制 
动 软 管 老化 破 歼 或 堵塞 等 



































i 
pa 















































@) 若 踩 住 踏板 ， 踏 板 能 缓慢 下 降 ， 则 检查 制 动 管 
路 是 否 有 破裂 或 接头 漏 油 ， 检 查 主 全 内 活塞 皮 碗 是 
和 否 损坏 ， 主 币 活 塞 回 位 弹簧 是 否 损坏 ， 回 油 冰 密封 
是 否 良 好 

@) 若 踩 下 制 动 踏板 有 弹性 感 ， 则 说 明 液压 制 动 管 
路 内 有 空气 或 制 动 液 受 热 汽 化 

二 当 躁 下 制 动 踏板 时 ， 松 开 制 动 踏板 后 ， 制 动 主 
氏 未 回 到 原 位 。 若 在 躁 下 制 动 踏 板 时 ， 主 饶 推 杆 与 
活塞 碰 击 发 响 ， 应 检修 制 动 主 和 拭 

3. 若 踩 下 制 动 踏板 感觉 踏板 “ 硬 ” 并 且 制 动 效 能 
差 ， 则 进行 下 列 检查 : 

Q9 若 个 别 车 轮 制 动 效 能 不 良 ， 检 查 制 动 软 管 是 否 
老化 堵塞 ; 若 制 动 管 路 正常 ， 应 检查 车 轮 制 动 钳 

@) 若 各 车 轮 制 动 效 能 均 不 良 ， 应 检查 制 动 主 缸 活 
塞 皮 太 、 密 封 圈 或 活塞 是 否 卡 滞 ， 当 制 动 主 和 工作 
正常 ， 应 重点 检查 车 轮 制 动 钳 或 制 动 轮 缸 






















































































制 动 跑 偏 

Q@ 汽车 行驶 制 动 
时 ， 行 驶 方向 发 生 
扁 移 

@ 紧急 制 动 时 ， 
方向 偏 移 或 车 辆 甩 尾 





























J 左右 轮胎 气压 、 花 纹 或 磨损 程度 不 
一 致 

@) 左右 车 轮轴 承 拧紧 不 一 ， 个 别 轴承 
损坏 

@) 左右 车 轮 的 制 动 片 材料 不 一 致 

由 左右 车 轮 的 制 动 轮 包 技术 状况 不 
统一 

3) 左右 制 动 盘 工作 中 变形 程度 和 工作 
粗糙 面 不 一 

@ 单 边 制 动 管 路 凹 首 、 阻 塞 或 ; 
单 边 制 动 管 路 内 有 气泡 

Q@ 单 边 制 动 蹄 与 支承 销 配 合 过 紧 或 
锈蚀 








局 油 ; 











QD 调整 左右 轮胎 气压 或 更 换 轮胎 

@) 按照 规定 力矩 拧紧 左右 车 轮轴 承 或 更 换 损 坏 的 
轴承 

@) 全 部 更 换 原矿 的 制 动 片 

@ 更 换 统 一 的 制 动 轮 缸 

@) 修理 或 更 换 左右 制 动 盘 

@ 更 换 损 坏 的 制 动 管 或 排除 管 路 的 故障 

Q@ 修理 或 更 换 支 承销 
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故障 表现 


故障 原因 


〈 续 ) 
排除 方法 





制 动 拖 沾 ( 释 放 制 
动 踏板 后 , 全 部 或 个 
别 车 轮 制 动作 用 不 能 
完全 解除 , 导致 车 辆 
起 步 , 加 速 行 驶 困难 ) 











@ 制 动 踏板 无 自由 行程 ， 制 动 踏板 不 








@) 制 动 主 代 回 位 弹簧 损坏 或 失效 

@) 制 动 主 生 回 油 孔 被 污染 物 堵塞 ， 密 
封 圈 发 胀 或 发 茜 与 生体 卡 死 

(4) 连接 轮 缸 的 油管 破裂 或 堵塞 

@) 制 动 盘 相差 过 大 ， 前 制 动 错 密 封 圈 
损坏 ， 造 成 活塞 不 能 正常 复位 、 前 后 制 动 
轮 饶 密封 圈 或 活塞 与 负 体 卡 死 等 故障 





























@ 调整 制 动 踏板 自由 行程 或 更 换 制 动 踏 板 总 成 
@) 修理 或 更 换 制 动 主 佐 

@) 更 换 密封 圈 或 修理 、 更 换 制 动 主 缸 

由 更 换 轮 缸 的 油管 

@@ 修理 或 更 换 制 动 盘 、 制 动 轮 缸 











行车 制 动 不 良 
(@D 拉 紧 驻 车 制 动 
器 ,汽车 很 容易 起 步 ; 
@ 在 斜坡 上 停车 时 ， 
拉 紧 汽车 制动器 , 汽 








J 驻 车 操纵 机 构 自 由 行程 过 大 

@) 驻 车 制动器 间隙 过 大 

@) 驻 车 制 动 鼓 磨 损 过 度 、 失 圆 或 有 沟 
槽 ， 驻 车 制动器 发 卡 ， 驻 车 制 动 鼓 与 制 动 
片 接触 面积 过 小 
































@ 调整 驻 车 操纵 机 构 
@) 调整 驻 车 制动器 间 阶 
@) 修理 或 更 换 驻 车 制 动 鼓 


由 行程 














一 ”本 
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车 不 能 停止 ) 
Q 检查 各 管道 和 接头 是 否 漏 油 
制 动 失效 ( 踩 下 制 | ”中 制 动 主 饶 无 油 或 缺 油 @) 检查 各 机 件 连接 部 位 有 无 松 脱 或 损坏 
动 踏板 时 ,一 点 儿 制 | @ 管道 破裂 或 接头 严重 漏 油 @) 检查 制 动 主 和 、 制 动 轮 负 的 技术 状况 是 否 良 
动 效果 也 没有 ) @) 制 动 机 件 部 分 脱落 或 损坏 等 好 等 
以 上 如 果 发 现 故 障 应 及 时 修理 或 更 换 
1. 若 全 车 制 动 发 咬 
9 检查 制 动 踏板 有 无 自由 行程 ， 如 间 际 过 小 ， 应 
@ 制 动 踏板 无 自由 行程 ， 制 动 踏板 不 “| 进行 调整 
制 动 发 咬 (@D 踊 下 能 回 位 © 打开 储 液 室 盖 ， 连续 踩 制 动 踏板 ， 观 察 回 油 情 
制 动 踏板 后 .汽车 起 @) 制 动 主 缸 回 油 孔 堵塞 况 ， 若 回 油 缓慢 或 不 回 油 ， 应 检查 制 动 液 是 否 太 脏 
步 和 加 速 困 难 ; 回 汽 @) 制 动 液 过 脏 或 粘度 过 大 ， 使 得 回 油 | 或 粘度 过 大 ， 如 果 太 脏 将 其 更 换 
车 行 驶 一 定 里 程 后 ， 困难 2. 若 个 别 车 轮 发 咬 
制 动 盘 或 制 动 鼓 有 发 二 主 负 内 活塞 皮 碗 、 橡 胶 圈 老化 、 喇 先 支 起 制 动 发 咬 的 车 轮 ， 拧 松 排 气 阅 ， 若 制 动 
热 现象 ) 变形 液 急 喷 出 后 ， 制 动 回 位 ， 应 检查 制 动 油 管 是 否 堵塞 
3) 制 动 主 拭 活塞 回 位 弹簧 过 软 或 活塞 | ”四 制 动 液 放出 后 ， 若 制 动 蹄 仍然 不 能 回 位 ， 应 检 
卡 滞 查 制 动 带 间 际 是 否 过 小 


@) 车 上 述 检 查 均 正常 ， 则 对 制 动 轮 包 进行 检修 或 
更 换 





ABS 指示 灯亮 起 


hb 





Q@ ABS 调制 器 控制 装置 故障 

@ ABS 电磁 阀 故 障 

@) 轮 速 传感器 故障 

@ 前 轮轴 承 或 后 载 轴承 装置 故障 
@ 相关 线路 故障 等 




















J 更 换 ABS 调制 器 控制 装置 

@) 更 换 轮 速 传感器 

@) 更 换 前 轮轴 承 或 后 载 轴承 装置 

却 排除 相关 线路 断路 、 短 路 或 接触 不 良 故障 等 
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二 、 故 障 实 例 


1. 飞度 更 换 前 轮轴 承 ABS 灯 常 亮 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 飞度 1. 5L 轿车 ， 前 两 天 因 行 驶 时 噪声 大 ， 检 查 并 更 
换 了 左前 轮轴 承 ， 试 车 发 现 噪声 大 的 问题 解决 了 ,但 ABS 灯 点 亮 ， 更 换 轴承 时 把 左前 轮 
ABS 传感器 摘 坏 了 ， 更 换 后 故障 仍 不 能 排除 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 本 田 专用 检测 仪 HDS 读 取 ABS 系统 故障 码 和 数据 流 ， 指 示 左 前 磁性 编码 带 
故障 。 

2) 在 举 升 机 上 起 动 发 动机 并 挂 入 DD 位 让 前 轮空 转 观 察 数据 流 ， 右 前 轮 速 度 随 轮 速 变 化 
而 变化 ， 左 前 轮 无 信号 输出 ， 由 此 可 见 是 由 于 左前 轮 问 题 造成 ABS 灯 点 亮 。 

3) 询问 客户 得 知 刚 换 过 左前 轮轴 承 ， 拆 解 发 现 是 由 于 轴承 装 反 导 致 轮 速 传感器 无 法 获 
取 磁 脉冲 信号 。 

4) 重新 安装 轴承 ， 清 除 故 障 码 ， 试 车 后 故障 现象 消失 。 

维修 小 结 : 目前 广州 本 田 采 用 了 新 型 ABS 传 感 天 结构， 与 传统 的 ABS 脉冲 传 感 吕 完全 
不 一 样 。 飞 度 的 ABS 传感器 内 部 采用 集成 IC 世 片 ， 磁 性 编码 器 是 由 磁性 材料 制 成 的 磁 环 ， 
类 似 轴承 防 尘 套 ， 安 装 在 轴承 上 起 到 防 侍 作用 。 更 换 轴承 时 一 定 要 注意 不 能 把 轴承 装 反 并 且 
不 能 把 磁性 编码 天 和 弄 变形 。 

2. 紧急 制 动 时 ， 车 身 发 抖 故障 














故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 飞度 1. 3L 轿车 ， 该 车 行驶 了 8.7 万 km 后 紧急 制 动 
时 ， 制 动 出 现 异 响 并 且 伴 随 着 车 身 发 拌 。 
故障 诊断 与 排除 : 


1) 首先 检查 制 动 液 ， 制 动 液 位 低 于 规定 的 位 置 ， 添 加 制 动 液 到 指定 的 位 置 。 

2) 拆 下 4 个 轮胎 检查 制 动 皮 ， 厚 度 均 为 5.5mm 以 上 大 于 维修 极限 1. 6mm， 为 正常 状 
态 ; 发 现 前 面 2 个 制 动 盘 有 四 凸 不 平 的 档 ， 说 明 制 动 盘 表面 不 平整 导致 制 动 发 拌 。 

3) 检查 前 制 动 盘 厚度 为 20. 2mm 大 于 维修 极限 ， 于 是 建议 车 主 进行 光碟 处 理 。 

4) 重新 光碟 后 ， 使 用 砂纸 将 前 制 动 皮 接 触 面 打磨 平整 ， 重 新 安装 制 动 碟 和 制 动 片 。 

5) 对 车 辆 进行 试车 检查 ， 制 动 比较 平稳 ， 但 抖动 依然 存在 。 

6) 经 过 仔细 检查 发 现 右 前 减 振 器 有 油 迹 的 现象 ， 于 是 更 换 右前 减 振 器 后 进行 试车 ， 故 
障 症状 消失 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 制 动 盘 不 平整 ， 在 踩 制 动 的 过 程 中 振动 较 大 ， 导 致 车 喘 不 稳定 ,更 
换 减 振 器 后 故障 排除 。 

3. 轮 缸 卡 滞 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 飞度 1. 5L 轿车 ， 制 动 不 灵 敏 ， 甚 至 有 时 出 现 拌 动 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 进行 试车 确认 故障 情况 ， 当 驾驶 到 60km/h 后 ， 进 行 紧急 制 动 ，ABS 能 够 正常 
工作 ， 说 明 为 常规 制 动 失效 。 

2) 检查 制 动 管 路 、 制 动 弃 、 制 动 盘 等 都 没有 发 现 异 常 ， 拆 下 制 动 轮 缸 进行 仔细 检查 ， 
发 现 左 前 制 动 轮 氏 有 油 的 痕迹 ,说明 该 轮 饶 存在 工作 不 良 症状 。 
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3) 分 解 该 轮 和 缸 ， 将 其 清洗 干净 后 进行 重新 组 装 ， 安 装 时 更 换 所 有 的 密封 件 。 

4) 更 换 制 动 油 并 进行 排 空 后 ， 试 车 一 切 正常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 轮 仙 内 比较 胜 ， 导 致 轮 和 仁 工作 时 发 生 卡 滞 的 现象 ， 在 添加 制 动 液 时 一 定 
要 使 用 原 厂 指定 的 制 动 液 ， 并 且 不 能 与 其 他 的 品牌 混合 使 用 ， 否 则 将 会 影响 制 动 效果 。 

4. 制 动 钳 损坏 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 飞 度 1. 5L 轿车 ,行驶 了 6.3 万 km， 该 车 制 动 不 均 
勺 ， 有 跑 偏 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 制 动 软 管 ， 没 有 出 现 扭 结 或 损坏 的 现象 ， 制 动 液 正 常 ， 制 动 钳 活塞 也 没有 
出 现 卡 清 或 工作 不 正常 的 情况 。 

2) 检查 制 动 钳 构 件 和 制 动 片 没 有 松动 、 损 坏 或 严重 磨损 的 现象 。 

3) 对 车 辆 进行 试车 ， 发 现 右 前 悬 架 有 异常 的 响声 ， 停 车 检查 发 现 右 前 上 摆 臂 安装 螺栓 
松动 ， 于 是 以 规定 的 力矩 进行 拧紧 后 试车 ， 故 障 有 所 缓解 。 

4) 将 左前 制 动 钳 上 的 泥巴 清理 干净 ， 发 现 制 动 钳 上 有 开裂 的 异常 情况 ， 说 明 该 制 动 钳 
已 经 损坏 ， 于 是 将 其 更 换 。 

5) 进行 重新 排 空 ， 添 加 制 动 液 后 试车 ， 一 切 正常 。 

维修 小 结 : 由 于 驾驶 人 驾驶 不 小 心 ， 该 制 动 钳 受 到 石头 的 冲击 ， 导 致 制 动 钳 开裂 ， 引 起 
制 动 性 能 下 降 。 











第 四 节 ”空调 系统 故障 诊断 实例 


一 、 故 障 诊断 与 排除 


空调 系统 常见 故障 及 排除 方法 见 表 3-5。 
表 3-5 空调 系统 诊断 表 





































































































故障 表现 可 能 原因 排除 方法 
驾 怠 人 侧 和 乘 1. 回收 制冷 剂 
空调 制冷 性 能 不 良 ， 输 出 (高 压 ) 和 | 
客 侧 出 风口 温度 ee 箱 台 (融和 ) 和 | ， 空调 内 制冷 剂 不 中 2 重新 抽 真 空 
变化 超过 规定 0 3. 添加 制冷 齐 
鹤 调 (AZC) 压缩 机 停止 压缩 后 ， 压 力 i 
全 轴 .4 年 止 计 朋 后 ， EE 
ee ee 系统 中 有 空气 2. 重新 抽 真 空 
迅速 降 至 196kPa， 然 后 逐渐 下 降 
3 添 力 制冷 剖 
1 回收 多 余 的 制冷 齐 
当 使 用 水 冷却 空调 ( A/C) 冷凝 器 时 ， RE en 
| seo Wap 系统 中 制冷 剂 过 量 2， 重新 抽 真 空 
高 压 压力 异常 | 观察 出 3， 按 规定 量 重新 加 注 
偏 高 
1. 冷凝 器 或 散热 器 散热 
加 下 1. 将 异物 清理 干净 
通过 空调 冷凝 器 的 气流 减少 或 无 气流 | 片 堵塞 
2 检查 电压 和 风扇 转速 
流 过 2. 空调 (AZC ) 冷凝 器 或 3 检查 风扇 旋转 方向 
散热 器 风扇 运转 不 正 党 ee 
至 空调 (A/C) 冷 凝 器 的 管 路 过 热 系统 中 制冷 剂 无 法 流动 ”| ” 管 路 堵塞 
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故障 表现 
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( 续 ) 
排除 方法 











空调 ( AAC) 压缩 机 停止 工作 时 ， 高 压 












































































































































































































































故障 本 
则 和 低压 侧 压 力 保持 平衡 ， 低 压 压力 比 更 换 空调 (A/C) 压 缩 机 
ring ta, 力 i 换 空调 (A/C) 压缩 
输出 压力 异常 | 正 香 吊 剖 政 障 
遍 高 
1. 更 换 膨胀 阀 
ee a | 工 膨胀 阅 故 障 人 
膨胀 阀 出 口 无 霜冻 ， 低 压 表 指示 真空 2. 回收 、 抽 真空 以 及 按 规 
2. 系统 内 有 水 分 本 
定量 重新 充 加 注 
1. 膨胀 阀 冻 住 ( 系 纱 1. 影 胀 闪 
脱 胀 阅 无 霜冻 ， 且 低压 管 路 不 冷 。 低 | 6 
不 天 指示 真空 湿 气 ) 2. 回收 、 抽 真空 以 及 按 规 
ee 2. 膨胀 闹 故 障 定量 重新 充 加 注 
在 空调 (AZC) 压缩 机 关闭 
排放 温度 低 ， 通 风口 气流 受阻 蒸发 器 冻结 的 条 件 下 运转 风扇 ， 然 后 检 
蒸发 器 温度 传感器 
吴 示 (全 革 查 蒸发 器 温度 传感器 
端 ) 压力 异常 | ”膨胀 闽 霜 冻 膨胀 阀 堵塞 清理 或 更 换 
出 低 储 液 箱 /干燥 器 出 口 冷 而 进口 热 ( 运 
储 液 箱 / 干 燥 器 堵塞 更 换 储 液 箱 /干燥 器 
行 过 程 中 必须 是 热 的 ) A Ws 
1. 排除 泄漏 故障 
观察 孔 玻璃 上 出 现 过 量 气泡 ;空调 | _ 2. 回收 、 抽 真空 以 及 按 规 
系统 中 制冷 剂 不 
(AZC) 冷 凝 器 不 执 Bs 定量 重新 充 注 
3. 按 需 要 充 注 
低压 软 管 和 维修 接口 比 蒸发 器 周围 温 
ee 全 影 胀 阀 开启 时 间 过 长 修理 或 更 换 膨 胀 阔 
1.， 回收 制冷 齐 
当 使 用 水 冷却 空调 ( A/C) 冷凝 器 时 ， | | 
| Wn a 条 届 采 而 赂 庆 过 是 2 重新 抽 真 空 
吸入 压力 下 降 Re 
党 高 3. 添加 制冷 剂 








空调 (ALC) 压缩 机 停止 工作 时 ， 高 低 














1. 密封 垫 故障 

























































































压 迅 速 平衡 ， 在 运行 时 ， 高 低压 指示 均 | 2. 高 压 阀 故 障 更 换 空 调 (AXC) 压缩 机 
来 回 波动 3. 异物 粘 附 在 高 压 阀 上 
1. 空调 (A/C) 冷凝 器 或 
ee ey 1 将 异物 清理 干净 
空调 ( A/C) 冷 凝 器 中 流 过 的 气流 减 小 | 2 检查 电压 和 风扇 转速 
吸入 和 输出 压 2. 空调 (A/C) 冷凝 器 或 3 检查 风扇 旋转 方向 
Pap 散热 器 风 鹿 运转 不 正 党 
当 使 用 水 冷却 空调 (A/C) 冷凝 器 时 ， 0 排放 、 抽 真空 以 及 按 规定 
观察 孔 玻璃 上 未 出 现 气泡 系 汪 由 介 信和 二 全 量 重新 充 注 
低压 软 管 及 金属 接头 比 燕 发 器 温度 低 | ”低压 软 管 部 件 堵塞 或 扭 结 | ”修理 或 更 换 低压 软 管 部 件 
有 人 和 征 出 压 [和 液 箱 / 干 燥 吕 周围 相 比 ， 膨 腾 六 
. 与 储 液 箱 /干燥 器 周转 ， 脱 胀 阀 ee 
力 过 低 ei 比 ， 脱 胀 因 | 高 压 管 路 堵塞 修理 或 更 换 高 压 管 路 





周围 的 温度 过 低 





























4 





俩 | 新 款 本 田 车 系 维修 案例 精 先 










































































( 续 ) 
故障 表现 可 能 原因 排除 方法 
空调 (7C) 压缩 机 机 去 
空调 ( A/C) 压缩 机 离合 器用 Wa ) 三 稍 可 汪汪 | 更换 空 调 (A/C) 压缩 机 
# 紧 曲 检 或 更 换 空 调 (A/ 
空调 ( A/C) 不 缩 机 螺栓 脏 曝 答 周围 浊 漏 Pt 
制冷 剂 江涛 C) 压缩 机 
空调 (AZC) 压缩 机 密封 垫 被 油 浸 湿 密封 垫 泄漏 更 换 空调 (AZC ) 压缩 机 
清洁 宝 调 (AZ7C) 安装 部 件 
空调 A 4 站 .用 0 形 密 封 圈 淋 漏 
(A/C) 管 路 接头 胜 形 密封 圈 汇 漏 i tt 














二 、 维 修 实 例 


1. 2006 年 款 飞 度 空调 制冷 不 良 
故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 飞度 1. 5L 轿车 ， 该 车 空调 系统 间歇 性 制冷 ， 已 经 更 换 过 压缩 








机 电磁 离合 器 故障 依旧 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 空调 冷凝 需 风 扇 、 管 路 压力 均 正 常 ， 说 明 空 调 系统 高 压 保护 和 热 保护 没有 
故障 。 





2) 对 压缩 机 离合 器 、 莹 发 器 温度 传感器 线路 等 进行 逐一 检查 ,未 发 现 异 常 ， 此 时 空调 
不 制冷 ， 且 散热 器 风扇 运转 正常 ， 电 磁 离 合 器 电源 正常 ， 怀 疑 电 磁 线 圈 故 障 。 

3) 对 压缩 机 离合 器 施加 蓄电池 电压 ， 用 一 字 螺 和 钉 旋 具 试 磁力 ， 一 字 螺 钉 旋 具 马 上 被 吸 
到 压缩 机 带 轮 上 ， 说 明 电 磁 线圈 正常 。 
4) 在 断 电 情况 下 ， 如 图 3-1 所 示 ， 用 塞 尺 检查 离合 器 间隙 约 为 0.75mm ， 不 在 规定 的 技 
术 范 围 内 (标准 间 陀 为 0.3 ~ 0. 65mm) ， 说 明 离 合 器 间 际 不 正确 ， 应 进行 调整 。 

5) 将 离合 器 压 盘 拆 下 ， 更 换 调整 热 片 ， 如 图 3-2 所 示 ， 使 间隙 在 规定 的 技术 范围 内 ， 
安装 压缩 机 ， 起 动车 辆 ， 压 缩 机 正常 制冷 。 





























热 片 
图 3-1 使 用 塞 尺 检查 压缩 机 离合 器 间隙 图 3-2 ”调整 压缩 机 离合 器 间隙 








维修 小 结 : 离合 器 间隙 过 大 引起 的 空调 系统 间歇 性 制冷 的 现象 比较 少见 ， 所 以 在 维修 过 
程 中 ， 要 对 所 有 存在 的 故障 疑点 进行 逐一 检查 。 
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2. 制冷 剂 不 足 故 障 
故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 飞 度 1. 5L 轿车 ， 该 车 空调 制冷 效果 变 差 ， 而 且 出 风口 风量 








故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 将 空调 格 拆 下 ， 发 现 滤芯 附 有 厚 厚 的 一 层 灰 侍 ， 更 换 空 调 滤芯 后 ， 检 查 风量 明 
显 变 大 ， 但 是 空调 还 是 不 冷 。 

2) 检查 制冷 系统 管 路 没有 发 现汇 漏 的 痕迹 ,但 是 发 现 冷 凝 絮 过 脏 , 使 用 压缩 风 枪 将 灰 
和 尘 和 泥 沙 吹 干 净 。 

3) 将 空调 压力 层 管 连接 至 制冷 管 路 中 ， 发 动机 傅 速 时 ， 打 开 AZC 开关 ， 发 现 低压 压力 
为 120kPa， 说 明 制 冷 剂 不 足 。 

4) 给 空调 制冷 系统 添加 制冷 剂 ， 当 发 动机 转速 为 2000r / min 时 ， 此 时 歧 管 压力 表 低 
压 侧 为 220kPa ， 高 压 侧 为 1550kPa， 并 且 空 调 明显 变 凉 。 

5) 关闭 所 有 的 门窗 ， 将 温度 计 放 置 中 央 出 风口 ，5min 后 ， 温 度 计 显 示 为 6% ,说 明 空 
调制 冷 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 空调 压力 开关 电路 故障 

故障 现象 ， 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 飞 度 1. 5L 轿车 ， 该 车 空调 制冷 系统 不 能 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 确认 故障 现象 , 将 点 火 开关 转 至 ON ( 工 ) 位 置 ， 然 后 在 所 有 的 转速 位 置 检查 鼓 
风机 ， 发 现 鼓 风机 电动 机 在 所 有 的 转速 位 置 都 能 正常 工作 。 但 是 两 个 风扇 和 空调 压缩 机 都 不 
工作 ,说 明 空 调控 制 单元 可 能 存在 故障 。 

2) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 断 开 空 调控 制 单元 36 针 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 
ON(I) 位 置 。 测 量 空调 控制 单元 36 针 插 接 器 26 号 端子 和 车 身 搭 铁 之 间 电 压 ， 没 有 电压 ， 
说 明 该 线路 存在 断路 或 空调 压力 开关 故障 。 

3) 将 点 火 开关 转 至 LOCK (0) 位 置 ， 断 开 空 调 压力 开关 2 针 插 接 器 ， 将 点 火 开 关 转 至 
ON(I) 位 置 ,测量 空调 压力 开关 2 针 插 接 器 的 1 号 端子 (红色 ) 和 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 为 
12V， 说 明 MICU 供电 正常 。 

4) 使 用 万 用 表 检 查 空调 压力 开关 1 号 和 2 号 端子 之 间 没 有 导 通 ， 说 明 该 压力 开关 存在 
故障 。 

5) 更 换 空调 压力 开关 后 ， 起 动 空调 系统 ， 奈 缩 机 正常 工作 ， 故 障 彻底 消除 。 
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第 一 节 ”发 动机 电气 系统 故障 诊断 实例 


一 、 鞭 电池 故障 维修 实例 

1. 雅阁 蓄电池 亏 电 起 动 难 故障 

故障 现象 :一 辆 2006 年 款 本 田 雅阁 2.4L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 为 8 万 km， 新 装 的 蓄 电 
池 才 一 个 星期 就 经 党 亏 电 ， 不 能 正常 起 动 发 动机 。 

故障 原因 分 析 : 造成 蓄电池 亏 电 的 主要 原因 包括 : 中 车 辆 后 加 装 设备 如 防盗 器 、 音 响 、 
倒车 雷达 及 导航 设备 等 导致 车 辆 漏电 ; 包 交 流 发 电机 不 发 电导 致 蕾 电池 亏 电 ; @ 原 车 某 些 电 
气 元 器 件 故障 导致 车 辆 漏电 ， 如 音响 和 座 椅 加 热 需 等 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 将 蓄电池 负极 线 拆 下 ， 将 试 灯 冲 联 在 蓄电池 负极 接线 柱 和 负极 线 之 间 。 试 灯 刚 接 人 
线路 时 ， 闪 烁 了 几 次 就 熄灭 了 ， 但 间隔 大 约 5s 以 后 ， 试 灯 又 重新 点 亮 且 不 再 熄灭 ， 说 明 电 





























路 中 的 确 存 在 漏电 现象 。 
2) 检查 车 辆 ， 确 认 没 有 后 加 装 的 设备 ， 然 后 将 车 辆 挂 和 人 了 位， 拔 出 点 火 钥 是 并 关闭 所 
有 用 电 设 备 。 


3) 再 次 将 试 灯 串联 在 蓄电池 负极 接线 柱 与 负极 线 回 路 中 ， 待 试 灯 点 亮 后 ， 首 先 拔 下 发 
动机 舱 熔 丝 /继电器 盒 内 22 号 熔 丝 ， 试 灯 立 即 熄 灭 ， 由 此 判定 22 号 熔 丝 所 辖 各 支 路 中 某 处 
存在 漏电 情况 。 

4) 查阅 电路 图 可 知 ，22 号 熔 丝 分 出 2 条 支 路 ， 一 条 支 路 去 往 交 流 发 电机 ， 经 测量 ， 
发 电机 输出 电压 正常 ， 说 明 交 流 发 电机 发 电 正常 ， 排 除 此 支 路 故障 ; 另 一 条 支 路 又 分 出 
多 条 支 路 ， 分 别 通过 4 号 、8 号 、10 号 、15 号 、19 号 、20 号 和 23 号 熔 丝 供电 ， 依 次 拔 
下 这 些 熔 丝 ， 当 拔 下 20 号 炊 丝 时 ， 试 灯 立 即 熄灭 ， 由 此 确定 了 漏电 点 在 20 号 熔 丝 之 后 的 























线路 中 。 
5) 根据 电路 图 可 知 ，20 号 熔 丝 共 为 6 条 支 路 提供 电源 ， 这 6 条 支 路 分 别 通过 12 ~ 17 
号 熔 丝 供电 。 





6) 将 20 号 熔 丝 装 复原 位 ， 然 后 依次 拔 下 12 ~ 17 号 熔 丝 ， 当 拔 下 17 号 熔 丝 时 ， 试 灯 立 
即 熄灭 ， 由 此 确定 17 号 熔 丝 所 稠 支 路 漏电 。 
7) 继续 查阅 电路 图 ， 发 现 17 号 熔 丝 为 前 排 乘 客 侧 电动 座 椅 滑 动 电动 机 提供 电源 ， 经 
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检查 ， 前 排 乘客 侧 座 椅 前 后 移动 电动 机 开关 盖 将 开关 卡 滞 在 前 移 位 置 ， 将 开关 盖 装 回 原 位 后 
试 灯 熄灭 。 反 复试 验 了 几 次 ， 故 障 没 有 再 出 现 ， 至 此 故障 原因 查 明 。 

8) 修复 右前 座 椅 电 动机 前 后 移动 开关 ， 故 障 彻底 排除 。 

2. 蓄电池 电缆 接触 不 良 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 2. 0L 轿车 ， 配 置 了 R20A3 发 动机 ， 该 车 早上 无 法 
正常 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 维修 人 员 接 到 施 救 工 单 后 赶 到 维修 现场 ， 首 先 起 动 发 动机 确认 故障 ， 发 现 起 动机 虽 
能 和 运转， 但 运转 无 力 ， 表 明 起 动 系统 存在 故障 。 

2) 使 用 万 用 表 检 查 蓄电池 的 电压 ， 电 压 值 为 12.4V 以 上 ， 说 明 蓄 电池 没有 故障 。 

3) 技术 人 员 使 用 试 灯 检查 起 动 线路 并 更 换 了 起 动机 断 电 继电器 后 ， 进 行 起 动 试车 检 
查 ， 故 障 依旧 。 

4) 当 起 动 几 次 后 ， 发 现 蓄电池 负极 连接 接头 出 现 过 热 的 异常 情况 ， 说 明 车 身 搭 铁 存在 
接触 不 良 的 故障 。 

5) 经 过 一 番 认 真 检查 ， 发 现 蓄电池 负极 导线 与 发 动机 机 体 的 措 铁 连接 松动 。 

6) 重新 紧 冉 后 ， 发 动机 正常 起 动 ， 故 障 排除 。 


二 、 起 动机 故障 维修 实例 


1. 起 动机 内 部 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 雅 阁 2. 4L 轿车 , 行驶 了 9.6 万 km， 发 动机 起 动 困难 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 蓄电池 电压 正常 。 

2) 检查 火花 塞 状 况 ， 没 有 出 现 漳 湿 或 积 央 的 现象 。 

3) 将 燃油 压力 表 连 接 至 燃油 管 路 中 ， 起 动 发 动机 检查 油 压 为 360kPa， 在 正常 的 技术 范 
围 内 。 

4) 起 动 发 动机 时 ， 感 觉 起 动机 运转 无 力 ， 该 车 行驶 了 差不多 10 万 km， 人 怀疑 起 动机 保 
养 不 当 。 

5) 拆 下 起 动机 进行 测试 ， 发 现 起 动机 运转 无 力 。 

6) 分 解 起 动机 ， 发 现 电 刷 磨 损 严 重 ， 已 经 达到 了 极限 位 置 。 重 新 更 换 起 动机 电 刷 ， 并 
使 用 细 砂 纸 打磨 换 向 需 ， 装 复 后 发 动机 起 动 正 常 ， 故 障 排 除 。 

2. 起 动机 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.0L 轿车 ， 该 车 起 动机 出 现 异 常 的 响声 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 技术 人 员 接 车 后 ， 起 动 发 动机 ， 起 动 瞬 间 出 现 “ 味 叭 ”的 啊 声 ， 发 动机 正常 起 动 
后 ， 异 响 消 除 。 根 据 故 障 现象 ， 确 认为 起 动机 齿轮 损坏 。 

2) 拆 下 起 动机 ， 对 起 动机 进行 分 解 ， 发 现 起 动机 齿轮 出 现 严重 磨损 ， 并 且 发 现 齿 轮 有 
裂痕 ， 由 于 雌 轮 不 能 拆 开 ， 于 是 需 更 换 超速 离合 器 总 成 。 

3) 装 复 时 给 内 部 轴承 添加 润滑 剂 进行 保养 ， 然 后 起 动 发 动机 ， 一 切 正常 ， 故 障 排除 。 
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三 、 发 电机 故障 维修 实例 


1. 充电 指示 灯 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅阁 2.0L 轿车 ， 该 车 行驶 了 4.9 万 km 后 ， 出 现 充 
电 指示 灯 间 歇 性 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 起 动 发 动机 并 将 发 动机 转速 升 至 2000r/min， 接 通 前 照 灯 开关 并 使 用 万 用 表 测 
量 交 流 发 电机 端 电 压 ， 电 压 在 12.5 ~ 14.5V 之 间 变 化 (标准 值 应 为 13.9 ~ 15. 1V) ,说明 发 
电机 发 电量 稍微 偏 低 。 

2) 拆 下 发 电机 ， 对 发 电机 进行 分 解 ， 发 电机 内 部 出 现 较 多 的 黑色 粉末 状 异 物 ， 发 现 电 
刷 严 重 磨损 。 

3) 更 换 发 电机 电 刷 后 ， 装 复发 电机 ， 起 动 发 动机 进行 检查 ， 电 压 值 恢复 正常 ， 但 指示 
灯 仍 然 出 现 间歇 性 亮 起， 说 明 充 电 电路 故障 。 

4) 于 是 使 用 HDS 进行 仪表 控制 模块 自 诊断 功能 测试 ， 进 入 自 诊断 模式 时 ， 充 电 系 统 指 
示 灯 都 正常 内 烁 ， 说 明 仪 表 没 有 故障 。 

5) 查看 维修 手册 并 对 电路 进行 测试 后 都 没有 发 现 故障 ， 对 ECMZPCM 进行 升级 后 ， 故 
障 指 示 灯 恢复 正常 。 

2. 电压 调节 器 故障 检修 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 本 田 雅 阁 2. 4L 轿车 ， 该 车 在 行车 中 充电 指示 灯 突 然 亮 起， 驾驶 
人 在 一 家 修配 厂 进行 检修 ， 确 定 为 发 电机 电压 调节 器 损坏 。 由 于 时 间 较 紧 ， 修 理 人 员 在 经 驾驶 
人 同意 后 ， 为 其 发 电机 装 上 外 置式 的 外 搭 铁 电压 调节 器 。 完 成 后 试车 正常 ， 然 而 驾驶 人 开车 走 
了 不 入， 发 动机 突然 熄火。 驾驶 人 检查 ， 发 现 为 ECM/PCM 供电 的 一 个 7.5A 的 燃 丝 烧 断 ， 于 
是 换 上 仅 有 的 一 个 15A 的 熔 丝 后 ， 打 开 点 火 开 关 ， 此 熔 丝 立即 烧 断 ， 车 辆 也 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 经 过 检查 ， 发 电机 的 电压 调节 需 已 经 被 烧 坏 。 其 原因 是 电压 调节 器 位 置 安装 不 当 ， 
距离 发 动机 排 气管 太 近 。 因 此 ， 由 于 电压 调节 器 散热 困难 加 之 排 气管 高 温 ， 导 致 其 内 部 磁场 
晶体 管 击 穿 短路 ， 使 磁场 失控 而 致使 发 电机 输出 电压 异常 升 高 。 对 电压 调节 器 修理 后 ， 再 查 
找 ECMZPCM 燃 丝 烧 坏 的 原因 。 

2) 拆 解 电脑 检测 ， 发 现 ECMZPCM 的 电源 稳 压 二 极 管 已 被 击 穿 短 路 。 将 此 二 极 管 更 换 ， 
装 复 电脑 ， 重 新 更 换 被 烧 断 的 7.5A 熔 丝 后 试车 ， 一 切 正常 。 


四 、 其 他 发 动机 电气 系统 故障 实例 


1. 点 火线 圈 接 触 不 良 引 起 发 动机 灯亮 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅 阁 2. 0L 轿车 ， 该 车 才 行 驶 4500km 后 就 出 现 发 动机 故障 指 
示 灯 点 亮 ， 加 速 性 能 不 良 ; 熄火 后 再 次 起 动 ， 车 辆 恢复 正常 ， 行 驶 一 段 时 间 后 车 辆 发 动机 故 
障 指示 灯 再 次 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 为 P0351: 1 号 气缸 点 火线 圈 电 路 故障 。 

2) 根据 故障 情况 进行 分 析 , 产生 此 故障 码 的 可 能 原因 有 : 中 点 火线 圈 控 制 线 断 路 ; 
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@) 搭 铁 线 断 路 或 短路 ; @@ 电 源 线 断路 ;四 点 火线 圈 搭 铁 线 断 路 ; GOECMZPCM 内 部 电路 故 
障 ; \@O 点 火 开 关 电 路 故障 。 分 别 对 OCX 项 进行 检查 ， 发 现 各 项 均 正 常 。 

3) 根据 以 往 经 验 ， 更 换 1 币 的 点 火线 圈 及 火花 塞 并 试车 ， 故 障 指示 灯 未 点 亮 。 

4) 交 车 后 的 第 二 天 ， 和 车主 再 次 来 店 ， 反 映 车 辆 行驶 了 一 段 时 间 后 故障 指示 灯 再 次 亮 起 。 

5) 查看 2008 年 款 雅阁 维修 手册 ， 参 照 维修 手 册 步 又 进行 故障 排查 ， 记 录 定 格 数据 及 车 
载 快 摄 数据 ， 再 用 HDS 消除 故障 码 。 

6) 用 HDS 检查 未 发 现 临时 DTC 或 DTC, 说 明 是 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 应 当 检 
查 点 火线 圈 和 ECM/PCM 是 否 连 接 不 良 或 端子 松动 。 

7) 起 动 发 动机 ， 通 过 数据 列表 观察 各 气 红 失火 情况 ,发现 1 入 的 全 部 失火 数 为 29 次 。 
1 饶 的 失火 次 数 明 显 多 于 其 他 气 氏 ， 且 在 发 动机 运行 过 程 中 不 断 出 现 失火 现象 ， 此 时 将 1 所 
点 火线 圈 插 头 稍微 用 力 拉 一 下 ， 发 现 1 饶 立 即 出 现 连续 失火 ， 再 用 力 按 紧 插 涉 ， 失 火 现 象 消 
失 。 再 试 还 是 如 此 ， 可 以 判断 是 该 插头 连接 不 良 造成 1 氏 失 火 ， 当 1 包 失 火 次 数 超过 规定 次 
数 后 发 动机 故障 指示 灯 点 亮 ,1 包 停 止 工作 ， 故 当 发 动机 故障 指示 灯亮 起 后 车 辆 加 速 无 力 。 

8) 将 1 向 点 火线 圈 插 头 的 每 个 插脚 都 拔 出 ， 重 新 钳 紧 后 装 回 。 起 动车 辆 再 次 轻 拉 该 持 
头 ， 通 过 HDS 未 再 发 现 异 常 的 失火 现象 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 

G@ 对 于 有 故障 码 的 车 辆 ， 应 按照 维修 手册 的 步骤 进行 故障 排查 。 

@) 维修 完成 后 ， 应 在 故障 码 产 生 的 相似 行驶 条 件 下 试车 ， 以 确保 故障 得 以 排除 。 定 格 
数据 记录 了 故障 码 产 生 时 车 辆 的 行驶 状态 ， 故 对 定格 数据 的 保存 是 非常 重要 的 。 

@) HDS 数据 列表 中 有 关于 失火 参数 的 信息 ， 掌 握 失火 判定 方法 非常 重要 。 

2. ECM/PCM 电源 电路 电压 不 符合 规定 值 

故障 现象 :一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阅 2. 0L 轿车 ， 配 置 了 R20A3 发 动机 ， 该 车 出 现 
MIL( 故障 指示 灯 ) 异 常 亮 起 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 DTC P0563 : ECM/PCM 电源 电路 电压 故障 。 

2) 使 用 HDS 清除 DTC， 然 后 重新 检查 仍然 出 现 DTC P0563 故障 码 ， 说 明 系 统 确实 存在 
故障 。 

3) 查看 ECMZPCM 的 电路 图 ， 对 ECMZPCM 供电 端子 A6 以 及 PCM-FT 主 继电器 1 进行 
检查 ， 当 将 蓄电池 正极 连接 至 继电器 4 号 端子 ， 负 极 与 3 号 端子 连接 时 ， 使 用 万 用 表 测 量 1 
号 端子 与 2 号 端子 之 间 导 通 ; 但 断 开 正极 线 时 ，1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 仍 然 导 通 ， 说 明 
PGCM-FI 主 继电器 1 有 不 正常 的 情况 ， 打 开 该 继电器 ， 发 现 里 面 有 烧结 的 现象 ， 重 新 更 换 后 ， 
清除 故障 码 ， 指 示 灯 恢复 正常 。 


第 二 节 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 






















































































SS 


一 、 发 动机 起 动 困难 故障 的 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 故障 诊断 方法 
发 动机 起 动 困难 分 为 曲轴 不 能 转动 或 曲轴 转动 但 起 动 困 难 ， 具 体 诊断 步骤 见 流 程 所 示 。 
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1) 发 动机 不 能 转动 或 转动 很 慢 的 诊断 参见 图 4-1 。 


检查 蓄电池 状态 和 熔 丝 更 换 蓄 电池 或 熔 丝 






@ 检查 起 动机 系统 

点 火 开 关 、 熔 丝 、 继 电器 、 不 正常 
起 动机 等 。 

@ 检查 防 起 动 装置 


图 4-1 发 动机 不 能 转动 或 转动 很 慢 的 诊断 流程 
2) 曲轴 转动 正常 ， 但 不 能 起 动 的 诊断 参见 图 4-2。 


障 码 
读 取 故 障 码 二 按照 故障 码 指示 进行 检修 











正常 
i re- 能 起 动 
踩 下 加 速 踏板 起 动 发 动机 优 速 控制 系统 或 控制 线路 有 故障 
正常 
检查 进 气管 路 有 无 泄漏 ， 各 连接 处 、 机 | ”不 正常 
油 口 盖 、 机 油 尺 、 各 软 管 的 连接 、 曲 轴 排除 发 动机 的 泄漏 处 
强制 通风 装置 软 管 有 无 沪 漏 或 破裂 等 
正常 
不 正常 | 检查 点 火线 圈 、 曲 轴 位 置 传 感 
检查 高 压 火花 器 和 凸轮 轴 位 置 传感器 以 及 相 
关 的 控制 线路 
正常 
检查 燃油 供给 系统 情况 、 燃 油箱 的 燃油 管 路 汇 漏 变形 、 熔 丝 熔断 、 
燃油 情况 、 燃 油管 的 压力 、 跨 接 燃 不 正常 “| 继电器 故障 、 燃 油 墙 塞 、 燃 油 
油泵 继电器 ， 打 开 点 火 开关 ， 检 查 压力 调节 器 或 燃油 泵 损坏 以 及 
燃油 泵 是 否 工 作 控制 线路 故障 
正常 
检查 进 气 歧 管 绝对 压 | 不 正常 更 换 进 气 歧 管 绝 
力 传感器 工作 情况 对 压力 传感器 
正常 


检查 火花 塞 工作 情况 ， 必 要 时 检测 气缸 压力 ， 如 果 火 花 塞 潮 
湿 ， 应 检查 喷 油 器 有 无 洪 漏 ， 电 阻 以 及 控制 线路 是 否 正常 等 


正 党 
检查 点 火 正 时 是 否 正常 | 个 正 党 调整 点 火 正 时 
正 党 
1 检查 线路 连接 情况 ; 
不 正常 2. 检查 ECM/PCM 、 继 电 
检查 电 控 系 统 器 、 炊 丝 以 及 控制 线路 ; 
正 党 








3. 检查 点 火 控制 信号 ; 
4. 检查 喷 油 控制 信号 等 





检查 气缸 压力 、 气 缸 磨 损 情 况 、 活 塞 工作 情况 ; 气门 密封 情况 ; 





气缸 垫 有 无 泄漏 ;气缸 盖 和 气缸 体 有 无 变形 ; 火花 塞 孔 的 密封 情况 
图 4-2 ”曲轴 转动 正常 ,但 不 能 起 动 的 诊断 流程 

















I 5 


第 四 章 牙关 车 系 |E 淮 





(二 ) 故障 实例 
1. 燃油 泵 调 压 阀 故 障 





故障 现象 : 一 辆 2007 年 球 雅 阁 2. 4L 轿车 ， 车 主 反映 该 车 傅 速 过 高 ,在 4S 店 做 了 发 动 
机 免 拆 清 洗 后 ， 人 总 速 恢复 了 正常 ,但 要 转动 2 ~3 次 点 火 开 关 才 能 正常 起 动 的 情况 。 


故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 拆 下 火花 塞 ， 检查 火花 寨 的 技术 状况 ， 未 发 现 异常 现象 。 








2) 检查 燃油 系统 压力 。 首 先 连 接 好 燃油 压力 表 ， 然 后 打开 点 火 开关 ， 起 动车 辆 ， 将 发 

















动机 转速 提高 到 3500r/min， 此 时 油 压 为 360kPa， 说明 工作 油 压 正常 。 





3) 关闭 点 火 开 关 ， 发 现 燃油 保持 压力 下 降 ， 在 2min 内 燃油 压力 降 到 250kPa， 说 明 燃 




















油 泄 压 严 重 ， 根 据 维修 经 验 一 般 为 燃油 压力 调节 咒 损 坏 ， 建 议 车 主 进行 油 路 保养 。 




































































4) 拆 下 电动 燃油 泵 总 成 ， 将 汽油 油泵 滤 网 、 汽 油 滤 清 融 、 油 压 调 节 阀 更 换 后 装 回 进行 


试车 ， 首 次 起 动 发 动机 时 即 能 马上 起 动 ， 对 其 进行 路 试 ， 加 速 性 能 良好 ， 故 障 彻底 排除 。 
2. 搭 铁 不 良 导致 行驶 时 突然 熄火 


故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 雅 阁 2.4L 轿 车， 配置 了 K24A4 发 动机 ， 行 驶 里 程 为 11.2 万 





km， 该 车 在 行驶 过 程 中 突然 熄火 ， 而 且 熄 火 后 起 动 困难 。 
故障 诊断 与 排除 : 
1) 拆 下 火花 蹇 ， 检 查 火 花 塞 技术 状况 ， 没 有 发 现 异常 情况 。 
2) 对 高 压 火 进行 检查 ， 发 现 高 压 火 时 有 时 无 ， 说 明 点 火 系 统 工作 出 现 异常 。 




















3) 起 动 发 动机 ， 使 用 燃油 压力 表 检 测 油 压 ， 工 作 油 压 为 310kPa 左右 ， 为 正常 状态 。 





4) 拆 下 节气 门 体 ， 并 没有 发 现 积 炭 的 故障 。 





5) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 噶 油 絮 择 头 ， 检 查 噶 油 如 的 工作 电压 ， 正 如 点 火 系 统一 样 间 欣 


性 工作 。 








6) 查找 电路 图 ， 根 据 故障 共同 点 出 现在 点 火 系 统 和 油 路 上 的 情况 并 结合 维修 经 验 进行 
检查 ， 发 现 搭 铁 线 端 G101 未 安装 到 位 ， 重 新 安装 搭 铁 线 后 ， 发 动机 起 动 正常 ， 故 障 排除 。 











维修 小 结 : 
在 排除 故障 的 过 程 中 不 仅 需 要 借助 维修 资料 ， 还 要 根据 维修 经 验 进 行 故障 的 诊断 。 
3. 喷 油 器 过 脏 故 障 


故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 雅 闻 2. 4L 轿车 ， 配 置 了 K24A4 发 动机 ， 该 车 行驶 了 8.5 万 











km 后 出 现 发 动机 动力 性 越 来 越 差 ， 急 加 速 无 力 ， 并 且 冷 车 时 起 动 困 难 ， 仍 速 发 拌 。 
故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 没 有 任何 显示 。 




















2) 将 燃油 压力 表 连 接 在 管 路 中 ， 检 查 燃 油 压 力 。 起 动 发 动机 时 ， 燃 油 压力 为 340kPa， 








在 规定 的 技术 标准 内 。 
3) 发 动机 运转 时 ， 用 手指 触摸 喷 油 器 都 有 振动 的 感觉 ,说明 噶 油 器 正常 工作 。 
4) 拆 下 火花 塞 检查 ， 火 花 塞 为 原 厂 白金 火花 塞 ， 间 际 为 1. 0mm， 符 合 标 准 。 
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5) 征求 车 主 同 意 ， 对 发 动机 进行 油 电路 清洗 ， 当 拆 下 喷 油 需 时 ， 发 现 其 中 2 个 顺 
旁边 有 胶 状 的 物质 附 在 喷 油 器 上 ， 说 明 喷 油 吉 存在 堵塞 的 故障 。 























6) 使 用 超声 波 清洗 机 对 4 个 喷 油 需 进 行 清洗 后 ， 检 查 其 喷 油 量 和 雾 化 状态 均 恢 复 








正常 。 
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7) 对 节气 门 体 进行 清洗 装 复 后 ， 使 用 HDS 进行 发 动机 仿 速 匹配 。 

8) 打开 起 动 开关 ， 发 动机 正常 起 动 ， 仿 速 正常 。 

9) 对 车 辆 进行 路 试 ， 加 速 正常 ， 动 力 性 增强 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 喷 油 器 内 积存 了 异物 使 喷 油 器 雾 化 不 好 ， 致 使 发 动机 加 速 不 正常 ， 对 其 
清洗 后 ， 喷 油 器 雾 化 良好 ， 故 障 即 可 排除 。 

4. 蓄电池 漏电 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅 阅 2. 4L 轿车 ， 该 车 配置 了 K24Z2 发 动机 ， 在 车 库 停 放 了 3 
天 后 起 动 时 发 现 发 动机 不 能 起 动 ， 但 使 用 外 接 蓄 电池 即 可 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 特点 ,诊断 为 蓄电池 电量 不 足 故障 。 

2) 使 用 万 用 表 检 查 蓄电池 电压 为 10. 5V， 表 明 蓄 电池 电量 过 低 ， 导 致 发 动机 无 法 起 动 。 

3) 起 动 发 动机 后 ， 使 用 万 用 表 检 查 发 电机 的 发 电量 为 13.5 ~14.5V 之 间 ， 发 电机 正常 
发 电 , 说 明 蓄电池 存在 故障 。 

4) 对 蓄电池 进行 测试 ， 鞭 电池 为 正常 状态 ， 询 问 车 主 刚 在 4S 店 更 换 蓄电池 不 久 ， 可 
以 判定 为 蓄电池 汤 电 。 

5) 将 蕃 电 池 负 极 电 缆 拆 下 ， 将 万 用 表 负 极 串联 在 蓄电池 负极 上 ， 显 示 电 流 为 200mA 
(正常 为 60mA 左右 ) ， 明 显 偏 大 ， 表 明 著 电池 产生 漏电 。 

6) 使 用 拔 仪表 熔 丝 的 方法 进行 检查 漏电 ， 当 拔 下 前 照 灯 熔 丝 时 ， 电 量变 为 正常 ， 说 明 
前 照 灯 控 制 线路 有 短路 导致 蓄电池 亏 电 故障 。 

7) 拆 下 左前 照 灯 插 头 ， 发 现 该 插头 已 经 更 换 过 ， 并 且 胶 布 已 经 脱 开 ， 说 明 该 处 存在 短 
路 故障 。 

8) 将 插头 重新 连接 后 ， 检 查 电流 在 规定 的 范围 内 ， 故 障 排除 。 

5. 燃油 泵 滤 网 堵塞 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅 阅 2. 0L 轿车 ， 装 配 了 R20A3 发 动机 ， 该 车 行驶 了 4.6 万 
km 后 出 现 发 动机 不 能 起 动 故 障 ， 维 修 人 员 检 查 燃 油箱 内 有 燃油 ， 打 开 点 火 开关 能 听 到 油泵 
工作 的 声音 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 现象 ,判断 油泵 控制 线路 正常 。 

2) 使 用 燃油 压力 表 连 接 至 燃油 管 路 中 检查 油 压 ， 显 示 压 力 为 180kPa( 标准 值 为 380 ~ 
430kPa) ， 明 显 偏 低 。 根 据 以 往 经 验 ， 首 先 检查 燃油 管 路 ， 没 有 发 现 被 压 扁 或 折 弯 的 现象 。 

3) 拆 下 燃油 泵 总 成 时 ， 和 仔细 检查 发 现 油泵 过 滤器 内 有 泥 沙 ， 并 且 附 在 油泵 滤 网 上 ,说 
明 滤 网 堵塞 。 

4) 更 换 油泵 滤 网 并 将 油箱 内 多 余 的 汽油 抽出 来 ， 将 燃油 箱 内 的 泥 沙 处 理 干净 后 ， 重 新 
添加 汽油 ， 发 动机 能 正常 起 动 ， 燃 油 压 力 为 340kPa， 在 标准 的 技术 范围 内 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 在 路 上 出 现 过 没有 油 的 现象 ， 车 主 反映 曾经 使 用 没有 经 过 清洁 的 油 桶 在 
加 油 站 买 油 后 ， 自 己 加 到 燃油 箱 内 ， 当 时 就 发 现 有 异物 已 经 随 汽油 进入 了 燃油 箱 ， 该 故障 就 
是 车 主 没有 注意 引起 的 ， 在 维修 过 程 中 了 解 车 主 的 用 车 状况 对 排除 故障 非常 重要 。 

6. 曲轴 位 置 (CKP ) 传感器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 雅 阅 2.4L 轿车 ， 装 备 了 K24A4 发 动机 ， 该 车 行驶 里 程 超过 
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11 万 km， 发 动机 熄火 后 ， 再 也 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 维修 ， 

1) 根据 故障 症状 判断 ， 发 动机 熄火 后 无 法 起 动 ， 一 般 都 为 油 路 故障 或 点 火 系统 故障 ， 
打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 人 位置， 检查 油 压 为 370kPa， 压 力 正常 。 

2) 检查 发 动机 点 火 系 统 ， 发 现 没 有 高 压 火花 ,说 明 点 火 系统 故障 。 

3) 首先 打开 点 火 开 关 ， 使 用 试 灯 检查 点 火线 圈 插 头 1 号 端子 ， 试 灯 没 有 亮 ， 说 明 点 火 
系统 供电 线路 故障 。 

4) 检查 仪表 燃 丝 盒 下 的 2 号 (1SA ) 熔 丝 完 好 ， 拆 下 点 火线 圈 进 行 测试 ， 点 火线 圈 继 电 
器 有 故障 。 

5) 更 换 点 火线 圈 继 电器 后 ， 起 动 发 动机 ， 有 着 车 的 征兆 ， 但 无 法 起 动 。 

6) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 为 DTC P0335 : CKP 传感器 无 信号。 

7) 关闭 点 火 开关 至 OFF 位 置 ， 断 开 CKP 传感器 3 芯 搬 头 。 

8) 将 点 火 开 关 转 至 ON(I) 位 置 ， 如 图 4-3 所 示 ， 分 别 检 查 CKP 传感器 3 芯 插 头 工 号 
端子 与 车 身 搭 铁 之 间 电 压 为 蓄电池 电压 ，2 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 电 压 为 5V，1 号 端子 与 3 
号 端子 之 间 电 压 为 著 电 池 电 压 ， 说 明 CKP 传感器 线路 故障 ， 故 障 在 传感器 内 部 。 














































八 
IGp IG 
CKP(BLU) (YEL/BLK) (BRN/YEL) 





图 4-3 ”CKP 传感器 3 尽 插 座 导线 

9) 更 换 CKP 传感器 ， 并 使 用 HDS 清除 故障 码 后 ， 重 新 设置 ECMAPCM， 发 动机 正常 起 
动 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 在 排除 故障 的 过 程 中 首先 准备 好 相关 车 型 的 维修 资料 ， 以 便 在 维修 过 程 中 查 
找 ， 为 排除 故障 提高 效率 。 

7. 燃油 泵 继电器 烧 蚀 故障 

故障 现象 ， 一 辆 2008 年 款 雅阁 3. 5L 轿车 ， 配置 了 J3522 发 动机 ， 该 车 才 行驶 了 3. 2 万 
km， 行 驶 中 发 动机 自动 熄火 。 熄 火 后 起 动车 辆 行驶 了 一 段 时 间 后 ， 又 重新 出 现 自行 熄火 故 
障 ， 但 是 再 也 无 法 起 动 ， 无 奈 之 下 车 主 向 4S 店 求援 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 维修 人 员 接 到 急救 任务 后 赶 到 现场 ， 首 先 使 用 万 用 表 检 查 了 蓄电池 电压 为 12. 5V， 
为 正常 工作 电压 。 

2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 显示 故障 ， 检 查 线 路 插头 连接 情况 ， 没 有 脱落 或 
断路 的 情况 。 

3) 拔 下 点 火线 圈 插 头 ， 使 用 万 用 表 检 查 插 头 1 号 端子 为 蓄电池 电压 ,说 明 点 火线 圈 供 
电 正 常 。 

4) 对 发 动机 进行 跳 火 检查 ， 有 高 压 火 花 ， 并 且 火 花 呈 现 较 强 ， 排 除 点 火 系统 无 火 的 可 
能 (注意 : 跳 火 时 一 定 要 谨慎 操作 ,防止 产生 其 他 故障 ) 。 
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5) 由 于 点 火 系统 正常 ， 读 取 发 动机 故障 码 没有 显示 ， 根 据 维修 经 验 一 般 故 障 都 存在 油 
路 中 ， 应 重点 检查 燃油 系统 。 

6) 关闭 点 火 开 关 ， 拆 下 燃油 泰 接线 插头 ， 然 后 打开 点 火 开关 ， 使 用 万 用 表 检 查 燃油 泵 
供电 电压 为 0V， 说 明 燃 油泵 控制 线路 出 现 断 路 故障 。 

7) 将 燃油 泵 继电器 拆 下 ， 如 图 4-4 所 示 ， 使 用 一 根 跨 接线 将 
PGM-FI 主 继电器 2( 燃 油泵 ) 的 4 芯 插 头 1 号 端子 与 2 号 端子 短 接 后 重 
新 检查 燃油 泵 接线 端 电压 ， 为 11. 8V， 说 明 燃 油泵 继电器 故障 。 

8) 由 于 维修 人 员 没 有 带 继电器 无 法 更 换 ， 最 后 维修 人 员 将 燃油 
泵 继电器 打开 ， 发 现 里 面 触 点 锈蚀 ， 将 氧化 物 清除 干净 后 ， 发 动机 能 
够 正常 起 动 ， 故 障 排除 。 

8. 燃油 泵 内 部 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅 闻 2.4L 轿车 ， 配 置 了 K2472 发 动 ”图 4-4 人 燃油 泵 继 
机 ， 该 车 行驶 了 7. 9 万 km 后 ， 出 现 打开 点 火 开关 至 起 动 位 置 时 ， 发 电器 插座 端子 
动机 无 法 正常 起 动 ,有 时 需要 打 起 动机 几 次 才能 起 动 ， 起 动 后 也 会 经 常 出 现 熄火 ， 已 经 在 维 
修 厂 检修 了 几 天 ， 故 障 还 是 无 法 排除 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 了 油 压 、 火 花 塞 、 点 火 火花 均 没有 异常 的 情况 。 

2) 读 取 故 障 码 没有 任何 显示 。 

3) 怀疑 气缸 压缩 比 过 低 ， 检 查 气 缸 压 力 为 900kPa 左右 ， 没 有 表现 过 低 的 现象 。 

4) 可 能 点 火 性 能 不 佳 ， 将 4 个 点 火线 圈 都 更 换 后 ， 发 动机 故障 情况 有 所 减轻 ， 但 是 依 
然 出 现 ， 故 障 根源 不 在 点 火线 圈 。 

5) 将 另 一 辆 车 的 燃油 泵 总 成 拆 下 进行 替换 后 ， 将 点 火 开 关 置 于 起 动 档 位 置 时 ， 发 动机 
立即 起 动 。 

6) 对 车 辆 进行 路 坛 ， 加 速 良好 ， 不 再 出 现 自动 熄火 的 故障 ， 故 障 点 找到 ， 最 后 更 换 新 
的 燃油 泵 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 ; 由 于 该 车 车 主 对 车 辆 的 保养 意识 不 强 ， 没 有 定期 更 换 汽 油 滤 清 器 ， 导 致 沙 粒 
进入 了 燃油 泵 内 部 ， 加 速 了 油泵 内 部 零件 的 磨损 ， 造 成 了 上 述 故障 。 

9. 三 元 催化 转化 器 故障 

故障 现象 :一 辆 2008 年 款 雅 闻 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 6.5 万 km， 车 主将 车 辆 放 在 车 
库 ， 第 二 天 车 辆 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 蓄电池 电压 ， 电 压 12. 2V 为 正常 状态 。 

2) 将 车 辆 点 火 开 关 置 于 起 动 档 ， 起 动机 运转 ， 发 动机 曲轴 也 运转 ， 发 动机 就 是 无 法 
起 动 。 

3) 使 用 HDS 进入 防 起 动 系统 ， 没 有 发 现任 何 可 疑 的 故障 情况 ， 读 取 故 障 码 显示 为 
DTC P0133 :A/F 传感器 ( 传 感 需 1 ) 响应 故障 /反应 迟缓 。 

4) 该 传感器 不 是 点 火 起 动 的 决定 信号 ， 不 至 于 影响 到 发 动机 的 正常 起 动 ， 应 由 其 他 原 
因 引 起 。 对 发 动机 进行 常规 检查 ， 检 查 插头 并 没有 松动 ， 鞭 电池 、 起 动机 搭 铁 均 没有 出 现 异 
常 的 现象 。 
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5) 再 次 起 动 发 动机 ， 发 动机 偶尔 起 动 ， 但 是 发 动机 念 速 不 稳 ， 而 且 发 动机 抖动 严重 ， 
很 快 就 熄火 ， 而 且 排除 的 气体 有 严重 刺激 性 气味 。 

6) 根据 以 往 维 修 经 验 以 及 排 气 特点 ， 并 且 故 障 码 指示 为 A/F 传感器 反应 迟缓 的 情况 ， 
怀疑 三 元 催化 转化 器 有 故障 。 

7) 将 三 元 催化 转化 需 拆 下 时 ， 发 动机 能 正常 起 动 ， 但 是 出 现 较 多 的 黑 痰 ， 说 明 排 气 系 
统 堵塞。 

8) 检查 三 元 催化 转化 器 ， 里 面 出 现 较 多 烧结 的 硬 物 ， 由 于 无 法 维修 而 更 换 总 成 ， 并 将 
车 主 在 排 气管 尾部 自行 加 装 的 排 气 保护 融 拆 掉 。 

9) 使 用 HDS 清除 发 动机 故障 码 后 ， 超 动 发 动机 ， 读 取 A/ 传感器 的 数据 流 ， 显 示 正 
常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 该 车 车 主 在 汽车 排 气 管 后 面 加 装 了 排 气 附件 导致 时 间 久 了 排 气 不 畅 ， 引 
起 三 元 催化 转化 器 堵塞 的 故障 。 使 用 车 辆 时 尽量 不 要 随意 加 装 其 他 附件 ， 有 时 会 导致 故障 。 


二 、 发 动机 不 能 起 动 故障 的 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 故障 诊断 方法 
发 动机 不 能 起 动 故障 的 诊断 参见 图 4-5。 


检查 茧 电池 状态 和 奖 丝 不 正常 | 更 换 著 电 池 或 熔 丝 










































1. 检查 起 动机 系统 ， 包 括 点 火 开 关 、 四 
熔 丝 、 继 电器 、 起 动机 等 ; 检查 或 更 换 
2. 检查 防 起 动 装置 


1. 检查 燃油 泵 以 及 人 燃油 控制 线路 是 否 正常 ; 
2. 检查 曲轴 位 置 (CKP) 传 感 嚣 或 凸轮 轴 位 置 视 情 况 进 行 修理 
(CMP) 传 感 器 以 及 相关 线路 是 否 故障 





检查 火花 塞 工作 情况 ， 必 要 时 检测 气缸 压力 ， 如 | 未 
果 火 花 塞 潮湿 ， 应 检查 喷 油 器 有 无 汇 漏 ， 电 阻 以 
及 控制 线路 等 是 否 正常 


1. 检查 ECM/PCM 、 继 电器 、 熔 丝 以 及 控制 线路 ; 
2. 检查 点 火 控制 信号 ; 
3. 检查 喷 油 控制 信号 等 





图 4-5 ”发 动机 不 能 起 动 故障 的 诊断 流程 

(二 ) 故障 实例 

1. 2008 年 款 雅 阁 2.0L 发 动机 不 能 起 动 故障 

故障 现象 : 一 辆 广州 本 田 2008 年 款 雅 阁 2. 0L 轿车 ， 发 动机 型 号 为 R20A3 。 该 车 曾经 发 
生 过 碰撞 的 交通 事故 ， 发 动机 舱 受 到 很 大 程度 的 损坏 。 由 于 需要 进行 饭 金 喷漆 作业 ， 需 要 对 
发 动机 整体 拆 下 移 到 车 外 。 完 工 之 后 ， 装 复发 动机 却 不 能 起 动 。 





5 


俩 | 新 款 本 田 车 系 维修 案例 精 先 





故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 利用 火花 塞 做 跳 火 实 验 ， 发 现 该 车 不 能 跳 火 。 

2) 检查 喷 油 器 的 工作 电压 以 及 电阻 均 正 常 , 但 打开 点 火 开 关 的 瞬间 燃油 泵 不 能 运转 ， 
查看 电路 图 9 号 (20A ) 熔 丝 正 常 。 

3) 检查 曲轴 后 端 ( 即 飞 轮 侧 ) 上 的 曲轴 位 置 传感器 ， 发 现 该 传感器 有 裂痕 的 迹象 ， 于 是 
更 换 曲 轴 位 置 CCKP) 传感器 和 点 火线 轿 ， 还 是 不 能 起 动 。 

4) 利用 HDS 本 田 专用 检测 仪 读 取 发 动机 故障 码 ， 输 出 的 故障 码 是 P0335( 曲轴 位 置 
(CKP) 传感器 无 信号 ) 和 P0365 (凸轮 轴 位 置 (CMP) 传感器 无 信号 ) ， 说 明 曲轴 位 置 传感器 
和 凸轮 轴 位 置 传感器 及 线路 异常 。 这 两 个 传感器 均 安 装 在 曲轴 后 端的 后 面 。 为 此 ， 对 传 感 央 
单 体 的 示 波 线圈 分 别 做 了 导 通 实验 ， 实 测 结果 电阻 值 为 无 穷 大 。 但 更 换 凸 轮轴 位 置 传感器 和 
曲轴 位 置 传感器 后 ， 发 动机 还 是 不 能 着 车 。 

5) 清除 了 故障 码 后 ， 利 用 电 控 自 诊 系统 进一步 查看 故障 情况 。 

6) 将 SCS 短 接连 线 与 维修 诊断 插头 相连 (位 于 轿车 内 驾驶 人 侧 的 仪表 板 下 面 ) ， 接 通 点 
火 开 关 ON ， 结 果 故 障 码 还 是 P0335 和 P0365。 

7) 检查 燃油 喷射 系统 的 ECMZPCM 电源 和 搭 铁 情况 ， 没 发 现 有 什么 异常 ， 测 量 两 个 传 
感 器 的 线路 均 为 正常 状态 。 

8) 连接 示波器 ， 检 查 凸 轮轴 位 置 传感器 和 曲轴 位 置 传感器 的 输出 信和 号 波形 。 

9) 用 起 动机 带动 发 动机 运转 ， 看 不 到 输出 信号 的 电压 波形 。 

10) 该 传感器 刚 更 换 故 障 可 能 性 不 大 ， 测 量 传感器 的 电阻 值 在 规定 使 用 的 基准 值 范围 
内 ， 检 查 传 感 器 的 安装 状态 ， 也 没有 松动 现象 ， 故 障 可 能 存在 于 CKP 传感器 脉冲 板 。 

11) 拆 下 曲轴 检查 CKP 传感器 脉冲 板 ， 发 现 脉冲 板 上 有 裂痕 ， 由 于 受 曲轴 扭转 作用 的 
影响 ， 位 于 正 时 带 侧 的 曲轴 脉冲 发 生 吉 会 导致 更 多 的 检测 错误 ， 曲 轴 位 置 传感器 通常 的 空气 
间隙 应 为 0.2 ~0. 5mm 之 间 ， 和 否则 难以 引起 磁力 线 的 变化 ， 所 以 无 输出 信号 电压 。 

12) 如 图 4-6 所 示 ， 重 新 更 换 脉冲 板 ， 然 后 按 











螺栓 。 

13) 将 点 火 开 关 置 于 起 动 位 置 ， 发 动机 便 立刻 
着 车 ， 故 障 彻底 排除 。 

2. 雅阁 2.0L 轿车 不 着 车 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 本 田 雅 阁 2.0L 轿车 ， 
行驶 里 程 为 1. 1 万 km， 该 车 在 高 速 公路 上 正常 行驶 
时 ， 发 动机 故障 灯 突 然 点 亮 ， 然 后 加 速 踏板 不 起 作 图 4-6 ”CKP 传感器 脉冲 板 
用 ， 竺 车辆 停 稳 后 重新 起 动车 辆 ， 车 辆 无 法 正常 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 打开 点 火 开 关 ， 发 现 发 动机 故障 灯 能 正常 熄灭 ， 尝 试 起 动车 辆 ， 不 能 正常 起 动 。 

2) 拆 秃 4 个 火花 塞 检查 ， 发 现 4 个 火花 塞 全 被 汽油 “ 淹 死 ”。 

3) 清洁 4 个 气缸 及 火花 塞 后 装 复试 车 ， 车 辆 可 以 勉强 起 动 ， 但 是 发 动机 和 仿 速 运转 不 
稳 ， 拌 动 得 很 厉害 ， 但 发 动机 故障 灯 点 亮 ， 此 时 踩 下 加 速 踏板 ， 发 动机 故障 灯 闪 烁 ， 发 动机 
转速 没有 提升 。 
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4) 连接 故障 诊断 仪 HDS 进行 检测 ， 读 取 发 动机 内 的 故障 码 ， 然 后 观察 数据 流 ， 发 现 1 
饶 失 火 次 数 明显 偏 高 。 这 说 明 1 向 工 作 不 良 ， 可 能 原因 包括 : 喷 油 器 故障 、 火 花 塞 故 障 、 征 
压 过 低 、 点 火线 圈 故 障 、 相 关 线 路 故障 以 及 燃油 品质 不 良 等 。 由 于 先前 已 拆 务 火花 塞 检查 
过 ， 并 未 发 现 问题 ， 所 以 可 以 排除 火花 塞 故 障 的 可 能 。 

5) 首先 对 4 个 点 火线 圈 进 行 “ 跳 火 ” 试 验 ， 发 现 各 秆 点 火 良 好 ， 可 以 排除 点 火线 圈 故 
障 的 可 能 性 。 

6) 将 1 饶 喷 油 器 与 2 饶 喷 油 器 互 换 后 试车 ， 发 现 故 障 码 还 是 指示 1 饶 失 火 ， 这 说 明 1 
饶 噶 油 絮 也 没有 问题 。 

7) 用 燃油 系统 清洗 剂 代替 汽油 进行 了 着 车 实验 ， 发 现 故障 依旧 。 

8) 查阅 电路 图 得 知 ， 当 点 火 开关 转 至 ON( I[[) 位 置 时 ，PGM-FI 主 继 电器 1 通电 ， 并 将 
蓄电池 电源 提供 给 发 动机 控制 单元 ECMZPCM 、 喷 油 器 和 了 PCGCM-FT 主 继电器 2。 当 点 火 开 关 打 
开 时 ,测量 1 入 喷 油 器 的 2 针 插 接 器 的 1 号 黄 / 黑 导线 ， 电 压 为 12V， 结 果 正 常 ; 测量 2 号 
棕色 线 与 搭 铁 之 间 的 电阻 小 于 19， 说 明 此 时 2 号 棕色 线 已 搭 铁 ， 这 就 是 说 1 和 红 喷 油 器 在 点 
火 开 关 打 开 时 就 开始 喷 油 ; 同时 分 别 测量 其 他 3 个 红 的 2 针 插 接 器 ， 结 果 发 现 三 者 的 1 号 黄 
/ 黑 导 线 均 为 蓄电池 电压 ， 而 2 号 导线 均 不 搭 铁 。 以 上 测量 结果 表明 1 入 喷 油 器 的 2 号 棕色 
线 与 搭 铁 之 间 短 路 。 

9) 测量 从 1 和 缸 喷 油 器 2 芯 插头 2 号 端子 与 ECM/PCM 的 C5 端子 之 间 的 电阻 ， 结 果 小 于 
10， 表 明 此 段 导 线 没有 出 现 断 路 或 短路 的 故障 。 

10) 使 用 一 块 运行 良好 的 ECMZPCM 进行 替换 检查 ， 故 障 现象 消失 ， 此 时 观察 数据 流 ， 
一 切 正常 ， 进 行路 试 故 障 再 未 出 现 。 

11) 于 是 更 换 ECM/PCM， 用 HDS 重新 匹配 后 着 车 ， 故 障 彻底 排除 。 


三 、 发 动机 乱 速 不 良 故 障 的 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 发 动机 印 速 不 良 故 障 的 诊断 

1) 发 动机 傅 速 不 良 故 障 的 诊断 参见 图 4-7。 

2) 发 动机 失速 ( 忽 高 忽 低 ) 的 诊断 参见 图 4-8。 

3) 发 动机 有 时 人 铺 速 高 的 诊断 参见 图 4-9。 

4) 发 动机 念 速 高 的 诊断 参见 网 4-10。 

(二 ) 故障 实例 

1. 合 速 拌 动 且 排 气管 有 “ 突 突 ” 声 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 本 田 雅 阅 2. 4L 轿车 ， 该 车 发 动机 出 现 念 速 抖动 ， 排 气管 有 
“ 突 突 ” 声 的 故障 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 更 换 火 花 塞 ， 测 量 币 压 正常 。 

2) 检查 点 火 正 时 以 及 喷 油 器 ， 都 为 正常 状态 。 

3) 测量 燃油 压力 在 标准 范围 之 内 ,但 效果 不 佳 。 发 动机 工作 时 ， 排 气管 有 “ 突 突 ” 
声 ， 说 明 发 动机 有 一 个 氏 或 多 个 气 红 工作 不 好 ， 即 燃烧 不 完全 。 

4) 在 发 动机 工作 时 进行 断 缸 试验 ， 发 现 第 1 缸 基 本 不 工作 ， 而 当 拔 下 第 4 饶 点 火线 圈 
时 ， 发 动机 的 怠速 居然 升 高 了 ， 而 且 发 动机 的 仿 速 也 平稳 了 。 检 查 第 1 饶 的 高 压 火花 为 正 
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故障 码 
读 取 故障 码 一 按照 故障 码 指示 进行 检修 











正常 
检查 进 气管 路 有 无 泄漏 ， 各 连接 处 PCV 及 EGR 系统 有 无 故障 
正常 
= 不 正常 - 
检查 空气 滤 清 器 清洁 或 更 换 空气 滤 清 器 
正常 
1. 检查 点 火 正 时 及 相关 控制 线路 ; 
1. 检查 发 动机 念 速 ; 2. 检查 节气 门 是 否 过 脏 ; 
2. 执行 ECM/PCM 人 印 速 学 习 程序 ; 3. 检查 进 气 系统 是 否 泄漏 ; 
3. 测试 节气 门 体 4. 检查 冷却 液 温 度 传感器 是 否 正常 ; 
5. 检查 进 气 此 管 压力 传感器 是 否 正常 等 
正常 
不 正常 
检查 点 火 正 时 检查 点 火 控制 系统 以 及 相关 线路 
正常 
检查 火花 塞 ， 必 要 不 正常 1. 更 换 火 花 塞 ; 
时 检查 气缸 压力 2. 视 情况 修理 气缸 
正常 


检查 燃油 压力 、 检 查 燃 油 不 正常 


泵 、 燃 油 滤 清 器 、 燃 油 压 视 情况 进行 修理 





力 调节 器 
正常 
检查 喷 油 器 工作 情况 ， 检 查 喷 油 | 不 正常 - 
器 雾 化 情况 以 及 电阻 是 否 正常 更 换 喷 油 器 
正常 


1. 检查 线路 连接 情况 ; 
2. 检查 ECM/PCM 、 继 电器 、 熔 丝 以 及 控制 线路 ; 


3. 检查 点 火 控制 信号 ; 
4. 检查 喷 油 控制 信号 等 





图 47 ”发 动机 傅 速 不 良 诊断 流程 
党 ;测量 第 1 饶 的 红 压 为 1100kPa， 在 标准 范围 内 。 

5) 检查 该 仙 喷 油 器 的 雾 化 情况 ， 也 正常 。 该 币 工作 的 三 个 基本 条 件 都 具备 了 ， 但 该 全 
还 是 不 工作 ,一 时 陷入 了 困境 。 

6) 检查 真空 管道 ， 当 发 动机 处 于 人 印 速 状态 时 ， 对 EGR 阀 施 加 真空 ， 发 动机 的 转速 毫 无 
变化 。 因 此 ， 怀疑 EGR 阀 卡 死 或 损坏 ， 于 是 拆 下 EGR 阀 ， 发 现 该 阀 没有 完全 关闭 ， 而 有 旦 给 
此 阀 施 加 真空 时 ， 阀 根本 不 动 ， 并 且 EGR 阀 卡 死 在 开启 位 置 。 

7) 将 此 阀 清 洁 处 理 装 复试 车 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 

QD EGR 阀 关闭 不 严 ， 印 速 时 废气 进入 歧 管 。 导 致 发 动机 傅 速 拌 动 ， 排 气管 有 “ 突 突 ， 
声 ， 该 车 废气 再 循环 的 过 程 为 : 废气 一 气 仙 盖 通道 一 EGR 阀 接 口 1 一 EGR 阀 一 EGR 阀 接口 
2 一 进 气 歧 管 通道 一 各 气 饶 的 废气 通道 一 各 个 气 饶 。 
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故障 码 





按照 故障 码 指示 进行 检修 







1. 检查 进 气管 路 有 无 泄漏 ; 


2 各 连接 处 、 机 油 口 盖 、 机 油 尺 、 各 软 管 的 
连接 、PVC 软 管 有 无 泄漏 或 破裂 ; 排除 发 动机 的 池 漏 处 
3. 检查 EGR 系统 有 无 故障 





1. 检查 燃油 供给 系统 情况 、 燃 油箱 的 燃油 情况 、 排除 燃油 管 路 泄漏 变形 、 熔 丝 熔断 、 继 
燃油 管 的 压力 、 跨 接 燃 油泵 继电器 ; 电器 故障 、 燃 油 堵塞 、 燃 油 压力 调节 器 
2. 打开 点 火 开 关 ， 检 查 燃油 泵 是 否 工 作 和 燃油 泵 损坏 、 控 制 线路 故障 
正常 
a 不 正常 a 
检查 空气 滤 清 器 是 否 堵塞 清洁 或 更 换 空气 滤 清 器 
正常 


1. 检查 点 火 正 时 及 相关 控制 线路 ; 
去 2 检查 进 气 系统 是 否 泄漏 

日 否 损坏 或 故障 3. 检查 冷却 液 温度 传感器 是 否 正常 ; 
ll 4. 检查 进 气 歧 管 压力 传感器 是 否 正常 。 
正常 5. 排除 节气 门 故障 等 


检查 点 火 控制 系统 
不 正常 pr 
检查 火花 塞 ， 必 要 时 检查 气缸 压力 ee 









检查 点 火 正 时 











正常 
检查 喷 油 器 工作 情况 ， 检 查 喷 油 器 不 正常 - 
雾 化 情况 以 及 电阻 是 否 正常 更 换 喷 油 器 
正常 


检查 各 线路 连接 插头 是 否 松动 以 及 ECM/PCM 控制 单元 
图 4-8 发 动机 失速 诊断 流程 


故 诬 码 。.| 按 照 故障 码 指示 进行 检修 






读 取 故障 码 


1. 检查 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 ; 
2. 执行 ECM/PCM 人 印 速 学 习 程序 ; 修理 或 更 换 进 气 层 管 绝对 
3. 检查 发 动机 僵 速 ; 压力 传感器 、 节 气门 体 
4. 测试 节气 门 体 





检查 各 线路 连接 以 及 进 气 系统 有 无 泄漏 ， 检 查 节气 门 体 有 无 脐 物 ， 视 情况 进行 修理 


图 4-9 发 动机 有 时 念 速 高 的 诊断 流程 
@) 发 动机 的 转速 不 高 ， 各 逢 进 气 行程 时 的 吸力 较 小 ， 而 且 废 气 在 到 达 进 气 歧 管 通道 时 ， 
虽然 先 到 达 第 4 饶 废 气 通 道 , 但 由 于 惯性 的 作用 ， 只 有 少 部 分 废气 进入 第 1 和 ， 从 而 导致 第 
1 包工 作 极 不 稳定 ， 而 其 他 各 包工 作 基本 正常 ， 当 拔 下 第 4 饶 点 火线 圈 时 ， 由 于 第 4 氏 示 燃 
烧 的 混合 气 通过 废气 通道 进入 各 气 和 (进入 第 1 氏 )， 进入 气 氏 的 混合 气 数量 相对 增加 ， 所 
以 发 动机 转速 就 升 高 ， 其 念 速 也 就 平稳 了 。 
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检查 节气 门 联动 机 构 或 拉 索 有 无 发 卡 现象 
正常 
调整 点 火 正 时 





检查 仿 速 控制 人 检查 怠速 控制 系统 









检修 或 更 换 节 气门 体 







检修 空调 系统 


读 取 故 障 码 故障 码 [护照 故障 码 指示 进行 检修 
检查 燃油 压力 (燃油 更 换 燃 油 压 力 调节 器 
压力 过 高 导致 仿 速 高 ) 或 视 情况 进行 修理 


检查 喷 油 器 工作 情况 ， 检 查 路 油 | 不 正常 
器 雾 化 情况 以 及 电阻 是 否 正 党 更 换 路 油 器 


正常 

















检查 电 控 系 统 : 中 检查 各 线路 连接 情况 ; @ 检 查 ECM/PCM ; 


加 检查 冷却 液 温度 传感器 ; @@ 检 查 进 气温 度 传感器 ; @ 检 查 进 
气压 力 传感器 ; @ 检 查 喷 油 控制 信号 ; @ 检 查 点 火 控制 信号 





图 4-10 ”发 动机 仍 速 高 诊断 流程 

2. 雅阁 念 速 抖动 维修 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 本 田 雅阁 2. 4L 轿车 ,该 车 起 动 时 发 动机 人 铺 速 拌 动 厉害 ， 有 时 
其 至 烽火 ， 而 中 、 高 速 运行 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 无 故障 码 显 示 。 

2) 检查 火花 塞 及 点 火线 路 ， 未 发 现 问题 。 

3) 清洗 节气 门 体 、 仿 速 电动 机 后 ， 仿 速 依然 抖动 ; 测量 燃油 系统 油 压 也 正常 ， 使 用 超 
声波 清洗 喷 油 器 的 同时 进行 雾 化 测试 ， 发 现 其 中 2 个 吧 油 器 雾 化 不 正常 ， 对 其 更 换 后 进行 起 
动 检查 ， 故 障 并 没有 排除 。 

4) 检查 真空 管 路 ， 未 发 现 漏 气 现象 ， 用 真空 表 检 查 活性 炭 铅 系统 的 真空 度 也 正常 。 

5) 检查 EGR 位 置 传感器 和 EGCR 电磁 阅 ，EGR 位 置 传 感 器 正常 ， 而 对 电磁 阀 进 行 测试 ， 
发 现 卡 死 在 全 开 的 位 置 。 

6) 更 换 电 磁 立 后 试车 ， 故 障 排除 。 















































I 60 


第 四 章 牙关 车 系 |E 淮 





3. 雅阁 开 空 调 时 挂 入 D 位 时 车 身 共 振 、 人 龟 速 低 

故障 现象 : 一 辆 2005 年 款 雅 阁 2. 4L 轿车 ， 该 车 开 空 调 时 挂 人 D 位 时 车 身 共 振 并 且 念 速 低 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 对 其 进行 发 动机 基本 检查 ， 在 清洗 了 进 气 道 、 节 气门 和 仿 速 电动 机 并 装 好 后 ， 发 现 
仿 速 好 转 ， 但 抖动 仍然 存在 。 

2) 检查 自动 变速 器 下 支架 ， 发 现 有 变形 并 与 车 架 靠 在 了 一 起 ， 而 且 散 热 嚣 松 旷 。 于 是 
将 支架 和 车 架 分 离开 并 把 散热 器 固定 好 后 进行 试车 ， 共 振 稍 有 好 转 但 故障 仍然 存在 。 

3) 最 后 检查 火花 塞 ， 发 现 间 附 过 大 ， 更 换 4 个 火花 塞 后 试车 共振 消除 。 

4. 2007 年 款 雅 阁 2. 4L 轿车 起 步 急 车 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 本 田 雅 阁 2.4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 11.3 万 km， 该 车 有 时 铺 速 
不 稳 ， 有 起 步 雏 车 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 此 车 进行 检查 ， 发 现 多 数 情况 下 发 动机 的 转速 都 为 800r/min 左右 ， 发 生食 速 
升 高 之 前 没有 任何 的 故障 征兆 ， 持 续 几 次 后 又 恢复 正常 ， 有 时 候 大 约 持续 10min 左右 。 

2) 利用 本 田原 厂 专用 检测 仪 HDS 进行 了 现场 检测 ， 无 故障 码 ， 于 是 进行 数据 流动 态 数 
据 的 检测 。 

3) 通过 HDS 的 快 摄 功能 获取 傅 速 阀 、 发 动机 转速 和 节气 门 各 参数 的 线性 数据 图 。 从 电子 游 
标 处 读 取 的 数据 ; 发 动机 的 转速 为 1803r/min， 愈 速 阀 IAC 的 指令 为 2% ， 节 气门 传感器 TP 为 
0.51V， 而 相对 TP 的 值 为 0。 从 以 上 的 数值 可 以 看 出 节气 门 位 置 传感器 所 显示 的 数值 为 0. 51V， 
在 正常 范围 内 (0.49 ~0.51V); 发 动机 的 转速 为 1803r/min， 明 显 高 于 发 动机 的 念 速 值 (800 + 
50)r/min; 俘 速 电动 机 IAC 的 指令 值 2% 低 于 发 动机 人 铺 速 时 的 指令 值 4% 。 由 此 说 明 发 动机 
控制 单元 在 控制 傅 速 电动 机 的 开 度 变 小 来 降低 发 动机 的 转速 ， 但 发 动机 的 转速 依然 高 于 正常 
的 念 速 值 。 造 成 这 种 情况 的 原因 可 能 是 由 于 仍 速 电动 机 内 部 的 积 炭 较 多 使 仿 速 电动 机 发 卡 
所 致 。 

4) 对 节气 门 体 进行 了 清洗 并 匹配 后 试车 ， 故 障 依旧 。 

5) 对 节气 门 体 进 行 替换 ， 故 障 依旧 。 

6) 再 次 仔细 检查 时 ， 发 现 傅 速 电动 机 的 接线 柱 有 绿色 的 锈蚀 物 ， 于 是 断定 是 该 插 接 器 
接触 不 良 造成 发 动机 控制 单元 对 人 印 速 电动 机 的 指令 产生 误差 ， 造 成 发 动机 人 铺 速 转速 自动 上 
升 ， 更 换 插 接 器 后 故障 排除 。 

5. 发 动机 故障 灯亮 ， 发 动机 转速 表 时 有 时 无 ， 龟 速 发 拌 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅 阅 2. 0L 轿车 ， 配 置 了 R20A3 发 动机 ， 该 车 行驶 了 4 万 km 
后 发 动机 念 速 时 抖动 ， 当 发 动机 转速 表 失 效 时 发 动机 故障 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 DTC P0141: 副 HO2S(S2 ) 
加 热 器 电路 故障 。 

2) 断 开 副 HO2S(S2 )4 芯 搬 头 ， 如 图 4-11 所 示 ， 测 量 3 号 端子 与 4 
号 端子 之 间 的 电阻 为 15Q( 标 准 值 为 5.4 ~7.39) 比 标准 值 大 ， 打 开 点 火 
开关 至 ON(I) 位 置 , 测量 3 号 与 4 号 端子 的 电压 为 蓄电池 电压 ， 检 查 。” 加 4.11 检测 副 
ECM/PCM 插头 B4 端子 与 车 身 搭 铁 线 路 未 发 现 异 常 ， 说 明 故 障 在 后 氧 传 ”Ho2s 电阻 值 
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感 需 加热 器 内 部 。 

3) 更 换 副 HO2S(S2 ) 并 清除 故障 码 后 进行 试车 ， 发 动机 抖动 消失 ， 转 速 表 正 常 。 

4) 进行 试车 ， 当 车 辆 行驶 在 颠 艇 路 面 时 故障 灯 再 次 点 亮 ， 读 取 故 障 码 显示 为 P0138， 
即 后 氧 传感器 信和 号 值 过 高 故障 。 

5) 车 辆 是 在 振动 时 出 现 故障 灯 点 亮 ， 于 是 断定 线路 出 现 接触 不 良 的 状况 。 

6) 打开 点 火 开 关 至 ON(J) 位 置 ， 使 用 HDS 清除 DTC， 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 保持 念 速 运 
转 。 使 用 HDS 检查 发 动机 数据 流 ， 显 示 HO2S(S2) 电 压 正 常 ， 说 明 为 间 坎 性 故障 ， 系 统 正常 。 

7) 检查 ECMZPCM 插头 ， 发 现 连 接 松 动 ， 将 播 头 重新 拔 出 连接 后 进行 试车 ， 故 障 现象 
不 再 出 现 ， 故 障 已 经 排除 。 


四 、 发 动机 自动 熄火 故障 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 故障 诊断 方法 
发 动机 自动 熄火 故障 的 诊断 参见 图 4-12。 


1. 检查 进 气 系统 管 路 有 无 泄漏 ; 
2. 检查 PCV 系统 是 否 正常 ; 
3. 检查 EGR 系统 有 无 故障 


检查 空气 滤 清 器 有 无 堵塞 
































人 -| 按照 履 障 码 指示 进行 检修 






清洁 或 更 换 空气 滤 清 器 






ee 
2. 执行 ECM/PCM 傅 速 学 习 程序 ; 
3 测试 节气 气门 体 本 4. 检查 曲轴 、 凸 轮轴 位 置 传感器 ; 
5. 检查 进 气 歧 管 压力 传感器 是 否 正 常 等 





检查 烽 油 压力 、 燃 油 录 、 燃 党 
油 滤 清 器 、 稀 油 压力 调节 器 人 


检查 喷 油 器 工作 情况 ; 检查 距 油 | 。 不正 党 
器 雾 化 情况 以 及 电阻 是 否 正常 更 换 距 油 器 

















正常 
检查 点 火 正 时 是 否 正常 下 重新 调整 点 火 正 时 
正常 


1. 检查 火花 塞 间隙 是 否 正常 ; 
2. 检查 火花 塞 是 否 烧 蚀 ; 
3. 检查 气缸 压力 是 否 正常 等 


1. 检查 线路 连接 情况 ; 
2. 检查 ECM/PCM 、 燃 油泵 继电器 、 熔 丝 以 及 控制 线路 ; 
3. 检查 点 火 控制 信号 ; 
4. 检查 喷 油 控制 信号 等 





图 4-12 ”发 动机 自动 熄火 诊断 流程 
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(二 ) 故障 实例 

1. 发 动机 容易 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 本 田 雅阁 2.4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 5.3 万 km 后 ,发 动机 人 铺 速 
抖动 厉害 ， 容 易 熄 火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 无 故障 码 显 示 。 

2) 检查 火花 蹇 、 点 火线 路 以 及 各 种 传感器 的 连接 插头 ， 未 发 现 问题 。 

3) 测量 系统 油 压 正常 ， 清 洗 喷 油 器 后 ， 故 障 仍然 无 法 排除 。 

4) 检查 真空 管 路 ， 未 发 现 漏 气 现象 ， 用 真空 表 检 查 活性 炭 饶 系统 的 真空 度 也 正常 。 检 
查 EGR 位 置 传感器 以 及 ECR 电磁 阀 均 为 正常 状态 。 

5) 使 用 HDS 检测 发 动机 数据 流 ， 发 现 无 负荷 状态 下 的 人 铺 速 与 开 空 调 时 的 傅 速 转速 变化 
不 明显 ， 说 明 节 和 气门 体 控制 不 灵敏 ， 于 是 使 用 良好 的 节气 门 体 替换 后 试车 ， 故 障 症状 消除 。 

6) 最 后 更 换 节 气门 体 并 进行 匹配 后 ， 故 障 彻底 排除 。 

2. 雅阁 起 动 后 逐渐 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 广州 本 田 2008 年 款 雅阁 2. 0L 轿车 ， 配 置 了 R20A3 发 动机 ， 该 车 行驶 
了 4.8 万 km 后 ， 阵 发 性 起 动 后 逐渐 熄火 ， 再 次 起 动 困 难 或 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 在 故障 出 现时 检查 点 火 系 统 ， 均 正常 ， 然 后 在 燃油 管 路 中 接 上 燃油 压力 表 ， 在 
油泵 接头 处 并 联 一 个 21W 的 试 条 ， 对 油泵 的 供 油状 况 及 工作 情况 进行 同步 检查 。 

2) 将 钥匙 拧 至 ON 位 置 ， 油 压 升 至 270kPa， 试 灯亮 ， 起 动 发 动机 ， 试 灯 不 亮 ， 起动 发 
动机 ， 工 作 正常 。 

3) 熄火 后 再 次 将 钥匙 拧 到 ON 位 置 时 故障 出 现 ， 试 灯 不 亮 ， 油 压 表 无 变化 。 系 统 的 静 
压力 一 般 比 工作 压力 要 低 ， 所 以 熄火 后 再 将 钥匙 拧 至 ON 位 置 时 ， 油 压 应 上 升 ， 因 此 怀疑 故 
障 在 PCM-F1 主 继电器 。 

4) 检查 PGM-F1 主 继电器 ， 在 蓄电池 正极 与 ECM/PCM 中 的 A15 号 脚 之 间接 发 光 二 极 
管 ， 经 多 次 开启 钥匙 后 故障 出 现 ， 发 光 二 极 管 亮 ， 试 灯 与 油 压 表 均 无 变化 ， 确 定 为 PGM-F1 
主 继电器 故障 。 

5) 更 换 PCM-F1 主 继电器 后 故障 排除 。 

维修 小 结 ， 发 动机 油泵 由 PGM-FI 主 继 电器 1 和 PGM-FI 主 继电器 2 一 起 控制 ， 当 将 钥 
是 拧 至 ON 位 置 时 ，PGM-FI 主 继 电器 1 吸 合 ， 为 电脑 、 喷 油 器 及 PGM-FI 主 继电器 2 送 电 。 
电脑 收 到 PGM-FI 主 继电器 1 的 输出 信号 后 ， 向 PGM-FI 主 继电器 2( 油 泵 继电器 ) A15 号 脚 送 
2s 搭 铁 信 号 ， 使 油泵 继电器 吸 合 2s， 为 燃油 系统 鞭 压 。 在 A15 号 脚 与 蓄电池 正极 间 连 接 了 
发 光 二 极 管 ， 是 为 了 检查 PCM-F1 主 继 电器 及 电脑 是 否 工 作 正常 ， 油 泵 继电器 是 否 得 到 触发 
信号 。 

当 油 和 泵 继电器 出 现 故 障 时 ， 系 统 中 的 剩余 压力 使 发 动机 仍 可 起 动 ， 但 随 着 油 压 的 降低 ， 
发 动机 逐渐 熄灭 。 由 于 油泵 继电器 工作 不 稳定 ， 再 起 动 时 供 油 不 足 或 不 供 油 ， 使 发 动机 出 现 
再 起 动 困 难 或 无 法 起 动 的 故障 。 

3. 龟 速 不 稳 且 经 常 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅 阁 2.0L 轿车 ， 傅 速 不 稳 日 经常 炸 火 。 其 他 工 况 无 异常 现 
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象 ，ECM/PCM 内 也 未 储存 故障 码 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 拔 下 节气 门 体 位 置 传感器 6 芯 搬 头 进行 检查 ， 发 现 端子 触 点 接触 良好 。 

2) 拆 下 节气 门 体 ， 检 查 其 开 闭 动作 情况 ， 伸 缩 平 顺 ， 无 卡 浦 现象 。 

3) 检查 火花 塞 ， 其 间隙 为 1. 1mm， 符 合 技术 要 求 。 用 发 动机 免 拆 清洗 机 清洗 发 动机 燃 
油 系 统 之 后 ， 故 障 仍 未 排除 。 

4) 用 油 压 表 测量 燃油 压力 为 410kPa( 标 准 值 为 380 ~430kPa) ， 属 于 正常 范围 。 

5) 检查 4 个 喷 油 器 ， 所 有 工 况 下 喷 油 情况 均 为 正常 。 

6) 拔 下 电磁 阀 至 废气 再 循环 浆 间 的 真空 管 ， 故 障 现象 立即 消失 。 用 手指 堵 住 电 控 真 空 
开关 电磁 阀 的 真空 管 ， 发 现 傅 速 时 仍 有 真空 作用 ， 由 此 判断 电 控 真空 开关 电磁 阐 有 故障 。 

7) 更 换 电 控 真空 开关 电磁 阅 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 ， 电 控 废气 再 循环 系统 由 废气 真空 度 调节 阀 、 电 控 真空 开关 电磁 阀 和 废气 再 循 
环 阀 组 成 ， 其 中 电 控 真空 开关 电磁 立 负 责 控 制 废气 真空 度 调节 阀 和 废气 再 循环 阀 真 空 通道 的 
通 断 。 在 傅 速 和 满 负 蓓 等 工 况 时 ， 电 控 真空 开关 电磁 阀 关闭 ， 切 断 废气 真空 度 调节 阐 和 废气 
再 循环 阀 之 间 的 真空 通道 ,使 废气 再 循环 阀 也 关闭 ， 停 止 废气 再 循环 。 该 车 电 控 真 空 开关 电 
磁 阀 关闭 不 严 ， 导 致 废气 再 循环 始终 不 能 停止 。 因 为 满 负 葆 等 工 况 的 新 鲜 混合 气 数量 多 ， 受 
废气 的 影响 相对 较 小 ， 发 动机 功率 下 降 较 少 ， 不 易 觉察 。 而 印 速 时 新 鲜 混合 气 数量 少 ， 导 致 
了 发 动机 傅 速 不 稳 且 经 常 熄火 。 该 车 在 其 废气 再 循环 阀 上 装 有 位 置 传感器 ， 用 以 检测 废气 再 
循环 阀 工作 的 异常 情况 ,使 发 动 故 障 灯 亮 起 ， 并 储存 故障 码 。 从 道理 上 ， 发 生 本 故障 时 ， 电 
脑 内 应 该 储存 故障 码 ， 但 由 于 电 控 真空 开关 电磁 阀 漏 气量 较 小 ， 位 置 传感器 没 检测 出 来 ， 导 
致电 脑 内 未 储存 故障 码 。 

4. 怠速 有 时 抖动 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.0L 轿车 ， 配 置 R20A3 型 发 动机 ， 该 车 曾经 
在 外 地 小 型 修理 厂 因 冷 却 液 温度 高 拉 包 而 大 修 ， 大 修 后 还 算 正 常 ， 可 开 回 来 一 个 星期 后 发 动 
机 出 现 仿 速 有 时 抖动 严重 、 无 规律 熄火 且 加 速 不 畅 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 读 取 故 障 码 但 没有 故障 码 输 出 。 

2) 拨 出 其 中 一 和 氏 点 火线 圈 并 安装 上 火花 塞 进行 跳 火 检查 ， 起 动 发 动机 时 发 现 火花 很 
强 ， 说 明 点 火 系统 正常 。 

3) 打开 节气 门 体 ， 发 现 有 许多 积 炭 ， 便 把 节气 门 体 进 行 了 清洗 后 试车 ， 未 见 好 转 。 

4) 接 上 燃油 压力 表 测 量 系统 油 压 ， 油 压 值 为 330kPa( 标 准 值 为 380 ~430kPa) ， 比 正常 
值 偏 低 ， 检 查 燃 油泵 滤 网 发 现 过 脏 ， 于 是 更 换 滤 网 并 清洗 喷 油 器 后 ， 重 新 检查 压力 值 ， 变 为 
360kPa， 起 动 发 动机 进行 试车 ， 故 障 依旧 。 

5) 用 换 件 的 方法 ,将 同 车 型 上 的 节气 门 体 进行 试验 ， 故 障 现象 和 原来 一 样 ， 说 明 故 障 
不 在 节气 门 体 上 。 

6) 最 后 决定 用 相同 车 型 的 电脑 换 件 后 着 车 ， 发 现 无 改变 ， 给 维修 增加 了 难度 。 

7) 当 检查 到 发 动机 导线 线束 (G101) 上 的 一 处 搭 铁 ( 在 靠近 排 气 歧 管 处 ) 时 ， 发 现 螺栓 
未 旋 紧 ， 将 螺栓 拧紧 后 着 车 ， 发 现 念 速 平稳 ， 加 速 顺畅 。 

8) 进行 路 试 ， 经 过 两 个 多 小 时 的 路 试 ， 一 切 正常 ， 故 障 排除 。 
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5. A/F 传感器 故障 导致 龟 速 游 车 

故障 现象 : 一 辆 本 田 2007 年 款 雅 阁 ， 配 置 K24A4 发 动机 ， 驾 驶 人 反映 此 车 傅 速 低 ， 有 
游 车 现象 ，MIL 曾经 点 亮 。 起 动 发 动机 观察 ， 发 现 傅 速 忽 高 忽 低 并 有 小 幅度 游 车 ， 发 动机 转 
速 在 730 ~810r/min 之 间 变 化 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 情况 进行 分 析 ， 可 能 的 原因 主要 如 下 : 

QD IACYV 控制 阀 故障 。 

@) 燃油 泵 供 油 不 足 ， 油 压 不 稳 。 

@) 喷 油 器 故障 。 

由 进 气 系统 漏 气 。 

G@) PCM 控制 系统 故障 。 

2) 根据 特约 店 试车 并 结合 驾驶 人 反馈 ， 特 约 店 根据 自身 维修 经 验 首先 清洗 节气 门 体 后 
起 动 发 动机 ， 发 现 全 速 时 依然 是 小 幅度 游 车 。 

3) 再 根据 驾驶 人 反映 发 动机 故障 灯 曾 经 点 亮 ， 于 是 利用 HDS 进行 DTC 读 取 ， 发 现存 
在 以 下 两 个 故障 码 : P0134: A/F 传感器 加 热 系统 故障 ，P01157 : A/F 传感器 AFS + /AFS- 线 
路 电压 过 高 。 

4) 用 HDS 进行 DTC 清除 ， 清 除 后 故障 码 未 再 出 现 ， 提 取 数 据 表 ， 由 波形 图 可 以 看 出 
以 下 数据 存在 异常 

@ 傅 速 时 空 燃 比 传感器 的 最 大 值 达到 了 2. 99mA ， 最 小 时 为 -3. 87mA ， 交 替 变 化 ， 而 正 
常 值 应 在 0mA 左右 浮动 ， 变 化 很 小 。 

@ 空 燃 比 下 限 值 为 0.69， 上 限 值 为 2.0， 而 正常 值 为 1 左右 。 

@) ST 燃油 调整 在 0. 82 ~1.47 之 间 快 速 变 化 。 

这 些 数据 表明 PCM 根据 空 燃 比 传感器 的 数据 在 不 停 地 调整 喷 油 脉 宽 ， 才 使 得 仍 速 时 小 
幅度 游 车 ， 基 于 这 些 数据 决定 更 换 空 燃 比 传 感 器 ， 拆 下 A/F 传感器 后 发 现 其 为 副 广 件 ， 更 
换 后 ， 傅 速 恢复 正常 ， 再 次 提取 数据 表 进 行 观察 ，A/F 传感器 数值 在 0mA 左右 ， 空 燃 比 的 
数值 也 恢复 到 1 左右 ，ST 燃油 调整 则 恢复 到 1.01 的 正常 状态 。 

5) 更 换 AMF 传感器 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 

A/F 传感器 在 燃油 控制 系统 中 起 着 至 关 重 要 的 作用 ， 如 果 AMF 传感器 彻底 坏 了 ，PCM 
会 判断 A/F 传 感 絮 故障 ， 但 如 果 AMF 传感器 只 是 出 现 性 能 偏差 ， 如 不 能 准确 检测 出 废气 中 
氧 的 含量 ， 导 致 PCM 根据 错误 的 信息 发 出 错误 的 指令 ， 从 而 引发 更 多 的 问题 出 现 。 了 解 
HDS 中 的 各 项 参数 至 关 重 要 ， 这 就 要 求 我 们 平时 要 多 积累 多 学 习 。 


五 、 动 力 不 足 与 加 速 迟 缓 故 障 的 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 故障 诊断 方法 

发 动机 动力 不 足 ( 加速 不 良 ) 与 加 速 迟缓 故 障 的 诊断 参见 图 4-13 。 

(二 ) 故障 实例 

1. MAF/IAT 传感器 故障 导致 加 速 迟钝 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅阁 2. 0L 发 动机 ， 该 车 行驶 了 4 万 km 后 出 现 发 动机 加 速 不 
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检查 离合 器 有 无 打滑 ， 制 动 不 正常 Ey 
器 有 无 发 卡 、 发 “ 咬 》 现象 视 情况 修理 


正常 
不 正常 、 
检查 进 气管 路 有 无 泄漏 现象 视 情 况 修理 


正常 


不 正 
检查 高 压 火花 是 否 正常 >| 检查 点 火 系统 


正常 
党 三 
读 取 故 障 码 履 障 得 一 | 接 昭 故障 码 指示 进行 检修 
正 党 
不 正常 
检查 点 火 正 时 调整 点 火 正 时 
正常 
正常 
检查 燃油 压力 0 视 情况 进行 检修 
正 党 


1. 检查 喷 油 器 有 无 泄漏; 不 正常 | mwans | 
2 检查 喷 油 器 有 无 堵塞 等 更 换 喷 油 器 


正常 











不 正常 
检查 火花 塞 ， 必 要 时 检查 气缸 压力 | 一 ”| 更换 或 调整 火花 蹇 ; 视 情况 修理 气 饶 
正常 


检查 电 控 系 统 : 中 检查 各 线路 连接 情况 ; @ 检 查 ECM/PCM ; 


加 检查 冷却 液 温度 传感器 ; @@ 检 查 进 气温 度 传感器 ; @ 检 查 进 
气压 力 传感器 ; @ 检 查 喷 油 控制 信号 ; @ 〇 检查 点 火 控制 信号 





图 4-13 ”发 动机 加 速 不 良 诊断 流程 

良 ， 而 且 反 应 迟钝 的 现象 。 故 障 原因 : 中 火花 塞 故障 ; @) 燃 油泵 故障 ; @ 油 品质 量 差 ，@) 
ECM/PCM 故障 ; 名 传感器 故障 等 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 并 无 任何 显示 。 

2) 拆 下 火花 塞 进行 检查 ， 发 现 颜 色 不 正常 并 且 积 炭 严重， 说明 油 品 质量 不 过 关 。 

3) 更 换 火 花 塞 ， 并 将 原来 的 汽油 抽 干 净 ， 重 新 加 入 97 号 汽油 进行 路 试 ， 但 路 试 故障 
依旧 存在 ， 没 有 好 转 。 

4) 检查 燃油 压力 ， 显 示 正 常 。 

5) 使 用 HDS 读 取 数据 流 ， 发 现 MAF 传感器 电路 电压 过 低 ， 决 定 对 MAF 传感器 以 及 相 
关 线 路 进行 检查 。 

6) 断 开 MAF/AIAT 传感器 5 针 插 接 器 插头 。 

7) 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 。 

8) 如 图 4-14 所 示 ， 测 量 MATVIAT 传感器 5 针 插 接 器 5 号 端子 和 车 身 拱 铁 之 间 电 压 ， 
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为 蓄电池 电压 (12. 5V) ， 属 正常 状态 。 

9) 将 点 火 开 关 转 到 LOCK(0) 位 置 。 

10) 测量 MAKFZIAT 传感器 5 针 插 接 器 
3 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 约 为 
200kQ， 在 正常 的 技术 范围 内 。 

11) 将 MAF/IAT 传感器 进行 替换 ， 并 
使 用 HDS 重新 设 定 ECM/PCM， 执 行 ECM/ 
PCM 人 铺 速 学 习 程 序 ， 重 新 读 取 故障 码 ， 没 
有 显示 。 

12) 更 换 MAKFVIAT 传感器 ， 故 障 排除 。 图 4-14 MATVIAT 传感器 控制 线路 区 

维修 小 结 : 使 用 HDS 记录 技术 状况 良 
好 车 辆 的 数据 流 ， 熟 悉 正 常 车 辆 的 主要 参数 ， 对 维修 效率 的 提高 很 有 帮助 。 

2. 雅阁 动力 不 足 故 障 

故障 现象 ， 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 闻 2. 4L 轿车 ， 配 置 了 K24A4 发 动机 ， 该 车 才 行 
驶 了 2.5 万 km 就 出 现 发 动机 加 速 缓慢 、 动 力 不 足 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 用 检测 仪 对 PGM-FI 系统 和 A/T 系统 进行 检测 ， 没 有 故障 码 。 

2) DD 位 和 R 位 的 失速 都 是 2500r/min， 正 常 。 

3) 进行 时 沾 试 验 . D 位 为 1.1s，R 位 为 1.2s， 各 个 档 位 的 反应 都 正常 。 

4) 对 发 动机 及 自动 变速 器 进行 基础 检查 ， 结 果 也 正常 。 

5) 用 检测 仪 对 PGM-FI 系统 进行 动态 数据 流 的 读 取 ， 进 气压 力 传 感 器 、 节 气门 位 置 传 
感 器 、 点 火 正 时 、 喷 油 时 间 、VTEC 电磁 阀 等 与 动力 相关 的 数据 结果 都 正常 。 

6) 对 汽车 进行 路 试 ， 发 现 故障 在 发 动机 转速 为 2300 ~ 2600rmin 时 最 明显 ， 只 能 通过 
加 大 节气 门 开 度 才能 使 汽车 提速 。 由 于 在 2300 ~2600r/min 时 正 是 VTEC 系统 开始 工作 的 时 
候 ， 断 定 动力 下 降 与 VTEC 系统 有 关 。 把 原 VTEC 电磁 阀 的 导线 插头 断 开 ， 并 与 新 电磁 内 
相连 ， 再 给 新 电磁 阀 接 一 条 地 线 ， 同 时 用 电工 胶布 临时 间 定 ， 以 防止 其 出 现 短路 现象 。 
这 样 原 车 的 电磁 立 原 封 不 动 ， 只 是 导线 接 到 新 电磁 阔 上 ， 主 要 是 为 了 让 VTEC 系统 人 为 
失效 。 

7) 试车 过 程 中 ， 发 现 VTEC 系统 人 为 失效 前 与 失效 后 的 区 别 不 大 ， 行 驶 时 同样 感觉 加 
速 缓慢 、 动 力 不 足 。 因 此 ， 可 以 肯定 VTEC 系统 有 故障 。 

8) 首先 测量 系统 的 油 压 ， 当 转速 为 3000r/min 时 ， 接 通电 磁 阀 测量 其 工作 油 压 为 
2. 0kgf/cm* ， 不 正常 (标准 油 压 大 于 2. 5kgf/cm? ) ; 但 发 动机 机 油 压 力 为 3. 5kgf/cm*， 油 压 
正常 。 

9) 拆 检 电磁 阀 总 成 ， 发 现 VTEC 电磁 阀 的 滤 清 带 严 重 堵 塞 ; 检测 电磁 闪电 阻 为 14. 80， 
通电 试验 ， 其 工作 正常 。 

10) 清洗 电磁 阀 的 滤 清 器 ， 将 电磁 阀 重 新 安装 好 ， 起 动 发 动机 重新 测量 VTEC 系统 油 
压 ， 其 油 压 为 2. 6kgfyem2 ，VTEC 系统 工作 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 :“ 加 速 缓慢 、 动 力 不 足 ”， 这 在 电 控 发 动机 当中 是 一 种 常见 的 、 综 合 性 的 故 
障 。 在 排除 配置 有 VTEC 系统 的 电 控 发 动机 这 类 故障 时 ， 除 了 要 考虑 其 他 相关 系统 外 ， 还 必 
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须 考虑 VTEC 系统 对 加 速 性 能 的 影响 。 尤 其 是 用 专用 电脑 检测 仪 又 无 法 读 取 故障 码 的 情况 
下 ， 往 往 VTEC 系统 的 故障 被 忽略 ， 给 维修 增加 了 一 定 的 难度 。 

3. 加 速 迟缓 故障 灯亮 故障 解析 

故障 现象 : 一 辆 广州 本 田 2008 年 款 雅 闻 2. 0L 轿车 ， 配 置 了 R20A3 发 动机 ， 该 车 行驶 
时 踩 下 加 速 踏板 ， 感 觉 加 速 迟 缓 ， 并 且 发 动机 故障 灯 也 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 对 发 动机 电 控 系统 进行 检测 ， 结 果 显 示 DTC P0335: 曲轴 位 置 ( CKP) 
传感器 无 信号 故障 ， 但 检查 发 现 传感器 没 问 题 。 

2) 断 开 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 3 芯 插 头 ， 打 开 点 火 开 关 ， 然 后 测量 曲轴 位 置 (CKP) 传 
感 器 3 芯 插头 1 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 为 12V，! 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电压 也 为 
12V，3 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 为 SV， 说 明 传 感 器 与 发 动机 ECM/PCM 之 间 的 连接 线 



































束 没有 任何 异常 情况 。 
3) 重新 检查 线路 、 线 束 和 传感器 后 决定 更 换 ECMAPCM， 但 更 换 后 试车 却 发 现 故 障 仍 
未 排除 。 


4) 用 示波器 查看 电脑 CKP 信号 ， 发 现在 傅 速 时 还 正常 ,但 是 当 转 速 上 升 到 1500 ~ 
2000r/min 时 信号 波形 混乱 ， 由 此 判断 ， 故 障 产 生 的 原因 可 能 是 由 于 外 部 信号 的 干扰 ， 因 为 
在 2000rmin 左右 出 现 问题 ， 所 以 怀疑 是 发 电机 的 干扰 。 

5) 更 换 发 电机 总 成 后 故障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 发 电机 的 损坏 ， 其 输出 的 电压 信号 不 稳定 ， 而 该 信号 对 CKP 传感器 的 
干扰 引起 了 电脑 的 判断 错误 。 

4. 燃油 滤 清 器 问题 导致 加 速 无 力 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 雅 阁 ， 配 置 K20A7 发 动机 ， 行 驶 里 程 8. 1 万 km， 加速 反 应 
迟钝 ， 中 速 加 速 时 迟钝 特别 明显 ; 匀速 行驶 未 发 现 异 常 ; 熄火 Smin 后 再 重新 起 动 比较 
困难 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 用 HDS 连接 车 辆 ， 查 看 PRM-FI 系统 ,无 DTC。 

2) 设 定 行 车 记录 仪 ， 记 录 和 车 辆 数据 。 

3) 读 取 数据 ， 发 现 空 燃 比 传感器 显示 混合 气 过 稀 ; 后 氧 传 感 右 显示 混合 气 过 稀 ;，ST 数 
值 长 时 间 达 到 1. 47， 以 上 数据 表明 ， 混 合 气 过 稀 为 导致 此 车 加 速 无 力 的 最 终 原 因 。 

4) 此 外 ， 车 主 反映 车 辆 还 存在 冷 车 起 动 较为 困难 的 故障 ， 于 是 初步 判定 为 燃油 系统 压 
力 过 低 造 成 的 。 

5) 测量 燃油 系统 压力 ， 发 现 燃油 压力 不 足 ， 检 查 燃 油管 路 并 无 泄漏 发 生 ， 怀 疑 可 能 ; 


























































































































燃油 泵 故障 。 拆 下 燃油 泵 ， 发 现 燃 油泵 压力 调节 阀 存在 装配 不 到 位 ， 卡 口 松 脱 ， 导 致 发 生 
汇 压 。 

6) 更 换 压 力 调节 阀 ， 重新 组 六 燃油 泵 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 

合理 利用 HDS 的 相关 数据 ， 可 缩小 故障 排查 范围 ， 提 高 故障 判定 的 准确 度 ， 以 达到 最 
快 的 工作 效率 。 
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5. 雅阁 地 板 垫 较 厚 造 成 高 速 动 力 不 足 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 雅 阅 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 10 万 km， 车主 反映 该 车 辆 在 高 
速 时 动力 不 足 ， 开 空调 时 特别 明显 ， 车 速 最 高 只 能 达到 135km/h。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 对 车 辆 进行 试车 ， 并 使 用 HDS 记录 发 动机 、 自 动 变速 器 数据 ， 当 踏板 踩 到 底 后 ， 车 
速 正 如 车 主 所 说 的 ， 最 高 只 能 达到 135km/h。 

2) 检查 空气 滤 清 器 ， 火 花 塞 状态 均 未 出 现 异 常 。 

3) 检测 气缸 压力 ， 各 饶 均 在 11kgf/cm? 以 上 ， 拭 压 正常 (极限 值 为 9. 5kgf/cm?)。 

4) 分 析 行 驶 时 的 发 动机 数据 ， 车 辆 的 进 气 、 燃 油 供 给 、 排 气 、VTEC 等 系统 未 见 异 常 ; 
变速 器 数据 ， 各 换 档 点 、 各 档 位 期 间 等 未 出 现 异常 。 

5) 进行 失速 测试 ， 各 档 位 失速 为 2000r/min 左右 ， 基 本 符合 维修 参数 要 求 。 

6) 失速 测试 数据 中 发 现 加 速 踏 板 踩 到 底 时 ，TP 传感器 和 APP 传感器 A 数值 均 偏 小 ， 
APP 传感器 A 数值 最 高 为 2.98V( 标 准 为 4.5V)， 怀疑 加 速 踏 板 行程 受 限 ， 不 能 完全 踩 
到 底 。 

7) 检查 加 速 踏板 ， 发 现 车 辆 地 板 做 过 改造 ， 使 得 地 板 垫 很 厚 ， 当 加 速 踏板 踩 下 去 时 ， 
不 能 完全 踩 到 底 。 

8) 将 地 板 垫 进行 处 理 ， 起 动 发 动机 重新 检查 ，APP 传感器 A 数值 为 4.5V 左右 ， 如 图 
4-15 所 示 ，APP 传感器 信号 恢复 正常 。 



































图 4-15 正常 检测 参数 值 
9) 对 车 辆 进行 路 试 ， 车 速 最 高 达到 180km/h， 并 且 加 速 良 好 ， 故 障 排除 。 
维修 小 结 : 从 2006 年 款 开 始 ， 雅 阁 车 辆 采用 了 电子 节气 门 控制 ， 在 对 电子 控制 系统 维 
修 时 ， 必 须 使 用 诊断 工具 进行 分 析 。 





六 、 燃 油 喷 射 系 统 故 障 的 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 燃油 喷射 系统 故障 的 诊断 方法 

燃油 系统 故障 一 般 表 现 为 可 燃 混合 气体 过 稀 或 过 浓 ， 主 要 表现 为 发 动机 加 速 无 力 或 冒 黑 
烟 ， 以 下 是 常用 的 诊断 步骤 。 

1) 发 动机 混合 气 过 稀 的 诊断 见 图 4-16。 

2) 发 动机 混合 气 过 浓 的 诊断 见 图 4-17。 

(二 ) 故障 实例 

1. 雅阁 发 动机 故障 诊断 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阅 2.0L 轿车 ,行驶 里 程 3.8 万 km， 该 车 冷 车 行 
驶 一 切 正常 ， 热 车 后 发 动机 转速 只 能 达到 4500r/min， 行 驶 时 无 论 变速 器 处 在 哪个 档 位 ， 最 
高 车 速 仅 为 130km/h, 但 发 动机 故障 灯 未 亮 。 
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检查 进 气 系统 有 无 泄漏 ， 机 油 滤 








清 器 、 各 软 管 连接 情况 、 机 油 尺 一 
正常 
有 不 正常 更 换 燃 油 压 力 调节 
检查 燃油 压力 器 或 视 情况 进行 修理 
正 党 
不 正常 
检查 路 油 器 有 无 堵塞 或 发 卡 更 换 号 油 器 
正 党 





检查 电 控 系 统 : 中 检查 各 线路 连接 情况 ; @ 检 查 ECM/PCM ; 


加 检查 冷却 液 温度 传感器 ; @ 检 查 进 气温 度 传感器 ; @ 检 查 进 
气压 力 传感器 ; @ 检 查 喷 油 控制 信号 ; @ 检 查 点 火 控制 信号 





图 4-16 发 动机 混合 气 过 稀 的 诊断 流程 


正常 
正常 
正常 
时 检查 气缸 压力 视 情 况 修理 气缸 








检查 电 控 系统 : 中 检查 各 线路 连接 情况 ; @ 检 查 ECM/PCM ; 
@ 检 查 冷 却 液 温 度 传感器 ; @@ 检 查 进 气温 度 传感器 ; @ 检 查 进 
气压 力 传感器 ; @ 检 查 喷 油 控制 信号 ; 检查 点 火 控制 信号 





图 4-17 发 动机 混合 气 过 浓 的 诊断 流程 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 检测 仪 读 取 发 动机 故障 码 ， 未 发 现 异常 。 

2) 最 后 确定 故障 为 发 动机 油 底 壳 因 止 陷 变形 ， 使 得 机 油 压 力 下 降 ， 从 而 导致 VTEC 系 
统 工作 异常 。VTEC 系统 在 发 动机 较 大 负荷 时 才 进 入 工作 状态 ， 以 提高 发 动机 的 动力 性 ， 知 
该 系统 出 现 异 常 ， 必 然 严 重 影响 车 辆 的 高 速 行 驶 状态 ， 于 是 更 换 油 底 这 和 机 油 滤 清 融 后 ， 发 
动机 转速 明显 提高 。 

3) 该 车 辆 使 用 一 段 时 间 后 ， 车 主 反 映 加 速 不 畅 ， 尤 其 是 在 发 动机 急 加 速 时 ， 发 动机 转 
速达 到 4000xmin 就 不 能 上 升 了 ， 变 速 器 也 只 能 升 至 3 档 。 大 缓 加速， 变速 融 跳 档 一 切 正 
常 ， 但 车 速 仅 达 到 120 ~ 130km/h， 变速 器 并 未 出 现 打 滑 现 象 ， 经 过 检查 ， 发 现 燃 油 滤 清 右 
和 空气 滤 清 带 过 脏 ， 于 是 更 换 燃 油 滤 清 带 和 空气 滤 清 絮 后 ， 发 动机 工作 正常 ， 故 障 彻底 
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排除 。 

维修 小 结 : 由 于 发 动机 机 油 系统 和 混合 气 过 稀 的 综合 性 故障 ， 导 致 发 动机 工作 异常 ， 而 
且 还 会 影响 其 他 相关 部 件 的 使 用 寿命 。 

2. 踩 加 速 踏板 重 的 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.0L 轿车 ， 该 车 才 行 驶 不 到 1.3 万 km， 就 出 
现 踩 加 速 踏板 比 以 前 重 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 发 动机 进行 基本 检查 ， 发 现 节 气门 体 处 出 现 严重 的 积 炭 。 

2) 根据 故障 情况 进行 分 析 ， 由 于 在 车 辆 使 用 过 程 中 ， 经 空气 滤 清 器 流 过 的 细小 尘埃 与 
进 气 靶 管 处 的 细微 油分 相遇 并 粘 附 其 上 ， 在 长 期 高 温 条 件 下 ， 逐 渐 形 成 积 火 ， 从 而 造成 了 节 
气门 的 动作 迟缓 。 

3) 拆 下 空气 滤 清 器 进 气 软 管 ， 用 清洗 剂 将 节气 门 体 周围 清 洗 干净 ， 然 后 试车 ， 车辆 恢 
复 正 常 ， 故 障 彻底 排除 。 


七 、 发 动机 冷却 液 温度 过 高 故障 的 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 故障 诊断 方法 
发 动机 冷却 液 温度 过 高 故障 的 诊断 见 图 4-18。 


故障 码 Ee 
读 取 故障 码 按照 故障 码 指示 进行 检修 


正常 


不 正 
检查 冷却 液 是 否 出 现 泄漏 浓重 除 发 动机 流 沁 处 故障 
正常 


1. 检查 冷却 水 泵 有 无 故障 或 传动 带 打滑 现象 ; 






































加 





2. 检查 节 温 器 是 否 损坏 ; 不 正常 | 1. 更 换 水 泵 、 节 温 器 或 传动 带 张 紧 器 ; 
3. 检查 散热 器 是 否 损坏 ; 2. 更 换 散 热 器 或 视 情况 修理 气缸 等 
4. 检查 缸 体 、 缸 盖 是 否 有 裂纹 或 气缸 盖 密 封 热 是 否 损坏 

正常 


1. 检查 点 火 正 时 是 否 正常 ; 1. 调整 点 火 正 时 ; 
2. 检查 散热 器 风扇 以 及 控制 线路 是 否 正 常 2. 更 换 电 子 肩 或 修理 电子 扇 控制 系统 


1. 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 感 器 以 及 相关 线路 故障 ; 
2. 检查 排 气管 、 三 元 催化 转化 器 是 否 堵塞 等 ， 如 果 出 现 堵塞 容易 造成 发 动机 温度 过 高 ; 
3. 检查 发 动机 ECM/PCM 以 及 控制 线路 是 否 正常 等 





图 4-18 ”发 动机 冷却 液 温度 过 高 故障 的 诊断 方法 





(二 ) 故障 实例 

1. 发 动机 加 速 不 良 “ 开 锅 ” 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 阅 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 为 8 万 km， 停放 一 
年 再 次 使 用 时 ， 发 动机 工作 状态 极 差 ， 有 蜡 响 ， 加 速 不 畅 ， 工 作 不 到 20min， 冷 却 液 温度 达 
到 110% ， 散 热 吉 “开锅 ”。 
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故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 冷却 系 、 散 热 器 和 水 管 都 正常 ， 冷 却 液 较 脏 ， 更 换 新 的 冷却 液 ， 冷 车 起 动 ， 发 
现 冷 却 液 循环 良好 ， 发 动机 工作 15min 内 ,冷却 液 温度 正常 ， 电 子 扇 工作 良好 ， 高 低速 电子 
扇 都 能 正常 工作 。 

2) 发 动机 继续 工作 ， 冷 却 液 温度 不 断 上 升 ， 约 25min 时 ， 散 热 器 “开锅 ”。 

3) 拆 下 水 和 泵 检查 ， 发 现 水 泵 没有 任何 异常 ， 拆 掉 节 温 器 ， 让 冷却 系 一 直 处 于 大 循环 状 
态 ， 起 动 发 动机 试车 ， 故 障 依旧 。 

4) 检查 发 动机 机 油 ， 没 有 渗水 迹象 ， 但 机 油 偏 稀 、 偏 黑 。 

5) 将 发 动机 解体 后 ， 发 现 曲轴 拉 伤 严重 ， 超 过 修复 极限 。 曲 轴 轴 承 、 连 杆 轴 承 也 严重 
拉毛 。 车 主要 求 更 换 一 台新 的 发 动机 ， 更 换 后 发 动机 冷却 液 温度 仍然 过 高 。 

6) 经 过 仔细 考虑 ， 怀 疑 消声器 有 故障 。 用 手 使 劲 振 动 消 声 器 ， 听 到 有 响声 。 因 该 车 停 
放 一 年 ， 内 部 严重 腐蚀 ， 锈 烂 成 雄 粒 ， 墙 住 排 气管 出 口 ， 发 动机 排 气 不 畅 ， 温 度 不 断 升 高 ， 
使 机 油 变质 ， 形 成 烟尘 微粒 ， 导 致 机 油 不 仅 不 起 润滑 作用 ， 反 而 加 剧 磨 损 ， 使 发 动机 严重 
受 损 。 

7) 更 换 排 气管 消声器 后 ， 故 障 排 除 。 

2. 气缸 垫 致 发 动机 综合 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅阁 2.0L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 9.7 万 km， 在 行驶 过 
程 中 发 动机 冷却 液 温度 过 高 ， 且 冷却 液 从 散热 器 溢出 ， 最 终 造 成 车 辆 不 能 行驶 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 进行 检查 ， 发 现 节 温 器 打 不 开 而 导致 发 动机 冷却 液 温度 过 高 。 

2) 更 换 节 温 器 ， 进 行 试 车 ， 发 现 发 动机 的 冷却 液 温度 依然 高 于 正常 值 ， 同 时 还 出 现 了 
新 故障 : 一 是 发 动机 故障 警告 灯 点 亮 ， 二 是 当 点 火 开 关 关闭 后 ， 散 热 器 的 电子 扇 仍 然 常 转 。 

3) 首先 连接 专用 故障 诊断 仪 对 车 辆 进行 检测 ， 设 备 显 示 了 “P0335: 曲轴 位 置 ( CKP) 
传感器 无 信号 ”的 故障 码 。 

4) 使 用 HDS 清除 故障 码 。 

5) 起 动 发 动机 试车 ， 发 动机 故障 警告 灯 依然 点 亮 ， 并 且 故 障 码 再 次 出 现 。 

6) 测量 发 动机 飞轮 侧 的 CKP 位 置 传感器 电阻 ， 其 阻 值 趋 于 ， 说 明 该 传感器 出 现 故障 。 

7) 拆 下 CKP 位 置 传感器 发 现 有 被 磨损 的 痕迹 。 

8) 更 换 CKP 位 置 传感器 后 重新 试车 ， 发 动机 故障 警告 灯 再 未 点 亮 ， 但 冷却 液 温度 仍然 
变 高 。 

9) 检查 冷却 液 温度 传感器 ECT 2， 发 现 它 指示 的 温度 与 标准 值 不 同 ， 将 其 更 换 后 ， 散 
热 器 电子 扇 常 转 故 障 排除 。 

10) 检查 各 和 的 火花 塞 ， 发现 位 于 正 时 齿 带 轮 侧 的 第 1 生火 花 塞 颜 色 发 白 ， 表 明 气 饶 
内 有 水 。 

11) 检查 散热 器 内 的 冷却 液 ， 发 现 冷却 液 中 始终 存在 气泡 ， 表 明 发 动机 气 氏 垫 密 封 不 
良 导致 冷却 液 汇 漏 ， 从 而 导致 冷却 系统 温度 过 高 。 

12) 更 换 发 动机 气 饶 垫 后 发 动机 温度 正常 ， 故 障 排除 。 

3. 发 动机 温度 过 高 故障 

故障 现象 :一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阅 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 中 发 动机 温度 经 常 很 高 ， 
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不 到 1h 就 “开锅 ”。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 冷却 系统 ， 打 开 散 热 器 盖 ， 只 是 液 面 高 度 稍 稍 偏 低 ， 补 足 防冻 液 后 试车 ， 
行驶 30min 左右 发 动机 就 “开锅 ”。 询 问 车 主 ， 了 解 到 该 车 添加 的 是 本 田 专 用 的 防冻 液 ， 没 
有 添加 过 其 他 成 分 的 防冻 液 。 

2) 拆 下 发 动机 节 温 器 、 水 和 泵 进行 检查 ， 均 为 正常 。 

3) 起 动 发 动机 并 处 于 仍 速 状态 ， 检 查 发 动机 的 点 火 正 时 在 8 左右 ， 在 规定 的 范围 内 
(标准 值 6° ~10°)。 

4) 检查 发 现 发 动机 冷却 液 温度 很 高 时 ， 电 子 冷却 风扇 不 能 转动 。 

5) 检查 与 风扇 相关 的 点 火 主 继电器 、 控 制 器 、ECT 2、 电 动机 等 元 器 件 ， 发 现 风扇 电 
动机 控制 电路 的 线束 被 改动 过 ， 风 扇 电动 机 控制 继电器 为 常 闭 式 触 点 ， 更 换 与 原 车 匹配 的 控 
制 继 电器 后 ， 故 障 排除 。 

4. 冷却 液 温度 高 的 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅阁 2. 4L 轿车 ， 在 低速 行驶 时 或 高 速 行驶 时 ， 散 热 
融 温 度 很 高 ， 但 在 城市 路 面 中 速 行驶 时 无 此 现象 。 

故障 诊断 与 维修 : 

1) 首先 对 车 辆 进行 坛 车， 发 现 故障 确 与 车 主 反映 一 致 ， 冷 却 液 温度 变化 起 落 很 大 。 

2) 检查 节 温 器 : 用 手 摸 上 下 水 管 ， 发 现 两 端 冷却 液 温差 很 大 ， 因 此 确定 冷却 液 的 循环 
不 畅 。 

3) 御 下 节 温 器 ， 用 开水 往 上 面 的 阀门 上 次 。 按 正常 情况 ， 如 果 节 温 吉 没有 问题 ， 阀 门 
过 开水 应 该 迅速 打开 。 但 此 车 节 温 融 在 遇 开 水 后 阀门 并 无 反应 ， 判 断 是 造成 此 车 冷却 液 温度 
偏 高 的 原因 。 

4) 更 换 节 温 器 ， 重 新 试车 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 引起 此 类 现象 的 原因 很 多 ， 比 如 像 散热 片 中 积攒 一 些 杂 物 等 ， 会 引起 散热 不 
畅 ， 造 成 冷却 液 温度 过 高 。 电 子 扇 如 果 不 能 正常 工作 也 会 造成 散热 不 畅 的 后 果 ， 最 终 导致 冷 
却 液 温度 过 高 。 节 温 器 失效 的 可 能 性 最 大 ， 因 为 不 少 车 的 节 温 器 都 容易 发 生 故 障 。 另 外 ， 防 
冻 液 质量 不 佳 也 是 造成 冷却 液 温度 变 高 的 原因 ， 应 加 以 注意 。 

八 、 发 动机 其 他 故障 的 诊断 排除 

1. 雅阁 发 动机 抖动 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅 阁 2.4L 轿车 ,行驶 里 程 为 23890km。 该 车 急 加 速 或 踩 制 动 
时 发 动机 抖动 严重 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 用 本 田 专用 检测 仪 HDS 对 发 动机 控制 单元 进行 检测 ， 无 故障 码 。 读 取 数 据 流 也 
没有 发 现 异 常 ， 且 发 动机 在 傅 速 工 况 下 运转 平稳 。 

2) 对 节气 门 体 进行 了 清洗 后 试车 ， 故 障 依旧 。 

3) 检查 火花 寨 , 没有 发 现 异常 。 

4) 用 油 压 表 检 测 燃油 系统 的 供 油 压力 为 350kPa 左右 ， 与 标准 相符 合 。 

5) 更 换 了 节气 门 体 ， 但 故障 依旧 。 
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6) 检查 线路 时 ， 发 现 位 于 节气 门 旁 边 的 进 气 道上 的 一 搭 铁 线 虚 接 。 

7) 将 搭 铁 线 重新 处 理 紧 固 后 试车 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 通过 维修 资料 得 知 ， 此 处 为 点 火 控制 模块 的 搭 铁 线 。 由 于 此 处 连接 不 良 ， 当 
车 辆 在 急 加 速 及 制 动 时 发 动机 前 后 晃动 较 大 ， 造 成 点 火 控制 模块 的 搭 铁 线 接触 不 良 而 断 火 ， 
导致 发 动机 抖动 。 

2. 发 动机 转速 不 稳定 故障 的 排除 方法 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.4L 轿车 ， 发 动机 在 暖 机 过 程 中 一 切 正常 ， 在 
回 到 念 速 转速 时 也 正常 且 转 速 稳定 ， 一 旦 加 速 超 过 3000r/min 就 出 现 发 动机 “器 和 气 ” 现 象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 进 气 系统 及 各 部 管 路 连接 未 发 现 异 常 ， 无 真空 泄漏 。 

2) 对 层 管 绝对 压力 传感器 、 节 气 门 位 置 传感器 、 冷 却 液 温度 传感器 、 念 速 控制 电动 
机 、 快 仿 速 阀 、 发 动机 ECMZPCM 等 电器 部 件 进行 检测 或 互 换 未 发 现 异常 。 

3) 测量 气缸 压力 和 燃油 压力 ， 一 切 正 常 ， 清 洗 喷 油 器 、 更 换 火 花 塞 后 故障 未 见 好 转 。 
故障 排除 一 时 无 法 进行 。 

4) 检查 进 气 系统 。 在 逐一 检查 中 发 现 : 通 往 EGR 电磁 阀 和 EGR 真空 闪 的 真空 管 路 上 
的 标号 与 维修 手册 上 给 出 的 标准 不 符合 ， 将 真空 管 正确 连接 后 故障 消失 。 

维修 小 结 : 由 于 真空 管 错 接 ， 使 得 EGR 阀 在 不 该 工作 时 得 到 真空 而 开启 ， 一 部 分 废气 
进入 到 进 气 歧 管 ， 靶 管 绝对 压力 传感器 检测 出 真空 度 下 降 ， 通 知 发 动机 控制 单元 调整 燃油 喷 
射 量 造成 转速 上 升 ， 但 由 于 节气 门 信 号 是 关闭 、 进 入 进 气管 的 气体 又 是 部 分 废气 等 原因 ， 所 
以 发 动机 控制 单元 又 再 次 调整 供 油 量 ， 使 得 发 动机 “喘气 ”。 而 在 冷 车 时 发 动机 转速 高 ， 即 
使 有 额外 废气 进入 也 不 明显 。 

3. 2008 年 款 雅 阁 冷 车 起 动 后 有 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅 阅 2. 4L 发 动机 ， 印 速 运转 时 ， 气 生 内 有 “ 哎 鸣 ”的 异常 
响声 ， 但 行车 时 故障 消失 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 听诊 器 进行 检测 ， 判 断 故 障 在 发 动机 下 部 ， 而 汽车 在 冷 态 时 出 现 异常 ， 故 障 可 
能 因 机 油 润滑 不 良 所 致 。 

2) 检查 发 动机 油 ， 机 油 正 常 ， 而 且 刚 在 4S 店 保养 没有 多 久 。 

3) 测试 机 油 压 力 : 在 发 动机 冷却 液 温度 达到 90Y% 时， 愈 速 状态 下 测试 机 油 压 力 达 到 
75kPa 左右 ， 压 力 在 正常 的 技术 范围 内 。 

4) 声 源 在 发 动机 下 部 ， 于 是 拆 下 油 底 过 检查 机 油 喷嘴 ， 如 图 4-19 所 示 ，! 包 喷 油 器 有 
轻微 变形 ， 不 能 对 1 生 进 行 良好 的 润滑 而 产生 了 异 响 。 

5) 更 换 1 红 机 油 喷 嘴 ， 并 重新 添加 本 田 专用 润滑 油 后 ， 起 动 发 动机 ， 蜡 响 排 除 。 

维修 小 结 : 

2008 年 款 雅 阁 的 发 动机 润滑 系统 中 的 活塞 、 连 杆 是 由 机 油 喷嘴 直接 供给 机 油 进 行 润滑 ， 
在 维修 过 程 中 ， 要 充分 了 解 各 个 系统 的 工作 情况 非常 重要 ， 有 利于 快速 找 出 故障 的 部 分 ， 节 
省 时 间 ， 提 高 工作 效率 。 

4. 2007 年 款 雅阁 故障 灯亮 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 雅 阅 2. 0L 轿车 ， 该 车 行驶 3 万 km 时 发 动机 故障 灯亮 。 
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图 4-19 发 动机 润滑 系统 














A 一 喷 油嘴 螺栓 B 一 喷 油 嘴 ”C 一 进 油 口 DD 一 止 回 球 














故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 为 P2238 :A/F 传感器 线路 电压 低 。 

2) 利用 HDS 快 摄 数据 发 现 A/F 一 直 保 持 在 2. 86mA 无 变化 ， 该 数值 也 验证 了 AAF 传 
感 带 线路 电压 低 。 

3) HDS 数据 列表 显示 AZF 传感器 加 热 需 关闭 ， 后 氧 传感器 正常 。 

4) 断 开 ECM 插头 及 A/F 插头 ， 测 量 插头 侧 A31 脚 与 搭 铁 的 短 接 情况 ， 未 出 现 短路 。 

5) 更 换 A/F 传感器 后 ， 故 障 依旧 。 

6) 对 线路 进行 重新 检测 ， 断 开 AZF 传感器 插头 ， 打 开 点 火 开 关 ， 测 量 AFS - (1 号 脚 ) 
对 搭 铁 电压 为 175SV、AFS + (2 号 脚 ) 对 搭 铁 电 压 为 2.12V，AFS -与 AFS + 电势 差 为 
0.47V， 电 压 均 正常 ， 测 量 AAF 传感器 4 号 脚 对 搭 铁 电压 为 12V， 表 现 正 常 。 

7) 将 A 人 传感器 插头 插 好 ， 起 动车 辆 ， 测 量 AMF 传感器 插头 4 号 脚 电压 为 14. 5V， 在 
正常 范围 内 ; 测量 3 号 脚 电 压 为 14. 5V， 不 正常 ， 正 常 应 为 10V 左右 。 

8) 由 此 判定 发 动机 ECM Al10 脚 没 有 为 AAF 传感器 加 热 涡 提供 10V 电压 ， 所 以 AAF 传 
感 器 加 热 器 无 电流 通过 ， 数 据 列 表 显示 “ 空 燃 比 加 热 器 关闭 ”。 

9) 更 换 发 动机 ECM， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 关于 A/F 传感器 保持 在 -2. 86mA 的 原因 ， 可 能 与 A/F 传感器 灵敏 度 有 关 ， 
也 有 可 能 与 发 动机 控制 电脑 内 部 故障 有 关 ， 虽 然 接收 到 AFS -与 AFS + 数值， 但 在 内 部 出 现 
了 故障 ， 也 会 出 现 此 类 现象 。 

5. 发 动机 附件 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 雅 阁 2. 4L 轿车 ， 当 行驶 速度 达到 110km/h 时 ， 发 动机 室 出 
现 “ 喻 喻 ”的 异常 响声 ， 而 且 响 声 非 常 严 重 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 到 车 辆 后 ， 维 修 人 员 和 和 车主 一 起 进行 路 试 ， 响 声 正 如 车 主 反映 的 一 样 ， 来 自发 动 
机 室 ， 同 时 还 发 现 转动 转向 盘 时 ， 响 声 更 大 。 

2) 首先 检查 发 动机 室内 的 紧 固 螺 栓 ， 并 按照 规定 的 力矩 重新 拧紧 ， 然 后 进行 路 试 ， 故 
障 依旧 。 
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3) 将 车 辆 升 离 地 面 ， 同 时 起 动 发 动机 ， 使 用 听诊 仪 检测 发 动机 ， 没 有 感觉 到 异常 响声 。 

4) 将 变速 杆 移 到 D 位 ， 进 行 加 速 的 同时 左右 转动 转向 盘 ， 检 查 转 向 机 正常 ， 当 车 速达 
到 85km/h 时 ， 响 声 出 现 ， 使 用 听诊 仪 听 到 声音 来 自助 力 泵 。 

5) 拆 下 助力 泵 ， 对 其 进行 分 解 ， 发 现 内 转子 有 话 损 ,说明 助 力 泵 发 生 故 障 。 

6) 更 换 助力 泵 的 同时 也 将 助力 泵 油 更 换 ， 然 后 进行 试车 ， 故 障 症状 消失 ， 故 障 排除 。 

6. 发 动机 支 脚 损坏 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅阁 3.5L 轿车 , 行驶 了 7.3 万 km， 和 车主 反映 换 档 
的 瞬间 自动 变速 器 存在 异 响 ， 换 档 后 又 一 切 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 现象 ， 换 档 后 一 切 工作 正常 ， 说 明 自 动 变速 器 和 发 动机 没有 出 现 故 障 。 

2) 将 自动 变速 器 置 于 空 档 位置 ， 对 发 动机 进行 加 速 测试 ， 当 发 动机 转速 达到 4500xmin 
时 ， 发 动机 有 向 后 倾斜 的 现象 ， 同 时 听 到 “ 咬 踊 ”的 响声 ， 根 据 经 验 判断 ， 应 该 是 支 脚 损坏 。 

3) 进行 常规 检查 ， 发 现 发 动机 后 文 脚 有 油 迹 出 现 ， 仔 细 检 查 发 现 文 脚 已 经 破裂 。 

4) 更 换 发 动机 后 支 脚 ， 然 后 进行 路 试 ， 故 障 排 除 。 


第 三 节 ”自动 变速 费 故 障 诊断 实例 
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一 、 自 动 变速 器 故障 诊断 排除 和 注意 事项 


1) 自动 变速 器 发 生 故 障 与 发 动机 和 电 控 系统 密切 相关 ， 因 此 应 确认 故障 在 自动 变速 器 
内 部 具体 部 件 后 ， 方 可 对 其 进行 拆 印 检修 。 

2) 举 升 或 支撑 车 辆 ， 若 只 需 顶 起 汽车 前 端 或 后 端 ， 必 须 用 三 角 木 塞 住 车 轮 。 

3) 拆 检 电 气 元 件 时 ， 应 先 拆 下 蓄电池 负极 搭 铁 线 。 拆 下 蓄电池 负极 搭 铁 线 后 ， 可 能 
致 音响 系统 、 防 盗 系统 等 锁 死 ， 并 可 引起 某 些 系统 设 定 参数 的 消失 ， 因 而 在 断 电 前 必须 做 好 
有 关 记 录 。 

4) 更 换 熔 丝 时 ， 新 熔 丝 必须 具有 相当 的 电流 额定 值 ， 不 能 用 超过 或 低 于 规定 电流 值 的 
熔 丝 ; 检查 电气 元 件 应 使 用 量程 合适 的 数字 万 用 表 ， 以 免 损坏 零件 。 

5) 分 解 自动 变速 器 之 前 应 对 其 外 部 进行 彻底 的 清洗 ， 以 防 脏 物 污 染 内 部 零件 。 因 为 即 
使 是 细小 的 杂 物 ， 也 会 引起 目 动 变 速 右 液压 系统 的 故障 。 

6) 拆 印 自动 变速 右 时 ， 所 有 零件 应 按 顺 序 放 好 ， 以 利 装 复 。 特 别 是 分 解 阀 体 总 成 时 ， 
其 立 门 应 与 弹 纂 放 在 一 起 。 

7) 对 分 解 后 的 自动 变速 器 各 零件 进行 彻底 清洗 ， 各 油 道 、 油 孔 用 压缩 空气 吹 通 ， 确 保 
不 被 堵塞 。 建 议 用 自动 变速 器 油 或 煤油 清洗 零件 。 清 洗 后 用 风干 的 方式 使 其 干燥 。 

8) 总 成 装配 前 ， 仔 细 检 查 各 零件 与 总 成 ， 发 现 零件 损坏 应 更 换 ， 知 总 成 损坏 应 分 解 检 修 。 

9) 一 次 性 零件 不 可 重复 使 用 ， 如 开口 销 、 密 封 元 件 等 。 

10) 衬 套 因 磨 损 需 更 换 时 ， 配 套 零件 必须 一 套 更 换 。 

11) 滚 针 轴承 和 座 圈 滚 道 磨损 或 损坏 应 子 更 换 。 

12) 所 有 密封 圈 、 旋 转 件 和 消 动 表 面 ， 在 装配 前 都 要 涂抹 自动 变速 融 油 。 

13) 更 换 新 的 离合 顺 、 制 动 器 摩 氛 片 时 ， 在 装配 前 必须 将 其 放 入 自动 变速 器 油 中 浸泡 
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至 少 15min。 


14) 可 利用 润滑 脂 ( 黄 ; 


禁止 使 用 。 
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1) 将 小 零件 粘 在 相应 的 位 置 上 ， 以 便 组 装 ， 但 是 有 ? 


15) 所 有 深 针 轴承 与 座 圈 深 道 都 应 有 正确 的 位 置 和 安装 方向 。 
16) 在 密封 垫 或 类 似 零 件 上 不 能 使 用 密封 胶 。 
17) 各 零件 、 总 成 按 拆 印 的 相反 顺序 进行 装配 ;螺钉 应 按 规定 力矩 拧紧 。 
18) 所 有 拆 装 过 程 应 尽量 使 用 专用 工具 。 


二 、 自 动 变速 器 汕 (ATF ) 检查 


1. 自动 变速 器 油 (ATF ) 液 面 检查 
1) 将 车 辆 停放 在 平坦 的 地 面 上 。 
2) 拉 起 驻 车 制动器 防止 车 辆 滑动 。 
3) 确认 自动 变速 器 油管 和 壳 体 中 
4) 在 P 位 起 动 ， 将 发 动机 升温 至 正常 工作 温度 (散热 器 风扇 
起 动 ) 并 关闭 发 动机 。 发 动机 升温 时 间 不 得 超过 散热 器 风扇 起 动 


两 次 的 时 间 。 














没有 ATF 泄漏 。 


5) 踩 下 制动器 踏板 的 同时 切换 变速 杆 ， 并 在 每 一 个 档 位 范 





围 都 暂停 一 下 ， 并 挂 回 P 位 。 








6) 取 下 自动 变速 絮 油 尺 ， 并 使 用 








7) 将 油 尺 插入 导管 ， 并 保证 位 置 对 齐 ， 将 
液 位 应 位 于 上 限 标 记 ( A) 与 下 限 标 记 (B) 之 间 ， 如 图 4-20 所 示 ， 
如 果 液 位 低 于 下 限 标记 ， 则 将 ATF 增加 到 合适 位 置 ， 如 果 液 位 高 
于 上 限 标记 ， 则 将 多 余 的 变速 器 } 


























干净 抹布 擦 干净 。 














| 排放 至 规定 位 置 。 


2. 自动 变速 器 油 ( ATF) 技 术 情 况 检 查 


正常 的 自动 变速 器 } 




















定 是 否 应 该 分 解 自动 变速 器 进行 检修 ， 具 体 如 表 4-1 所 示 。 
表 4-1 ATF 技术 情况 


ATF 颜色 及 状态 





故障 部 位 及 主要 原 


I 尺 取 出 检查 ， 


区 


图 4-20 自动 变速 器 油 
为 透明 红 ， 通 过 检查 ATF 技术 情况 来 确 


因 








1 道 的 地 方 








出 现 红 棕色 但 没有 烧 焦 气味 





也 为 正常 状态 ， 引 起 褪色 的 主要 原因 是 ATF 油 被 氧化 






































浅 红 或 粉红 ATF 被 水 污染 ， 必 须 彻 底 检查 自动 变速 器 ， 并 找 出 故障 部 位 及 零件 
自动 变速 器 内 动力 传动 元 件 发 生 收 阶 ， 如 微粒 阻塞 汕 管 、 换 档 控制 疝 ， 才 此 导致 各 种 
故障 
红 标 3 烧 焦 气 9 
1. 当 发 现 大 量 金属 微粒 时 ， 应 找 出 有 故障 的 零件 并 将 甚 更换。 如 有 必要 ， 可 更 换 总 成 
人 2. 由 于 颗粒 可 能 阻塞 油管 或 变速 器 油 道 ， 因 此 应 进行 清洗 操作 ， 主 要 包括 换 档 电 磁 阔 





以 及 液压 元 件 























三 、 自 动 变速 器 故障 的 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 故障 诊断 方法 
变速 器 系统 常见 故障 的 检查 见 表 4-2。 
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| 新 款 本 田 车 系 维修 案例 精 选 





表 4-2 ”变速 器 故障 检查 表 




































































































































































故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 
1， 日 动 变速 器 油 液 位 低 1 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 效 
2. 换 档 拉 索 破损 或 失调 下 了 
3 换 梢 拉 索 接头 和 变速 器 或 箱 体 磨损 ”| 在 所 有 升 档 和 | 2. 输入 轴 ( 主轴 ) 速度 传感器 故障 
RS wwH 石 DY SH 一 SE 
nie tm 降 档 过 程 时 ， | 。3. 输出 轴 ( 中 间 轴 ) 速度 传感器 故障 
驱动 档 无 移动 | 5 调节 句 闪 卡 清 或 弹 秘 麻 损 振动 过 大 或 “| 4 自动 变速 器 油 温度 传感器 故障 等 
ie 
| 区 二 有 爆燃 现象 “5. 单 向 阅 球 卡 汪 
让 员 或 员 yy Ee 本 
Ys 于 机 | 必 全 于 间 了 5. 营 压 器 故障 
8. 传动 齿轮 磨损 或 损坏 6 离合 器 故障 
9 变速 器 与 发 动机 组 装 错误 
11， 飞 轮 跳动 量 过 大 等 2 飞轮 不 到 量 过 人 
1. 自动 变速 器 油 液 位 低 ee 3. 发 动机 和 自动 变速 驱动 桥 安装 不 正确 
驾驶 过 程 中 ee 
2 自动 变速 器 油 不 足 ， 有 自动 变速 器 | 。 产 汪 拔 动 4. 排 气管 谐振 引起 
油 燃 烧 气味 加 5， 驱动 轴 故 障 
3. 自动 变速 器 油 变质 6. 轮胎 失衡 
倒 档 无 移动 ”| 4. 换 档 拉 索 或 驻 车 空 档 位置 调 整 不 当 7. 传动 系统 和 车 身 被 磁 击 等 
或 者 打滑 3 De pan 1. 发 动机 故障 
6. 换 档 拔 又 轴 卡 江 2 发 动机 和 自动 变速 驱动 桥 安装 不 正确 
7. 倒 档 蓄 压 器 故障 3， 排 气管 谐振 引起 
| RL BT 驾驶 过 
和 0 4. 驱动 轴 故 障 
Rl 5. 轮胎 失衡 
输入 还 度 仿古 族 障 6. 传动 系统 和 车 身 被 磁 击 
2 电磁 闪电 路 收 障 7. 悬 加 系统 故障 等 
3. 自动 变速 器 油 不 足 ， 有 自动 变速 器 
滑 燃 虐 气 味 变速 杆 在 所 有 | ”1 自动 变速 器 油泵 磨损 或 损坏 
加 速 时 打滑 | 未 泥 入 变速 器 内 或 使 用 不 正确 的 自 | 位 置 时 变速 “| ”2. 主轴 轴承 、 中 间 轴 轴承 或 辅助 轴 轴 
动 恋 速 器 油 器 均 有 噪声 “| 承 故障 
5. 欣 档 阁 体 损坏 或 卡 清 1. 变速 器 档 位 开关 故障 或 失调 
和 变速 驱动 桥 内 部 零件 故障 守 变速 杆 操作 “| ”2. 换 档 拉 索 破损 或 失调 
ne 不 顺畅 3.， 换 档 拉 索 与 变速 器 或 车 身 连 接 接头 
ee 2、 液 力 变 矩 器 离合 器 活塞 故障 ls 
位 失速 转速 低 本 四 诺 损 等 故障 
3. 锁定 换 档 阀 故障 a ER 
发 动机 与 变速 回 支 辆 组 绪 不 良 Ly 
人 变速 器 不 能 “| ”2. 换 档 拉 索 与 变速 器 或 车 身 连接 接头 
3. 换 档 电磁 阀 下 故障 人 本 
发 动机 仍 。 | 4. 驱动 盘 故 障 或 变速 器 组 装 不 当 3. 驻 车 机 构 故 障 
速 振动 5. 发 动机 输出 动力 不 足 不 能 提高 发 动机 
6. 液 力 变 抢 器 离合 器 活塞 故障 VTEC 摇 臂 故障 
7. 自动 变速 器 油泵 磨损 或 粘 滞 低 转 速 状态 下 ， 
8. 锁定 换 档 阀 故障 等 变速 带 升 高 档 
1. 输入 轴 速 度 传感器 故障 六 旋 认 和 眶 | 1 变速 器 档 位 开关 故障 或 失调 
恋 速 器 不 换 档 | 2 输出 轴 速 度 传感器 故障 等 pt 2. 换 档 拉 索 破损 或 失调 
2 3. 自动 变速 器 油 压 过 低 ee 3. 换 档 拉 索 与 变速 器 或 车 身 之 间 的 接 
4. 换 档 拉 索 破 损 或 失调 等 ”| 头 麻 损 
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(二 ) 故障 实例 

1. 雅阁 发 动机 浸水 导致 无 法 挂 档 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广 州 本 田 雅 阁 2. 4L 轿车 ， 该 车 因 涉 水 导致 发 动机 浸水 ， 水 进 
入 发 动机 气 负 内， 将 连 杆 顶 弯 ， 车 主 在 某 修理 厂 对 发 动机 进行 大 修 ， 出 厂 时 ， 修 理工 发 现 变 
速 杆 在 P 位 时 无 法 挂 入 D 位 ， 车辆 无 法 行驶 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 用 故障 诊断 仪 HDS 进行 检测 ， 发 现 节 气门 位 置 传感器 信和 号 不 正常 ， 仿 速 工 况 下 正常 
开 度 应 约 为 9% ， 但 该 车 的 节气 门 位 置 传感器 信号 显示 37% ， 与 正常 信号 相差 很 大 。 

2) 对 节气 门 位 置 传感器 进行 检测 ， 正 常情 况 下 ， 节 气门 位 置 传 感 吉 在 全 闭 时 各 接 脚 之 
间 阻 值 分 别 如 下 : 1 一 3 脚 为 5.70kQ，1 一 2 脚 为 5. 66kQ，2 一 3 脚 为 1.06kQ。 而 在 检测 中 发 
现 ， 该 车 节气 门 位 置 传感器 相应 阻 值 分 别 如 下 : 1 一 3 脚 为 9. 89kQ，1 一 2 脚 为 9.98k0，2 一 
3 脚 为 1. 60kQ。 由 于 发 动机 进 气 系统 进 水 ， 水 从 节气 门 轴 进 入 节气 门 位 置 传感器 内 ， 造 成 
滑动 电位 计 阻 值 变 大 ， 不 良 信 号 导致 自动 变速 器 换 档 模式 错乱 。 因 此 为 了 保护 自动 变速 器 机 
械 装置 ，ECM/PCM 发 出 信号 ， 通 过 多 路 控制 装置 控制 钥匙 联 锁 电 磁 阀 ， 使 变速 杆 锁定 在 了 
位 上 。 不 让 车 辆 继续 行驶， 以 保护 发 动机 及 自动 变速 器 总 成 。 

3) 更 换 节 气门 体 总 成 后 ， 故 障 排除 。 

2. 雅阁 自动 变速 器 故障 维修 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.4L 轿车 ， 搭 载 $ 速 自动 变速 器 。 据 车 主 反 
上 映 ， 该 车 在 行驶 过 程 中 兽 经 出 现 过 变速 器 打滑 的 现象 ， 但 是 故障 现象 出 现 的 时 间 并 不 确定 ， 
所 以 一 直 没 有 进行 彻底 检查 。 该 车 在 最 近 一 次 高 速 行驶 过 程 中 ， 大 量变 速 器 油 从 变速 器 壳 体 
上 部 通气 孔 喷 出 ， 导 致 车 辆 无 法 继续 行驶 而 被 拖 进 修理 厂 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 变速 器 油 ， 从 变速 嚣 油 中 包含 的 杂质 可 以 看 出 变速 器 内 部 已 经 严重 烧 蚀 。 

2) 分 解 变速 器 ， 发 现 变 速 器 油泵 的 主动 具 轮 和 从 动 齿轮 严重 烧毁 ， 而 且 有 多 个 离合 器 
摩擦 片 存在 不 同 程度 的 烧 蚀 。 

3) 更 换 变 速 器 油泵 、 主 阀 体 以 及 烧毁 的 摩擦 片 ， 并 清洗 变速 器 内 部 ， 故 障 彻底 排除 。 

3. 自动 变速 器 摩擦 片 容 易 烧 并 且 制 动 时 念 速 不 稳 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 本 田 雅阁 2. 0L 轿车 ， 该 车 进 厂 维修 时 ， 表 现 为 冷 车 自动 变速 
器 一 切 正常 ;而 当 温度 升 高 至 正常 后 ， 在 行驶 途中 踩 制 动 踏板 ， 发 动机 抖动 异常 ， 甚 至 炸 
火 。 此 车 半年 前 曾 烧 过 自动 变速 器 摩擦 片 ， 故 障 出 现 后 ， 曾 到 几 个 修理 厂 修理 ， 也 更 换 过 一 
些 部 件 ， 但 都 没有 彻底 解决 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 对 该 车 的 制 动 系统 、 发 动机 进行 了 全 面 检查 和 维护 ， 排 除了 相关 疑点 ， 故 障 依旧 。 

2) 对 自动 变速 器 进行 检查 ， 自 动 变速 器 本 身 没 有 问题 ， 只 是 热 车 时 自动 变速 器 内 的 
油 温 异 常 高 。 由 于 已 经 检查 了 自动 变速 器 ， 没 有 发 现 问题 ， 应 排除 自动 变速 器 油 温 高 的 
故障 。 

3) 由 于 自动 变速 器 是 靠 散热 器 散热 的 。 于 是 ， 拆 下 散热 器 ， 并 吹 自动 变速 器 散热 管 ， 
发 现 有 堵塞 ,接着 用 高 压气 大 力 吹 通 ， 吹 出 许多 污垢 ， 直 至 散热 管 彻底 畅通 。 

4) 最 后 上 路 试车 ， 故 障 现象 消除 ， 一 切 正常 。 
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4. 自动 变速 器 无 档 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 79000km， 驾 驶 人 反映 ， 
该 车 自动 驱动 桥 传 动 轴 的 半 轴 油封 漏 油 ， 自 动 变速 器 挂 上 前 进 档 或 倒 档 ， 车 辆 均 不 能 起 步 。 

故障 检查 与 排除 : 

1) 询问 驾驶 人 得 知 该 车 曾 在 一 家 维修 三 进行 过 维修 ， 维 修 人 员 根 据 故 障 现 象 分 析 ， 认 
为 自动 变速 器 内 部 有 故障 ， 并 对 自动 变速 器 进行 拆 检 ， 发 现 3 一 4 档 离合 器 严重 烧 刨 ，1 一 2 
档 离 合 器 片 磨 损 程 度 相对 较 轻 。 于 是 更 换 1、2、3 和 4 档 离 合 器 片 ， 以 及 大 修 包 、 半 轴 油 封 
之 后 ， 装 复试 车 ， 却 发 现 1 档 升 2 档 或 2 档 降 1 档 时 振动 过 大 ， 而 在 其 他 工作 状况 时 都 比较 
正常 。 当 时 ， 修 理工 考虑 到 自动 变速 器 已 经 进行 大 修 ， 问 题 只 会 出 在 电路 上 ， 于 是 ， 拔 掉 液 
力 变 矩 器 壳 体 上 的 一 个 黑色 两 孔 插 涉 ， 换 档 居 然 正常 了 ,但 没有 倒 档 ， 并 且 起 步 明 显 无 力 。 

2) 根据 驾驶 人 的 描述 ， 首 先 读 取 自动 变速 器 的 故障 码 。 

3) 关闭 点 火 开关 ,将 HDS 连接 至 位 于 驾驶 室 仪 表 板 下 方 的 诊断 插头 。 

4) 打开 点 火 开 关 ，HDS 没有 故障 码 显 示 ， 说 明 自 动 变速 器 电 控 部 分 没有 问题 。 

5) 拨 出 自动 变速 器 油 尺 ， 检查 自 动 变 速 右 的 油 质 和 油 量 ， 发 现 自动 变速 器 油 太 脏 。 

6) 把 自动 变速 器 油 放 出 ,发 现 自动 变速 器 油 中 有 一 些 离合 融 磨 前 下 来 的 粉末 。 

7) 再 次 询问 驾驶 人 得 知 ， 该 车 的 自动 变速 器 在 拆 检 后 没有 对 变 抢 器 进行 彻底 清洗 ， 变 速 器 
内 的 粉末 很 可 能 是 残留 下 来 的 烧 损 的 离合 器 磨 削 粉 。 

8) 拆 检 自 动 变速 器 进行 仔细 检查 。 发 现 2 档 离合 器 压力 开关 没有 问题 ，1 一 2 档 攻 压 器 
弹簧 正常 ， 活 塞 运动 自如 ，1 一 2 档 离 合 器 相关 元 件 都 没有 问题 ， 最 后 发 现 立 体内 的 1 一 2 档 
单 向 阀 球 模 孔 被 堵塞 。 

9) 彻底 清洗 阀 体 ， 利 用 自动 变速 右 换 油 机 对 自动 变速 器 进行 换 油 ， 然 后 装 复 。 重 新 试 
车 , 一 切 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 在 第 一 次 拆 检 后 没有 进行 彻底 清洗 ， 液 压 系 统 内 残存 有 离合 器 磨 削 粉 及 
杂质 。 装 复 后 在 运行 中 ， 这 些 磨 前 粉 及 杂质 堵塞 阀 体液 压 通道 ， 导 致 1 一 2 档 单 向 阀 球 卡 沾 ， 
运动 不 通畅 ，1 一 2 档 离合 器 工作 油 压 过 高 ， 从 而 出 现 换 档 振 动 过 大 现象 。 而 修理 工 拨 掉 的 
插头 是 在 液 力 变 和 矩 器 壳 体 上 的 一 个 黑色 两 孔 持 涉 。 该 插头 是 换 档 控制 电磁 阅 B 插头。 插头 
被 拔 掉 之 后 ， 换 档 电 磁 阀 B 处 于 断 开 状态 ， 而 当 变 速 器 处 于 3 档 、4 档 以 及 2 档 与 3 档 之 间 
变换 档 位 ，3 档 与 4 档 之 间 变 换 档 位 时 ， 换 档 电磁 阀 本 来 就 不 动作 ， 处 于 断 开 状 态 。 在 换 档 
控制 电磁 痪 A、C 以 及 相关 系统 正常 的 情况 下 ， 车 辆 将 以 3 档 起 步行 驶 ， 并 且 能 在 3 档 与 4 
档 之 间 正 常 换 档 。 只 是 3 档 起 步 时 ， 发 动机 负荷 相对 增 大 ， 起 步 自 然 无 力 了 。 男 外 ， 倒 档 
时 ， 换 档 控制 电磁 阀 D 必须 处 于 接 通 状态 ， 搬 线 被 拔 掉 之 后 ， 自 然 没 有 倒 档 。 

$5. 雅阁 D 位 行驶 无 1 档 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 球 雅 阅 3. 5L 轿车 ， 挂 DD 位 时 车 辆 无 法 移动 ， 踩 加 速 踏板 直到 
发 动机 转速 达 3000rxmin 以 上 时 才能 起 步 ， 起 步 后 行驶 正常 ， 挂 1 档 行 驶 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 变速 器 的 内 部 结构 ， 其 故障 的 原因 大 致 如 下 : 

Q 单 向 离合 器 打滑 。 

@ 1 档 离合 器 打滑 ， 主 要 检查 离合 器 有 无 烧 蚀 或 间隙 过 大 的 故障 。 

@) 1 档 离合 器 油 压 不 足 ， 主 要 检查 离合 器 密封 轿 、 离 合 器 载 有 无 损坏 以 及 管 路 有 无 塔 



















































































































































































I 30 


浊 
国 
攻 


准则 车 系 | 5 有 





塞 和 汇 压 的 情况 。 

@ 1 档 著 压 器 故障 。 

@) 换 档 电 磁 阀 故障 。 

@ 换 档 阀 机 械 卡 沿 等 异常 。 

2) 对 自动 变速 器 进行 基本 检查 ， 包 括 自动 变速 器 油 和 相关 的 连接 线路 并 没有 发 现 异常 现象 。 

3) 对 自动 变速 器 进行 失速 测试 ， 在 3000r/min 以 上 ， 高 于 规定 的 标准 值 ， 说 明 自 动 变 
速 器 有 故障 。 

4) 使 用 HDS 对 换 档 电磁 阀 进行 功能 测试 ， 各 换 档 电 磁 阀 均 正 常 。 

5) 测量 1 档 离合 器 油 压 ， 油 压 为 一 直 显示 为 零 ， 而 当 发 动机 转速 达到 3500r/min 时 油 
压 仅 为 800kPa， 明 显 低 于 标准 值 (890 ~970kPa) ， 故 障 存在 于 自动 变速 器 内 部 。 

6) 分 解 自动 变速 器 并 进行 相应 的 检查 ， 发 现 ; 人 离合 器 片 间 没 有 上 烧 蚀 ， 但 出 现 缺 油 的 
现象 ，@) 离 合 器 载 无 裂纹 ; @ 各 相关 的 密封 疾 未 发 现 损 坏 ; @1 档 鞭 压 器 正常 ，@ 各 换 档 机 
械 阀 移动 顺畅 ， 无 卡 滞 。 

7) 如 图 4-21 所 示 ， 在 1 档 离合 器 辅助 轴 进 油 口 处 吹 和 人 高 压 的 压缩 空气 来 检查 是 1 档 离 
合 器 泄漏 还 是 油管 泄漏 ， 当 吹 入 高 压气 体 时 发 现 离 合 器 正常 结合 ， 而 断定 油 压 在 进 油 口 之 前 
已 经 出 现汇 漏 ， 造 成 油 压 过 低 。 












































图 421 1 档 离合 器 辅助 轴 进 油 口 

8) 辅助 轴 进 油 口 在 变速 器 端 盖 上 ， 仔 细 检 查 发 现 该 处 弹簧 A 未 装 好 ， 导 致 凸 缘 C 未 能 
正确 地 压 住 密封 圈 下 ， 如 图 4-22 所 示 ， 导 致 在 该 处 出 现 油 压 泄 漏 ， 引 起 上 述 故 障 。 

9) 重新 正确 安装 卡 先 A， 组装 变 速 器 进行 路 试 ， 加 速 良 好 ,没有 出 现 不 良 现象 。 

维修 小 结 : 

进行 变速 器 维修 时 ， 对 变速 器 原理 的 了 解 以 及 对 路 试 、 失 速 测试 、 油 压 测试 、HDS 数 
据 流 分 析 以 及 HDS 功能 测试 的 运用 ， 都 能 够 有 助 于 诊断 。 在 维修 变速 器 的 过 程 中 ， 要 仔细 
检查 每 个 零 部 件 ， 从 而 发 现 故 障 的 部 位 。 

6. 行驶 中 偶尔 感觉 车 辆 抖动 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 雅阁 2.4L 轿车 ， 装 配 了 K24A4 发 动机 ， 当 发 动机 转速 为 
2000r/min、 车 速 为 60 ~80km/h 时 ， 偶 尔 感觉 到 车 辆 抖动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 发 动机 点 火 系统 ,包括 火花 蹇 、 点 火线 圈 ， 发 现 其 中 一 个 点 火线 圈 出 现 破 裂 的 
故障 。 
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2) 更 换 原 三 的 点 火线 圈 后 ， 对 车 辆 进行 驾驶 路 试 ， 发 
现 情况 有 所 好 转 ， 但 是 偶尔 还 会 出 现 抖 动 。 

3) 用 HDS 读 取 发 动机 和 自动 变速 器 的 动态 数据 ， 发 现 
锁 止 离合 器 在 锁 止 期 间 ， 存 在 打滑 ; 当 出 现 打 滑 时 ， 发 动 
机 转速 出 现 波 动 ; 

4) 对 锁 止 离合 器 进行 故障 诊断 。 如 图 4-23 所 示 ， 断 开 
换 档 电磁 阀 E 控制 线路 插 涉 ， 取 消 锁 止 离合 器 锁 止 状态 ， 
再 次 进行 路 试 ， 故 障 现象 反而 消除 。 由 此 可 以 断定 故障 为 
锁 止 离合 器 工作 不 良 。 

注意 : 断 开 换 档 电磁 阀 丰 控制 线路 插头 时 ， 故 障 灯 会 
点 亮 ， 同 时 车 辆 将 失去 倒 档 功能 ， 检 查 完 之 后 要 进行 故障 








码 的 清理 。 
5) 对 换 档 电 磁 阀 下 进行 清洗 或 更 换 ， 继 续 进行 路 试 ， 
故障 排除 。 图 4-22 ”辅助 轴 进 油 口 
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图 4-23 ”自动 变速 器 油 压 控 制 结构 图 
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维修 小 结 : 

在 维修 自动 变速 器 的 过 程 中 ， 要 使 用 现在 故障 诊断 仪 进行 故障 检测 ， 可 以 达到 事半功倍 
的 效果 ， 并 且 借 此 自动 变速 器 油 压 控制 系统 图 可 更 加 直观 了 解 液压 控制 原理 。 

7. 2008 年 款 雅 阁 坡 度 罗 辑 判 断 出 错 造成 升 档 迟 钝 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅阁 2. 4L 轿车 ， 该 车 才 行 怠 了 1 万 km 后， 出 现 换 档 迟钝 ， 
而 且 很 难 进入 5 档 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 利用 HDS 读 取 发 动机 、 自 动 变速 器 系统 没有 DTC 显示 。 

2) 对 发 动机 燃油 供给 系统 、 点 火 系统 进行 常规 检查 ， 并 对 燃油 系统 进行 了 免 拆 清 洗 ， 
故障 现象 并 没有 好 转 。 

3) 使 用 HDS 检查 行驶 数据 流 ， 将 各 个 换 档 点 与 标准 数据 对 比 ， 各 档 换 档 点 都 有 所 
推迟 。 

4) 怀疑 节气 门 体 故 障 引起 自动 变速 器 换 档 过 迟 ， 更 换 节 气门 体 并 进行 试车 ， 故 障 
依旧 。 

5) 查找 广州 本 田 维修 资料 ， 发 现 广州 本 田 生 产 的 所 有 自动 变速 器 都 有 坡度 逻辑 控制 ， 
坡度 逻辑 控制 可 以 有 效 地 减少 上 坡 时 的 换 档次 数 ， 并 扩大 低档 位 范围 ， 从 而 提高 疏 坡 性 能 ; 
在 下 坡 时 会 利用 低档 位 ， 以 提高 发 动机 制 动 性 能 ， 参 见 图 4-24。 

坡度 自动 变速 器 换 档 方式 4 四 3 ms 4 路 3 mm 2 eb 3 4 Eee 
普通 自动 变速 器 换 档 方 式 4 四 3 四 4 四 3 四 4 四 了 村 4 ER 






















































































坡度 逻辑 控制 换 档 方式 的 演示 仅 为 举例 


图 4-24 疏 坡 性 能 
6) 根据 坡度 的 不 同 ，PCM 会 控制 换 档 点 变化 ， 基 本 原则 是 在 上 坡 时 坡度 越 陡 ， 低 档 位 
的 范围 会 越 大 ， 在 下 坡 时 坡度 越 陡 ， 低 档 位 的 范围 会 越 大 ， 参 见 图 4-25 以 及 图 4-26。 




















上 坡 模式 : 换 高 速 档 程序 
100% 了 








平 路 模式 
本 缓坡 上 坡 模式 
下 一 -一 -一 中 等 坡度 上 坡 模 式 
陡坡 上 坡 模 式 
一 -一 -一 特 陡坡 上 坡 模 式 
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图 4-25 ”上 坡 控制 
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下 坡 模式 : 换 低 速 档 程序 
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图 426 下 坡 控制 图 





} 坡度 识别 原理 ( 
: PCM 对 于 坡度 的 识别 是 根据 TP、MAP、 车 速 、 发 动机 转速 等 参数 综合 判断 出 来 } 
i 的 ， 在 判断 时 会 有 一 些 默认 条 件 ， 如 果 这 些 条 件 变化 会 造成 误 判 ， 如 默认 发 动机 动力 : 
i 良好 ， 如 果 发 动机 动力 不 足 会 造成 误 判 为 爬 坡 等 。 在 自动 变速 器 数据 里 面 有 一 个 参数 
; “变速 杆 位 置 图 号 ”指示 PCM 判断 出 的 坡度 ， 在 HDS 中 有 显示 。 

7) 进行 路 试 ， 确 认 该 车 并 没有 疏 坡 ， 但 是 PCM 判断 为 坡度 出 错 ，PCM 判断 坡度 相关 
的 参数 有 TP、MAP 、 发 动机 转速 、 车 速 等 几 个 参数 ， 经 检查 这 些 传 感 吉 正常 。 

8) 对 自动 变速 器 进行 失速 试验 ， 失 速 转速 1800xmin， 明 显 低 于 正常 值 ， 而 且 发 动机 
动力 不 足 。 

9) 对 有 关 发 动机 动力 不 足 的 部 件 进行 检查 ， 并 没有 发 现 异常 ， 
异物 堵塞 。 

10) 更 换 三 元 催化 转化 器 后 故障 排除 。 

8. 2007 年 款 雅阁 第 2 轴 端 盖 泄 油 导致 1 档 升 2 档 出 现 冲 击 故 障 

故障 现象 ， 一 辆 2007 年 款 雅阁 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 4 万 km 后 , 在 D 位 行驶 时 ,在 
1 档 换 2 档 时 变速 器 发 生 严 重 冲击 ， 而 其 他 档 位 工作 正常 。 

故障 诊断 与 排除 ; 

1) 检查 自动 变速 器 油 ， 发 现 油 液 有 点 发 黑 的 现象 ,询问 车 主 ， 该 车 很 久 没 有 更 换 自 动 
变速 器 油 ， 将 油 液 更 换 后 试车 ， 故 障 依旧 。 

2) 对 自动 变速 器 进行 失速 实验 ,没有 发 现 异常 情况 。 

3) 测量 1 档 离 合 器 压力 为 850kPa， 测量 2 档 离合 器 压力 为 980kPa， 在 规定 的 技术 范围 内 ， 
但 是 从 1 档 升 到 2 档 时 压力 突然 下 降 ， 但 是 很 快 就 恢复 正常 ， 说 明 换 档 阀 产生 卡 滞 的 故障 。 

4) 解体 检查 所 有 了 阀 体 ， 没 有 发 现任 何故 障 ，1 、2 档 离合 器 和 鞭 压 器 均 没 有 发 现 异常 。 


综合 














最 后 发 现 排 气 管 前 端 被 






































5) 使 用 HDS 的 行车 记录 功能 记录 故障 出 现 的 数据 
， 主 轴 与 副 轴 转 速 存 在 差异 ， 说 明 1 档 升 2 档 时 出 现 } 


型 


， 当 1 档 升 2 档 时 ， 发 动机 转速 升 
由 奈 汇 压 的 情况 。 





6) 检查 换 档 电磁 阀 、 换 档 阅 、 离 合 絮 压力 电磁 阅 A、 离 合 带 压力 电磁 阅 B、1 档 蓄 压 





区 


、2 档 蕃 压 需 器 、! 档 离合 
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、2 档 离 合 器 ,没有 任何 异常 出 现 。 
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7) 最 后 检查 1 档 升 2 档 的 油 路 ， 发 现 2 轴 端 部 的 端 盖 内 部 出 现 两 道 深 深 的 沟 柳 ， 参 见 
图 4-27 箭头 所 示 ， 沟 槽 导致 油 压 的 泄漏 。 
8) 更 换 2 轴 端 部 的 端 盖 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 在 维修 自动 变速 器 之 前 首先 要 进行 失速 实验 、 测 量 各 档 油 压 并 使 用 诊断 仪 找 
出 故障 的 部 位 ， 然 后 才 进 行 分 解 ， 不 能 盲目 进行 检修 。 

9. 2009 年 款 雅阁 变速 器 线束 故障 导致 热 车 无 倒 档 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 雅 阅 2. 0L 轿车 ， 行 驶 了 7000km 后 ， 冷 车 时 挂 倒 档 正 常 ， 而 
热 车 后 挂 倒 档 无 法 移动 车 辆 ,但 在 D 位 工作 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 无 任何 显示 。 

2) 使 用 HDS 对 自动 变速 器 各 电磁 阀 进 行 功能 测试 ， 没 有 发 现 不 良 故障 。 

3) 对 AT 系统 进行 快报 ， 读 取 数 据 流 发 现 CPCA 指令 和 实际 数值 存在 异常 ,为 0. 1A， 
说 明 CPCA 在 倒 档 时 没有 工作 ， 只 有 在 半 油 压 状 态 下 才 工 作 ， 而 在 全 油 压 的 情况 下 又 停止 工 
作 ，PCM 检测 到 CPC A 的 异常 工作 信号 ， 在 换 档 电磁 闪 AAB/E 正常 工作 情况 下 ， 倒 档 离合 
器 仍然 没有 倒 档 油 压 。 

4) 对 油 压 进行 测试 ， 其 他 档 油 压 正常 ， 无 倒 档 时 没有 油 压 。 

5) 怀疑 PCM 控制 线路 有 故障 ， 检 查 PCM 插 接 器 插头 ， 端 子 无 弯曲 、 断 裂 。 

6) 检查 控制 线路 ， 没 有 发 现 有 短路 或 断路 的 故障 。 

7) 偶然 触动 了 自动 变速 器 的 线束 插头 ， 发 现 故障 突然 消失 ， 但 是 不 久 又 重新 出 现 。 

8) 由 上 述 检查 结果 断定 故障 为 线路 接触 不 良 所 致 ， 将 AT 变速 器 的 线束 搬 头 拔 下 ， 发 
现 连 接 插 头 有 水 迹 ， 询 问 车 主 得 知 在 洗车 的 时 候 ， 使 用 高 压 水 枪 对 底盘 进行 了 清洗 ， 于 是 断 
定 为 线束 插头 接触 不 良 所 致 。 

9) 如 图 4-28 所 示 ， 使 用 电 吹 风 和 压缩 空气 将 所 有 的 AT 线束 插头 的 水 蔡 气 吹 干 后 试车 ， 
故障 排除 。 




















图 4-27 ”自动 变速 器 端 盖 图 4-28 ”处 理 线 束 搬 头 水 蒸气 


维修 小 结 : 在 冲洗 车 辆 的 过 程 中 ， 不 能 用 高 压 水 枪 冲 洗 发 动机 室 ， 因 为 水 容易 进入 线束 
插头 内 引起 各 种 各 样 的 偶发 性 故障 ， 此 车 在 热 车 时 故障 明显 ， 是 因为 热 车 时 ,插头 内 的 水 蔽 
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气 更 加 容易 蒸发 造成 接触 不 恨 。 
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一 、 常 规制 动 系统 故障 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 故障 诊断 方法 
常规 制 动 系统 故障 诊断 排除 如 表 4-3 所 示 。 
表 4-3 ”常规 制 动 系统 故障 表 










































































































































































故障 部 位 可 能 原 基 排除 方法 
下 诸 液 箱 、 hy Si hfe +t 或 二 二 全 员 或 
傅 液 箱 节 头 或 制 动 主 缸 体 损坏 或 |。 答 坦 依 波 关 过 是 否 出 现 有 油 迹 ， 如 出 现 检 
十 7 
查 其 泄漏 处 并 将 其 更 换 
制 动 主 全 2 管 路 、 储 液 箱 软 管 和 橡胶 护 圈 及 其 接头 损 
ev Be “| “2 检查 管 路 、 储 液 箱 软 管 和 橡胶 护 圈 及 其 接头 
` 克 渍 1 
员 坏 或 破裂 的 现象 ， 如 出 现 ， 将 其 
3， 制 动 主 红 与 助力 器 之 间 损 坏 或 漏 油 等 0 0 
a 1. 管 路 接头 和 空心 螺栓 连接 损坏 或 漏 油 检查 管 路 是 否 膨胀 、 扭 曲 或 弯曲 ， 若 是 ， 将 划 
2. 软 管 和 管 路 ， 同 时 检查 是 否 所 结 或 损坏 ”| 更 换 
1. 了 塞 密 者 册 : 或 漏 
dm 检查 制 动 卡 钳 是 否 出 现 泄漏 或 卡 灌 的 现象 ， 如 
卡 钳 2 空心 螺栓 连接 损坏 或 漏 油 ee 
3， 排 气 螺钉 损坏 或 漏 油 加 
ABS 或 VSA 调制 1. 管 路 接头 漏 油 或 密封 图 损 坏 对 ABS 或 VSA 调制 需 控 制 装 置 进行 测试 ， 如 有 
器 控制 装置 “| 2. 调制 器 控制 装置 内 部 故障 等 故障 ， 更 换 新 零件 
驻 车 制动器 “| 驻 车 制动器 调整 不 当 检查 驻 车 制 动 是 否 正常 ， 如 有 异常 应 进行 调整 
i 1 制 动 皮 严 重 磨损 检查 制 动 皮 是 否 为 原 厂 件 或 者 已 经 到 极限 ， 如 
2. 制 动 皮质 量 差 等 有 异常 将 其 更 换 





(二 ) 常规 制 动 系统 故障 实例 

1. 制 动 踏板 僵硬 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅 阁 3.5L 轿车 ， 该 车 做 完 4 轮 保养 后 ， 进 行路 试 发 现 制 动 效 
果 比 之 前 还 差 ， 踩 制 动 踏板 有 僵硬 的 感觉 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 将 车 辆 升 起 并 用 手 旋转 4 个 车 轮 ， 没 有 发 现 卡 滞 的 现象 ， 同 时 检查 制 动 管 路 没 
有 出 现 泄漏 的 现象 。 

2) 由 于 制 动 液 刚 更 换 ， 并 且 液 位 正常 ， 于 是 怀疑 制 动 系统 内 有 空气 。 

3) 拧 松 各 卡 钳 的 排 气 螺 钉 ， 对 4 个 车 轮 进行 排 空 操作 。 

4) 重新 添加 制 动 液 后 ， 进 行路 试 ， 感 觉 制 动 正 常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 该 车 制 动 管 路 存在 空气 ， 导 致 制 动 不 灵活 ， 制 动 踏 板 有 僵硬 感觉 ， 在 进 
行 更 换 制 动 管 路 或 零 部 件 时 一 定 要 执行 排 空 操作 。 

2. 驻 车 制 动 调整 不 当 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 雅 阅 2.4L 轿车 ， 在 平地 上 将 驻 车 制 动 拉 起 后 ， 车 辆 能 被 推 
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动 ， 驻 车 制 动 系统 故障 。 
故障 诊断 与 排除 : 
1) 举 升 车 辆 后 部 ， 并 用 安全 架 将 其 支撑 在 底盘 大 梁 上 。 
2) 完全 松 开 驻 车 制 动 拉杆 。 
3) 拆 下 中 心 控制 台 盖 。 
4) 将 驻 车 制 动 拉杆 拉动 一 个 齿轮 ， 如 图 4-29 所 示 。 
5) 如 图 4-30 所 示 ， 持 紧 调 节 螺 母 (A) 直至 后 轮转 劲 时 驻 车 制 动 有 些 轻微 卡 滞 。 








图 4-29 ”了 驻 车 制 动 拉杆 图 4-30” 驻 车 制 动 调节 螺母 

6) 将 驻 车 制 动 拉杆 拉 起 响 6 ~7 次 后 ,重新 检查 ， 驻 车 制 动 恢 复 正常 ， 故 障 排 除 。 

3. 制 动 助力 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 雅 阁 2. 4L 轿车 遗 水 淹 ， 维 修 后 试车 发 现 制 动 没 有 助 
力 且 制 动 不 灵活 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 了 制 动 液 、 制 动 管 路 ,没有 泄漏 ， 并 且 制 动 液 都 更 换 过 ， 说 明 没有 故障 。 

2) 当 躁 下 制 动 踏板 时 ， 感觉 踏板 位 置 有 时 候 太 高 ， 于 是 进行 重新 排 空 后 ,试车 故障 
依旧 。 

3) 检查 助力 泵 真空 软 管 、 真 空 管 路 、 单 向 阀 、 制 动 主 红 等 都 没有 发 现 问 题 。 

4) 最 后 确定 制 动 系统 没有 异常 ， 使 用 同一 款 车 的 真空 助力 泵 进行 蔡 换 ， 进 行 试 车 ， 制 
动 正 常 ， 说 明 真空 助力 泵 有 故障 。 

5) 更 换 真 空 助力 泵 ， 故 障 排除 。 


二 、ABS 与 VSA 系统 维修 实例 


1. ABS 失效 保护 继电器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 球 雅 阅 2. 4L 轿车， 行驶 了 12 万 km，ABS 故障 指示 灯 点 亮 ， 在 
急 制 动 时 ABS 失效 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 关闭 点 火 开 关 ， 检 查 发 动机 舱 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 内 的 18 号 熔 丝 (20A) 正常。 

2) 使 用 HDS 将 故障 码 清 除 后 重新 读 取 显 示 为 DTC-54: 失效 保护 继电器 。 

3) 查看 电路 图 ， 发 现 8 号 端子 为 失效 保护 继电器 电源 线 ， 断 开 ABS 调制 器 控制 装置 25 









































57 


合 沪 | 新 款 本 田 车 系 维修 案例 精 先 











芯 插 头 。 
4) 如 图 4-31 所 示 ， 检查 ABS 调制 器 和 
控制 装置 25 蕊 插头 8 号 端子 与 车 身 之 间 A ls llsTs17 中 
电压 为 12.3V， 为 正常 电压 ， 说 明 线路 16 
正常。 易 四 另 史 四 另 史 加 图 


5) ABS 控制 线路 正常 ， 并 检查 插头 
没有 锈蚀 或 氧化 的 故障 ,更换 ABS 调制 二 
器 控制 装置 后 ， 清 除 故 障 码 进行 路 试 ， 
ABS 正常 工作 。 

6) 使 用 HDS 重新 读 取 故 障 码 ， 不 再 显示 ， 故 障 排除 。 

2. 轮 速 差异 故障 

故障 现象 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 2. 4L 轿车 ， 该 车 ABS 故障 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 先 使 用 HDS 读 取 ABS 系统 故障 码 ， 显 示 DTC-71: 轮胎 直径 偏差 

2) 根据 故障 码 的 提示 ， 检 查 所 有 轮胎 ， 发 现 所 有 轮胎 尺寸 都 正确 ， 并 目 将 轮胎 压力 调 
节 到 一 致 ， 清 除 故障 码 后 ， 通 过 车 辆 路 试 重新 检查 ， 仍 然 显 示 DTC71。 

3) 根据 故障 情况 进行 分 析 ， 轮 胎 直 径 偏差 是 轮 速 传感器 检测 到 的 信号 ， 怀 疑 4 个 车 轮 
0 正确 ， 于 是 重新 安装 轮 速 传感器 后 ， 通 过 车 辆 路 试 ， 故障 指示 灯 恢复 了 正 

， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 ABS 故障 是 由 于 轮 速 传感器 安装 不 到 位 导致 的 间歇 性 故障 ， 在 维修 
ABS 时 ， 要 充分 了 解 该 系统 的 工作 原理 并 进行 分 析 ， 不 能 盲目 地 进行 检修 。 

3. ECM/PCM 通信 故障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 8.9 万 km 后 ，ABS 指示 灯 
出 现 间 王 性 点 亮 ， 并 且 伴 随 着 ABS 工作 不 稳定 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

DV pi a 

2) 使 用 HDS 检查 DTC， 显 示 DTC-83 : ECM/PCM 通信 错误 。 

3) 使 用 HDS 清除 DTC， 然 后 关闭 点 火 开 关 ， 重 新 打开 点 火 开 关 至 ON( 了 [[) 位 置 。 

4) 使 用 HDS 重新 检查 DTC， 仍 然 显示 DTC-83。 于 是 检查 VSA 调制 器 控制 装置 37 芯 
插头 ， 端 子 没 有 松动 ， 并 且 G202 搭 铁 也 正常 ， 于 是 使 用 运行 良好 的 VSA 调制 器 控制 装置 替 
换 后 重新 测试 ， 故 障 指 示 灯 恢复 正常 ， 说 明 VSA 调制 器 内 部 存在 故障 。 

5) 更 换 VSA 调制 器 后 ， 故 障 彻底 排除 。 


第 五 闻 ”上 暧 风 装 置 与 空调 故障 诊断 实例 


























图 4-31 测试 ABS 调制 器 控制 装置 8 号 端子 电压 
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一 、 基 本 系统 故障 的 诊断 排除 与 实例 


1. 空调 不 制冷 
故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅 阁 2. 4L 轿车 ， 用 户 反映 该 车 的 空调 不 制冷 ， 因 压缩 机 损坏 
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而 更 换 了 新 压缩 机 总 成 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 连接 空调 压力 表 测 量 制冷 系统 压力 ， 发 现 制冷 剂 不 足 。 

2) 重新 给 空调 系统 加 压 并 使 压力 达到 2. 0MPa， 保 持 时 间 30min 左右 ， 结 果 系 统 无 泄漏 。 

3) 拆 掉 压 力 表 接头 ， 检 查 高 、 低 压 管 气门 芯 的 密封 情况 ， 但 未 发 现 泄漏 。 

4) 拆 下 压缩 机 取 下 电磁 离合 器 。 

5) 经 检查 ， 发 现 压缩 机 油 不 够 且 颜 色 发 黑 ， 同 时 离合 器 主动 盘 与 从 动 盘 之 间 存 在 烧 损 
痕迹 ， 表 明 离 合 器 明显 打滑 。 

6) 重新 更 换 了 压缩 机 离合 器 ， 清 洗 整个 空调 系统 (包括 冷凝 器 .蒸发 避 .膨胀 闪 及 高 低 
压 管 路 ) ， 并 更 换 了 1 个 储 液 干燥 钠 之 后 加 注 了 压缩 机 油 约 60mL， 装 复 系统 后 检查 无 泄漏 ， 
然后 抽 真 空 。 

7) 起 动 发 动机 ， 开 始 加 注 制冷 剂 时 出 现 了 异常 现象 ， 加 完 第 1 瓶 制冷 剂 时 ， 低 压 表 显 
示 无 问题 ， 压 力 约 0.1MPa， 高 压 表 显 示 为 0.3MPa; 在 加 完 第 2 瓶 制冷 剂 时 ， 压 缩 机 突然 发 
出 了 很 大 的 排 气 声 ， 随 之 发 动机 开始 严重 抖动 ， 压 缩 机 传动 带 也 开始 打滑 。 

8) 观察 压力 表 ， 此 时 低压 约 为 0. 13MPa， 高 压 表 显 示 为 0.5 ~ 0.6MPa， 同 时 发 动机 炸 
火 。 经 仔细 观察 ， 可 以 看 到 制冷 剂 是 从 压缩 机 上 羡 的 泄 压 阀 排出 的 。 

9) 拆 下 压缩 机 上 羡 进 行 检查 ， 但 没有 发 现 异常 现象 。 

10) 重新 更 换 了 压缩 机 上 盖 。 经 装 车 试 压 正常 ， 于 是 又 加 注 了 压缩 机 润滑 
新 起 动 发 动机 加 注 制 冷 剂 ， 结 果 又 重 现 了 上 次 的 故障 。 

11) 拆 下 冷凝 右 用 压缩 空气 向 其 内 部 吹 气 ， 从 冷凝 器 内 的 出 口 处 吹出 了 1 块 黑 色 的 小 
塑料 片 。 

12) 更 换 压 缩 机 至 冷凝 右 间 的 高 压 管 。 清 洗 冷 凝 嚣 后， 重新 加 注 压 缩 机 油 ， 并 添加 了 
700g 制冷 剂 后 ， 低 压 表 显 示 为 0.25MPa， 高 压 表 显 示 为 1.4MPa， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 当 加 注 制冷 剂 一 定时 间 后 ， 压 缩 机 至 冷凝 器 之 间 的 压力 实际 上 已 经 很 高 ,， 但 
由 于 高 压 表 的 接口 位 于 冷凝 器 至 干燥 饶 之 间 的 铝 管 上 ， 所 以 这 时 的 高 压 表 读 数 并 不 是 真实 的 
高 压 值 。 因 为 在 高 压 表 接 口 前 就 已 经 发 生 堵 塞 了 ， 所 以 造成 了 冷凝 器 内 一 端 压力 特 高 ， 另 一 
端 压 力 显示 不 高 的 假象 。 当 压力 达到 一 定 值 时 ， 汇 压 阀 就 开始 泄 压 了 ， 由 于 压力 太 高 ， 离 合 
器 开始 打滑 ， 空 调 传动 带 也 开始 打滑 ， 发 动机 由 于 负荷 过 大 而 熄火 。 

2. 空调 不 工作 故障 维修 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广 州 本 田 雅 闻 2. 4L 轿车 ， 装 有 自动 空调 系统 ， 该 系统 具备 故 
障 自 诊 断 功 能 。 车 主 反映 在 打开 空调 制冷 开关 时 ， 空 调 压 缩 机 不 能 吸 合 ， 空 调 系 统 不 制冷 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 起 动 发 动机 ， 打 开 空 调制 冷 开 关 ， 发 现 空调 压缩 机 吸 合 一 下 后 ， 就 立即 断 开 ， 同 时 
观察 到 散热 风扇 均 能 正常 运转 ， 但 空调 鼓风机 只 能 高 速 运转 。 通 过 分 析 该 现象 认为 ， 空 调 压 
缩 机 及 其 线路 正常 ， 空 调 系统 的 控制 部 分 ( 空调 控制 器 ) 可 能 有 故障 。 如 果 控 制 部 分 有 问题 ， 
有 两 种 可 能 性 : 一 是 输入 到 空调 控制 器 的 传感器 、 开 关 或 其 线路 有 故障 ; 二 是 空调 控制 器 本 
身 有 故障 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ， 再 将 温度 调节 键 先 转 至 MAXCOOL 位 置 ， 再 转 至 MAX- 
HOT 位 置 ，lmin 后 ， 按 住 AUTO 键 ， 最 后 再 按 下 OFF 键 。 结 果 在 该 系统 的 温度 显示 屏 上 未 
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出 现 故障 码 ， 说 明 各 传感器 、 开 关 及 其 线路 没有 问题 。 

3) 打开 空调 制冷 系统 时 ， 鼓 风机 只 有 高 速 档 ， 而 无 低速 档 的 现象 。 于 是 就 怀疑 这 可 
能 与 空调 控制 器 不 能 正常 工作 有 关 。 对 照 该 车 型 的 电路 图 对 鼓风机 系统 进行 了 检查 。 拔 
下 空调 控制 器 和 功率 晶体 管 的 线束 侧 插 接 器 ， 接 通 点 火 开 关 ， 将 功率 晶体 管线 束 侧 插 接 
器 的 3 号 端子 拱 铁 ， 发 现 鼓风机 立即 高 速 运转 ， 正 常 。 测 量 功率 晶体 管 插 接 器 的 4 号 端子 
与 拱 铁 和 1 号 端子 、2 号 端子 分 别 与 空调 控制 器 插 接 器 的 6 号 端子 、5 号 端子 的 导 通 性 ， 
也 均 正 常 。 

4) 将 线路 恢复 原状 ， 起 动 发 动机 ， 打 开 空 调制 冷 开 关 ， 然 后 均匀 转动 鼓风机 转速 调节 
键 ， 这 时 测量 功率 晶体 管 搬 接 器 2 号 端子 的 信号 电压 ， 发 现 该 电压 的 变化 同样 是 均匀 的 ， 这 
表明 控制 鼓风机 转速 的 电压 信号 是 正常 的 ， 问 题 就 可 能 出 在 功率 晶体 管 上 ， 所 以 就 建议 车 主 
更 换 该 功率 晶体 管 。 可 仓库 内 却 没 有 该 型 号 的 功率 晶体 管 ， 而 车 主 急 着 用 车 ， 于 是 分 别 测量 
功率 晶体 管 侧 插 接 器 的 1 号 、2 号 和 4 号 端子 与 功率 晶体 管 的 c、b 和 e 极 的 导 通 性 ， 结 果 发 
现 2 号 端子 与 b 极 是 断 开 的 。 经 仔细 检查 发 现 ,在 2 号 端子 与 b 极 间 串 联 了 一 只 2A 的 熔 丝 ， 
该 熔 丝 已 烧 断 。 更 换 熔 丝 并 装 复 检查 时 拆 下 的 部 件 后 试车 ， 发 现 不 但 鼓风机 运转 正常 了 ， 而 
且 空 调 压缩 机 工作 也 正常 。 

维修 小 结 : 当 鼓风机 转速 调节 键 处 于 某 位置 时 ， 空 调控 制 器 会 输出 一 个 与 之 相对 应 的 控 
制 信号 至 功率 晶体 管 的 b 极 , 但 由 于 功率 晶体 管 的 b 极 与 其 插 接 器 的 2 号 端子 断路 ， 不 能 接 
收 到 该 控制 信和 号， 所 以 鼓风机 不 能 正常 工作 ， 从 而 导致 该 功率 晶体 管 插 接 器 1 号 端子 的 电压 
持续 为 13. 92V 左右 。 该 端子 与 PCM 的 6 号 端子 相通 ，PCM 即 切断 空调 压缩 机 和 冷却 风扇 
的 控制 电路 ， 从 而 导致 了 上 述 故 障 现象 的 发 生 。 

3. 制冷 系统 故障 

故障 现象 ， 一 辆 2008 年 款 雅 阁 2. 4L 轿车 ， 空 调制 冷 效果 变 差 ， 并 且 出 现 间歇 性 的 制冷 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 连接 空调 卜 管 压力 表 到 制冷 管 路 高 、 低 管 上 ， 测 得 低压 为 120kPa， 高 压 为 
1350kPa， 说 明 压 力 有 偏 低 的 故障 。 

2) 检查 制冷 管 路 ,没有 出 现 油 迹 也 没有 出 现 管 路 松动 的 现象 ,说 明 制 冷 系 统 泄漏 的 可 
能 性 不 大 。 

3) 空调 间 钦 性 制冷 ， 一 般 都 是 空调 系统 低压 保护 开关 在 起 作用 ， 由 于 压力 过 低 ， 低 压 
保护 开关 自动 切断 离合 器 的 工作 ， 致 使 制冷 系统 间歇 性 工作 。 

4) 将 空调 内 的 制冷 剂 放出 ， 重 新 抽 真 空 ， 并 添加 450 ~ 500g 制冷 剂 后 ， 发 现 制冷 效果 
明显 好 转 。 

5) 关闭 所 有 的 车 门窗 ， 将 温度 计 放 入 中 央 出 风口 ，5min 后 ， 温 度 计 指 示 温 度 下 降 到 
4% ， 说 明 空 调制 冷 正常 ， 故 障 排除 。 

二 、 控 制 系统 故障 的 诊断 排除 与 实例 

1. 2008 年 款 雅 阁 HVAC 控制 单元 引发 的 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 蒜 雅 阁 2.0L 轿车 , 行驶 2 万 km， 开 空调 时 ， 有 时 突然 没有 制 
冷 效果 ， 而 且 右前 照 灯 自 然 点 亮 ， 但 是 远 光 灯亮 度 弱 ， 仪 表 板 上 对 应 的 指示 灯 不 显示 ， 喷 水 
器 不 喷 水 。 
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故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 如 下 : 

U0155 驾驶 人 侧 MICU 与 仪表 控制 模块 失去 通信 ; 

U1203 驾驶 人 侧 MICU 与 乘客 侧 MICU 失去 通信 ，; 

U1202 乘客 侧 MICU 与 驾驶 人 侧 MICU 失去 通信 ，; 

U0155 与 仪表 控制 模块 失去 通信 |， 

U1202 与 驾驶 人 侧 MICU 失去 通信 等 与 车 身 通 信和 相关 故障 。 

2) 更 换 人 仪表、 驾驶 人 侧 MICU ， 进 行 检 查 ， 故 障 依旧 。 

3) 检查 该 车 没有 加 装 任何 附加 电子 设备 。 

4) 怀疑 MICU 受到 电磁 干扰 ， 对 点 火 系统 进行 检查 ， 系 统 部 件 均 为 原 厂 配件 。 

5) 对 各 控制 单元 的 连接 插头 进行 检查 ， 没 有 发 现 接 触 不 良 或 松动 的 现象 。 

6) 测量 B-CAN 通信 线路 导 通 ， 测 量 B-CAN 基准 电压 为 2. 5V 左右 。 

7) 采用 逐一 检查 的 方法 进行 检查 ， 逐 一 断 开 车 门 多 路 控制 器 、HVAC 控制 单元 、 仪 表 、 
雨量 传感器 、 防 起 动 控 制 单元 ， 当 断 开 HVAC 控制 单元 时 ， 故 障 现象 消失 ， 因 此 判断 故障 
在 HVAC。 

8) 更 换 HVAC 控制 单元 ， 并 清除 故障 码 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 ， 总 线 通 信 类 故障 可 以 分 为 以 下 几 类 . 

QD HDS 与 车 辆 无 法 通信 。 

@) HDS 与 控制 模块 无 法 通信 。 

@) HDS 通信 正常 但 故障 码 显 示 有 故障 (如 多 个 故障 在 同一 故障 控制 单元 ) 。 

@) MICU 受 点 火 的 强 电磁 干扰 等 ， 一 般 采 用 逐一 隔离 的 维修 方法 有 助 于 确定 故障 部 位 。 
2. 本 田 雅 阁 空 调 压 缩 机 不 吸 合 

故障 现象 一 辆 2008 年 款 雅 闻 2. 4L 轿车 ， 因 空调 不 制冷 人 厂 检修 ， 在 充 注 完 制冷 剂 
， 压 缩 机 仍然 不 吸 合 。 

故障 诊断 与 维修 : 

1) 起 动 发 动机 ， 按 下 空调 面板 的 冷气 开关 ， 散 热 器 后 方 的 冷却 风扇 和 冷凝 器 风扇 可 随 
之 运转 ， 只 是 压缩 机 不 吸 合 。 

2) 检查 压缩 机 电磁 离合 器 继电器 ， 短 接 1 号 与 2 号 端子 ， 离 合 器 能 够 吸 合 。 

3) 在 该 继电器 座 上 的 3 号 与 4 号 端子 间 串 接 一 试 灯 进 行 检查 ， 发 现 故障 的 直接 原因 是 
发 动机 控制 单元 ECMZPCM 未 执行 吸 合 指令 。 

4) 在 前 乘客 脚底 板 下 找到 ECMZPCM 控制 单元 并 替换 ， 检 查 发 现 ECMZPCM 存在 故障 。 

5) 更 换 新 的 ECMZPCM 并 进行 匹配 后 ， 故 障 彻底 排除 。 

3. 2007 年 款 雅阁 压缩 机 异常 放电 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 雅 阁 2.4L 轿车 ， 配 置 了 K24A4 发 动机 ， 电 池 电 量 不 足 导致 
发 动机 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 蓄电池 刚 更 换 才 一 周 ， 说 明 蓄 电池 本 身 没有 故障 ， 可 能 存在 电池 放电 现象 ， 对 蓄 电 
池 进 行 漏电 检查 。 

2) 断 开 蓄 电池 负极 ， 将 万 用 表 调 到 直流 电流 档 测试 车 辆 在 静态 下 的 电流 ， 如 图 4-32 所 
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示 ， 结 果 显 示 暗 电流 为 2. 82A， 超 出 正常 的 范围 ， 说 明 蓄 电池 放电 严重 。 

3) 逐一 断 开 熔 丝 测量 暗 电流 的 变化 来 判断 可 能 出 现 异 常 放电 的 用 电 设 备 。 

当 断 开发 动机 舱 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 内 12 号 熔 丝 时 ( 即 压 缩 机 熔 丝 ) ， 电 流下 降 至 
0. 09A， 如 图 4-33 所 示 ， 此 数值 在 暗 电流 正常 技术 范围 内 ， 说 明 压 缩 机 控制 线路 出 现 自 放电 
的 故障 。 




















图 4-32 ”检查 蓄电池 放电 操作 到 4-33 ”检查 暗 电 流 的 操作 

4) 对 压缩 机 供电 电路 进行 检查 ， 发 现 压缩 机 继电器 处 于 常 闭 的 状态 ， 导 致 压缩 机 自 放 
电 以 及 其 他 用 电 设备 消耗 蓄电池 电量 ， 更 换 压 缩 机 继电器 后 ,故障 排 除 。 

4. 冷凝 器 风扇 电路 故障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 雅 闻 2. 4L 轿车 ， 该 车 压缩 机 能 够 正常 起 动 而 空调 不 
凉 ,冷凝 器 风扇 没有 工作 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 舱 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 的 9 号 炊 丝 (20A) 和 30 号 熔 丝 (7.5A) ,， 均 
正常 。 

2) 拆 下 冷凝 器 风扇 继电器 ， 进 行 测试 ， 没 有 发 现 异 常 。 

3) 如 图 4-34 所 示 ， 测量 冷凝 器 风扇 继电器 4P 插头 1 号 端子 与 车 身 的 电压 为 12V, 说 
明 冷 凝 器 风扇 熔 丝 到 继电器 电源 线路 正常 。 

4) 如 图 4-35 所 示 ， 将 冷凝 器 继电器 插座 使 用 跨 接线 短 接 ， 冷 凝 器 风 户 依然 不 转 ， 说 明 
继电器 2 号 端子 与 冷凝 右 风 扇 电 路 之 间 存 在 断路 或 短路 故障 。 

5) 将 冷凝 器 风扇 2P 插头 断 开 ,将 试 灯 一 端 接 蓄电池 负极 ， 男 一 端 接 冷凝 右 风 肩 2 号 
端子 ， 试 灯 正 常 点 亮 ， 说 明 电源 线路 正常 ， 可 能 1 号 端子 与 车 身 搭 铁 出 现 故 障 或 电动 风扇 
故障 。 

6) 如 图 4-36 所 示 ， 使 用 万 用 表 检 测 冷 凝 器 风扇 插头 1 号 端子 与 车 身 之 间 导 通 ， 说 明 1 
号 端子 与 车 身 搭 铁 没 有 出 现 故 障 ， 故 障 只 存在 于 冷凝 器 风扇 电 动机 。 

7) 为 了 进一步 确认 故障 的 准确 性 ， 给 冷凝 器 风扇 电 动机 2 号 端子 接 蓄电池 正极 ,1 号 
端子 接 蓄电池 负极 ， 电 动机 没有 任何 反应 ， 确 定 故 障 在 冷凝 器 风扇 电动 机 。 

8) 更 换 冷 凝 器 风扇 电动 机 ， 起 动 发 动机 并 打开 空调 ， 制 冷 系统 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 
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图 4-36 检查 冷凝 器 1 号 











图 4-34 ”检查 冷凝 器 风扇 图 4-35 使 用 跨 接线 
将 继电器 短 接 端子 与 车 身 搭 铁 














继电器 插座 1 号 端子 
5. 冷凝 器 风扇 高 速 电 路 故障 
故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 雅阁 2. 4L 轿车 ， 该 车 出 现 刚 开 启 空调 时 正常 ， 过 了 一 段 时 间 


后 发 现 制冷 效果 变 差 的 现象 ， 检 查 发 现 冷凝 器 很 汤 手 ， 散 热 效 果 变 差 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 冷凝 顺 ， 发 现 很 脏 ， 灰 竺 很 多 ， 使 用 自来水 将 冷 
族 顺 灰尘 清理 干净 。 

2) 重新 开 空 调 ， 制 冷 效果 有 所 变化 ， 说 明 故 障 由 冷凝 器 散热 
效果 不 好 所 导致 。 检 查 冷 凝 器 散热 系统 ， 发 现 冷 凝 锅 风扇 一 直 处 于 


低速 运转 ， 故 障 点 明确 为 冷凝 器 风 鹿 系统 。 
3) 检查 发 现 仪表 熔断 咒 / 继 电 顺 盒 30 号 熔 丝 没有 出 现 异 常 。 
4) 怀疑 风扇 控制 继电器 故障 ， 将 其 更 换 后 故障 依旧 。 
5) 检查 风扇 继 电 融 电路 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON( 工 ) 位 置 。 
6) 如 图 4-37 所 示 ， 使 用 万 用 表 测 量 风扇 继 电器 5 号 端子 与 车 




















图 4-37 测量 风扇 继 电 咒 
电压 


























身 搭 铁 的 电压 为 12. 5V。 
7) 关闭 点 火 开 关 ， 如 图 4-38 所 示 ， 检 查 风 遍 控制 继电器 2 号 5 号 端 了 与 车 身 措 铁 
端子 与 车 身 之 间 导 通 ， 说 明 风 扇 继 电器 与 车 身 导线 搭 铁 良 好 。 





8) 如 图 4-39 所 示 ， 测 量 风 遍 控制 继电器 3 号 端子 与 散热 器 风扇 继电器 4 号 端子 之 间 不 
通 ， 说 明 散 热风 扇 继电器 与 ECMZPCM 的 E7 端子 控制 线路 出 现 断路 故障 。 





图 4-38 测量 风扇 控制 继 电 顺 图 4-39 测量 风扇 控制 继电器 3 号 端子 与 散 
2 号 端子 与 车 身 搭 铁 热 器 风扇 继电器 4 号 端子 导 通 情况 
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9) 将 ECMZPCM 拆 下 ， 找 到 E7 端子 导线 ， 发 现 与 E7 端子 连接 的 导线 出 现 松 动 的 故 
障 ， 将 其 重新 处 理 后 ， 空 调 系 统 不 再 出 现 工作 一 段 时 间 后 效果 变 差 的 故障 ,并且 风扇 也 正常 
工作 。 





第 六 节 音响 与 导航 系统 故 隐 诊断 实例 


一 、 音 响 与 导航 系统 故障 诊断 
音响 与 导航 系统 故障 诊断 见 表 4-4。 
表 4-4 音响 与 导航 系统 故障 检查 表 
故障 现象 故障 原因 以 及 主要 部 件 




















. 音响 装置 插 接 器 出 现 连接 不 良 或 插头 损坏 故障 
. 音响 装置 故障 

汽车 导航 故障 ( 带 音 响 系 统 ) 

. 音响 熔 丝 烧 断 

. 音响 电源 线束 出 现 断 路 或 短路 故障 


. 扬声器 故障 
音频 放大 器 故障 
音频 放大 器 和 扬声器 之 间 的 线束 存在 断路 或 短路 故障 

音频 放大 器 和 汽车 导航 装置 之 间 的 线束 存在 断路 或 短路 故障 
. 音响 /汽车 导航 装置 或 音响 功放 连接 插头 连接 不 良 或 损坏 故障 


整个 音响 系统 无 法 工作 








wm wm 一 





所 有 扬 声 融 无 声音 














mw > PP 




















. 扬声器 故障 
. 扬 声 天 安装 不 正确 

. 汽车 导航 装置 故障 ( 带 音响 系统 ) 
ee 





等 
起 
比 
党 
下 
时 
hk 
涵 
滞 
nn 人 一 











车 辆 上 的 电器 系统 发 出 噪声 

蓄电池 故障 

充电 系统 故障 

音响 装置 故障 

天 线 插头 连接 不 良 

天 线 馈 线 故 障 

广播 电台 无 线 电 电波 恶劣 条 件 的 电子 干扰 
天 线 安装 松动 


收音 机 发 出 噪声 














PIN Dr 





























1. 广播 电台 无 线 电 电波 恶劣 条 件 的 电子 干扰 
无 线 接收 频率 错乱 2. 音频 装置 故障 
3. 汽车 导航 装置 故障 ( 带 音响 系统 ) 








pe 


. 音响 设备 出 现 故障 
音响 CD 跳 音 2. CD 有 破裂 、 严 重 弯曲 、 边 缘 粗 糙 、 刮 花 、 脏 污 故障 
. 音响 设备 安装 不 正确 





LD 
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二 、 故 障 实例 


1. 本 田 雅 阁 音响 自动 退 片 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 雅阁 2. 4L 轿车 ， 该 车 已 运行 12 万 km， 某 天 打开 音响 发 现 无 
反应 ， 用 随 车 附带 的 音响 防盗 码 解 开 ,将 CD 片 输 入 后 显示 屏 上 出 现 CDPEO 字样 ，2s 后 自 
动 退 片 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 本 田 车 系 多 半 在 音响 中 设置 防盗 码 ， 在 其 音响 的 液晶 板 上 有 ANTI THEFT( 防盗) 字 
样 。 液 晶 板 下 方 附近 还 有 一 个 红色 指示 灯 不 停 地 闪烁 ， 警 示 该 音响 有 防盗 码 。 音 响 防 盗 码 一 
般 由 5 位 数字 组 成 ， 正 确 地 输入 5 个 数字 后 ， 听 到 “只 ”的 声响 ， 就 可 以 使 用 音响 了 。 

2) 由 于 在 检修 电气 故障 时 ， 无 意 中 将 音响 熔 丝 给 拆除 了 ， 竺 电气 故障 维修 完毕 后 ， 新 
的 电气 故障 又 出 现 了 ， 即 音响 由 于 断 电 而 出 现 自 锁 。 出 现 自 锁 以 后 必须 输入 该 音响 的 防盗 密 
码 ( 随 车 都 有 音响 防盗 密码 卡片 )， 新 球 本 田 雅 阅 由 4 位 1 ~6 的 自然 数组 成 。 

3) 将 防盗 卡片 上 的 密码 1342 顺序 输入 ， 听 到 “中 ”的 一 声响 后 ， 将 音响 打开 ， 再 把 
CD 片 放 入 盘 中 ，CD 片 进 去 以 后 显示 屏 上 出 现 CDPEO 字样 ，2s 后 自动 退 片 。 该 故障 现象 是 
激光 头 没 有 读 到 CD 片 ， 于 是 断定 为 CD 激光 头 故 障 。 

4) 检查 发 现 CD 机 激光 头 表面 太 脏 ， 于 是 将 音响 解体 ， 用 丝绸 和 酒精 将 激光 头 擦拭 干净 。 

5) 擦 净 后 ， 装 复 进行 试验 ， 音 响 一 切 正常 ， 故 障 排除 。 

2. 音响 系统 电源 开关 无 法 打开 (无 信息 显示 并 且 没 有 声音 ) 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅 阅 2. 0L( 带 导航 系统 ) 轿车， 行驶 了 5 万 km， 打开 音响 系 
统 ， 没 有 任何 反应 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

2) 首先 检查 电源 系统 ， 查 看 发 动机 舱 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 中 的 15 号 (10A ) 熔 丝 和 驾 
驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 中 的 18 号 (7.5A) 熔 丝 ， 没 有 发 现 异 常 。 

3) 将 导航 单元 拆 下 ， 检 查 插 接 器 插头 完好 ， 没 有 松 脱 的 现象 。 

4) 断 开 音响 系统 插 接 器 插头 A(24P) ， 打 开 点 火 开 关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 。 

5) 如 图 4-40 所 示 ， 分 别 使 用 万 用 表 检 查 音 响 系 统 的 A(24P)14 号 、24 号 端子 和 车 身 
搭 铁 电压 为 12.4V， 说 明 电源 供给 正常 。 


Dm | 
A TT oT 
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网 4-40 检查 音 啊 系统 的 连接 插头 A(24P)14 号 、24 号 端子 电压 
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6) 如 图 4-41 所 示 ， 音 响 系 统 插 接 器 A(24P)12 号 端子 和 车 身 拱 铁 正常 情况 电压 应 低 于 
0.5V， 而 测量 值 与 标准 值 不 符合 ， 说 明 12 号 端子 线路 出 现 故障 。 

7) 查找 检查 音响 系统 插 接 器 A(24P)12 号 端子 的 连接 线路 图 ， 发 现 12 号 端子 和 车 身 
搭 铁 为 G401， 找 到 该 点 发 现 连接 松动 的 异常 情况 ， 其 至 有 松 脱 的 现象 ， 将 其 紧 固 后 故障 
排除 。 

3. 没有 听 到 来 自 音 响 喇 叭 的 声音 ( 显示 正常 ) 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅 阅 2. 4L 轿车 ( 带 导 航 系 统 )， 行驶 了 7.5 万 km， 早 上 起 来 
打开 音响 系统 ， 音 响 界面 显示 正常 ， 但 没有 声音 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 将 点 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位 置 。 

2) 打开 音响 系统 并 检查 音量 按钮 设置 在 合适 的 位 置 。 

3) 用 自 诊断 功能 进入 扬声器 检查 模式 ， 具 体操 作 步 骤 如 下 : 

Q@ 打开 点 火 开关 转 至 ON( 了 ) 位 置 同时 关闭 音响 。 

@) 按 住 1 号 和 3 号 按钮 。 按 住 按钮 的 同时 , 将 “VOL PUSH PWR” 旋 钮 推 至 ON 位 置 ， 
松 开 按 钮 将 进入 扬声器 检查 模式 。 

@ 按 下 “SKIP” 按 钮 ， 将 会 按照 SPK FR-L 一 SPK FR-R 一 SPK RR-R 一 SPK SUBW 一 SPK 
RR-I 一 SPK ALL 顺序 测试 扬声器 ， 没 有 声音 ,说 明 扬 声 器 正常 。 

4) 关闭 音响 单元 或 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 时 ,扬声器 检查 模式 终止 。 

5) 查看 音响 控制 线路 发 现 立 体 声 放 大 器 插 接 器 B 18 号 端子 为 立体 声 放 大 器 的 电源 


















































端子 。 
6) 如 图 4-42 所 示 ， 测 量 立体 声 放大 器 插 接 器 B(18 针 )18 号 端子 和 车 身 搭 铁 之 间 没 有 
电压 ， 说 明 乘 客 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 中 15 号 (20A) 熔 丝 和 立体 声 放 大 器 搬 接 器 B18 
号 端子 之 间 的 线束 有 断路 故障 。 









MAIN GND( 黑 色 ) 


-| 
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图 4-41 检查 音响 系统 的 连接 插头 图 4-42 立体声 放大 器 插 接 器 
A(24P)12 号 端子 电压 B(18 针 ) 搬 头 
7) 检查 15 号 熔 丝 正常 ， 对 18 号 端子 白色 导线 进行 仔细 检查 发 现 仪表 板 下 熔断 器 / 继 电 
器 盒 出 来 连接 至 立体 声 放 大 器 18 号 端子 的 白色 导线 已 经 断 开 ， 将 其 重新 连接 包扎 好 后 ， 故 
障 排除 。 
维修 小 结 : 在 维修 汽车 音响 系统 的 过 程 中 ， 借 助 电路 图 进行 故障 分 析 ， 可 以 快速 找 出 故 
障 点 并 有 效 地 排除 故障 。 
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4. 音响 /导航 开关 面板 按钮 指示 灯 不 工作 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 有 雅阁 3. 5L 轿车 ， 配 置 3522 发 动机 ， 行 驶 了 8.5 万 km， 发 
现 音 响 / 导 航 开关 面板 按钮 指示 灯 没 有 显示 。 

故障 诊断 与 排除 : 

人 
按 下 音响 /导航 开关 ， 面 板 指 示 灯 没有 显示 ， 而 与 音响 /导航 开关 无 关 的 其 他 几 个 按钮 指示 灯 
则 正常 点 亮 。 

2) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 断 开 音 响 / 导 航 开关 面板 24 针 插 接 器 插头 和 仪表 控 
制 单元 32 针 搬 接 器 搬 头 。 

3) 查看 音响 /导航 开关 线路 图 ， 指 示 灯 控制 与 仪表 控制 单元 有 关 。 如 图 4-43 所 示 ， 分 
别 检 查 音响 /导航 开关 面板 24 针 搬 接 器 12 号 端子 和 仪表 控制 单元 32 针 搬 接 器 1 号 端子 导 

音响 /导航 开关 面板 24 针 插 接 器 11 号 端子 和 仪表 控制 单元 32 针 插 接 器 2 号 端子 不 导 









































通 ， 说 明 11 号 端子 与 2 号 端子 之 间断 路 。 
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图 4-43 ”音响 /导航 开关 与 仪表 控制 单元 连接 端子 
4) 使 用 抽取 法 抽取 橙色 导线 ， 发 现 线路 很 容易 抽取 ， 说 明 该 导线 已 经 断路 ， 由 此 找到 
了 断路 点 ， 将 其 重新 连接 并 用 绝缘 胶布 包扎 好 后 ， 故 障 彻底 排除 。 


第 七 节 ”安全 气 变 系统 故障 诊断 实例 





















一 、 安 全 气 宫 维修 的 注意 事项 


1. 检查 SRS 控制 单元 的 注意 事项 

1) 汽车 已 发 生 过 碰撞 使 气 吉 引爆 膨 开 后 ，SRS 控制 单元 不 能 继续 使 用 。 

2) 当 连 接 或 拆 下 SRS 控制 单元 上 的 插 接 噩 搬 头 时 ， 应 在 安装 固定 SRS 控制 单元 之 后 再 
进行 连接 或 拆 印 ， 否 则 防护 传 感 带 就 起 不 到 防护 作用 。 

3) 在 拆 代 SRS 控制 单元 之 前 ， 必 须 将 点 火 开关 转 到 OFF 位 置 ， 并 在 拆 下 蓄电池 负极 电 
缆 端 子 3min 以 上 时 才 进 行 作业 。 

2. 检查 插 接 器 与 线束 的 注意 事项 

1) 安装 转向 盘 时 ， 其 安装 位 置 必 须 正确 ， 即 必须 安装 在 转向 柱 管 上 ， 并 使 螺旋 弹 签 处 
于 中 间 位 置 ， 否 则 会 造成 螺旋 电 统 脱落 或 发 生 故 障 。 
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2) 气 吉 系统 线束 套装 在 特殊 颜色 (一 般 为 黄色 ) 的 塑料 波纹 管内 ， 并 与 车 身 线 束 和 地 板 
连 成 一 体 ， 所 有 线束 搬 接 器 均 为 特殊 颜色 (一 般 为 黄色 ) 以 便于 区 别 。 当 发 生 交通 事故 而 使 
气 喜 系 统 线束 脱 开 或 插 接 器 破损 时 ， 均 应 更 换 新 导线 。 

3) 禁止 维修 SRS 导线 或 修改 导线 。 

4) 安装 线束 时 ， 确 保 线 束 导 线 或 插头 没有 被 其 他 的 零 部 件 挤 压 。 


二 、 安 全 气 赛 故障 的 诊断 与 维修 实例 





(一 ) 故障 诊断 方法 
安全 气 吉 (SRS ) 故障 诊断 步骤 见 图 4-44。 


打开 点 火 开 关 至 ON(GI) 位 置 ， 并 检查 SRS 指示 灯 是 否 亮 约 6s ， 然 后 熄灭 系统 正常 








为 间隙 味 ; ne si 


使 用 HDS 读 取 故 障 码 ， 是 否 显示 DTC lL 是 本 要 断路 、 
短路 的 人 







1. 根 据 故 障 码 指示 内 容 进行 检修 ; 
2 针对 故障 码 指示 的 部 件 进行 检查 ， 必 要 时 进行 更 换 


检修 完成 


使 用 HDS 重新 检查 ， 确 认 故 障 是 否 排除 。 如 果 故 障 仍然 存在 ， 重 新 执行 DTC 检修 


图 4-44 SRS 故障 诊断 流程 

(二 ) 故障 实例 

1. 左前 磁 撞 传感器 故障 

故障 现象 一 辆 2007 年 款 雅阁 3. 0L 轿车 ， 在 行车 过 程 中 突然 出 现 SRS 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

人 

2) 将 点 火 开关 关闭 ， 检 查 SRS 控制 单元 与 发 动机 室 线束 2P 插 接 器 和 左前 碰撞 传感器 
之 间 线 束 连接 正常 。 

3) 断 开 著 电 池 负 极 ， 并 等 待 3min 以 上 (注意 : 断 开 蓄电池 之 前 必须 要 记 住 音响 的 所 有 
密码 设置 ) 。 

4) 将 左前 碰撞 传 感 右 2P 插头 和 SRS 控制 单元 28P 插头 断 开 ， 如 图 4-45 所 示 ， 使 用 万 
用 表 检 查 SRS 控制 单元 28P 插头 15 号 和 27 号 端子 之 间 为 断路 ， 说 明 两 导线 之 间 没 有 短路 的 
故障 。 


























SRS 装置 插 接 器 A(28P) 


病 加 可 国 症 En. 区 回回 品 四 BRN/YEL 
PE | 
se LALO223|24|26|26|27|28 


RED 











图 4-45 ”检查 SRS 控制 单元 15 号 与 27 号 端子 之 间 导 通 情况 
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5) 左前 碰撞 传感器 没有 信和 号 ， 而 检查 线路 没有 异常 的 情况 ， 将 左前 碰撞 传感器 更 换 。 

6) 重新 将 蓄电池 负极 和 连接 插头 接 好 ， 并 清除 故障 码 。 

7) 将 点 火 开 关 置 于 ON(I) 位 置 观察 SRS 指示 灯 点 亮 ， 并 且 在 6s 后 熄灭 ， 而 且 不 再 点 
亮 ， 说 明 故 障 已 经 排除 。 

维修 小 结 : 在 维修 安全 气 宫 过 程 中 要 严格 按照 维修 注意 事项 进行 ， 防 止 安全 气 圳 爆炸 。 
在 维修 电路 过 程 中 要 借助 电路 图 进行 分 析 。 

2. SRS 控制 单元 故障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广 州 本 田 雅 阁 2.4L 轿车 , 行驶 了 12 万 km， 车 主 反映 该 车 之 
前 右前 必 子 板 发 生 过 碰撞 ， 但 是 安全 气 宫 没有 出 现 故 障 ， 而 进行 饭 金 维修 并 行驶 了 一 个 月 
后 ，SRS 故障 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 车 主 的 反映 ， 该 车 右前 恤 子 板 经 过 维修 ， 重 点 检查 右前 碰撞 传感器 以 及 相关 的 
连接 线路 并 没有 出 现 异 常 现象 。 

2) SRS 故障 指示 灯 点 亮 ， 说 明 系 统 存 在 故障 ， 使 用 HDS 读 取 故障 码 显 示 为 DTC42-29 : 
右前 碰撞 传感器 内 部 故障 ，DTC51-20: SRS 控制 单元 故障 。 

3) 首先 将 右前 碰撞 传感器 更 换 后 ， 故 障 依旧 存在 ， 说 明 原 来 的 传感器 没有 出 现 问题 。 

4) 更 换 SRS 控制 单元 ， 将 故障 码 清 除 并 进行 有 关 程 序 的 匹配 后 ， 起 动 发 动机 ，SRS 指 
示 灯 点 亮 ， 并且 在 6s 后 熄灭 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 在 维修 SRS 的 过 程 中 ， 使 用 换 件 的 方法 进行 检查 ， 有 时 可 以 提高 维修 效率 。 

3. 左 侧 座 椅 安 全 带 搭 扣 开 关 线 路 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 雅 阁 3. 5L 轿车 ,行驶 了 8.2 万 km， 车 主将 安全 带 
搭 扣 扣 好 后 ，SRS 故障 指示 灯 一 直 点 亮 ， 将 搭 扣 解 掉 后 故障 指示 灯 也 不 再 熄灭 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 情况 判断 故障 大 致 范围 为 左 侧 座 椅 安 全 带 搭 扣 开 关 或 者 相关 的 线路 存在 断 
路 、 短 路 或 接触 不 良 的 故障 。 

2) 使 用 HDS 读 取 故障 码 没 有 出 现任 何故 障 码 。 

3) 首先 针对 卡 扣 线 路 进行 重点 检查 ， 查 找 左 侧 座 椅 安 全 带 搭 扣 开 关 线路 图 ， 并 对 其 线 
路 进行 检查 。 将 点 火 开 关 关闭 ， 并 断 开 左 侧 座 椅 安全 带 搭 扣 开 关 3P 
插头 ， 如 图 4-46 所 示 ， 使 用 万 用 表 对 左 侧 座 椅 安 全 带 搭 扣 开关 进行 
测试 。 当 扣 上 左 侧 座 椅 安 全 带 时 ,检查 1 号 和 3 号 端子 的 电阻 为 
19， 为 正常 ， 当 解 开 左 侧 座 椅 安 全 带 时 ， 检 查 1 号 和 3 号 端子 为 断 


















































路 ， 说 明 左 侧 座 椅 安全 带 搭 扣 开关 没有 故障 。 人 
4) 如 图 4-47 所 示 ， 检 测 3 号 端子 与 车 身 拱 铁 之 间 的 线路 , 发 。 拱 扣 开关 


现 有 断路 的 异常 情况 。 根 据 电路 图 查找 到 G601 为 安全 带 搭 扣 开关 线 
路 搭 铁 点 ， 拆 开 地 板 线 束 发 现 地 板 下 面 G601 搭 铁 点 有 松动 。 因 为 此 前 维修 人 员 曾 找 了 一 个 
螺栓 在 此 搭 铁 点 进行 随意 安装 ， 使 得 螺栓 在 车 辆 受 冲击 的 过 程 中 出 现 了 松动 。 使 用 良好 螺栓 
进行 重新 紧 固 后 ， 故 障 排 除 。 

4. 雅阁 2.4 轿车 SRS 故障 指示 灯 点 亮 

故障 现象 ， 一 辆 2007 年 款 雅阁 2. 4L 轿车 ,该 车 SRS 故障 指示 灯 点 亮 。 
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故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 SRS 故障 码 ， 显 示 DTC 44-1x: 右 碰撞 传感器 无 信号 。 

2) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

3) 检查 右前 位 置 传感器 ， 如 图 4-48 所 示 断 开 右 前 位 置 碰撞 传感器 插头 时 ， 发 现 插 头 内 
部 的 端子 已 经 新 开 ， 说 明 该 传感器 已 经 损坏 。 




















图 4-47 ”检测 安全 带 搭 扣 开关 线路 图 4-48 右前 碰撞 传感器 
4) 更 换 右 前 碰撞 传感器 并 清除 故障 码 ， 打 开 点 火 开 关 至 ON( I ) 位 置 后 ， 指 示 灯 点 亮 ， 
并 且 在 6s 后 熄灭 ，SRS 指示 灯 显 示 正 常 ， 故 障 排除 。 


第 八 六 ”多 路 控制 闫 故障 诊断 实例 


1. 雅阁 轿车 安全 报警 系统 故障 

故障 现象 : 一 辆 2005 年 款 广 本 雅阁 2. 4L 轿车 ， 该 车 遥控 器 功能 出 现 异常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 根据 车 主 提供 的 故障 现象 对 该 系统 进行 功能 检查 ， 确 认 故 障 现象 。 用 遥控 器 开 
锁 或 闭锁 时 ， 转 向 灯 不 闪烁 ， 但 遥控 器 开锁 、 闭 锁 车 门 的 功能 均 正常 。 在 正常 情况 下 ， 无 论 
用 遥控 器 或 驾驶 人 侧 锁 芯 开关 闭锁 、 开 锁 时 ， 转 向 灯 均 已 不 同 次 数 闪 烁 来 响应 ， 这 表明 安全 
报警 系统 起 作用 。 开 锁 时 转向 灯 闪 烁 1 次， 闭锁 时 闪烁 3 次 。 转 向 灯 不 闪烁 即 代 表 安 全 报警 
系统 未 能 进入 警戒 状态 。 果 然 ， 仪 表 板 上 的 红色 安全 报警 灯 不 闪烁 。 用 钥匙 从 四 驶 人 侧 锁 芯 
闭锁 车 门 ， 转 向 灯 能 正常 闪烁 3 次 ， 安 全 报警 灯 也 能 正常 内 亮 ， 但 用 钥匙 开锁 时 ， 转 向 灯 不 
响应 。 
































SS 











2) 将 锁 世 开关 插头 拔 掉 ， 使 其 不 起 作用 。 拔 掉 搬 头 后 ， 遥 控 融 依然 不 能 使 安全 系统 正 
常 工作 。 

3) 测试 钥匙 及 遥控 带 开 关 电 动车 窗 的 功能 ， 发 现 用 遥控 带 连 按 两 次 开锁 键 并 保持 时 ， 
四 门 车 窗 均 能 正常 下 降 ， 而 闭锁 时 ， 车 窗 不 能 上 升 。 

4) 用 钥匙 闭锁 时 能 进入 防盗 警戒 状态 ， 但 不 能 使 车 窗 上 升 ， 可 以 确定 锁 芯 开关 没 问 
题 。 而 其 他 位 置 开 关 应 该 也 没 问题 。 假 如 有 任何 一 个 开关 有 问题 时 ， 用 钥匙 闭锁 车 门 也 不 能 
进入 警戒 状态 。 与 遥控 需 及 左前 锁 必 有 关 的 装置 只 有 和 车门 多 路 控制 装置 (与 电动 车 窗 开 关 为 
一 体 ) 。 

5) 使 用 同一 年 款 的 车 门 多 路 装置 进行 蔡 换 ， 锁 心 闭锁 、 开 锁 功 能 均 正 常 了 ， 遥 控 需 上 自 
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动 开 关 窗 功能 也 正常 了 ， 说 明 车 门 多 路 控制 单元 本 身 故 障 。 

6) 更 换 新 的 部 件 并 对 遥控 器 与 新 的 接收 单元 重新 匹配 后 ， 故 障 排除 。 

2. 2008 年 款 雅 阁 放 置 一 晚上 钥匙 遥控 失效 、 不 能 起 动 发 动机 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅 阅 2. 0L 轿车 放置 一 晚 后 ， 第 二 天 早上 钥匙 遥控 失效 无 法 进 
和 人 车辆 ， 用 机 械 钥匙 打开 车 门 ， 车 辆 报警 ， 不 能 起 动 发 动机 。 

故障 原因 : 中 遥控 接收 器 故障 ; @ 发 动机 电脑 故障 ; (3 多 路 控制 系统 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 本 田 专 用 诊断 仪 读 取 故 障 码 ， 系 统 显示 正常 。 

2) 查看 电路 图 ， 如 图 4-49 所 示 ， 发 动机 防盗 控制 单元 通过 S-NET 与 集成 在 驾驶 人 侧 
MICU 多 路 控制 器 里 ( 防 起 动 进 入 控制 单元 ) 进 行 通信 ， 通 过 S-NET 与 发 动机 控制 单元 通信 成 
功 后 ， 发 动机 才能 正常 起 动 。 














图 4-49 ”发 动机 防盗 控制 单元 

3) 拆 下 发 动机 多 路 控制 器 ， 在 拆 纯 的 过 程 中 ， 发 现 多 路 控制 器 内 部 插头 触 点 严重 腐 
蚀 ， 而 且 出 现 锈蚀 的 现象 。 

4) 将 多 路 控制 中 锈蚀 的 部 位 清洁 和 干净， 重新 连接 ， 偶 然 能 起 动车 辆 ， 但 很 快 就 会 熄火 
而 陷入 无 法 起 动 的 故障 。 

5) 更 换 多 路 控制 器 并 使 用 HDS 进行 匹配 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 2008 年 款 雅阁 采用 的 防盗 控制 单元 与 多 路 控制 系统 联系 密切 ， 在 更 换 MICU 
时 ， 必 须 进 行 匹 配 才能 使 系统 正常 工作 。 

3. 通信 和 总 线 故障 (总线 关闭 ) 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅 阁 3. 5L 轿车 ， 行 驶 了 9.2 万 km， 起 动 发 动机 时 能 正常 起 
动 ， 但 是 很 快 就 熄火 ， 而 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 诊断 码 ， 显 示 DTC U1280: 通信 和 总 线 故障 。 

2) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

逐一 断 开 乘客 侧 MICU 仪表 板 下 熔断 器 / 继 电 需 盒 搬 接 器 A(38 针 ) 、 车 门 多 路 控制 单元 
37 针 插 接 器 插 涉 、 仪 表 控 制 单 元 32 针 插 接 器 、 发 动机 防盗 锁 止 无 钥匙 控制 单元 7 针 插 接 
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器 、 音 响 单元 插 接 器 B(20 针 ) 、 气 温 控制 单元 插 接 器 B(12 针 ) 、 前 照 灯 调 平 控制 单元 16 针 
插 接 器 、 智 能 ECU 插 接 器 B(32 针 ) 插 头 ， 在 每 个 独立 单元 断 开 的 情况 下 ,依然 显示 
DTC U1280。 

3) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

4) 断 开 加 强 人 侧 仪 表 板 下 熔 断 器 /继电器 盒 插 接 器 P(20 针 ) 。 

5) 如 图 4-50 所 示 ， 检 查 驾 驶 人 侧 仪 表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 插 接 器 P(20 针 )5 号 和 6 
号 端子 之 间 导 通 ， 说 明 B-CAN 线束 之 间 发 生 短路 。 

6) 拆 下 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 髓 / 继 @) 
电器 盒 插 接 器 了 插 涉 ， 找 出 5 号 ( 蓝 色 ) 
和 6 号 (粉红 ) 端子 的 导线 ， 顺 着 这 两 根 
导线 一 直 查 找 ， 发 现 这 两 根 导线 绝缘 层 出 
现 磨损 的 痕迹 ， 将 其 分 开 后 ， 使 用 胶布 包 































B-CAN LO( 蓝 色 ) B-CAN_HI( 粉 红色 ) 


ugg 





























de 轩 四 固 因 加 办 四 加 
Db er | 二 [AN > 
a ea i 图 4-50 “检查 驾驶 人 便 仪表 板 下 熔断 器 / 
机 起 动 正 常 ， 故 障 排除 。 继电器 盒 5 号 和 6 号 端子 





4. 多 路 控制 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2005 年 款 广州 本 田 雅 阁 2. 4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 使 用 灯光 开关 关 不 了 
远 光 灯 ， 最 后 车 主将 前 照 灯 炊 丝 拔 掉 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 将 熔 丝 重新 插 上 ， 前 照 灯 没 有 点 亮 ， 而 将 灯光 开关 开 到 远 光 位 置 ， 使 用 灯光 开关 又 
无 法 关闭 。 

2) 查看 前 照 灯 控 制 线路 图 ， 发 现 该 前 照 灯 控制 开关 与 多 路 控制 系统 有 关 ， 使 用 运行 良 
好 的 MICU 进行 替换 后 ， 前 照 灯 控 制 正常 ， 说 明 多 路 控制 发 生 了 故障 。 

3) 更 换 多 路 控制 器 ， 故 障 现象 彻底 排除 。 


第 九 节 电动 车 突 故 障 诊断 实例 


1. 雅阁 汽车 门 锁 打 不 开 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 本 雅阁 2. 0L 轿车 , 行驶 里 程 为 27500km。 车 主 反 映 在 一 个 
月 前 ， 因 为 用 钥匙 打开 左前 门 时 中 控 功 能 不 起 作用 ， 在 某 汽 修 广 换 过 门 锁 块 (电动 锁 和 机 械 
锁 制 成 一 体 ) 。 换 锁 后 工作 正常 ， 但 在 此 后 一 个 月 中 出 现 过 两 次 左前 门 锁 无 法 打开 的 现象 。 
这 两 次 都 是 车 主将 车 门 落 锁 后 ， 调 整 驾 驶 人 座 棒 靠背 向 后 倾斜 ， 小 睡 一 会 儿 后 再 按 遥 控 器 开 
锁 键 或 按 左 前 门 内 侧 的 中 控 锁 开关 ， 都 无 法 使 左前 门 提 钮 上 升 到 开锁 位 置 ， 但 其 他 三 门 可 以 
开锁 ， 所 以 只 能 从 右前 门下 车 。 

故障 诊断 与 排除 : 

和 
钮 拉 不 起 来 。 

2) 在 车 外 用 钥匙 多 次 旋转 左前 门 锁 并 拉动 门 外 把 手 ， 才 使 门 提 钮 上 升 到 开锁 位 置 。 

3) 拆 下 锁 块 仔细 查看 ， 未 发 现 发 卡 之 处 ， 装 复 后 还 是 存在 此 现象 。 又 经 过 多 次 试验 ， 
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终于 发 现 问题 所 在 : 锁 块 与 门 外 拉 手 之 间 的 挂钩 角度 不 对 ， 造 成 挂钩 与 锁 块 之 间 摩 擦 力 增 
大 ， 使 门 内 手 抠 的 拉 索 无 法 回 位 ， 造 成 门 锁 打 不 开 。 
4) 拆 下 挂钩 调整 角度 ， 安 装 后 工作 正常 。 
维修 小 结 : 人 行 自 检 自 查 。 另 外 ， 对 于 排 
遇 发 性 故障 要 多 试验 、 多 阅读 汽车 维修 资料 、 多 
2. 广州 本 田 雅 阁 集 成 电路 板 故 障 
故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 雅 阁 2.0L 轿车 ， 该 车 出 现 左前 门 主 控 开 关 装 置 无 法 
控制 左 后 门 玻璃 的 升降 ， 但 左 后 门 玻璃 升降 开关 可 以 独立 控制 。 

故障 诊断 与 维修 : 

1) 首先 排除 左 后 门 玻璃 升降 器 的 机 械 部 位 故障 。 

2) 通过 认真 检测 ， 确 定 故障 发 生 在 车 门 多 路 控制 装置 内 的 集成 电路 板 相 关 器 件 上 。 

3) 拆 下 车 门 多 路 控制 装置 ， 打 开车 门 多 路 控制 装置 内 的 集成 电路 板 。 

4) 对 电路 板 上 控制 左 后 门 玻 璃 升降 器 上 驱动 电动 机 继电器 相关 的 晶体 管 进 行 检 测 ， 发 
现 有 一 只 贴 片 中 的 功率 晶体 管 烧 坏 。 

5) 用 多 路 控制 装置 进行 替换 ， 故 障 消失 。 操 纵 主 控 开关 上 的 左 后 门 玻 璃 升降 开关 ， 玻 
璃 升降 自如 ， 故 障 彻底 排除 。 

3. 驾驶 人 侧 电 动车 窗 电动 机 脉冲 错误 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 雅 阁 2. 4L 轿车 ,使 用 手动 能 够 控制 驾驶 人 侧 电 动车 窗 升降 ， 
但 是 没有 自动 升降 模式 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 确认 故障 现象 ， 手 动能 够 控制 驾驶 人 侧 电动 车 窗 升 降 ， 说 明 电 动车 窗 电 动机 
正常 。 

2) 使 用 HDS 读 取 车 身 电 气 故 障 码 ， 显 示 DTC B1126: 驾驶 人 侧 电 动车 窗 电动 机 B 脉冲 
错误 。 

3) 在 HDS 上 选择 测试 模式 菜单 ， 进 入 数据 列表 PAW PLSA(B1126 ) 的 信息 显示 为 EX- 
开 ， 说 明 电 动车 窗 主 控 开 关 故 障 。 

4) 更 换 电动 车 窗 主 控 开 关 后 ， 故 障 排除 。 


第 十 节 ”车 向 其 他 电气 系统 故障 诊断 实例 
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一 、 车 身 电气 维修 


(一 ) 故障 排除 方法 

1) 本 田 智能 钥匙 系统 指示 灯 不 亮 (或 不 熄灭 ) 的 诊断 见 
dg (或 不 炸 灭 ) 的 诊断 见 
3) 发 动机 防盗 锁 止 钥匙 不 能 起 动 发 动机 的 诊断 见 图 4-5 
ee 
注意 : 发 动机 防盗 锁 止 无 钥匙 控制 单元 可 以 存储 最 多 6 个 发 动机 防盗 锁 止 钥匙 





4-51。 
4-52。 
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1 将 点 火 开关 转 至 LOCK(O) 位 置 。 i a 
2. 将 点 火 开关 转译 ONGD) 位 置 ， 并 检 a th 
查 本 田 智 能 钥匙 系统 指示 灯 是 否 点 亮 > 






1. 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 
2. 将 点 火 开 关 转 至 ONGD 位 置 ， 并 检 间歇 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 
查 本 田 智 能 钥匙 系统 指示 灯 是 否 点 亮 2s， 是 否 松动 或 连接 不 良 


然后 熄 死 


1. 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

2. 将 HDS 连接 到 数据 连接 器 上 。 

3. 将 点 火 开 关 转 至 ON(GD) 位 置 。 

4. 选择 HONDA SMART KEY( 本 田 智 
能 钥匙 ) ， 并 使 用 HDS 检查 是 否 有 DTC 


根据 显示 的 DTC 进行 故障 排除 





1. 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 
2. 断 开 智能 ECU 连接 器 BG2 针 )。 
3. 等 待 30 或 更 长 时 间 。 

人 检查 本 国 智 能 钢 二 系统 指示 灯 是 
熄灭 





更 换 仪表 控制 单元 





2. 排除 相关 线路 的 故障 
图 4-51 本 田 智 能 钥匙 系统 指示 灯 不 亮 诊断 流程 

1. 更 换 所 有 的 钥匙 
1) 至 少 有 一 把 原始 钥匙 、 所 有 其 他 要 注册 的 钥匙 以 及 发 动机 防盗 锁 止 ECMZPCM 代码 。 
2) 将 HDS 连接 到 数据 传输 插头 上 。 
3) 将 点 火 开关 转 至 ON( 了 ) 位 置 。 
4) 从 SYSTEM SELECTION( 系统 选项 ) 菜 单 中 选择 IMMOBILIZER( 发 动机 防盗 锁 止 )。 
5) 从 IMMOBILIZER( 发 动机 防盗 锁 止 ) 菜 单 中 选择 KEYS( 钥匙)， 然 后 选择 REWRITE 




















KEYS( 重 写 钥匙)。 


I 104 


6) 从 KEYS( 钥匙 ) 中 选择 REWRITE KEYS( 重 写 钥匙 ) 。 

7) 根据 HDS 界面 的 指示 执行 注册 操作 。 

8) 检查 发 动机 是 否 能 用 所 有 已 注册 的 钥匙 起 动 。 

2. 所 有 钥匙 丢失 

1) 准备 所 有 新 的 钥匙 并 已 有 发 动机 防盗 锁 止 ECMZPCM 代码 。 
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查 发 动机 防盗 锁 止 指示 灯 是 否 点 亮 能 并 检查 指示 灯 


1. 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

2. 用 发 动机 防盗 锁 止 钥匙 (内 置 a 
钥匙 ) 将 点 火 开关 转 至 ON(ID 位 置 。 0 
3. 检查 发 动机 防盗 锁 止 指示 灯 是 否 A 、 
点 亮 2sS， 然 后 熄灭 


1. 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 
2. 将 HDS 连接 到 数据 连接 器 上 。 

3. 将 点 火 开 关 转 至 ONGI) 位 置 。 

4. 使 用 HDS 从 IMMOBILIZER( 发 动 
机 防盗 锁 上 ) 中 选择 IMMOBILIZER 
INFORMATION( 发 动机 防盗 锁 止 信 
息 )， 然 后 执行 SYSTEM CHECK( 系 
统 检查 )， 是 否 显 示 N-1 


更 换 仪表 控制 单元 






1. 根据 系统 检查 表 对 项 目 进行 故障 排除 。 
2. 排除 相关 线路 的 故障 或 更 换 防 盗 控制 模块 。 


图 4-52 ”发 动机 防盗 锁 止 指示 灯 不 点 亮 诊断 流程 


尝试 起 动 发 动机 ， 发 动机 是 否 起 动 


否 


是 








间 葡 性 故障 ， 此 时 车 辆 正常 








1. 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 





tl 排除 发 动机 防 次 锁 目 指示 灯 故 障 
亮 2s， 然 后 熄灭 





排除 起 动 系统 故障 






是 
将 点 火 开 关 转 至 START( 亚 ) 位 置 。 
起 动机 是 否 运 转 

是 


尝试 使 用 发 动机 防盗 锁 止 系统 钥匙 ， 
起 动 发 动机 是 否 起 动 





检查 PGM-FI 系 统 症状 





发 动机 运转 时 等 待 几 分 钟 ， 看 发 动机 是 否 停 止 运转 ， 如 果 停 止 运 转 则 检查 PGM-FI 
系统 症状 ; 如 果 没 有 停止 ， 说 明 系 统 正 常 。 


图 4-53 ”发 动机 防盗 锁 止 钥匙 不 能 起 动 发 动机 诊断 流程 
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2) 将 HDS 连接 到 数据 传输 插头 上 。 

3) 将 点 火 开 关 转 至 ON( 了 ) 位 置 。 

4) 从 SYSTEM SELECTION( 系 统 选项 ) 菜单 中 选择 IMMOBILIZER (发 动机 防盗 锁 止 ) 。 

5) 从 IMMOBILIZER( 发 动机 防盗 锁 止 ) 菜单 中 选择 KEYS( 钥 是 ) ， 然 后 选择 REWRITE 
KEYS( 重 写 钥匙 ) 。 

6) 从 KEYS( 钥 是 ) 中 选择 ALL KEYS LOST( 所 有 钥匙 丢失 ) 。 

7) 根据 HDS 界面 的 指示 执行 注册 操作 。 

8) 检查 发 动机 是 否 能 用 所 有 已 注册 的 钥匙 起 动 。 

3. 发 动机 防盗 锁 止 无 钥匙 控制 单元 注册 

1) 用 发 动机 防盗 锁 止 钥匙 ( 内置 钥 匙 ) 将 点 火 开 关 转 至 ON( 了 [[) 位 置 。 

2) 将 HDS 连接 到 数据 传输 插头 上 。 

3) 从 SYSTEM SELECT( 系 统 选 项 ) 菜 单 中 选择 IMMOBILIZER( 发 动机 防盗 锁 止 ) 。 

4) 从 MODE( 模 式 ) 菜 单 中 选择 IMMOBILIZER SETUP( 发 动机 防盗 锁 止 设置 ) ， 然 后 从 
IMMOBILIZER( 发 动机 防盗 锁 止 ) 菜单 中 选择 REPLACE IMM UNIT( 更 换 IMM 单元 ) 。 

5) 根据 HDS 屏幕 的 指示 执行 注册 操作 。 

6) 检查 是 否 能 用 注册 的 发 动机 防盗 锁 止 无 钥匙 控制 单元 起 动 发 动机 。 


二 、 和 车身 电气 维修 实例 


1. 2008 年 款 雅阁 行李 箱 灯 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅 阅 2. 0L 轿车 ， 该 车 行李 箱 灯 不 亮 ， 检查 发 现 灯 泡 灯 丝 熔 
断 。 更 换 灯泡 后 ， 正 常 。 但 在 将 灯 座 安装 回去 后 , 行李 箱 灯 再 次 熄灭 。 

故障 诊断 与 维修 ， 

1) 首先 检查 行李 箱 灯泡 良好 ， 没 有 损坏 。 测 量 插头 电源 端子 ， 发 现 电 压 为 0V。 同 时 发 
现 ， 车 内 顶灯 、 阅 读 灯 、 化 妆 镜 灯 都 无 法 点 亮 ， 经 检查 灯泡 良好 。 

2) 查看 电路 图 得 知 ， 以 上 几 个 用 电器 都 是 由 发 动机 舱 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 16 号 熔 丝 
供电 。 

3) 检查 16 号 熔 丝 ， 发 现 已 熔断 。 更 换 新 熔 丝 后 ， 故 障 排除 。 考 虑 熔 丝 熔断 原因 ， 应 
该 是 电路 中 出 现 短路 造成 的 。 检 查 线束 良好 ， 灯 座 良好 ， 未 发 现 短路 情况 。 进 一 步 观 察 ， 发 
现 问题 是 由 行李 箱 灯 灯 座 的 结构 造成 的 。 行 李 箱 灯 灯 座 上 的 裸露 金属 片 连接 灯泡 正 负极 ， 然 
后 卡 在 行李 箱 顶 部 安装 孔 内 。 在 安装 的 过 程 中 ， 由 于 不 小 心 ， 导 致 金属 片 与 车 体 发 生 了 接 
触 ， 从 而 造成 了 短路 ， 熔 丝 熔 断 。 

4) 更 换 新 的 燃 丝 ， 将 行李 箱 灯 小 心安 装 回 灯 座 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 该 故障 并 没有 太 大 的 技术 难度 ， 但 是 它 反映 了 我 们 平时 维修 过 程 中 容易 发 生 
的 两 种 错误 : 中 在 操作 的 过 程 中 ， 由 于 不 规范 或 者 不 细致 的 操作 ， 造 成 了 新 的 故障 发 生 ， 有 
时 还 会 将 之 归结 为 之 前 的 故障 原因 造成 的 ， 从 而 造成 了 诊断 思路 发 生 偏差 。@ 维 修 过 程 中 ， 
发 现 一 个 故障 点 之 后 ， 就 不 再 继续 深 控 ,往往 只 是 找到 了 表面 的 故障 原因 ， 却 没有 考虑 到 更 
深层 的 原因 ， 最 终 没有 找到 故障 的 根本 问题 。 

2. 雅阁 K 线 与 ACC 线 短路 导致 仪表 所 有 故障 灯亮 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 2. 0L 轿车 , 行驶 里 程 3500km， 仪表 所 有 故障 灯亮 。 
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故障 诊断 与 排除 : 

1) 故障 灯 点 亮 ， 先 连接 HDS 进行 诊断 ， 发 现 HDS 无 法 与 车 辆 进行 通信 ， 不 能 通信 应 
首先 排查 F-CAN 故障 ， 可 能 是 Ff-CAN 总 线 出 现 断 路 ， 或 者 是 由 于 车 身 多 路 控制 单元 内 部 故 
障 造 成 F-CAN 短路 或 电压 异常 引起 。 于 是 首先 拔 掉 ABS 控制 单元 插头 ， 此 时 仪表 内 的 故障 
指示 灯 发 生变 化 ， 除 ABS 灯 外 ， 其 余 全 部 熄灭 。 因 此 ， 初 步 判 断 由 于 ABS 控制 单元 内 部 故 
障 导致 f-CAN 问题 ， 从 而 导致 HDS 与 车 辆 无 法 连接 。 

2) 更 换 ABS 总 泵 后 ， 连 接 HDS， 发 现 仍 
然 无 法 与 车 辆 连接 ， 并 且 此 时 的 HIM 指示 灯 显 
示 如 图 4-54 所 示 。 因 为 HIM 本 身 没有 问题 ， 由 
此 判断 可 能 DLC 某 些 端子 电压 异常 导致 HIM 显 
示 异 常 ， 需 对 各 端子 电压 进行 排查 。 

3) 测量 诊断 插头 处 的 线 电 压 为 12V， 高 
于 正常 电压 ， 判 断 可 能 是 线 某 处 与 电源 短路 ， 
或 者 是 与 K 线 相 连 的 某 个 单元 内 部 故障 导致 K | 
线 电压 为 电源 电压 。 查 看 维修 手册 ， 对 所 有 与 
K 线 连接 的 系统 进行 逐个 排查 。 在 拔 掉 CD 主机 
的 插头 时 ，HDS 指示 灯 显 示 正 常 ， 并 且 可 以 与 图 4-54 HIM 指示 灯 
车 辆 连接 。 

4) 检查 CD 机 的 插头 ， 发 现 其 中 两 根 相 邻 的 线 搭 在 一 起 ， 一 条 是 K(A3 ) 线 ， 另 一 条 是 
CD 的 ACC(A14) 线 ， 造 成 K 线 一 直 处 于 12V 电压 状态 ， 从 而 造成 HIM 显示 故障 和 HDS 无 
法 进入 车 辆 系统 。 

5) 处 理 CD 插头 处 的 KK 线 ( A3) 与 ACC 线 ( A14) 的 短路 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 

@ 因 该 车 在 外 加 装 导航 ， 在 导航 主机 与 CD 主机 有 一 加 装 的 转换 插头 ， 该 插头 的 内 部 
端子 比较 软 。 加 装 人 员 在 安装 插头 时 ,没有 装 正 ， 从 而 造成 短路 ,使 K 线 变 成 ACC 电压 ， 
所 以 车 辆 无 法 与 电脑 通信 。 

@) ABS 控制 单元 的 损坏 可 能 是 由 于 线 长 时 间 处 于 ACC 电压 造成 ， 也 可 能 是 其 他 原因 。 

@) F-CAN 的 正常 是 保证 HDS 与 车 辆 正常 通信 的 前 提 ， 如 果 此 时 线 对 搭 铁 短路 了 ， 
HDS 也 是 可 以 进入 车 辆 系统 的 ， 只 是 不 能 与 和 线 相连 的 系统 通信 ， 如 车 身 电气 、 防 起 动 
系统 等 ; 但 如 果 K 线 对 电源 短路 ， 无 论 F-CAN 是 否 完好 ，HIM 指示 灯 都 会 出 现 HDS 无 法 与 
车 辆 连接 。 

3. 2008 年 款 雅 阁 3. 5L 轿车 HDS 无 法 进入 车 辆 检测 系统 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 3.5L 轿车 ， 驻 车 制 劲 灯 、ABS 灯 、VSA 灯亮 ，HDS 无 法 进入 。 

故障 诊断 与 排除 

1) 此 车 HDS 无 法 进入 ,更换 HIM 以 及 HDS 后 仍然 无 法 进入 。HDS 或 者 HIM 是 通过 车 
辆 的 一 些 通 信 线 与 车 辆 上 的 电脑 进行 通信 和 的。 对 于 CP3 车 型 来 说 ，HDS 与 PCM 之 间 的 通信 
靠 的 是 通信 线 F-CAN,， 与 ABS、SRS、 车 身 电气 、 防 起 动 单元 之 间 的 通信 靠 的 是 k 线 ， 参 见 
图 4-55 。 

2) 对 于 此 车 型 ，HDS 无 法 进入 的 原因 以 及 检查 方法 如 下 : 
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(ECAND (G00 竺 / 秒 ) | | :@CAD 12skbis 


ECM/PCM 


ABS 调节 器 -控制 器 单元 / 
VSA 调节 器 -控制 器 单元 











@: 带 TPMS 
@: 带 前 照 灯 调 平 系统 
@: 带 自动 刊 水 器 
图 4-55”F-CAN 系统 
Q) F-CAN 短路 或 者 断路 。 检 查 方法 是 测量 F-CAN 电压 ， 正 常 值 为 2. 5V。 
@) 下 线 短 路 ， 通 过 网 关 导 至 HDS 无 法 与 车 辆 通信 。 检 查 方法 是 测量 K 线 电 压 ， 正 常 值 
为 系统 电压 。 
@) DLC 上 的 SCS 线 被 反 向 供电 (车 上 某 电脑 无 主 搭 铁 ) 。SCS 线 未 对 搭 铁 短 接 时 电压 为 
5V, 若 DLC 上 的 SCS 线 被 反 向 供电 ，SCS 线 电压 高 于 5SV。 
3) 根据 以 上 方法 进行 如 下 处理. 
Q@ 测量 F-CAN 电压 ，2.4V。 此 车 F-CAN 无 短路 现象 。 
@) 测量 K 线 电压 ，11.5V，K 线 正 常 。 
@) 测量 SCS 线 电 压 为 8V。 说 明 有 某 个 电脑 的 主 搭 铁 出 现 问 题 。 先 从 简单 的 人 手 ， 拔 下 
ABS 线束 ，HDS 可 以 进入 车 辆 系统 。 因 此 ， 可 以 确定 该 车 故障 原因 为 无 ABS 主 搭 铁 。 
4) 重新 处 理 ABS 线束 后 ， 故 障 彻底 排除 。 
维修 小 结 : 通过 SCS 线 检测 车 辆 故障 的 案例 往往 比较 复杂 ， 不 容易 判断 故障 点 ， 因 此 
必须 了 解 F-CAN 系统 的 原理 。 
4. B-CAN 通信 线路 短路 造成 近 光 灯 、 小 灯 常 亮 
故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅 阁 3.5L 轿车 ， 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 时 ， 近 光 灯 和 人 小 
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灯 常 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 确认 故障 现象 ， 当 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位置 时 ， 近 光 灯 自动 常 亮 ， 此 时 小 灯 
也 自动 常 亮 。 

2) 当 点 火 开关 转 至 ON(DD) 位置 2s 内 ， 发 现 仪表 上 小 灯 、 远 光 灯 、 转 向 灯 指 示 灯 未 点 亮 ， 
存在 异常 ， 随 后 执行 仪表 自 诊断 ， 显 示 ERROR2(B-CAN 与 仪表 之 间 的 通信 线路 存在 故障 ) 。 

3) 为 了 确认 具体 故障 码 ， 连 接 HDS， 发 现 车 身 电气 系统 、 防 起 动 系统 、SRS 系统 均 能 
与 HDS 正常 通信 。 读 取 车 身 电气 系统 DTC 为 U1280 通信 和 总 线 故 障 。 

4) 在 全 面 确认 该 车 故障 现象 时 ， 还 发 现 该 车 存在 其 他 的 故障 现象 ， 包 括 左前 门 车 窗 玻 
璃 升降 功能 失效 ， 其 他 门 车 窗 玻 璃 升降 功能 正常 ， 刊 水 器 不 能 喷 水 ; 遥控 功能 失效 ， 无 法 用 
遥控 钥匙 锁 车 。 

5) 根据 该 车 出 现 的 上 述 故 障 现象 以 及 维修 经 验 ， 初 步 判 断 为 B-CAN 通信 故障 。 根 据 该 
轿车 多 路 集成 控制 系统 结构 图 判断 ， 故 障 存在 与 B-CAN 通信 的 线路 或 相关 控制 器 及 其 线路 
中 ， 可 能 故障 位 置 参见 图 4-56 标注 点 所 示 。 
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i 
和 于 局 Hy 间 | 
a | ei pA | 元 
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图 4-56”B-CAN 系统 
6) 将 钥匙 开关 转 至 0 档 ， 断 开 乘客 侧 MICU， 用 HDS 清除 故障 码 后 ， 重 新 检查 是 否 存 
在 故障 码 。 用 同样 的 方法 ， 依 次 断 开 乘客 侧 MICU 、 仪 表 控 制 单元 、 空 调控 制 单元 、 防 起 动 
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单元 、 前 照 灯 调 平 控制 单元 、 雨 水 传感器 和 车 门 多 路 控制 单元 ， 每 次 断 开 一 个 ， 清 除 故障 码 
后 重新 读 取 故障 ， 检 查 故 障 码 有 没有 再 次 出 现 。 

7) 当 断 开车 门 多 路 控制 单元 插 接 器 时 发 现 故 障 码 不 再 出 现 ， 初 步 判 断 为 车 门 多 路 控制 
单元 故障 。 

8) 断 开 车 门 多 路 控制 单元 ， 对 车 门 多 路 控制 单元 进行 输入 测试 ， 检 查 发 现 车 门 多 路 控 
制 单元 的 电源 和 搭 铁 正 常 ; 此 时 可 以 判断 故障 原因 为 车 门 多 路 控制 单元 内 部 故障 。 

9) 为 了 进一步 确认 故障 ， 如 图 4-57 所 示 ， 测 量 车 门 多 路 控制 单元 33 号 端子 与 35 号 端 
子 (二 者 为 B-CAN 通信 线 ) 之 间 的 导 通 性 ， 检 查 发 现 二 者 导 通 ， 于 是 确定 故障 为 车 门 多 路 控 
制 单元 内 部 故障 导致 B-CAN 两 根 通信 线 短路 。 























图 4-57 测量 车 门 多 路 控制 单元 端子 
10) 更 换 车 门 多 路 控制 单元 ， 更换 、 安 装 完 车 门 多 路 控制 单元 后 ， 进 行 电动 车 窗 控制 
单元 的 重新 设 定 ， 原 有 故障 现象 全 部 消失 。 























11) 用 HDS 检查 无 故障 码 ， 仪 表 自 诊断 显示 无 故障 码 ， 故 障 已 排除 。 

维修 小 结 : 

J 车 身 电气 故障 处 理 前 ， 要 全 面 确认 故障 现象 后 再 动手 拆 印 部 件 开始 检测 。 相 关系 统 
的 自 诊断 功能 与 用 HDS 读 取 故障 码 是 缩小 故障 范围 的 好 办 法 。 在 全 面 检查 故障 现象 、 缩 小 
故障 范围 之 前 ， 盲目 拆 印 车 辆 部 件 ， 容 易 损坏 车 辆 电子 元 带 件 。 

Q@ 处 理 B-CAN 通信 故障 时 ， 要 对 多 路 控制 系统 的 结构 有 整体 了 解 ， 相 关 控 制 单元 逐个 
隔离 是 处 理 该 类 故障 的 好 办 法 ， 能 够 很 快 地 缩小 故障 范围 。 若 发 现 与 B-CAN 相关 的 控制 单 
元 存在 问题 ， 则 进行 该 控制 单元 的 输入 测试 ， 输 入 测试 结果 正常 ， 即 可 判断 是 控制 单元 本 身 
存在 故障 。 如 果 逐 个 隔离 检查 相关 控制 单元 均 正常 ， 则 进一步 检查 通信 线路 本 身 的 导 通 性 、 
是 否 与 电源 或 搭 铁 短路 。 

(3) 针对 此 类 故障 也 可 以 用 万 用 表 代 替 HDS， 来 逐个 排除 相关 控制 单元 故障 。 

5. 电动 车 窗 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 球 雅 阅 2. 4L 轿车 ， 左 前 门 电动 车 窗 主 控 开 关 只 能 控制 左前 门 的 
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电动 车 窗 ， 而 无 法 控制 其 他 门窗 ， 甚 至 相应 的 电动 车 窗 开关 也 无 法 控制 对 应 的 车 窗 。 

故障 诊断 与 维修 : 

1) 使 用 HDS 读 取 车 身 控制 系统 ， 未 发 现 故 障 码 。 

2) 根据 左前 门 工作 正常 ， 而 其 他 门 无 法 工作 的 故障 现象 ， 判 断 故 障 一 般 处 在 主 控 开 关 
与 电动 车 窗 继 电器 之 间 。 

3) 更 换 一 个 良好 的 继电器 ， 进 行 检查 ， 故 障 依旧 。 

4) 使 用 万 用 表 检 测 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 器 盒 的 电动 车 窗 继 电器 控制 电压 ，127V 为 正 
常 状 态 ， 而 检测 电动 车 窗 继 电器 与 电动 车 窗 主 控 开 关连 接 处 3 号 端子 电压 为 4V( 标 准 电 压 应 
为 1.75V) ,说 明 电 动车 窗 车 门 多 路 控制 器 故障 。 

5) 更 换 车 门 多 路 控制 装置 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 电 控 车 门 主 控 开 关 集 车 门 多 路 控制 于 一 体 ， 在 检查 故障 时 ， 必 须 借助 电路 图 
进行 分 析 排 除 。 

6. 仪表 无 显示 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 雅阁 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 11 万 km， 和 车 辆 可 以 起 动 ， 但 仪表 
无 显示 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 进行 分 析 可 能 的 原因 如 下 : 中 仪表 内 部 故障 ; @ 驾 驶 人 侧 熔 断 器 盒 内 部 故 
障 ; @@ 熔 缘 炊 断 等 。 

2) 首先 检查 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 ， 发 现 第 21 号 熔 丝 已 熔断 ， 更 换 后 起 
动车 辆 ， 但 挂 人 R 位 后 熔 丝 熔断 ， 说 明 线 路 存在 短路 故障 。 

3) 查看 维修 手册 ，21 号 熔 丝 的 相关 电路 包括 倒车 灯 、 组 合 开 关 控 制 装置 、 车 门 多 路 控 
制 装置 、 前 排 乘客 侧 电 动车 窗 开关 指示 灯 、 多 路 集成 控制 装置 (MICU) 、 仪 表 控 制 模块 、 导 
航 装置 、 换 档 锁 止 电磁 阀 (AZT) 等 ， 该 熔 丝 涉及 倒车 灯 线 路 而 且 该 车 加 装 了 倒车 雷达 ， 倒 车 
雷达 从 倒车 灯 接 电源 ， 一 挂 倒 档 熔 丝 就 熔断 ， 说 明 与 倒车 线路 短路 有 关 。 

4) 检查 倒车 雷达 电源 线路 ， 发 现 接 倒 车 雷达 的 电源 线 连接 处 的 绝缘 胶布 已 经 脱 掉 ， 于 
是 使 用 胶布 包扎 好 并 更 换 新 的 熔 丝 ， 仪 表 显 示 正 常 ， 挂 倒 档 也 没有 出 现 烧 熔 丝 ， 故 障 排除 。 

7. 2008 年 款 雅 阁 左 前 车 窗 电动 机 故障 导致 玻璃 升降 没有 “AUTO” 功能 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 雅 阁 2.0L 轿车 ， 行 驶 了 5000km 后 ， 车 主 反映 左前 门 玻璃 可 
以 升降 ,但 “AUTO” 功能 无 法 正常 运行 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 确认 左前 玻璃 升降 机 、 熔 丝 及 线路 完好 。 查 找到 左前 电动 车 窗 控 制 线路 图 ， 并 
分 别 测量 车 门 多 路 控制 与 车 窗 电 动机 之 间 的 线路 3 号 与 5 号 、22 号 与 6 号 、20 号 与 3 号 端 
子 都 没有 出 现 短路 及 断路 故障 ， 并 且 检 查 到 车 窗 电 动机 2 号 端子 与 车 身 搭 铁 正常 。 

2) 使 用 试 灯 测 量 车 窗 电动 机 5 号 端子 时 试 灯 点 亮 ， 然 后 测量 电动 车 窗 6 号 端子 ,玻璃 
升降 时 试 灯 不 亮 ， 测 量 电动 机 3 号 端子 ， 玻 璃 升降 时 试 灯 微 亮 ， 说 明 无 脉冲 A 信号 。 

3) 使 用 HDS 检测 ， 左 前 玻璃 升降 时 ， 驾 驶 人 侧 电 动车 窗 脉 冲 A 数值 显示 “无 "， 正 常 
应 为 “检测 ”状态 ,说 明 左 前 车 窗 电 动机 内 部 脉冲 发 生 器 故障 。 

4) 更 换 左 前 车 窗 电动 机 后 ， 故 障 排除 。 
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第 一 节 发 动机 系统 故障 诊断 实例 


一 、 发 动机 起 动 困难 故障 的 诊断 排除 与 实例 


1. 燃油 泵 滤 网 堵塞 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 奥德赛 轿车 ， 配 置 了 K24A6 发 动机 ， 该 车 发 动机 熄火 后 ， 再 
也 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) es 正常 。 

2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 也 没有 任何 显示 。 

3) 使 用 万 用 表 检 查 蕾 电池 电压 为 12. 8V， 说 明 蓄 电池 正常 。 

4) 连接 燃油 压力 表 检 查 油 压 为 250kPa， 油 压 明显 偏 低 ( 一 般 为 350kPa 左右 ) ， 说 明 燃 
油 系 统 故障 。 

5) 将 燃油 泵 拆 下 ， 发 现 燃油 泵 滤 网 严重 堵塞 ,造成 燃油 压力 过 低 。 

6) 更 换 燃油 泵 滤 网 和 过 滤器 后 ， 发 动机 正常 起 动 ， 故 障 排除 。 

2. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 奥德赛 2.4L 轿车 ， 配置 了 K24A6 发 动机 ， 行 驶 了 8.9 万 km， 
冷 车 起 动 困难 ， 而 热 车 傅 速 和 加 速 工 况 正 常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 读 取 发 动机 故障 码 没 有 任何 故障 。 

2) 检查 发 动机 点 火 火花 有 点 弱 ， 更 换 4 个 点 火线 圈 后 ， 起 动 发 动机 ， 故 障 依旧 。 

3) 检查 燃油 压力 ， 打 开 点 火 开 关 时 ， 压 力 表 指 示 为 360kPa， 当 关闭 点 火 开 关 大 约 
15min 后 ， 保 持 压 力 为 燃油 保持 压力 ， 为 230kPa 左右 ， 说 明 油 压 正 常 。 

4) 拆 下 喷 油 器 进行 清洗 后 ， 起 动 发 动机 重新 检查 ， 故 障 并 没有 好 转 。 

5) 由 于 冷 起 动 困 难 ， 而 热 车 正常 ， 可 能 与 发 动机 冷却 液 温度 传感器 有 关 ， 拆 下 发 动机 
ECT 传 感 需 ， 即 ECT 传感器 1 使 用 加 热 的 方法 对 其 进行 测试 ， 结 果 发 现 电阻 的 变化 与 标准 
不 符合 。 

6) 更 换 ECT 传感器 1 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 冷却 液 温 度 传感器 阻 值 变化 错误 ， 造 成 提供 给 ECMZPCM 错误 的 信号， 
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引起 发 动机 冷 车 起 动 困难 。 
二 、 发 动机 不 能 起 动 故 障 的 诊断 排除 与 实例 


1. 燃油 泵 电路 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 奥 德 赛 发 动机 无 法 起 动 ， 仪 表 故 障 指示 灯 点 亮 ， 防 起 动 指示 
灯 不 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 ON(E) 位 置 ， 在 燃油 加 注 口 听 不 到 燃油 泵 工作 的 声音 (正常 情况 下 
能 听 到 燃油 泵 泵 油 的 声音 ) ， 说 明 燃 油 控制 线路 出 现 故障 。 

2) 连接 HDS 故障 诊断 仪 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 故障 码 显 示 。 

3) 如 图 5-1 所 示 ，PGM-FI 继电器 由 两 个 单独 的 继电器 组 成 ， 点 火 开关 置 于 ON( 卫 ) 位 
置 时 ，ECMZPCM 通过 E9 端子 接 电源 ， 从 而 控制 E7 端子 搭 铁 ， 使 得 PGM-FI 主 继电器 1 
( FIMAIN ) 工作 端 通电 ,将 蓄电池 电压 输出 给 PCM-FI 主 继电器 2 (FUEL PUMP) 控 制 端 ， 同 
时 ，ECMZPCM 控制 PGM-FI 主 继电器 2 E17 端子 搭 铁 2s，PGM-FI 主 继 电器 2 吸 合 ， 为 燃 ; 
泵 提供 2s 工作 电流 ， 从 而 使 燃油 系统 增 压 ;， 当 发 动机 起 动 或 运转 时 ，E17 端子 保持 搭 铁 。 
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图 5-1 燃油 泵 控制 线路 图 


4) 测试 PGM-FI 主 继电器 2， 工 作 正 常 。 

5) 如 图 5-2 所 示 ， 在 点 火 开关 置 于 ON( 了 ) 位 置 时 ,测量 PGM-FI 主 继电器 2 的 4P 插 
接 右 的 3 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 电 压 为 2V， 正 常 。 

6) 如 图 5-3 所 示 ,， 测量 PCM-FT 主 继电器 2 的 4P 插 接 器 1 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 电 压 


为 12V， 正 常 。 
7) 重新 安装 PCM-FT 主 继电器 2 。 
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图 5-22 ”PGM-FI 主 继电器 2 的 4P 插 接 器 (一 ) 人 I) 
8) 如 图 5-4 所 示 ， 在 点 火 开 关 置 于 ON(I) 位 置 时 ， 检 查 车 身 搭 铁 与 ECM/PCM 插 接 

带 E17 端子 之 间 的 导 通 性 ， 没 有 发 现 导 通 ECM/PCM 插 接 器 E(31P) 
(正常 应 导 通 2s) ， 直 接 给 E17 端子 搭 铁 ， [= 二 
en 和 A 21 ls D7) 1s 
发 动机 能 正常 起 动 ; 说 明 ECM/PCM 不 能 
mM a a 
ECM/PCM 故障 。 FPR IMOFPR 

9) 更 换 ECM/PCM， 进 行 匹配 ,发 动 ”(@) (GRN/YEL) (Q) (GRN/YEL) 
机 能 正常 起 动 ， 故 障 排除 。 本 丑 








维修 小 结 : 正确 了 解 ECM/PCM 的 燃 三 时 
油 控制 线路 ， 对 维修 起 到 关键 的 作用 。 图 5-4 检测 ECM/PCM 插 接 器 E17 端子 

2. 曲轴 位 置 传感器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 奥德赛 2. 4L 轿车 ,该 车 有 时 能 顺利 起 动 ， 有 了 时 起 动 
困难 ， 并 且 偶 尔 会 出 现 冷 却 液 温度 高 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 由 于 起 动 困难 ， 首 先 使 用 万 用 表 检 测 蓄电池 ， 电 压 为 14. 5V， 正 常 状态 。 

2) 检查 发 电机 的 发 电量 ， 当 加 速 到 2500r/min 时 ， 万 用 表 显 示 的 电压 在 13.5 ~ 14.3V 
之 间 变 化 ， 在 规定 的 技术 范围 内 ,说 明 发 电机 工作 正常 。 

3) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

4) 检查 发 动机 冷却 系统 ,冷却 液 面 正常 ， 并 且 当 冷却 液 温度 高 时 风扇 正常 工作 ， 而 且 
冷却 水 泵 和 节 温 器 在 进行 发 动机 10 万 km 保养 时 已 经 更 换 过 ， 并 且 是 一 个 星期 前 做 的 ， 说 
明 冷 却 系统 没有 故障 。 

5) 根据 维修 经 验 ， 冷 却 液 温度 高 很 多 都 是 发 动机 冷却 液 温度 传感器 失灵 引起 的 ， 于 是 
将 发 动机 冷却 液 温度 传感器 更 换 后 ， 起 动 发 动机 进行 路 试 ， 故 障 依旧 。 

6) 经 过 全 面 的 仔细 检查 ， 发 现 位 于 发 动机 生体 上 的 曲轴 位 置 传感器 安装 螺栓 有 松动 的 
迹象 ， 将 其 拆 下 ， 发 现 曲轴 位 置 传感器 螺栓 孔 已 经 裂 开 。 

7) 重新 更 换 曲 轴 位 置 传感器 后 ， 起 动 发 动机 ， 恢 复 正 常 。 

维修 小 结 : 该 传感器 没有 损坏 ， 只 是 安装 位 置 出 现 裂 痕 引 起 有 时 无 法 检测 到 发 动机 信 
号 ， 造 成 发 动机 故障 。 在 检修 或 安装 零件 时 ， 要 按照 规定 的 力矩 进行 拧紧 ， 不 能 用 力 过 大 ， 
否则 将 会 造成 元 件 的 损坏 。 
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三 、 发 动机 和 优 速 不 恨 故 障 的 诊断 排除 与 实例 


1. 发 动机 热 车 时 盒 速 不 稳 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥德赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 维修 过 发 动机 后 出 现 热 车 食 
速 不 稳 ， 而 冷 车 和 加 速 均 正常 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 利用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 故障 码 (DTC ) 。 

2) 检查 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 、 节 气门 体 以 及 发 动机 电脑 控制 系统 均 正常 。 

3) 检查 气 和 拭 压力 为 1216kPa， 在 正常 的 技术 范围 内 。 

4) 询问 车 主 ,该 车 曾经 因 冷 却 液 温度 过 高 造成 发 动机 拉 红 而 大 修 过 ， 根 据 维 修 经 验 ， 
怀疑 气门 调整 不 当 ， 于 是 拆 下 发 动机 盖 单 ， 检 查 进 气 门 和 排 气 门 的 间 际 都 为 0. 21mm( 标准 
值 为 进 气门 :0.21 ~0.25mm; 排 气门 :0.25 ~0.29mm)， 比 正常 值 偏 小 。 

5) 按照 标准 重新 调整 进 排 气门 后 ， 发 动机 工作 正常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 气门 调整 不 当 ， 导 致 发 动机 的 充气 量 不 足 ， 影 响 了 发 动机 的 功率 。 
当 热 车 时 ， 气 门 在 热 态 下 膨胀 变 得 更 小 ， 更 加 容易 造成 发 动机 转速 不 稳 的 故障 。 

2. 发 动机 盒 速 不 稳 ， 开 空调 容易 熄火 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 奥 德 赛 2. 4L 轿车 , 行驶 了 5.7 万 km， 车 主 反 映 该 车 发 动机 
傅 速 不 稳 ， 开 空调 容易 烽火。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 显示 故障 码 。 

2) 起 动 发 动机 使 其 处 于 傅 速 状态 ， 利 用 听 简 检查 每 一 个 喷 油 器 ， 都 有 “ 味 鸣 ” 声 ， 说 
明 喷 油 器 正常 工作 。 

3) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 喷 油 器 插头 ， 使 用 万 用 表 测 量 喷 油 器 1 号 与 2 号 端子 之 间 的 电 
阻 均 为 10 ~13 Q， 于 是 拆 下 喷 油 器 使 用 超声 波 清洗 机 进行 清洗 后 ， 装 复试 车 ， 发 动机 怠速 
稳定 ， 但 仍 速 时 开 空 调 发 动机 仍然 容易 熄火 。 

4) 根据 故障 症状 分 析 ， 开 空调 时 发 动机 负荷 增 大 ， 发 动机 仿 速 应 该 提高 ， 此 时 人 铺 速 无 
法 提高 则 容易 引起 发 动机 自动 熄火。 检查 发 动机 傅 速 控制 系统 线路 都 正常 ， 于 是 拆 下 节气 门 
体 ， 并 没有 出 现 过 脏 或 损坏 的 迹象 。 为 了 确认 故障 ， 使 用 良好 的 节气 门 体 进行 替换 检查 ， 开 
空调 时 发 动机 不 再 自动 熄火 ， 说 明 原 节 气门 体 出 现 故障 。 

5) 更 换 节 气门 体 ， 并 进行 匹配 后 ， 发 动机 一 切 恢 复 正 常 。 


四 、 发 动机 自动 熄火 故障 的 诊断 排除 与 实例 


1. 发 动机 容易 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 奥德赛 轿车 ， 装 备 K247Z2 发 动机 ， 该 车 在 行驶 中 突然 熄火 ， 
但 起 动 多 次 后 又 能 着 车 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 进行 试车 ， 在 连续 起 动 多 次 后 能 着 车 ， 且 发 动机 运转 正常 。 再 经 过 长 时 间 的 
试车 后 也 没有 出 现 罕 然 熄火 的 故障 现象 ， 发 动机 故障 指示 灯 也 没有 异常 亮 起 。 

2) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 发 动机 电 控 系统 一 切 正常 。 
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3) 检查 凸轮 轴 位 置 传感器 、 曲 轴 位 置 传感器 以 及 点 火线 圈 的 线路 均 正常 。 

4) 经 分 析 该 故障 出 现 后 又 能 变 好 ， 在 发 动机 控制 电脑 ECMZPCM 中 也 没有 故障 码 存 储 ， 
说 明 发 动机 电脑 没有 问题 。 于 是 怀疑 是 由 于 点 火 系统 有 故障 ， 特 别 是 点 火线 圈 性 能 不 稳定 造 
成 突 发 性 故障 ， 但 进行 更 换 后 故障 依旧 。 

5) 接着 又 测量 凸轮 轴 位 置 传感器 、 曲 轴 位 置 传感器 等 3 个 传感器 的 电阻 值 ， 也 都 在 标 
准 的 范围 内 。 
6) 检查 燃油 压力 ， 发 现 燃 油 压力 过 低 ， 更 换 燃 油 压 力 调节 器 后 ， 发 动机 故障 排除 。 

2. 发 动机 冷 车 容易 熄火 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 奥 德 赛 轿 车 ， 配 置 了 K24A6 发 动机 ， 该 车 冷 车 起 动 
困难 ， 容 易 炸 火 ， 但 热 车 后 发 动机 工作 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 正 常 。 

2) 起 动 发 动机 读 取 发 动机 的 数据 流 ， 观 察 冷却 液 温度 传感器 的 读数 ， 显 示 正 常 的 变化 值 。 

3) 拆 下 火花 塞 ,， 检查 火 花 塞 间隙 为 1. Imm， 为 正常 的 范围 ， 但 是 颜色 显示 灰白 色 ， 说 
明 可 燃 混合 气体 过 稀 。 

4) 检查 喷 油 器 和 燃油 压力 都 没有 发 现 异 常 现 象 ， 检 查 真 空 软 管 、 进 气 软 管 等 ， 发 现 进 
气 软 管 进 气 出 有 502 胶水 粘 过 的 迹象 ， 拆 下 进 气 软 管 发 现 已 经 爆裂 。 

5) 更 换 进 气 软 管 ， 起 动 发 动机 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 在 维修 电 控 发 动机 的 过 程 中 ， 不 能 完全 依赖 检测 工具 ， 使 用 常规 检测 方法 对 
排除 故障 也 能 起 到 至 关 重要 的 作用 。 

3. 燃油 滤 网 堵塞 导致 发 动机 容易 熄火 








































































































故障 现象 ， 一 辆 2009 年 款 本 田 奥德赛 2.4L 轿车 ,行驶 了 4.6 万 km 后 出 现 发 动机 紧急 
制 动 时 容易 熄火 的 故障 。 
故障 诊断 与 排除 ; 





1) 首先 利用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 故障 码 显 示 。 

2) 仔细 检查 发 动机 和 自动 变速 器 的 电子 控制 系统 ， 都 没有 发 现任 何 异 常 。 

3) 检查 点 火线 圈 正 常 ， 拆 下 火花 塞 ， 检 查 火 花 塞 间隙 为 1. Imm， 但 所 有 火花 塞 均 呈 灰 
白色 ， 说 明 可 燃 混 合 气 过 稀 。 

4) 清洗 喷 油 器 和 燃油 箱 并 更 换 燃油 泵 滤 网 后 故障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 在 添加 汽油 时 如 入 了 劣质 的 汽油 ， 使 得 燃油 滤 网 堵塞 ， 在 发 动机 紧急 制 
动 时 ， 容 易 引 起 加 油 不 畅 ， 导 致 发 动机 熄火 。 

4. 气门 间隙 过 小 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥 德 赛 2. 4L 轿车 ， 装 备 了 K247Z2 发 动机 ， 该 车 行 
驶 了 8.7 万 km， 急 加 速 时 发 动机 容易 熄火 ， 即 使 偶尔 不 熄火 ， 发 动机 也 加 速 不 良 ; 同时 发 
动机 合 速 时 ， 也 出 现 一 开 空 调 发 动机 就 熄火 的 故障 ， 即 使 发 动机 热 车 较 长 时 间 ， 盒 速 还 是 明 
显 偏 低 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 利用 自 诊断 系统 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

2) 根据 故障 现象 ， 初 步 判 断 为 喷 油 器 积 炭 堵塞， 经 清洗 后 ， 故 障 依旧 存在 。 
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3) 拆 下 节气 门 体 进行 清洗 并 重新 进行 匹配 后 故障 有 所 好 转 ， 但 是 冷 车 开 空调 ， 发 动机 
仍然 出 现 马上 熄火 的 现象 。 

4) 检查 空调 系统 ， 包 括 制冷 剂 压力 及 电磁 离合 器 均 没有 任何 故障 。 

5) 最 后 拆 下 发 动机 盖 曙 ,经 仔细 检查 发 现 进 排 气 门 间隙 过 小 ， 只 有 0. 15mm， 重 新 按 
照 标准 参数 ( 进 气 门 :0. 21 ~0.25mm; 排 气门 :0. 25 ~0. 29mm) 调 整 气门 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 气门 间 际 过 小 ， 导 致 发 动机 充气 效率 变 低 ， 发 动机 功率 变 小 ， 致 使 发 动 
机 容易 熄火 。 

5. 点 火 正 时 不 对 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 奥 德 赛 轿车 ， 配 置 K24Z2 发 动机 ,行驶 了 8.2 万 km， 该 车 经 
常 跑 高 速 ， 在 途中 突然 熄火 ， 熄 火 后 再 也 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 点 火 系统 ， 电 压 一 切 正常 ， 没 有 任何 损坏 的 现象 。 

2) 检查 燃油 系统 ， 油 泵 正常 工作 ， 压 力也 正常 。 

3) 检查 气 生 压 力 为 850kPa( 标 准 为 1180kPa 以 上 ) ， 压 力 明 显 偏 低 。 

4) 最 后 拆 下 发 动机 正 时 链条 ， 发 现 已 经 调 上 估 ， 于 是 将 气 饶 羡 拆 下 ， 经 过 仔细 检查 ， 发 
现 气门 全 部 有 不 同 程度 的 损坏 。 

5) 更 换 了 全 部 进 、 排 气门 并 进行 重新 调整 点 火 正 时 和 间隙 后 ， 发 动机 正常 工作 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 发 动机 熄火 后 ， 车 主 一 直 设 法 起 动 发 动机 ， 最 后 造成 气门 被 损坏 的 
故障 。 当 车 辆 无 法 起 动 时 ， 要 查 明 原因 再 起 动 发 动机 ， 不 能 一 直 起 动 ， 否 则 将 会 引起 不 良 的 
后 果 。 


五 、 燃 油 喷 射 系统 故障 的 诊断 排除 与 实例 


1. 发 动机 加 速 不 良 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 奥 德 赛 轿车 ， 配 置 了 K24A6 发 动机 ， 行 驶 了 4.5 万 km 
该 车 发 动机 出 现 发 拌 并 且 伴 随 加 速 不 良 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 无 任何 故障 码 显 示 。 

2) 拆 下 进 气 软 管 ， 检 查 节气 门 体 发 现 内 部 严重 积 炭 。 

3) 拆 下 火花 塞 ,， 发 现 其 中 两 个 气 负 的 火花 塞 有 胶 状 的 物质 ， 说 明 是 由 于 汽油 品质 不 好 
引起 的 。 

4) 询问 车 主 ， 知 道 该 车 一 直 在 同一 个 加 油 站 加 油 ， 而 最 近 一 次 是 在 其 他 加 油 站 添加 汽 
油 之 后 ， 才 出 现 的 上 述 故 障 现 象 ， 从 而 断定 是 汽油 品质 不 好 引起 的 发 动机 故障 ， 建 议 车 主 进 
行 油 路 、 电 路 清洗 。 

5) 拆 下 节气 门 体 和 喷 油 器 。 

6) 使 用 化 油 器 清洗 剂 清洗 节气 门 体 ， 同 时 将 喷 油 器 放 在 超声 波 清洗 机 上 清洗 。 清 洗 完 
之 后 装 复 ， 然 后 使 用 免 拆 清洗 机 清洗 油 路 。 

7) 使 用 HDS 匹配 发 动机 仍 速 后 ， 起 动车 辆 ， 发 动机 仿 速 稳定 而 且 加 速 正 常 ， 故 障 
排除 。 

维修 小 结 : 建议 车 主 使 用 品质 良好 的 汽油 ， 因 为 电 控 发 动机 对 汽油 的 质量 要 求 较 高 ， 使 
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用 质量 不 过 关 的 人 燃油， 造成 燃烧 不 完全 ， 引 起 发 动机 积 炭 ， 最 终 导 致 发 动机 工作 不 正常 
故障 。 

2. 发 动机 加 速 不 畅 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 奥德赛 2.4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 7.8 万 km 后 ， 加 速 时 出 现 发 
动机 发 拌 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 的 燃油 压力 ， 打 开 点 火 开 关 时 ， 燃 油 压 力 指示 为 330kPa， 在 正常 的 
压力 范围 内 。 

2) 起 动 发 动机 ， 使 用 点 火 正 时 灯 检 查 发 动机 的 点 火 正 时 ,没有 发 现任 何 可 疑 的 情况 。 

3) 拆 下 爆燃 传感器 进行 功能 测试 ， 发 现 该 传感器 反应 不 灵敏 ， 重 新 更 换 后 进行 试车 ， 
故障 依旧 。 

4) 最 后 拆 下 点 火线 圈 ， 发 现 点 火线 圈 内 有 和 较 多 的 白色 氧化 物 ， 将 其 清理 干净 后 进行 试 
车 ， 发 动机 加 速 状况 明显 好 转 ， 说 明 故 障 由 点 火线 圈 工 作 性 能 不 稳定 引起 。 

5) 拆 下 火花 塞 进行 检查 ， 发 现 间隙 过 小 ， 建 议 车 主 更 换 4 个 点 火线 圈 和 4 个 火花 塞 后 
进行 试车 ， 发 动机 动力 性 明显 增强 ， 故 障 彻底 排除 。 


六 、 发 动机 其 他 故障 原因 与 排除 


1. 发 动机 冷却 系统 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 奥 德 赛 轿 车 ， 配 置 K2472 发 动机 ， 行 驶 里 程 已 达 9 万 km， 最 
近 车 辆 在 行驶 过 程 中 ， 发 动机 有 冷却 液 温度 过 高 甚至 “开锅 ”的 故障 。 由 于 驾驶 人 的 下 忽 ， 
车 辆 在 发 动机 高 温 的 情况 下 还 继续 行驶 ， 最 终 导 致 车 辆 熄火 且 无 法 继续 行驶 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 发 现 发 动机 后 部 暖 风 水 管 破裂 ， 造 成 大 量 冷 却 液 流失 ， 引 起 发 动机 冷却 液 温 度 
过 高 ， 与 此 同时 又 发 现 散热 器 上 水 管 也 有 老化 漏水 现象 。 

2) 更 换 其 水 管 时 ， 在 拔 下 水 管 的 同时 ， 发 现 冷 却 液 里 流出 了 淡 黄 色 油 水 混合 物 。 

3) 将 发 动机 气 饶 羡 拆 下 ， 清 理 了 冷却 系 水 管 、 红 体 水 套 、 拭 羡 水 套 及 暧 风 散 热 器 里 的 
油水 混合 物 ， 同 时 更 换 了 破裂 的 2 根 水 管 ， 并 将 其 他 老化 的 暖 风 水 管 也 同时 更 换 ， 装 上 和 气缸 
热 及 气 饶 关 ， 将 发 动机 装 复 。 

4) 起 动 发 动机 运转 良好 。 经 路 试 ， 发 动机 冷却 液 温度 正常 ， 故 障 排 除 。 

5) 行驶 了 500 多 km 后 ， 发 动机 冷却 液 温度 又 过 高 了 。 

6) 使 用 HDS 读 取 发 动机 冷却 液 温度 ， 在 98 ~ 100 % ， 发 动机 冷却 液 温度 确实 偏 高 。 

7) 查找 该 车 冷却 风扇 控制 线路 图 ， 对 该 车 风扇 控制 线路 进行 检测 ， 结 果 正 常 。 

8) 检查 风扇 高 低速 运转 正常 ， 不 存在 因 风 扇 控 制 系统 电路 引起 的 发 动机 冷却 液 温度 过 
高 的 故障 。 

9) 于 是 加 足 散 热 器 冷却 液 ， 接 上 HDS 故障 诊断 仪 ， 进 行 疏 坡 路 试 。 

10) 在 爬 坡 过 程 中 ，HDS 监测 的 冷却 液 温度 基本 上 都 在 正常 范围 之 内 ， 风 扇 高 低速 
运转 信号 显示 明确 。 疏 到 坡 顶 后 ， 打 开发 动机 舱 盖 ， 发 现 快 仿 速 热 敏 闪 座 有 慢性 活水 
迹象 。 

11) 经 过 认真 检查 确定 快 仿 速 热 敏 阀 及 相关 的 小 水 管 出 现 泄漏 ， 于 是 拆 下 该 阀 及 水 管 ， 
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发 现 冷却 液 里 还 有 油水 混合 物 ， 说 明 散 热 器 本 身 过 脏 导 致 冷却 性 能 下 降 。 

12) 加 注 清洗 液 至 散热 器 中 进行 几 次 清洗 后 ， 重 新 安装 快 僵 速 热 敏 阀 及 相关 的 小 水 管 ， 
然后 加 注 防冻 液 以 排 净 冷却 系 中 的 空气 。 经 路 试 ， 发 动机 冷却 液 温度 恢复 正常 。 

2. 燃油 表 指 示 不 准 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 奥 德 赛 ， 配置 K24A6 发 动机 , 客户 来 店 检查 汽油 加 满 后 ， 汽 
油 燃油 表 指 针 只 能 指示 到 中 间 位 置 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 经 过 仪表 自 诊 断 等 检查 后 发 现 汽油 表 浮 子 的 滑 片 电阻 触 点 处 有 明显 的 锈病 。 人 工 把 
燃油 表 发 送 装 置 抬 到 顶 (要 持续 1min 左右 燃油 表 指 针 才 会 指示 到 正常 位 置 ) ， 油 表 指 针 不 会 
指示 到 顶 ， 这 是 因为 油 表 的 滑 片 电阻 出 现 异 常 的 接触 电阻 造成 总 电阻 增加 。 

2) 更 换 新 的 浮子 滑 片 电阻 后 ， 燃 油 表 可 以 正常 地 指示 到 油 表 的 4/5 位 置 ， 至 此 交 车 。 
客户 使 用 三 天 后 ， 来 店 反映 汽油 用 掉 半 箱 后 ， 油 表 指 针 会 突然 到 底 ， 燃 油 指示 灯 点 亮 。 出 现 
油 表 指 针 突 然 降 到 底 的 现象 除非 燃油 表 传感器 电路 突然 断路 ， 否 则 断路 的 可 能 性 很 大 。 由 于 
燃油 表 发 送 装 置 是 前 几 天 更 换 过 的 ， 所 以 首先 检查 了 燃油 表 的 发 送 装 置 和 仪表 的 线路 ， 结 果 
完好 无 断路 现象 。 

3) 最 后 经 过 仔细 检查 ， 发 现 滑 片 电阻 处 有 不 明 黑 色 物 质 附 着 在 上 面 ， 所 以 造成 检测 电 
阻 时 显示 无 穷 大 。 

4) 更 换 汽 油 发 送 装置 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 

更 换 新 的 零件 后 ， 一 定 要 进行 全 面 的 测试 以 免 造成 返修 的 现象 ， 以 免 引 起 客户 不 满 。 

3. 发 动机 水 泵 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 奥 德 赛 2. 4L 轿车 ， 配 置 了 K24A6 发 动机 ， 行 驶 了 3.8 万 km 
后 ， 该 车 发 动机 出 现 了 过 热 的 现象 ， 之 后 伴随 发 动机 加 速 无 力 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 冷却 系统 管 路 没有 出 现汇 漏 ， 冷 却 液 也 在 规定 的 上 下 极限 范围 之 间 。 

2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 一 切 正常 。 

3) 当 发 动机 出 现 过热 时 ， 冷 却 风扇 并 没有 处 于 高 速 状态 ， 说 明 风 扇 控制 系统 或 冷却 系 
统 已 经 发 生 了 故障 。 

4) 使 用 HDS 读 取 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 1， 温 度 高 于 96. 5°C， 而 温度 传感器 2 温度 
为 85%C ， 说 明 两 个 温度 传 感 右 之 间 的 读数 相差 比较 大 ， 为 冷却 循环 系统 故障 。 

5) 拧 松 水泵 带 轮 装配 螺栓 ， 并 拆 下 水 泵 带 轮 ， 首 时 针 转 动 水 泵 时 ， 发 现 转动 不 灵活 ， 
说 明 水 泵 内 部 故障 。 

6) 将 发 动机 冷却 液 排出 ， 然 后 拆除 水 泵 ， 发 现 内 部 已 经 出 现 锈 蚀 。 

7) 更 换 水 泵 的 同时 也 将 节 温 器 更 换 ， 然 后 添加 本 田 专 用 的 防冻 液 ， 并 进行 排 空 操 作 。 

8) 起 动 发 动机 ， 待 发 动机 达到 正常 温度 后 ， 读 取 两 传感器 的 数据 流 ， 相 差 为 2C， 说 
明 冷 却 液 正 常 循环 。 

9) 当 温 度 达到 105% 时 ， 发 现 冷却 风扇 高 速 运转 ， 过 热 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 在 更 换 或 添加 冷却 液 时 ， 一 定 要 使 用 本 田 专 用 的 冷却 液 ， 防 止 冷却 系统 内 出 
现 过 早 的 损坏 。 
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4. 奥德赛 原 地 着 车 发 动机 故障 灯 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 奥德赛 轿车 的 发 动机 故障 灯 常 亮 ， 用 专用 电脑 清除 
掉 故 障 码 后 又 会 出 现 故 障 灯 点 亮 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 P2118 : 节气 门 作 动 器 性 能 故障 ， 此 时 发 动机 最 高 转速 
为 3000rxmin， 故 障 码 也 能 消 掉 ， 但 起 动 发 动机 到 1$00xmin 时 故障 灯 又 会 亮 起 ， 分 析 产 生 
故障 码 的 可 能 原因 有 以 下 几 点 : 传感器 本 身 故 障 ; 线路 故障 (包括 短路 及 断路 ) ; 发 动机 电 
脑 故 障 。 但 依次 检查 及 更 换 以 上 部 件 后 ， 故 障 现象 依然 如 故 。 

2) 通过 仔细 检查 发 现 ， 只 要 车 上 的 用 电 设 备 一 工作 ， 故 障 灯 就 会 亮 起 ， 因 此 怀疑 是 发 
电机 的 故障 ， 把 发 电机 的 插头 拔 下 来 再 试车 ， 故 障 果 然 不 再 出 现 了 。 

3) 重新 插 上 插头 ， 但 使 用 万 用 表 检 查 发 电机 发 电量 正常 ， 但 故障 指示 灯 又 点 亮 ， 可 能 
发 电机 内 部 出 现 短路 的 情况 ， 于 是 更 换 发 电机 后 故障 彻底 排除 。 

5. 2007 年 款 奥 德 赛 发 动机 故障 灯亮 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 奥德赛 轿车 ， 行 驶 了 9.8 万 km， 该 车 添加 汽油 行驶 一 段 路 程 
后 发 动机 故障 灯亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 为 P0141 ， 后 氧 传感器 加 热 器 S2 加 热 器 故障 。 

2) 经 HDS 读 取 数 据 流 发 现 ， 后 氧 传感器 加 热 器 关闭 ， 信 和 号 电压 为 1.43V。 但 检查 后 氧 
传感器 加 热 器 电路 ， 未 发 现 异 常 。 

3) 于 是 怀疑 该 氧 传感器 故障 ， 更 换 后 ， 发 现在 发 动机 刚 起 动 时 一 切 正 常 ， 但 运转 一 分 
钟 后 加 热 器 关闭 ， 故 障 码 重新 出 现 。 

4) 仔细 察看 数据 流 发 现 故障 灯 点 亮 的 同时 后 氧 加 热 器 的 电流 达到 4. 03A 左右 ， 电 流 偏 
大 ， 查 看 电路 图 发 现 后 氧 传感器 加 热 器 是 通过 ECM/PCM 内 部 晶体 管 搭 铁 形 成 回路 ， 由 此 初 
步 断 定 ECMZPCM 内 部 故障 。 

5) 更 换 发 动机 ECMZPCM ， 并 重新 匹配 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 正确 利用 HDS 对 发 动机 进行 数据 流 分 析 ， 在 汽车 维修 过 程 中 很 重要 ， 所 以 
必须 掌握 其 基本 知识 ， 以 便 排 除 发 动机 故障 。 

6. ECM/PCM 故障 导致 发 动机 散热 器 风扇 高 速 一 直 转 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 奥 德 赛 2.4L 轿车 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON(I) 位 置 时 ， 发 动机 
散热 器 风扇 一 直 高 速 运转 ， 而 冷凝 器 风扇 不 转动 ， 并 且 开 空调 时 ， 冷 凝 器 风扇 工 作 。 

故障 原因 : 中 风扇 控制 线路 有 短路 或 散热 器 风扇 继电器 粘连 在 一 起 ; @PCM 损坏 ; 
@) 散 热 器 冷却 液 温度 传感器 损坏 等 。 

故障 诊断 与 维修 : 

1) 查找 风扇 控制 线路 图 ,将 ECMAPCM 插头 了 (31P) 的 第 19 号 端子 断 开 ， 散热 器 风 启 
停止 ， 此 端子 连接 控制 散热 风扇 高 速 运转 的 线路 ， 由 此 断定 ECMZPCM 之 后 的 风扇 控制 的 整 
个 电路 正常 ， 可 能 ECMZPCM 本 身 和 散热 器 冷却 液 温度 传感器 2 故障 。 

2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 电脑 数据 流 ， 发 现 ECT 传感器 工 指示 的 温度 为 73% ，ECT 传 
感 器 2 指示 的 冷却 液 温度 为 73 ， 两 传感器 相差 2 ， 表 明 冷 却 液 温 度 传 感 絮 正常 ， 并且 
ECM/PCM 采集 到 冷却 液 温度 信号 正常 ， 怀 疑 ECM/PCM 本 身 故 障 。 
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3) 更 换 ECMZPCM 并 进行 匹配 后 ， 打 开 点 火 开 关 ， 散 热 器 风扇 不 再 运转 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 此 故障 是 由 于 ECMZPCM 内 部 故障 造成 的 ， 它 不 能 发 出 准确 的 风扇 控制 指 
令 ， 而 能 够 采集 到 冷却 液 温 度 传 感 器 信号 ， 在 维修 过 程 中 一 定 要 认真 分 析 。 

7. ECT 传感器 1 故障 

故障 现象 ， 一 辆 2009 年 款 奥 德 赛 轿车 ， 配 置 了 K2472 发 动机 ， 铺 速 过 高 ,仪表 板 上 的 
转速 表 有 小 幅度 的 摆动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 该 车 发 动机 傅 速 高 ， 转 速 为 1100r/min， 正 常 为 700r/min 左右 。 使 用 HDS 读 取 发 动 
机 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

2) 关闭 点 火 开 关 ， 重 新 对 节气 门 体 进行 匹配 ， 故 障 依旧 。 

3) 使 用 HDS 读 取 发 动机 的 数据 流 ， 发 现 ECT 传感器 1 显示 为 70% ， 而 ECT 传感器 2 
显示 为 96%C ， 说 明 ECT 传感器 1 故障 。 

4) 更 换 发 动机 ECT 传感器 1 后 ， 起 动 发 动机 ， 傅 速 为 680r/min， 并 且 比 较 稳 定 ， 故 障 
排除 。 

维修 小 结 : 由 于 冷却 液 温度 传感器 故障 ，PCM 判断 为 冷 车 状态 ， 发 动机 还 处 于 快 仍 速 
状态 ， 导 致 发 动机 念 速 高 。 

8. 排 气管 堵塞 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 奥 德 赛 2.4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 3 万 km， 停 放 3 个 月 后 ， 起 
动 发 动机 ， 发 现 散热 器 “开锅 ”现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 散热 器 、 水 管 、 水 泵 等 没有 出 现 泄漏 的 情况 ,冷却 液 液 面 正 常 ， 冷 
却 液 也 是 广州 本 田 专用 冷却 液 。 

2) 起 动 发 动机 ， 检 查 水 泵 ， 节 温 器 工作 都 正常 ，10min 左右 仪表 指示 冷却 液 温度 高 ， 
15min 后 散热 器 出 现 “ 开 锅 ” 的 现象 。 

3) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 显示 ， 检 查 冷 却 液 温度 传感器 和 风扇 均 正常 工作 。 

4) 读 取 发 动机 的 数据 流 ， 没 有 发 现任 何 的 异常 情况 。 

5) 最 后 检查 排 气管 ， 发 现 尾部 气流 比较 小 ， 判 断 为 排 气管 堵塞 。 

6) 拆 下 排 气管 检查 发 现 里 面 有 较 多 积 炭 ， 将 其 清理 干净 后 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 在 车 库 里 停放 了 3 个 月 ， 导 致 发 动机 排 气 管 堵塞 ， 从 而 引起 了 发 动 
机 冷却 液 温度 过 高 ， 将 其 清理 干净 后 故障 即 可 排除 。 

9. 进 气门 变形 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 奥 德 赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 发 动机 傅 速 不 稳 ， 加 速 时 排 
气管 冒 黑 烟 ， 但 发 动机 转速 在 1000r/min 时 ， 汽 车 加 速 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 燃油 系统 ， 没 有 出 现 泄漏 或 燃油 压力 过 低 的 故障 。 

2) 利用 HDS 检查 发 动机 电子 控制 系统 ， 没 有 发 现任 何故 障 。 

3) 拆 下 火花 塞 ， 检 查 气 仙 压 力 为 1250kPa( 气 红 标 准 压力 值 : 最 小 为 1180kPa) ， 说 明 气 
饶 压 力 正常 。 

4) 检查 空气 供给 系统 ， 没 有 出 现 泄漏 的 情况。 
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5) 最 后 拆 下 气 氏 羡 ， 经 过 仔细 检查 ， 发 现 第 3 氏 2 个 进 气 门 变 形 ， 转 动 不 灵 活 ， 产 生 
漏 气 ， 更 换 2 个 新 气门 并 使 用 气门 座 贸 刀 修整 和 关上 的 气门 座 后 装 复 ， 起 动 发 动机 ， 故 障 
排除 。 

维修 小 结 : 发 动机 傅 速 运转 时 ， 进 入 气 包 内 的 空气 量 较 少 ， 由 于 气门 漏 气 造成 发 动机 运 
转 不 平稳 ， 特 别 是 发 动机 无 负荷 时 ， 由 于 气门 运转 速度 低 ， 漏 气 时 间 长 ， 从 而 引起 发 动机 印 
速 不 稳定 。 

10. 发 动机 内 部 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 奥 德 赛 2.4L 轿车 ， 配 置 了 K24A6 发 动机 ， 该 车 行驶 了 11 
万 km 后 ， 经 过 大 修 后 出 现 发 动机 内 部 异 响 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 起 动 发 动机 ， 使 用 听诊 仪 检查 ， 发 现 异 响 来 自发 动机 生体 下 部 ,怀疑 由 发 动机 内 部 
安装 不 当 引 起 ， 于 是 决定 重新 对 发 动机 生体 进行 安装 。 

2) 分 解 检查 ， 发 现 止 推 执 圈 有 磨损 的 痕迹 ， 检 查 曲 轴 轴 有 贷 、 相 应 的 轴承 盖 等 均 没 有 发 
现任 何 可 疑 的 情况 。 

3) 最 后 更 换 止 推 垫 圈 ， 以 规定 的 力矩 拧紧 轴承 盖 螺 栓 ， 对 发 动机 进行 装 复 后 ， 起 动 发 
动机 ， 异 响 消除 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 维修 人 员 没 有 按照 规定 的 技术 标准 将 止 推 垫圈 安装 好 ， 导 致 发 动机 运转 
时 有 异常 的 响声 ， 在 维修 发 动机 的 过 程 中 ， 一 定 要 严格 按照 技术 标准 进行 维修 作业 。 


第 二 节 自动 变速 问 故 障 诊断 实例 












































一 、 自 动 变速 器 故障 排除 方法 
自动 变速 器 故障 的 诊断 见 图 5-5。 
二 、 故 障 实例 


1. ATF 温度 传感器 电路 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥德赛 轿车 ， 配 置 了 5 档 自动 变速 器 ， 该 车 行驶 了 
4.3 万 km， 在 长 途 行驶 过 程 中 出 现 频繁 换 档 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 检查 了 自动 变速 器 油 ， 发 现 低 于 下 限 位 置 ， 于 是 添加 自动 变速 器 油 到 规定 的 位 
置 后 进行 试车 。 当 车 速达 到 90km/h 时 ， 自 动 变速 嚣 出现 了 频繁 换 档 现 象 ， 而 且 冲 击 比较 大 。 

2) 首先 使 用 HDS 读 取 自 动 变速 器 故障 码 ， 显 为 DTC P0713: ATF 温度 传感器 电路 
断路 。 

3) 根据 故障 指示 ， 对 ATF 温度 传感器 电路 进行 检查 ， 断 开 换 档 电 磁 阀 盖 上 的 换 档 电 磁 
阀 线 东 插头， 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 位 置 ， 如 图 5-6 所 示 ， 使 用 万 用 表 测 得 电磁 阀 线束 插 
头 6 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 为 5V， 说明 ATF 温度 传感器 供电 正常 。 

4) 如 图 527 所 示 ,， 测 量 换 档 电 磁 阀 线束 插头 6 号 端子 与 7 号 端子 之 间 的 电压 为 5V 左 
右 ， 表 明 ATF 温度 传感器 与 PCM 的 连接 线路 没有 故障 ， 故 障 只 存在 ATF 温度 传感器 或 线束 
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自动 变速 器 基本 检查 : 





1. 检 查 自 动 变速 器 油 (ATF) 液 位 ; 


2. 检 查 ATF 的 技术 情况 ; 
4 检查 换 档 拉 索 是 否 正 党 ; 况 进行 修理 或 更 换 







如 果 出 现 不 正常 的 情况 ， 视 情 





5. 检 查 自动 变速 器 各 控制 开关 工作 情况 ; 
6. 检 查 发 动机 念 速 转速 是 否 正 常 








对 发 动机 进行 故障 诊断 ， 判 断 自动 变速 是 电子 系统 故障 还 是 
机 械 故障 








对 自动 变速 器 进行 手动 换 档 试验 


1. 对 自动 变速 器 进行 失速 试验 ; 
2. 进 行 时 沾 试 验 ; 
3. 油 压 试验 


根据 试验 的 结果 ， 视 情况 进行 维修 


使 用 HDS 读 取 故 障 码 











按照 故障 内 容 进 行 检修 ， 


并 根据 情况 更 故障 零件 





修理 完成 后 ， 对 自动 变速 器 进行 道路 试验 ， 确 认 故 障 是 否 排除 ， 
如 有 必要 更 换 自动 变速 器 总 成 








图 5-5 自动 变速 器 故障 诊断 流程 

















TATF( 红 / 黄 ) ( SG2( 绿 / 黑 ) 
TATF( 红 / 黄 ) 最/ 局 
他 ) 
图 5-6， 换 档 电磁 闪 线 束 插头 人 


5) 测量 换 档 电磁 阀 线束 插头 6 号 端子 与 7 





大 ， 说 明 连 接 至 ATF 温度 传感器 的 线路 或 传感器 出 现 损坏 的 异常 情况 。 
6) 由 于 ATF 温度 传 感 右 与 电磁 阀 线束 连接 在 一 起 形成 换 档 电磁 阀 线束 ， 并 且 安 装 在 变 
速 央 壳 体内 。 于 是 拆 下 换 档 电 磁 阀 过 ， 发 现 与 ATF 温度 传感器 连接 的 导线 已 经 断 开 。 





7) 重新 更 换 后 ， 





测量 6 号 端子 与 7 号 端子 电阻 为 18 kQ ， 在 标准 的 技术 范围 


后 进行 试车 ， 故 障 排除 。 


号 端子 之 间 的 ATF 温度 传感器 电阻 为 无 穷 


内 ， 装 复 
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2. 液 力 变 矩 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 奥 德 赛 轿车 ， 该 车 行驶 了 4.5 万 km 后 ， 在 高 速 路 上 行驶 时 出 
现 车 速达 到 120km/h 后 ， 再 加 速 车 速 也 无 法 提高 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 自动 变速 器 油 发 现 其 过 脏 ， 重 新 更 换 后 试车 ， 故 障 依旧 。 

2) 进行 失速 试验 ,发 现在 D 位 和 R 位 失速 转速 为 1850r/min( 标 准 值 为 2100r/min)， 
比 标 准 值 偏 低 。 

3) 根据 故障 症状 ， 故 障 原因 主要 为 中 发 动机 输出 功率 不 足 ; 包 液 力 变 抢 器 离合 器 活塞 
故障 ;@) 换 档 锁 止 阀 故 障 。 

4) 检查 发 动机 没有 出 现任 何 异 常 ， 使 用 HDS 读 取 发 动机 的 动态 数据 流 ， 各 项 指标 
正常 。 

5) 使 用 HDS 进行 测试 ， 换 档 锁 止 阀 工作 正常 。 

6) 拆 下 液 力 变 矩 器 ， 逆 时 针 方 向 上 单 向 离合 器 应 锁 止 ， 顺 时 针 方向 应 能 自由 转动 ， 检 
查 时 发 现 两 个 方向 都 能 转动 ， 单 向 离合 器 已 经 没有 单 向 性 ， 说 明 单 向 离合 器 损坏 ， 液 力 变 矩 
器 为 整体 部 件 ， 一 般 不 进行 维修 ， 最 后 征 得 车 主 同意 更 换 液 力 变 矩 器 。 

7) 更 换 液 力 变 矩 器 后 ， 并 重新 添加 ATF 后 ， 在 高 速 路 上 进行 半 个 小 时 的 试车 ， 再 也 没 
有 出 现 过 无 法 提速 的 现象 ， 并 且 对 车 主 进行 跟踪 回访 ， 一 个 月 后 都 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 经 常 跑 长 途 ， 由 于 自动 变速 器 长 期 处 在 高 负荷 的 情况 下 工作 ， 而 且 车 主 
没有 很 好 对 车 辆 进行 出 车 检查 ， 更 加 容易 给 自动 变速 器 造成 早期 的 损坏 。 在 行车 前 一 定 要 对 
车 辆 进行 油 、 水 、 电 的 检查 ， 确 保 车 辆 工作 状态 正常 。 

3. 输入 轴 速 度 传感器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 奥 德 赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 时 自动 变速 器 一 直 处 在 
3 档 ， 无 法 进行 换 档 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 DTC P0718: 输入 轴 ( 主轴 ) 速 度 传感器 间歇 性 故障 。 

2) 上 断 开 输入 轴 速 度 传感器 插头 ， 打 开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 如 图 5-8 所 示 ， 使 用 
万 用 表 测 量 输入 轴 速 度 传感器 插头 1 号 端子 与 车 身 搭 铁 电压 为 5SV， 供 电 正 常 。 

3) 如 网 5-9 所 示 ， 测 量 输入 轴 速 度 传感器 搬 头 2 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 为 SV， 
说 明 与 PCM 连接 的 信号 线 正常 。 
























































图 5-8 ”检测 传感器 供电 线路 图 5-9 检测 传感器 信号 线路 
4) 测量 输入 轴 ( 主 轴 ) 速 度 传 感 需 搬 头 2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 为 SV， 说 明 传 感 
顺 搭 铁 线 路 正常 。 


5) 更 换 输入 轴 速 度 传感器 后 ， 清 除 故 障 码 ， 故 障 排除 。 
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维修 小 结 : 由 于 该 车 输入 轴 速 度 传感器 故障 ， 导 致 输入 PCM 的 控制 信号 异常 ， 所 以 本 
案例 属于 PCM 发 出 对 自动 变速 器 的 控制 指令 失误 引起 的 故障 。 

4. 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 故障 

故障 现象 :一 辆 2009 年 款 奥德赛 轿车 ， 该 车 行驶 了 5.5 万 km 后 ， 在 加 速 时 ， 自 动 变速 
器 换 档 瞬间 有 冲击 的 感觉 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 DTC P0963 : 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 故障 。 

2) 首先 断 开 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 插头， 如 图 5-10 
所 示 ， 使 用 万 用 表 测量 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 插头 1 号 端 
子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 为 8Q ， 标 准 值 为 3 ~10Q， 为 正常 范围 。 

3) 打开 点 火 开关 至 ON(ID) 位 置 ， 测 量 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 
阀 A 插头 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电压 为 蓄电池 电压 ， 说 明 线路 正常 。 

4) 使 用 一 根 跨 接线 将 蓄电池 负极 端子 与 换 档 电磁 阀 A 插头 2 号 端 
子 连接 ， 并 使 用 另外 一 根 跨 接 线 将 蓄电池 正极 端子 与 插头 1 号 端子 连 图 5-10 检测 自动 
接 ， 听 到 间 铭 性 “ 味 叶 ” 声 ， 说 明 电 磁 阐 有 卡 滞 。 na 

5) 拆 下 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阅 A， 查 看 电磁 阀 油 道 用 逢 电磁 赔 A 电阻 
| 污 ， 说 明 该 阀 卡 灌 导 致 运动 缓慢 。 

6) 将 电磁 阀 体 的 油 道 及 变速 器 过 体 清洁 干净 后 ， 重 新 更 换 电磁 阀 A 后 进行 试车 ， 故 障 
排除 。 

5. 液 力 变 矩 器 故障 造成 车 辆 拌 动 

故障 现象 :一 辆 2009 年 款 奥德赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 时 车 速 在 70km/h 左右 ， 和 车辆 异 
常 拌 动 ， 此 时 加 速 后 拌 动 即刻 消失 。 

故障 诊断 与 排除 ; 

1) 由 于 车 辆 行驶 过 程 中 产生 抖动 ， 首 先 检 查 该 车 底盘 及 悬 架 ， 未 发 现 有 碰撞 和 人 为 损 
坏 的 痕迹 。 

2) 发 动机 动力 传递 的 最 后 过 程 是 经 过 半 轴 传递 到 车 轮 ， 当 半 轴 出 现 磨损 或 松 旷 容易 导 
致 车 辆 行驶 过 程 中 出 现 抖 动 ， 于 是 检查 发 现 半 轴 出 现 松 旷 情 况 ， 将 另 一 台 车 辆 的 半 轴 进行 蔡 
换 检查 ， 故 障 现象 并 未 消除 。 

3) 液 力 变 矩 器 锁 止 不 正常 也 可 能 导致 车 辆 出 现 不 正常 拌 动 ， 通 过 行车 记录 仪 摄取 车 辆 
数据 ， 发 现在 车 速 位 于 70km/h 左右 时 ， 液 力 变 矩 器 锁 止 功能 出 现 异 常 ， 是 造成 车 辆 抖动 的 
主要 原因 。 

4) 更 换 液 力 变 矩 器 ， 试 车 后 故障 消失 。 

6， 自动 变速 器 换 档 困 难 

故障 现象 :一 辆 2009 年 款 奥德赛 轿车 ， 该 车 行驶 了 7.8 万 km 后 ， 自 动 变速 器 换 档 
困难 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 自动 变速 器 故障 码 ， 显 示 正 常 。 

2) 检查 自动 变速 器 油 的 情况 ， 显 示 棕 红色 ， 没 有 发 现任 何 可 疑 的 情况 。 

3) 检查 变速 杆 拉 索 ， 发 现 有 过 松 的 现象 ， 重 新 进行 调整 后 ， 进 行 试 车 故障 依旧 。 
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4) 拆 下 自动 变速 右 换 档 开 关 ， 发 现 换 档 开 关内 部 触 点 出 现 磨损 异常 的 情况 ,说 明 该 换 
档 开 关 存 在 异常 情况 ， 更 换 后 重新 调整 ， 故 障 排 除 。 

7. 发 动机 加 速 迟 印 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 奥德赛 轿车 ， 配 置 了 5 档 自 动 变速 器 ， 该 车 加 速 时 ， 出 现 发 
动机 换 档 述 钝 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故 障 码 ， 显 示 P0705 : 变速 器 档 位 开关 故障 。 

2) 清除 故障 码 后 ， 重 新 读 了 到， 没有 DTC 显示 ， 为 间歇 性 故障 。 

3) 检查 换 档 开关 的 连接 插头 ， 发 现 连接 到 插头 的 黄色 /红色 导线 只 剩 下 两 根 细 铜 丝 ， 
该 导线 存在 故障 。 

4) 将 其 重新 连接 并 包扎 好 后 ， 清 除 故 障 码 ， 故 障 排除 。 

8. 自动 变速 器 液 力 变 矩 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 奥德赛 轿车 ， 自 动 变速 器 型 号 为 MLJA， 该 车 在 行驶 过 程 中 出 
现 发 动机 转速 较 高 时 ， 和 车速 无 法 提高 的 故障 ， 最 高 时 速 只 能 达到 85km/h。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 对 发 动机 进行 失速 试验 ， 发 现在 D 位 与 R 位 时 ， 发 动机 转速 均 为 1650r/min， 比 标 
准 明 显 偏 低 ( 标 准 为 2100r/min ,维修 极限 为 1950 ~2250rmin ) 。 查 看 故障 原因 表 主 要 为 发 动 
机 功率 不 足 ; 变 矩 器 的 导 轮 、 单 向 离合 器 工作 不 正常 等 。 

2) 发 动机 加 速 状况 良好 ， 发 动机 正常 。 

3) 拆 下 液 力 变 矩 帮 ,并 倒 出 液 力 变 矩 屁 中 残留 的 液压 油 ， 发现 有 金属 铁 悄 ， 说 明 内 部 







































































严重 磨损 。 
4) 认真 检查 液 力 变 矩 需 轴 套 有 上 磨损、 驱动 油泵 的 轴 套 缺口 有 损伤 ， 说 明 液 力 变 矩 顺 已 
经 损坏 。 


5) 更 换 液 力 变 矩 器 总 成 ， 并 添加 ATF 到 规定 的 位 置 后 进行 试车 ， 故 障 排除 。 


第 三 节 ”空调 系统 故障 诊断 实例 





一 、 空 调 系 统 诊断 


1. 空调 系统 一 般 诊 断 

1) 首先 起 动 发 动机 ， 打 开 AZC 开关 ， 检 查 空调 压缩 机 离合 带 是 否 正 常 接合 。 

2) 将 空调 设置 到 最 冷 ， 风 量 最 大 ， 空 气 为 内 循环 。 检 查 出 风口 的 温度 是 否 为 5 ~ 10Y ， 
如 果 是 ， 为 正常 状态 ， 同 时 检查 电子 扇 和 压缩 机 是 否 运转 。 

3) 如 未 运转 ， 则 检查 制冷 剂 压力 是 否 正常 ， 如 果 正 常 则 证 明 空 调控 制 电路 系统 故障 。 
如 制冷 剂 压力 过 低 或 没有 压力 ， 排 除 有 泄漏 的 故障 。 

4) 用 手 触摸 高 压 管 和 低压 管 ， 在 制冷 系统 工作 正常 的 情况 下 ， 高 压 管 的 正常 温度 大 约 
在 50 ~60% ; 低压 管 的 温度 大 约 在 5 ~6% ， 和 否则 说 明 制 冷 效 果 变 差 ， 应 进行 检修 。 

2. 利用 自 诊 断 功 能 进行 诊断 

HVAC 控制 装置 具有 采暖 、 通 风 和 空调 系统 的 自 诊 断 功能 ， 通 过 控制 面板 可 以 操作 自 诊 




















126 


断 程 序 。 


1) 将 点 火 开 关 置 于 ON(I) 位 置 。 
2) 如 图 5-11 所 示 ， 按 下 “AUTO( 自 动 ) ”按钮 ， 然 后 按 下 “OFF( 关 闭 ) ”按钮 ， 同 时 


按 下 两 个 按钮 保持 lmin。 
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3) 如 果 空 调 系统 存在 故障 ， 温 度 指示 器 将 会 根据 故障 类 型 点 亮相 应 的 液晶 段 (A ~ N 和 

















“FULL2 指 示 器 ) 。 显 示 “FULL” 时 指 前 空调 系统 ,“FULL” 没 有 显示 时 ， 是 指 后 空调 系统 。 
4) 如 图 5-12 所 示 ， 温 度 指 示 器 以 1s 为 间隔 重复 显示 “88” 和 故障 信号 液晶 段 。 如 果 
没有 故障 码 ， 液 晶 段 不 显示 ， 出 现 多 个 故障 码 时 ， 有 关 的 液晶 段 都 会 点 亮 。 








图 5-11 空调 控制 面板 按钮 
5) 根据 温度 指示 器 查找 故障 码 ， 参 见 表 5-1。 
表 5-1 空调 故障 码 表 
故障 原因 





故障 码 














B CB 


La 
te:FULL 
人 
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图 5-12 温度 指示 需 





车 内 温度 传感器 导线 断路 





车 内 温度 传感器 导线 短路 





车 外 温度 传感器 导线 断路 





车 外 温度 传感器 导线 短路 





日 光 传 感 器 电路 断路 





日 光 传 感 器 电路 短路 
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控制 联动 装置 、 风 门 和 











有 动机 故障 




















空 制 电动 机 电路 断路 或 短路 
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闫 动 装置 、 风 门 和 电动 机 故障 
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鼓风机 电动 机 的 电路 故障 





H 后 鼓风机 





电动 机 的 








电路 故障 














I 后 A/C 开关 导线 断路 或 短路 
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6) 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 ， 自 诊断 功能 自动 取消 。 

注意 : 完成 检修 工作 后 ， 需 要 再 次 运行 自 诊 断 功能 ， 以 确认 没有 其 他 故障 。 
3. 利用 HDS 读 取 故障 码 

1) 确保 点 火 开关 已 置 于 OFF 位 置 。 

2) 将 HDS 连接 到 驾驶 人 侧 数 据 传输 插头 (DLC) 上 。 

3) 将 点 火 开关 置 于 ON( I) 位 置 。 

4) 在 HDS 的 车 身 电气 /空调 控制 模式 菜单 中 选择 DTC。 

5) 检查 DTC， 如 果 有 DTC 显示 ， 记 录 下 DTC， 然 后 依据 故障 码 进行 排除 。 


二 、 空 调 故 障 排 除 


1. 空调 制冷 效果 变 差 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 奥德赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 7. 2 万 km 后 制冷 效果 变 差 。 

故障 诊断 与 排除 : 

0 目 视 检查 空调 制冷 管 路 ， 没 有 出 现 变形 或 泄漏 的 故障 。 

2) 连接 空调 压力 表 ， 检 查 高 低压 制冷 系统 压力 ， 显 示 均 正常 。 

3) 使 用 HDS 进入 空调 自 诊 断 系 统 进行 检查 ， 没 有 发 现 故 障 码 。 

4) 询问 车 主 发 现 该 车 一 个 月 前 由 于 空调 冷凝 器 汇 漏 而 更 换 了 冷凝 器 ， 于 是 判断 为 空 
系统 内 残留 空气 ， 导 致 水 分 过 多 ， 有 时 造成 膨胀 阀 冻 结 。 

5) 将 制冷 系统 的 制冷 剂 排 干净 后 ， 将 膨胀 阀 拆 下 ， 重 新 更 换 然后 抽 真 空 ， 并 添加 制冷 
剂 到 1000 ~ 1050g， 然 后 检查 制冷 管 路 压力 ， 显 示 规 定 压力 的 范围 内 。 

6) 再 检查 空调 出 风口 ， 空 调制 冷 效 果 恢 复 正 常 ， 故 障 排除 。 

2. 压缩 机 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 奥 德 赛 2.4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 6.7 万 km 后 ， 压 缩 机 出 现 
异 响 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 压缩 机 电磁 离合 器 的 压 盘 表面 和 转子 及 带 轮 接触 面 都 没有 明显 的 磨损 
现象 。 

2) 检查 空 调制 冷 管 路 压力 均 正 常 ， 打 开 空调 A/C 开关 ， 空 调制 冷 效 果 良 好 ， 但 压缩 机 
内 部 有 异常 的 响声 。 

3) 怀疑 压缩 机 内 润滑 不 良 ， 于 是 回收 制冷 麟 ， 拆 下 压缩 机 ， 将 压缩 机 内 的 冷冻 机 油 排 
出 ， 然 后 重新 添加 ND-0IL8 冷冻 机 油 至 180mL 左右 ， 再 抽 真 空 ， 添 加 制冷 剂 后 ， 压 缩 机 工 
作 正 常 。 

维修 小 结 : 由 于 该 车 压缩 机 润滑 不 良 ， 导 致 压缩 机 内 部 出 现 异 常 响声 。 在 更 换 冷 冻 机 油 
时 ， 一定 要 使 用 原装 本 田 专用 油 ， 否 则 将 会 导致 制冷 效果 变 

3. 压缩 机 电磁 离合 器 常 烧 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 奥 德 赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 10.2 万 km 后， 压缩 机 电磁 离 
合 髓 名 经 常 发 生 烧 离合 器 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

让 天 
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2) 根据 故障 分 析 ， 一 般 线路 接触 不 良 易 导 致 空调 压缩 机 电磁 离合 器 烧 坏 线圈 ， 于 是 打 


开发 动机 舱 ， 检 查 发 现 压缩 机 控制 线路 的 插头 没有 松动 或 接触 不 良 的 现象 。 





3) 拆 下 压缩 机 离合 器 进行 检查 ， 发 现 离合 器 压 盘 有 不 平整 甚至 有 变形 的 现象 。 
4) 重新 更 换 电 磁 线 圈 并 将 空调 压缩 机 带 轮 与 压 盘 的 间隙 调整 为 0.35 ~ 0.60mm， 进 行 





行车 ， 一 个 月 后 故障 都 没有 出 现 过 ， 故 障 彻底 排除 。 


维修 小 结 : 离合 器 的 压 盘 和 带 轮 间 际 不 合适 ， 使 离合 器 压 盘 产生 相对 滑动 摩擦 ， 导 致 离 


合 器 线圈 过 热 的 情况 ， 因 而 容易 被 烧 掉 。 
第 四 节 ”ABS 故障 诊断 实例 


一 、ABS 故障 诊断 流程 及 诊断 表 


1) ABS 故障 诊断 流程 见 图 5-13。 
se 系统 正常 ， 为 间 吐 性 故障 ， 检 查 
进行 路 试 ， 确 认 故障 现象 连接 器 插头 是 否 接触 不 良 或 松动 

不 正常 
分 清 是 ABS 电子 系统 故障 还 是 常规 制 动 系统 故障 


电子 系统 常规 系统 







1.ABS 电子 系统 故障 。 液压 系统 故障 (包括 常规 制 动 系统 故障 ) 


2. 故 障 指示 灯 点 亮 


有 1 检查 制 动 管 路 、 制 动 总 泵 、 制 动 分 泵 、 制 
人 天 全 了 让 后 信 动 盘 以 及 制 动 片 是 否 正常 等 。 
2 检查 制 动 液 技术 情况 ， 是 否 不 足 或 过 脏 。 
3 检查 轮 载 轴承 、 转 向 轮胎 是 否 正 常 。 
显示 4 检查 车 轮转 速 传感器 的 间 除 是否 正常 等 





按照 故障 码 指示 


内 容 进 行 检修 





确认 故障 情况 





确认 故障 情况 


故障 检修 完成 ， 起 动 发 动机 并 以 15km/h 以 上 速度 进行 路 试 ， 确 认 故 障 是 否 排除 





重新 执行 相应 的 DTC 检修 。 如 果 故 
障 依然 存在 ， 使 用 ABS 调节 器 进行 
蔡 换 检查 


图 $-13 ”ABS 故障 诊断 流程 
2) ABS 常见 故障 诊断 参见 表 5-2。 
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表 5-2 ABS 故障 诊断 表 
故障 现象 诊断 步骤 故障 主要 原因 以 及 排除 方法 





1. ABS 故障 指示 灯 点 亮 
2. 拉 起 驻 车 制动器 ，ABS 故障 指示 | 1. 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 按 故障 码 提示 进行 处 理 

灯 不 亮 2. 检查 驻 车 制 动 开 关 、 制 动 开关 、 仪 表 控制 模块 以 及 
3. 打开 点 火 开关 至 ON(I) 位 置 3s | ABS 指示 灯 控 制 线路 





















































































































































后 ,检查 ABS 调制 器 控制 装置 是 否 有 | 3. 测量 ABS 调制 器 控制 装置 插头 + B 端子 与 车 身 搭 铁 线 
紧急 制 动 时 ， 响声 之 间 是 否 有 电压 ， 没 有 电压 ， 则 为 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 
车 轮 抱 死 4. 检查 蓄电池 电压 是 否 低 于 12V 盒 内 炊 丝 (7.5 A) 与 ABS 调制 器 控制 装置 之 间 的 导线 断路 
5. 检查 ABS 调制 器 控制 装置 是 否 | 故障 ; 检查 G202 处 连接 是 否 松动 
损坏 4. 更 换 蓄 电池 或 进行 充电 ， 或 修复 蓄电池 连接 导线 
6. 检查 ABS 轮 速 传感器 以 及 连接 线 | 5. 使 用 ABS 调制 器 控制 装置 进行 蔡 换 并 重新 测试 
路 是 否 正 常 6. 如 果 不 正常 ， 检 查 线路 短路 、 断 路 故障 并 进行 修理 
7. 检查 ABS 调制 器 控制 装置 内 电动 | 7. 若 不 正常 ， 拆 下 检查 或 更 换 
机 是 否 正常 





1. 停车 时 ABS 故障 指示 灯 不 亮 
2. 检查 制 动 液 面 是 否 正常 或 过 及 
3. 检查 停车 灯 
4 


















































1. 检查 ABS 调制 器 控制 装置 内 电动 机 是 否 正常 
2. 制 动 液 低 于 下 限 位 置 ， 添 加 制 动 液 或 更 换 制 动 液 
. 释放 驻 车 制动器 ， 踩 下 制 动 踏板 ， 
Se i 3. 工作 不 正常 时 ， 排 除 线路 故障 、 更 换 制 动 开 关 或 灯泡 
行驶 过 程 或 放 | ABS 故障 指示 灯 不 熄灭 a ; sc 
国 、 4. 查看 故障 码 ， 如 果 没 有 则 为 ABS 调制 器 控制 装置 故障 
开 驻 车 制动器 , | 5. 将 ABS 调制 器 控制 装置 与 制 动 系 人 es a yA i es 
ee 5. 检查 驻 车 制 动 开 关 、 制 动 液 开关 、 仪 表 控 制 模块 以 及 
ABS 故障 指示 | 统 断 开 ，ABS 故障 指示 灯 是 否 熄灭 = 、 Se 
i Wee 、 ABS 指示 灯 控 制 线路 、 传 感 器 等 
灯亮 6. 测量 ABS 调制 器 控制 装置 插头 +B ee 和 ee 
OS 6. 排除 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 内 熔 丝 (7.5 A) 与 ABS 
端子 与 车 身 搭 铁 双 是 否 为 蓄电池 | 、 ee ee 
市 二 调制 器 控制 装置 之 间 的 导线 断路 或 蕾 电池 故障 ; 


7. 若 不 正常 ， 排 除 ABS 故障 指示 灯 系 统 故障 
7 打开 点 火 开关 至 ONCI) 位 置 后 ， 若 党 ， 排 除 改 障 指示 灯 系 统 故 障 


观察 指示 灯 是 否 亮 起 约 2s， 然 后 熄灭 














1. 检查 轮胎 尺寸 、 胎 压 及 磨损 情况 
电 







































































2. 检查 蓄电池 电压 1. 将 轮胎 压力 调节 正确 ， 然 后 通过 车 辆 路 试 重新 检测 
3. 检查 制 动 管 路 2. 电压 如 果 不 足 12V， 则 应 充电 
制 动 效果 不 4. 未 踩 下 制 动 踏板 时 ， 测 量 ABS 调 | 3. 不 正常 时 ， 修 理 或 更 换 
佳 。 操 作 不 正常 制 器 控制 装置 插头 +B 端子 与 车 身 搭 铁 | ”4. 如 果 有 电压 ， 更 换 ABS 调制 器 控制 装置 并 重新 测试 
” 线 之 间 是 否 有 电压 5. 更 换 相 应 轮 速 传感器 、 前 轮轴 承 或 后 坑 轴 承 装 置 ， 并 
5. 检查 轮 速 传感器 以 及 相关 线路 或 | 通过 路 试 重 新 检查 
相应 磁性 编码 器 是 否 正 确 6. 不 正常 时 ， 更 换 ABS 调制 器 控制 装置 





6. ABS 电磁 阀 故 障 








二 、ABS 故障 实例 


1. ABS 故障 指示 灯 不 亮 
1) 将 点 火 开关 转 至 “ON” 位 置 ， 检 查 ABS 故障 指示 灯 ， 如 果 故 障 灯 点 亮 ， 则 此 时 正 
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常 ， 否 则 需要 进行 下 一 步 检查 。 

2) 将 点 火 开 关 转 至 “OFF” 位 置 ， 然 后 转 至 “ON” 位置， 如 果 制 动 指示 灯 点 亮 ， 执 
行 第 3 ) 步 检查 ， 和 否则 应 排除 指示 灯 电 路 的 断路 故障 ， 主 要 包括 : 中 备用 灯 熔 丝 (7.5A) 熔 断 ; 
@) 备 用 灯 熔 丝 (7. SA) 与 仪表 总 成 间 的 接线 断路 ; @ 熔 丝 盒 内 电路 断路 。 

3) 将 点 火 开 关 转 至 “OFF” 位置， 然后 断 开 ABS 控制 装置 25 针 搬 头 。 将 点 火 开 关 转 
至 “ON” 位 置 ， 如 果 ABS 指示 灯 点 亮 ， 则 ABS 控制 装置 排除 25 针 插 头 松动 的 故障 ， 必 要 
时 使 用 运行 良好 的 ABS 控制 装置 进行 蔡 换 后 ， 重 新 检测 。 和 否则 应 进行 下 一 步 检 查 。 

4) 将 点 火 开 关 转 至 “OFF” 位 置 ， 拆 下 仪表 总 成 ， 断 开 仪表 总 成 的 30 针 接 头 ， 检 查 仪 
表 30 针 接 头 2 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 性 ， 如 果 导 通 ， 则 修理 仪表 总 成 与 ABS 控制 装 
置 之 间 接线 与 车 身 发 生 的 短路 故障 ， 和 否则 进行 下 一 步 检查 。 

5) 检查 仪表 30 针 接 头 24 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 情况 ， 如 果 导 通 ， 则 检查 仪表 
总 成 接头 是 否 松 动 ， 如 果 正 常 ， 使 用 运行 良好 的 仪表 总 成 进行 替换 ， 然 后 重新 检查 ， 必 要 时 
候 将 其 更 换 。 如 果 线 路 正常 ， 应 检修 仪表 总 成 与 车 身 搭 铁 (503 ) 间 的 线路 断路 故障 。 

2. 脉冲 发 生 器 (触发 轮 ) 故 障 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 ，ABS 指示 灯 不 熄灭 ， 应 使 用 HDS 清除 故障 码 ， 然 后 
以 30km/h 左右 的 车 速 进行 驾驶 试车 。 如 果 故 障 码 没 有 重新 出 现 ， 则 表明 ABS 系统 为 间歇 性 
故障 ， 应 排除 线束 插头 连接 松动 。 如 果 故 障 码 重新 出 现 ， 则 检查 相应 的 脉冲 发 生 器 (触发 
轮 ) 是 否 脏 污 、 损 坏 或 有 月 齿 的 现象 。 

2) 如 果 脉 冲 发 生 器 (触发 轮 ) 有 月 具 ， 则 根据 需要 更 换 半 轴 或 轮 载 总 成 。 如 果 脉 冲 发 生 
器 (触发 轮 ) 正常 ， 检 查 ABS 控制 器 装置 上 的 插头 是 否 接触 不 良 。 如 果 插 头 接触 正常 ， 使 用 
运行 良好 的 ABS 控制 装置 进行 替换 ， 然 后 重新 检查 ， 必 要 时 将 其 更 换 。 

3. 车 轮 抱 死 故 障 

1) 首先 检查 制动器 是 否 拖 滞 ， 并 视 情 况 进 行 修理 。 

2) 如 果 制 动 器 正常 ， 则 检查 相应 的 轮 速 传感器 安装 是 否 正 确 ， 如 果 有 异常 ， 根 据 需要 
进行 修理 或 更 换 。 

3) 使 用 HDS 清除 DTC41 ~44， 然 后 重新 检查 ， 如 果 故 障 码 重新 出 现 ， 则 对 ABS 控制 
装置 进行 检查 ， 如 果 ABS 控制 装置 没有 故障 且 轮 速 传 感 器 安装 正常 ， 则 故障 码 的 出 现 可 能 
是 车 轮滑 行 造 成 的 结果 。 

4. ABS 有 泵 电动 机 卡 在 断 开 ( OFF ) 位 置 

1) 首先 确保 车 辆 起 动 时 ABS 指示 灯 点 亮 。 

2) 检查 发 动机 舱 右 侧 的 发 动机 置 下 的 熔断 器 /继电器 盒 中 “ABS MOTOR” 中 的 熔 
丝 (30A) 是 否 正 常 ， 如 果 熔 丝 烧 断 ， 更 换 炊 丝 然后 重新 检测 。 如 果 正 常 ， 则 进行 下 一 
步 检查 。 

3) 断 开 ABS 控制 装置 25 针 搬 头 ， 然 后 测量 9 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 是 否 为 蓄 
电池 电压 ， 如 果 是 ， 则 检查 ABS 控制 装置 25 针 搬 头 是 否 松动 ( 必要 时 使 用 良好 的 ABS 控制 
装置 进行 替换 后 重新 检测 ) ， 如 果 不 是 ， 检 修 ABS 电动 机 熔 丝 (30A) 与 ABS 控制 装置 的 接线 
断路 故障 。 
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第 五 节 车 向 其 他 电气 系统 故障 诊断 实例 


一 、 车 身 其 他 电气 系统 


1. 遥控 器 的 程序 设 定 

1) 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 。 

2) 将 遥控 需 对 准 电 动车 窗 主 控 开 关 劳 的 遥控 接收 器 ,在 1 ~4s 内 按 下 遥控 需 锁 定 或 解 
锁 按 钮 。 

3) 在 1~4s 内 将 点 火 开 关 转 到 OFF 位 置 。 

4) 在 1~4s 内 将 点 火 开关 转 到 ON( 卫 ) 位 置 。 

5) 重复 步骤 2) ~4) 两 遍 。 

6) 将 遥控 需 对 准 电 动车 窗 主 控 开 关 劳 的 遥控 接收 需 , 在 1 ~4s 内 按 下 遥控 需 锁 定 或 解 
锁 按 钮 。 

7) 确认 可 以 听 到 车 门 锁 作 动 器 的 动作 声音 , 在 1 ~4s 内 再 次 按 下 遥控 器 锁定 或 解锁 
按钮 。 

8) 在 10s 内 将 需要 在 遥控 接收 器 中 存储 其 代码 的 遥控 需 ( 最 多 可 以 存储 2 个 ) 对 准 接收 
器 ， 然 后 按 下 于 探 需 锁 定 或 解锁 按钮 。 每 一 次 遥控 器 密码 存储 后 ， 必 须 确 认 能 门 锁 作 动 需 的 
动作 声音 。 

9) 将 点 火 开关 转 到 OFF 位 置 ， 然 后 拔 出 钥匙 。 

10) 确认 遥控 器 能 够 正常 工作 。 

2. 电动 车 窗 控 制 装置 的 复位 

1) 将 HDS 连接 至 DLC 上 。 

2) 将 点 火 开 关 转 到 “ON( 卫 )” 位 置 ， 然 后 按照 HDS 界面 提示 输入 车 架 号 码 ( VIN) 和 
里 程 数 。 

3) 从 “System Selection( 系统 选择 )” 菜 单 上 ， 选 择 “Body Electrical( 车 身 电 气 )”。 

4) 从 “Body Electrical System Selection (和 车身 电气 系统 选择 )” 菜 单 上 ， 选择 “Power 
Windows( 电动 车 窗 )”。 

5) 从 “Mode( 模 式 )” 菜 单 上 ， 选择 “Adjustments( 调整 )”。 

6) 从 “Adjustments( 调整)” 菜单 上 ， 选 择 驾 驶 人 侧 车 窗 的 “Windows P Reset( 车 窗 电 
动 复 位 )”。 

7) 按照 屏幕 提示 进行 操作 。 

8) 使 用 驾驶 室 侧 车 窗 的 “Auto Up( 自动 升 起 )” 和 “Auto Down( 自动 降下 )” 功 能 ， 检 
验 电 动车 窗 控 制 装置 的 已 复位 。 

3. 天 窗 的 复位 和 位 置 学 习 方 法 (2009 年 款 ) 

注意 : 天 窗 电动 机 更 换 、 天 窗 玻 璃 拆 装 、 遮 阳 板 拆 装 或 排水 槽 拆 装 后 需要 对 天 窗 进 行 位 
置 学 习 以 及 滑动 阻力 学 习 。 

1) 取消 自动 模式 的 方法 

QD 关闭 点 火 开 关 。 
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@) 按 住 倾斜 开关 ， 打 开 点 火 开 关 。 

@) 松 开 倾斜 开关 ， 关 闭 点 火 开关 。 

由 重复 步骤 思 、@4 次 ， 即 可 完成 。 

2) 位 置 学 习 的 方法 

注意 : 当天 窗 出 现 故 障 等 情况 时 ， 可 拆 下 顶 篷 饰 条 ， 将 扳手 插入 电动 机 以 打开 或 关闭 
面板 。 

Q9 打开 点 火 开 关 ， 然 后 按 下 天 窗 开 关 ， 使 天 窗 完 全 处 于 打开 位 置 后 ， 按 住 开关 保 
持 3s。 

@) 按 下 天 窗 开 关 关 闭 天 窗 后 ， 按 住 开关 保持 3s。 

@) 学 习 后 ， 确 认 自动 打开 、 自 动 关闭 的 动作 正常 。 

4. 音响 系统 的 自 诊断 (2009 年 款 ) 

音响 系统 的 自 诊 断 功能 和 诊断 方法 如 图 5-14 和 表 5-3 所 示 。 关 闭 电源 键 可 结束 自 诊断 。 








5-14 ”音响 控制 面板 按 刍 
表 5-3 音响 系统 的 自 诊断 操作 表 
功能 诊断 模式 的 进入 方法 操作 键 说 明 








涌 过 恋 输出 扬 志 
同时 按 下 和 + | < < + 通过 左右 两 个 按键 ， 可 改变 输出 扬 声 













































































扬声器 诊断 电源 1 < < 或 >>1 器 .FL <=>FR<=>RR<=>RL 
<=> ALL. 

音响 系统 按键 确认 同时 按 下 全 + 时 + 电源 MENU 一 各 键 按 下 的 键 的 名 称 显示 在 显示 器 上 

显示 确认 同时 按 下 全 + 里 + 电源 1 < < 按 下 此 键 可 进行 开 / 关 

调 光 信号 确认 同时 按 下 全 + 于 + 电源 SOUND 显示 接收 到 的 调 光 电 平 

车 速 信号 确认 同时 按 下 全 + 里 + 电源 S| 显示 接收 到 的 车 速 电 平 

GA-NET 设备 确认 同时 按 下 全 + 时 + 电源 v 显示 已 识别 的 外 部 设备 

















5. 导航 系统 自 诊断 (2009 年 款 ) 

(1) 导航 系统 正常 模式 诊断 的 操作 步 又 

1) 打开 点 火 开关 ， 按 照 “ 现 在 位 置 按钮 一 目的 地 /路 线 按钮 一 返回 按钮 ”的 顺序 将 其 
同时 长 按 约 2s。 

2) 此 时 会 切换 为 “诊断 菜单 界面 ”( 功 能 包括 :中 诊断 菜单 ;@) 传 感 顺 信息 ;@@ 全 清空 ; 
引导 横 式 行车 设 定 ;@ 录 音 阻止 设 定 ;后 视 摄像 头 调整 )， 然 后 选择 希望 诊断 的 项 目 ( 功 能 
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中 系统 连接 诊断 ;@ 车 辆 信息 ;G@) 监 视 器 诊断 ; 终 单元 诊断 ) ， 具 体 如 图 5-15 所 示 。 


COROT TT TT LRT LR TTT LPT LPR TT TTT TPCT TR LETT TTT TET RCT LETT TTT TROT TRE TTT TTT TOT TRE TOT TT TIT TT TT TCT TRC TPT TT TT PT TT TT TT 


G@ 项 目的 选择 /执行 应 使 用 多 功能 操作 杆 进行 。 
@) 通过 返回 按钮 可 返回 上 一 界面 。 
@ 诊断 结束 后 ， 必 须 在 切换 回 地 图 界面 后 再 关闭 点 火 开 关 。 








i 汉奸 
tem CMER MNTOR eS | 
各 Ct A - 
wR Ul Masiratton EC nl 
-= - - 一 
CE Re 0 功 谍 | | 
3 HEE FF | ANP 














到 5-15 ”导航 系统 诊断 的 操作 步 又 
(2) 导航 系统 诊断 模式 强制 切换 的 操作 步骤 (导航 画面 的 强制 起 动 ) ” 当 导 航 仪 的 操作 
面板 发 生 故 障 ， 可 采用 强制 切换 操作 功能 进入 自 诊断 画面 ， 具 体操 作 步 又 如 下 : 
1) 将 点 火 开关 置 于 锁定 (0) 位 置 。 
2) 将 SCS 维修 插 接 器 连接 到 前 鼓 风 电 动机 中 的 导航 仪 维修 插 接 器 。 
ee 
4) 出 现 “ 诊 断 菜单 画面 "， 然 后 转 到 系统 链接 菜单 ， 如 图 5-15 所 示 。 


DEE LTO TTR, PART, OPO ETT FPR, FOO ETRE TTR, FORT TPT TPT TORREY CORT TTR, PT LP, CORR POT LPO LPT FORT TPT SPOOL CTRL PRT, PRO LTPTY PR ORR, TPT PT PREY RT PRT TT PRT PRT TT 





PTT TT TT TT 


二 、 故 障 实例 


1. 奥德赛 尾 门 左 侧线 束 搭 铁 导 致 车 辆 无 法 起 动 
故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 奥 德 赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 6500km 后 ， 打 开 点 火 开 关 
时 ,仪表 不 亮 ， 点 火 开 关 转 至 起 动 档 “START” 位 置 时 ， 起 动机 动作 ,但 发 动机 无 法 起 动 。 


故障 诊断 与 排除 : 
1) 仪表 灯 不 亮 ， 首 先 检查 仪表 的 电源 熔 丝 ， 发 现 车 内 多 路 控制 器 11 号 燃 丝 (7.5A) 
烧 损 。 
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2) 更 换 熔 丝 后 ， 仪 表 正 常 显示 ， 而 车 辆 也 正常 起 动 。 

3) 车 辆 行驶 了 一 段 距离 后 ， 熔 丝 再 次 烧 损 ， 更 换 熔 丝 后 故障 消失 。 

4) 车 主 反 映 此 处 熔 丝 经 常 烧 损 ,说 明 线路 存在 短路 故障 ， 按 照 电路 图 进行 检查 发 现 ， 
此 熔 丝 连接 仪表 和 换 档 锁 止 电磁 阀 及 倒车 灯 的 电源 线 。 

5) 检查 电磁 阀 线路 及 仪表 线路 等 均 正 党 。 

6) 检查 倒车 灯 线 束 时 ， 发 现 尾 门 左 侧 处 密封 块 脱离 导致 此 处 线束 和 尾 门 摩擦 ， 使 导线 
磨 破 绝 缘 层 导致 该 处 出 现 搭 铁 ， 造 成 熔 丝 容易 烧 损 ， 其 至 引起 MICU 部 分 模块 失效 ， 和 车辆 无 
法 起 动 。 

7) 使 用 绝缘 胶布 将 磨 破 的 导线 处 理 后 ， 故 障 青 没有 发 生 ， 故 障 彻底 排除 。 

2. 电动 车 窗 主 开关 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 奥 德 赛 轿 车 ， 该 车 使 用 遥控 器 锁 门 时 ， 左 前 门 无 法 
锁 止 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 拆 下 左前 门 饰 板 ， 检 查 左前 门 锁 机 构 一 切 正常 ， 没 有 出 现 发 卡 的 现象 ， 于 是 添加 润 
滑 油 后 进行 锁 门 操作 ， 故 障 依旧 。 

2) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 DTC B1129: 驾驶 人 侧门 锁 把 手 开 关 信 和 号 错误 。 

ee 
电气 系统 选择 菜单 )”， 选 择 “SECURITY (安全 )”， 然 后 进入 “DATALIST (数据 列表 )”， 
检查 驾 We OE A te ; 驶 人 侧 车 门 锁 把 手 开关 ( 解 镇 ) 的 开 / 关 ， “ON/OFF 
( 接 通 / 断 开 )” ， 发 现 驾 驶 人 侧 车 门 锁 把 手 开 关 信 息 与 规定 不 符 ， 说 明 线 路 存在 故障 。 

4) 断 开 轰 ee 芯 揪 头 ， 然 后 断 开 电动 车 窗 主 控 开 关 23 心 插头。 

5) 分 别 使 用 万 用 表 检 测 3 芯 插 头 的 1 号 端子 ( 紫色) 导线 及 2 号 端子 ( 蓝 色 ) 与 车 身 搭 铁 
正常 ， 于 是 对 车 门 锁 把 手 开关 进行 测试 ， 为 正常 状态 。 

6) 使 用 电动 车 窗 主 控 开 关 进 行 蔡 换 后 ， 故 障 症 状 消 除 ， 更 换 原 来 的 电动 车 窗 主 控 开 关 
后 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 在 排除 故障 的 过 程 中 ， 使 用 元 件 蔡 换 法 进行 检测 ， 可 以 有 效 地 排除 疑难 杂 
症 ， 达 到 快速 排除 故障 的 目的 。 


第 六 节 ” 巧 架 系统 故障 诊断 实例 
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一 、 巧 架 系 统 的 常见 故障 与 排除 方法 
悬 架 系统 检查 表 见 表 5-4。 

表 5-4 悬 架 系统 检查 表 
故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 
转向 盘 不 正 是 指 车 辆 直线 行驶 时 ， 转 向 盘 位 置 不 正 。 这 种 故障 是 前 轮 前 束 不 正确 造成 的 ， 转 向 盘 
转向 盘 不 正 “| 与 转向 轴 的 位 置 是 固定 的 ， 所 以 不 可 通过 调整 转向 盘 的 位 置 来 调整 转向 盘 ， 只 能 通过 四 轮 定位 仪 调 
整 前 轮 前 束 来 校正 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 

















行驶 跑 偏 是 车 辆 直线 行驶 时 ， 必 须 用 手 握 住 转 向 盘 并 向 一 侧 推拉 才能 保证 车 辆 正确 行驶 ， 松 开 后 
车 辆 会 自动 偏向 一 侧 。 行 驶 跑 偏 与 转向 盘 不 正 不同 ， 转 向 盘 不 正 的 车 辆 松手 后 仍然 能 保持 直线 行驶 ， 
产生 行驶 跑 遍 的 主要 原因 有 
左右 轮胎 的 气压 相差 过 大 
左右 轮胎 花纹 磨损 程度 相差 过 大 
前 轮 定位 失 准 ， 左 右 定位 参数 相差 过 大 
则 制 动 需 分 离 不 彻底 
则 车 轮轴 承 损 坏 
控制 臂 或 车 身 碰 撞 变 形 
支柱 总 成 损坏 或 失 准 
副 车 架 错 位 等 


























行驶 跑 偏 














ol OY 











支柱 总 成 损坏 或 失效 

. 控制 臂 与 副 车 架 连 接 胶 套 松 旷 、 损 坏 或 控制 臂 与 转向 节 连 接 球 头 松 旷 

.转向 横 拉 杆 与 转向 节 连 接 球 头 松 旷 或 转向 横 拉 杆 内 球 头 松 旷 

. 支柱 上 的 弹簧 座 不 良 

稳定 器 轴 连 接 胶 套 损坏 

前 轮 制 动 轮 饶 支架 螺栓 与 支架 配合 松 旷 

如 果 后 悬 架 异 响 ， 需 检查 复合 连 杆 机 构 是 否 松 旷 或 连接 胶 套 是 否 损坏 

如 果 在 良好 路 面 上 高 速 行驶 时 有 连续 异 响 ， 则 可 能 是 车 辆 轴承 损坏 

如 果 在 良好 路 面 上 低速 行驶 时 产生 周期 异 响 ， 则 可 能 是 车 辆 轮胎 磨损 不 均匀 等 











车辆 在 不 良 
路 面 行驶 时 
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悬 架 异 响 


























cP oN Dr 






































前 轮 侧 滑 量 应 不 大 于 5m/Akm， 侧 滑 量 的 大 小 与 前 束 值 和 车 轮 外 倾角 的 匹配 有 关 ， 若 侧 滑 量 过 大 ， 
说 明 车 辆 前 束 值 和 车 轮 外 倾角 不 合格 ， 造 成 车 辆 侧 滑 量 大 的 主要 原因 有 
车 轮 前 束 值 不 符合 要 求 
车 轮 外 倾角 不 符合 要 求 
. 前 轮轴 和 承 松 旷 
. 转向 横 拉 杆 内 、 外 球 头 松 旷 ; 轮胎 气压 或 左右 花纹 不 一 致 等 














前 轮 侧 滑 























上 mm Rb 




















正常 情况 下 ， 轮 胎 表 面 应 是 均匀 磨损 ， 直 至 磨 平 。 轮 胎 的 非 正常 磨损 现象 有 多 种 ， 常 见 的 形式 主 
要 有 : 
1. 单 侧 磨损 

































































轮胎 花纹 部 分 单 侧 发 生 早期 磨损 ， 且 表面 正常 磨损 ， 多 是 由 于 车 轮 外 倾角 不 正确 所 致 ， 常 见于 
前 轮 

2. 局 部 磨损 

轮胎 胎 面 一 处 或 多 处 发 生 早期 磨损 ， 且 表面 有 磨 伤痕 迹 ， 说 明 驾 驶 中 曾经 有 紧急 制 动 或 过 度 起 步 
加 速 


轮胎 异常 磨损 3. 羽 状 磨损 

轮胎 花纹 部 分 全 圆周 或 单 侧 花纹 及 细 花 纹 尾 端 呈 羽 状 异常 磨损 ， 说 明 前 束 不 正确 
4. 差 段 磨 损 
胎 面 花纹 部 出 现 规 则 性 前 高 后 低 型 的 差 段 状 磨损 ， 多 见于 后 轮 ， 与 驾驶 习惯 有 关 ， 如 果 轮 胎 不 及 
时 换 位 ， 也 会 造成 这 种 磨损 ， 每 行驶 1 万 到 1.3 万 km 进行 四 轮换 位 

5. 两 侧 磨 损 
胎 面 花纹 的 两 侧 至 胎 肩 发 生 早期 异常 磨损 ， 而 中 央 位 置 有 明显 的 胎 纹 ， 说 明 胎 压 过 低 。 胎 压 的 大 
小 直接 影响 轮胎 与 地 面 的 接触 ， 如 果 胎 压 严 重 不 足 ， 胎 肩 内 面 产生 裙 皱 ， 继 续 行 驶 ， 帘 线 会 在 表面 
及 内 面 呈 现 线 状 断 裂 或 引起 整个 胎 侧 与 胎 体 分 离 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 
6. 中 央 磨 损 
| 轮胎 胎 面 花纹 的 中 央 部 分 发 生 早期 磨损 ， 而 胎 肩 两 侧 仍然 有 明显 的 花纹 ， 说 明 轮 胎 气压 过 低 。 
轮胎 异常 磨损 a 
7. 轮胎 起 包 
轮胎 起 包 往 往 出 现在 侧面 ， 轮 胎 受 冲击 后 ， 帘 线 局 部 断裂 使 受 冲击 部 位 呈 辐 射 状 突起 
车 辆 高 速 行驶 时 ， 方 向 拌 动 ， 严 重 时 甚至 整个 车 体 抖动 ， 可 能 的 故障 原因 主要 有 : 
. 车轮 不 平衡 
车 辆 行驶 em 
方向 摆 头 . 北 / 划 口 思 之 2 











1 
2 
3. 转向 拉杆 球 头 或 控制 辟 球 头 松 旷 
4. 前 轮 定位 参数 不 正确 等 





二 、 故 障 实例 


1. 急 加 速 时 转向 盘 抖 动 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥 德 赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 3.6 万 km 后 出 现 急 
加 速 时 转向 盘 抖 动 ， 并 且 有 向 右 转 动 的 趋势 ， 松 开 加 速 踏板 的 瞬间 向 左 摆动 ， 经 过 四 凸 不 平 
的 路 面 时 颠 艇 严重 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 甚 架 系统 ， 发 现 右 前 减 振 器 有 汤 油 的 痕迹 ， 减 振 器 顶 胶 有 破裂 ， 更 换 故 障 
的 减 振 器 和 顶 胶 后 ， 进 行 试车 ， 丰 复 严 重 的 现象 消失 ,但 出 现 方向 跑 偏 。 

2) 检查 转向 横 拉 杆 内 外 球 头 ， 没 有 发 现任 何 可 疑 的 情况 。 

3) 将 车 辆 4 个 轮胎 的 气压 重新 调整 一 致 ， 并 且 对 两 前 轮 进行 动 平衡 后 试车 ， 故 障 
排除 。 

2. 左前 轮轴 承 损坏 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 奥 德 赛 2.4L 轿车 ， 行 驶 了 5.8 万 km 后 车 辆 向 右 转弯 时 ， 底 
盘 发 出 清脆 的 “嘎嘎 ” 异 响 ， 而 向 左 转弯 时 无 异 响 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 将 车 辆 用 举 升 机 举 起 ， 检 查 底 盘 ， 并 没有 发 现 松 旷 处 ， 重 新 按照 规定 力矩 紧 固 螺栓 。 

2) 检查 发 动机 支 脚 胶 和 变速 器 吊 脚 ， 发 现 变 速 器 吊 脚 开裂 ， 更 换 后 进行 试车 ， 故 障 依旧 。 

3) 检查 左边 减 振 器 、 上 摆 辟 、 下 摆 臂 以 及 内 外 横 拉 杆 球 头 ， 均 没有 出 现 可 疑 的 情况 。 

4) 起 动 发 动机 ， 挂 入 前 进 档 驱动 车 轮 ， 在 低速 、 中 速 时 均 听 不 到 蜡 响 。 

5) 将 发 动机 熄火 后 ， 松 开 驻 车 制动器 ， 左 、 右 手 捉 住 轮胎 边沿 ， 轻 轻 向 里 、 向 外 晃动 
车 轮 ， 发现 左 前 轮轴 承 间隙 过 大 ,说 明 该 轴承 损坏 。 

6) 拆 下 该 轴承 发 现 内 深 珠 出 现 卡 滞 ， 重 新 更 换 轴承 后 进行 试车 ， 故 障 排除 。 

3. 右前 减 振 器 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 奥 德 赛 2. 4L 轿车 , 行驶 了 7.2 万 km， 该 车 在 颠 敏 的 泥 路 上 
行驶 时 右前 减 振 器 发 出 一 阵 阵 的 异 响 ， 而 在 平坦 的 路 面 行驶 时 则 正常 。 
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故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 车 辆 右前 悬 架 系统 进行 重点 检查 ， 发 现 右 前 上 摆 臂 以 及 下 摆 臂 球 头 有 松动 并 
且 有 油 迹 ， 于 是 重新 更 换 上 摆 臂 和 下 摆 臂 后 进行 区 驶 检查 ， 当 行驶 在 比较 颠 艇 的 路 面 时 ， 响 
声 依 然 会 存在 ， 但 响声 不 明显 。 

2) 回 到 维修 广 后 ， 对 右前 减 振 器 进行 检查 ， 没 有 发 现 有 漏 油 的 痕迹 ， 询 问 车 主 ， 了 解 
到 该 减 振 带 刚 更 换 了 一 个 多 月 ， 表 明 减 振 带 没有 出 现 故 障 ， 故 障 部 位 可 能 存在 于 减 振 带 弹 
簧 ， 由 于 没有 单独 的 减 振 器 弹簧 可 更 换 ， 经 过 和 车 主 协商 后 更 换 减 振 器 总 成 。 

3) 更 换 后 进行 试车 ， 异 响 症 状 消除 ， 故 障 彻 底 排 除 。 

维修 小 结 : 由 于 该 车 右前 减 振 器 弹簧 弹力 不 足 ， 导 致 车 辆 在 颠 艇 的 路 面 失去 平衡 ， 更 换 
减 振 器 总 成 后 故障 即 可 排除 。 


第 七 节 转向 系统 故障 诊断 实例 























、 转 向 系统 的 常见 故障 与 排除 方法 


转向 系统 检查 表 见 表 5-5。 
表 5-5 转向 系统 检查 表 
























































































































































故障 现象 政 障 原因 和 主要 部 件 
转向 盘 不 同位 是 指 转向 后 ， 转 向 盘 的 回 正 能 力 差 或 车 辆 保证 直线 行驶 的 能 力 差 ， 主 要 有 以 下 
原因 
1 转向 模 拉杆 球 头 和 控制 辟 下 球 头 卡 洪 ， 检 查 球 头 是 否 润滑 不 良 ， 安 装 不 当 或 损坏 
2. 前 轮 定 位 失 准 ， 重 新 调整 前 轮 定位 

ey 3. 转向 机 阀门 精 灌 ， 重 新 冲洗 ， 添 加 助力 泰 油 ， 如 果 故 障 仍然 存在 ， 更 换 转向 机 
4 动力 转向 机 松动 ， 检查 、 紧 固 转向 机 固定 螺栓 至 规定 力气 
5 中 间 转 向 轴 夹 的 螺钉 力 算 不 当 ， 重 新 按 规定 力矩 拧紧 
6. 具 条 预 紧 度 过 高 ， 重 新 调整 
7 转向 柱 卡 灌 ， 检 查 转向 柱 定位 、 转 向 柱 座 、 转 向 柱 轴承 是 否 正 党 
8 轮胎 气压 不 正确 ， 将 轮胎 气压 调整 到 正常 人 
1 左 、 右 前 轮 轮胎 压力 不 一 致 或 花纹 磨损 程度 不 一 致 

村 对 性 加 出入 误 是 | 全 机 和 生生 民 仆人 

Ma 3. 前 轮 定 位 参数 不 正确 
4 前 答 悬 架 故 障 ， 转 向 机 故障 
5. 转向 机 助力 液压 和 饶 一 侧 有 空气 

1 转向 系统 内 部 浊 沁 

人 2 转向 机 卡 滞 ， 重 新 冲洗 ， 如 果 玖 障 仍然 存在 ， 更 换 转向 机 
3 转向 助力 奈 压 力 不 足 ， 助 力 么 油 量 不 足 等 
1 转向 助力 液压 系统 故障 
2 转向 机 卡 法 ， 重 新 冲洗 ， 如 果 故 障 仍然 存在 ， 更 换 转向 机 

转向 盘 拉 动 3 转向 模 拉 杆 内 、 外 球 头 松 喀 
4 转向 机 齿轮 齿 条 间 陵 调整 不 当 
5. 前 轮 定位 失 准 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 和 主要 部 件 
6. 转向 机 固定 螺栓 松动 
7. 车 轮轴 承 松 旷 
转向 盘 抖动 8. 稳定 轴 松 旷 
9. 悬 架 支柱 不 良 
10. 轮胎 动 平衡 不 良 、 胎 面 磨损 不 一 致 等 
1. 动力 系统 转向 油管 背 压 过 多 ， 检 查 油 管 是 否 堵塞 
转向 寄 品 声 2. 动力 转向 机 背 压 过 大 ， 检 查 转向 机 是 否 堵塞 
人 3. 液压 助力 系统 有 空气 ， 检 查 液压 助力 系统 是 否 真空 泄漏 或 液 面 高 度 不 足 
4. 助力 泵 内 部 齿轮 磨损 过 度 等 
二 、 故 障 实例 
1. 制 动 时 转向 盘 拌 动 
故障 现象 ， 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 奥 德 赛 2. 4L 轿车 ， 在 行驶 过 程 中 进行 紧急 制 动 时 ， 
踩 下 制 动 踏 板 的 瞬间 车 身 发 拌 ， 转 向 盘 抖 动 厉害 。 
故障 诊断 与 排除 : 


1) 首先 对 转向 机 以 及 转向 系统 进行 常规 检查 ， 并 没有 发 现 转向 节 连 接 松 动 或 磨损 的 
情况 。 

2) 询问 车 主 ， 该 车 刚 做 完 保养 ,在 维修 厂 更 换 了 制 动 片 ， 并 且 对 两 前 制 动 盘 进行 光碟 
处 理 ， 于 是 对 制 动 盘 进 行 检查 ， 发 现 制 动 盘 跳动 不 均匀 ， 将 制 动 盘 拆 下 在 光盘 机 上 进行 重新 
处 理 。 

3) 使 用 砂纸 将 制 动 片 磨 平 后 ， 装 好 制 动 盘 并 且 对 两 前 轮 进行 动 平 衔 测试 。 

4) 重新 安装 好 后 ， 进 行路 试 ， 故 障 彻底 排除 。 

2. 转向 系统 发 出 “ 喻 喻 ” 声 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 奥 德 赛 2. 4L 轿车 ， 该 车 在 行驶 过 程 中 ， 当 转动 转向 盘 时 转向 
系统 发 出 “ 喻 喻 ”的 响声 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 车 辆 进行 试车 ,发 现 响 声 来 自助 力 泵 内 ， 检 查 转向 油泵 没有 出 现 漏 油 的 
现象 。 

2) 打开 储 油 器 ， 检 查 发 现 油 液 有 杂质 并 且 油 液 变 黑 ， 于 是 重新 更 换 助力 泵 油 液 后 进行 
试车 ， 故 障 依旧 。 

3) 最 后 经 过 认真 检查 ， 发 现 高 压 软 管 在 行车 过 程 中 与 发 动机 机 体 接触 产生 异常 响声 ， 
于 是 重新 调整 软 管 位 置 后 ， 故 障 彻底 排除 。 

3. 转向 齿 条 出 现 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 奥德赛 2. 4L 轿车 ,该 车 行驶 了 9.3 万 km 后 ,转向 
时 发 出 异常 “ 味 哄 ” 声 。 
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故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 ， 维 修 人 员 首 先 对 车 辆 进行 试车 确认 故障 现象 ， 在 车 辆 行驶 途中 ， 转 向 时 果 
然 出 现 尖锐 的 “ 味 噶 ”响声 。 

2) 回 到 维修 广 后 ， 将 车 辆 升 起 检查 转向 横 拉 杆 和 球 头 ， 都 没有 出 现 异 常 的 损坏 故障 。 

3) 对 转向 柱 轴 进行 检查 ， 发 现 转 向 节 紧 固 螺 栓 有 松动 ， 但 紧 固 后 重新 进行 试车 ， 故 障 
依旧 ， 表 明 故 障 在 其 他 部 位 。 

4) 重新 将 车 辆 升 起 ， 其 中 一 位 维修 人 员 在 驾驶 室内 操作 转向 盘 ， 另 一 位 维修 人 员 在 车 
身 底下 进行 检查 ， 最 后 发 现 转向 机 壳 体 防护 套 上 有 润滑 油脂 ， 并 且 响 声 来 自转 向 机 齿 条 。 

5) 重新 更 换 转向 机 后 进行 试车 ， 响 声 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 
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CR-V 车 系 


第 一 节 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 


、 发 动机 故障 诊断 与 排除 
CR-V 车 系 发 动机 故障 诊断 与 排除 见 表 6-1。 
























































































































































表 6-1 发 动机 故障 诊断 与 排除 表 
故障 现象 故障 原因 故障 诊断 与 排除 
1. 蓄电池 接线 柱 或 连接 松动 1. 检查 蓄电池 接线 柱 或 连接 是 和 否 松 动 
2. 蓄电池 电量 过 低 2. 检查 六 电池 是 否 电量 过 低 
3. 起 动机 故障 3. 检查 起 动机 是 否 故障 
4. 起 动机 继电器 故障 4. 检查 起 动机 断 电 继电器 
5. 变速 器 档 位 开关 故障 5. 检查 变速 器 档 位 开关 (AZT) 
6. 点 火 开 关 或 起 动 电路 故障 6. 检查 点 火 开关 或 起 动 电路 
2 7. 燃油 压力 过 低 7. 检查 燃油 压力 是 否 正 常 
. We 8、 燃 油泵 电路 故障 8. 检查 燃油 泵 电路 是 否 正常 
9. 防 起 动 装 置 故 障 9. 检查 防 起 动 装置 
10. 气 氏 压力 低 10. 检查 气缸 压力 是 否 过 低 
11. 无 火花 11. 检查 是 否 无 火花 
12. 进 气 泄漏 12. 检查 进 气 系统 是 否 出 现 泄漏 
13. 正 时 链条 破损 13. 检查 正 时 链条 是 否 破损 
14. ECMZPCM 无 电压 14. 检查 ECM/PCM 是 否 无 电压 
15. ECM/PCM 未 搭 铁 15. 检查 ECM/PCM 搭 铁 是 否 可 靠 
1. 燃油 压力 过 低 1. 检查 燃油 压力 是 否 过 低 
2. 油管 堵塞 或 损坏 2. 检查 油管 是 否 堵塞 或 损坏 
曲轴 转动 , 但 | ”3. 燃油 滤 清 器 堵塞 3. 检查 燃油 滤 清 器 是 否 堵塞 
不 能 起 动 4. 节气 门 闪 体 故障 4. 检查 节气 门阀 体 是 否 正常 
5. 发 动机 气缸 压力 低 5. 检查 气缸 压力 是 否 过 低 
6. 凸轮 轴 链 条 损坏 或 破裂 6. 检查 凸轮 轴 链 条 是 否 损坏 或 破裂 
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( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 故障 诊断 与 排除 
1. 检查 蓄电池 电量 是 否 过 低 
1 车 电池 电量 过 低 mi 
2 燃油 压力 低 | 
ss 3. 检查 油管 是 否 堵塞 或 损坏 
发 动机 起 动 | 4. 检查 燃油 滤 清 器 是 否 堵塞 
2 4. 燃油 滤 清 器 堵塞 Se 
困难 本 网 5. 检查 节气 门 体 
5. 节气 门 体 故障 
Re 6. 检查 点 火 火花 是 否 弱 
Cl 7. 检查 气 包 压力 
8. 检查 进 气 是 否 泄漏 
下 今 查 | 局 三 | 过 EC 
ee 检查 燃油 压力 是 否 过 低 
0 2. 检查 空气 滤 清 器 滤芯 是 否 堵塞 
2. 空气 滤 清 右 滤 心 堵 蹇 
oe 3. 检查 节气 门 体 是 否 故障 
4. 检查 三 元 催化 转 TWC 
发 动机 动力 | 4 三 元 催化 转化 器 (TWC) 故障 DO 
不 足 5. 喷 油 器 故障 0 
a 6. 排除 VTEC 系统 机 油 压 力 故 障 
6. VTEC 系统 机 油 压 力 故障 有 机 a 
i 7. 检查 气 饶 压力 是 否 正常 
ee 8. 检查 凸轮 轴 正 时 
二 9. 检查 发 动机 机 油 液 位 
1. 检查 火花 塞 
1. 火花 塞 故障 2 排除 燃油 压力 低 故 障 
2. 燃油 压力 低 3. 排除 喷 油 器 故障 
发 动机 缺 火 或 - 
3， 喷 油 器 故障 4 排除 燃油 泵 电路 故障 
4. 燃油 泵 电路 故障 5. 检查 VTEC 系统 机 油 压力 故障 
5.，VTEC 系统 机 油 压力 故障 6. 排除 气 伍 压力 低 故 障 
7. 检查 气门 间隙 
1. 没有 执行 ECM/PCM 合 速 学 习 程序 1. 执行 ECM/PCM 傅 速 学 习 程 序 
2 燃油 压力 低 2、 排除 燃油 压力 低 故障 
发 动机 仍 速 不 | ”3， 喷 油 器 故障 3， 排除 喷 油 器 收 障 
稳定 4 交流 发 电机 FR 信号 电路 故障 4. 排除 交流 发 电机 FR 信号 电路 故障 
5. 曲轴 箱 强制 通风 (PCV ) 阀 故 障 5. 排除 曲轴 箱 强 制 通风 (PCV) 阀 故 障 
6. 节气 门 体 故障 6. 排除 节气 门 体 故 障 
1. 没 行 ECM/PCM 人 铺 速 学 习 程 序 1. 执行 ECM/PCM 傅 速 学 习 程 序 
冷 机 时 发 动机 i 速 学 习 程序 执行 ee 速 学 习 程 序 
和 2. 总 速 异 党 2 检查 发 动机 念 速 
3. 节气 门 体 故 障 3. 测试 节气 门 体 是 否 正 常 
发 动机 升温 
后 ， 在 无 负荷 状 | ”1. 交流 发 电机 FR 信号 电路 故障 1. 排除 交流 发 电机 FR 信号 电路 故障 
态 下 傅 速 低 于 规 | 2. 节气 门 体 故障 2. 测试 节气 门 体 
定 范围 
发 动机 升温 
后 ， 在 无 负荷 状 | ”1. 交流 发 电机 FR 信号 电路 故障 1 排除 交流 发 电机 FR 信和 号 电路 故障 
态 下 印 速 高 于 规 | ”2. APP 传感器 故障 2. 检查 APP 传感器 是 否 正常 
定 范围 







































































( 续 ) 
故障 现象 故障 原因 故障 诊断 与 排除 
1 发 动机 机 油 注油 口 盖 、 放 油 口 螺 塞 、 机 油 | 1. 检查 发 动机 机 油 注 油 口 盖 、 放 油 口 螺 塞 、 机 
滤 清 器 是 否 松动 油 滤 清 器 是 否 松动 
2. 机 油 是 否 涂 漏 2. 检查 机 油 是 否 渗 漏 
发 动机 机 油耗 wa 0 
3. 气门 导管 的 磨损 或 气门 杆 油封 磨损 导致 | 3. 检查 气门 导管 的 磨损 情况 或 气门 杆 油封 的 磨 
油 过 量 人 
泄漏 损 情 况 
4. 活塞 环 损伤 或 磨损 4. 检查 活塞 环 的 损伤 或 磨损 情况 
5. 发 动机 气 饶 壁 、 活 塞 等 磨损 5. 检查 发 动机 气缸 壁 、 活 塞 等 损伤 或 磨损 情况 
1. 检查 三 元 众 TWC 
1 三 元 催化 转化 器 (TWC) 故 障 NA 
2. 检查 火花 塞 
2. 火花 塞 异常 i 
Rs 3. 测试 燃油 压力 
3. 燃油 压力 不 正常 a 
八 动 析 必 气 淹 | pi 4. 测试 喷 油 器 
放 超 标 人 5. 检查 EVAP 燃油 蒸发 排放 控制 系 纺 
放 超标 5 EVAP 燃油 蒸发 排放 控制 系统 故障 i ne 
Ee 人 6. 排除 VTEC 系统 机 油 压 力 故 障 
6. VTEC 系统 机 油 压力 故障 
RE 7. 排除 气 饶 压力 低 故障 
: ey 8. 检查 正 时 带 是 否 打滑 或 破损 











二 、 发 动机 故障 维修 实例 


1. 燃油 泵 电路 故障 处 理 

故障 现象 :一 辆 2007 年 款 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 该 车 出 现 发 动机 起 动 后 逐渐 熄火 ， 再 
次 起 动 困难 或 无 法 起 动 故 障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 点 火 系 统 ， 均 正常 ， 然 后 在 燃油 管 路 中 接 油 压 表 ， 在 油泵 接头 处 并 联 一 个 21W 
的 试 灯 ， 对 油泵 的 供 油 状况 及 工作 情况 进行 同步 检查 。 

2) 将 钥匙 拧 至 ON 位 ， 油 压 升 至 270kPa， 试 灯亮 ， 起 动 发 动机 ， 试 灯 不 亮 ， 再 次 起 动 
发 动机 ， 工 作 又 正常 。 熄 火 后 再 次 将 钥匙 拧 到 ON 位 时 故障 出 现 ， 试 灯 不 亮 ， 油 压 表 无 变 
化 。 系 统 的 静 压 力 比 一 般 工 作 压 力 要 高 ， 所 以 熄火 后 再 将 钥匙 拧 至 ON 位 时 ， 油 压 上 升 ， 因 
此 怀疑 故障 在 PGM-FI 主 继电器 上 。 

3) 关闭 点 火 开关 。 

4) 拆 下 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 ， 然 后 从 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 上 拆 下 PGM-FI 
主 继 电 需 2( 燃 油泵 ) (A)， 如 图 6-1 所 示 。 

5) 重新 安装 仪表 板 下 燃 断 器 /继电器 盒 。 

6) 将 点 火 开 关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 。 

7) 如 图 6-2 所 示 ， 测量 PGM-FI 主 继电器 2( 燃 油泵 )4 芯 插 头 3 号 端子 与 车 身 搭 铁 线 之 
间 无 电压 。 

8) 关闭 点 火 开 关 。 

9) 断 开发 动机 舱 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 8 忆 插 头 D。 

10) 使 用 HDS 短 接 SCS 线 。 

11) 断 开 ECMZPCM 44 芯 插头 A。 
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图 6-1 燃油 泵 继电器 图 62 检测 燃油 泵 继电器 

12) 断 开 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 21 芯 搬 头 G。 

13) 如 图 6-3 所 示 ， 使 用 路 接线 将 仪表 板 下 熔断 器 / 继 电 需 盒 插头 C(21 芯 )4 号 端子 与 
车 身 搭 铁 线 相 连接 。 








IGP( 橙 ) 











图 6-3 ”路 接 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 4 号 端子 

14) 如 图 6-4 所 示 , 检查 发 动机 舱 盖 下 燃 上 断 器 /继电器 盒 插 头 D (8 世 )6 号 端子 与 车 身 搭 
铁 线 之 间 导 通 , 确定 为 PGM-FI 主 继电器 故障 ， 更 换 PCM-FT 主 
继电器 1 ,多 次 试验 后 故障 消失 。 

维修 小 结 : PGM-FI 主 继电器 由 ECM 主 继电器 和 油泵 继 电 
器 组 成 ， 当 将 钥匙 拧 至 ON 位 时 ，ECM 主 继电器 吸 合 ， 为 电 
脑 、 喷 油 器 及 油泵 继电器 送 电 。 连 接 了 发 光 二 极 管 ， 是 为 了 检 
查 ECM 主 继电器 及 电脑 工作 是 否 正 常 ， 油 泵 继电器 是 否 得 到 
触发 信号 。 当 油泵 继电器 出 现 故 障 时 ， 系 统 中 的 剩余 压力 使 发 
动机 仍 可 起 动 ， 但 随 着 油 压 的 降低 ， 发 动机 逐渐 熄灭 。 由 于 油 
泵 继电器 工作 不 稳定 ， 再 起 动 时 供 油 不 足 或 不 供 油 ， 使 发 动机 
出 现 再 起 动 困难 或 无 法 起 动 的 故障 。 

2. 电子 节气 门 控制 系统 (ETCS ) 故障 处 理 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 本 田 CR-V 车 ， 装 备 R20Al 发 动机 ， 累 计 行 驶 约 $ 万 km， 出 
现 发 动机 傅 速 不 稳 故 障 。 

故障 原因 : (DD 节 气门 位 置 传感器 自身 有 故障 ; @ 节 气门 体 故障 ; 3) 进 气 系统 泄漏 。 
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故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 进 气 系统 正常 ， 没 有 出 现 进 气 软 管 破裂 的 现象 。 

2) 起 动 发 动机 ， 让 发 动机 处 于 念 速 运 转 ， 感 觉 发 动机 有 轻微 的 抖动 。 

3) 用 HDS 读 取 故障 码 为 DTC P2135 : TP 传感器 A/B 电压 不 一 致 。 

4) 读 取 节气 门 位 置 传感器 数据 流 ， 结 果 发 现 发 动机 仿 速 时 ， 节 气门 位 置 传感器 的 电压 
信和 号 为 1. 43V( 标 准 为 0.56V) ， 由 此 断定 此 车 仿 速 不 稳 是 由 节气 门 开 度 信 号 电压 过 高 造 
成 的 。 

5) 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 。 

6) 使 用 HDS 清除 DTC。 

7) 使 用 HDS 在 测试 菜单 (INSPECTION MENU ) 中 进行 ETCS 测试 。 

8) 使 用 HDS 检查 ,仍然 显示 DTC P2135。 

9) 关闭 点 火 开关 。 

10) 断 开 节 气门 体 上 的 进 气 导管 。 

11) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

12) 使 用 HDS 清除 DTC。 

13) 检查 节气 门 阅 ， 发 现 节 气门 阀 没 有 处 在 全 闭合 位 置 。 

14) 关闭 点 火 开关 。 ECM/PCM 插头 C(44 芯 ) 

15) 使 用 HDS 短 接 SCS 线 。 TPSB( 黄 ) 

16) 断 开 ECM/PCM 插头 C(44 蕊 )。 

17) 检查 ECMZPCM 插头 端子 C20 与 端子 C21 
之 间 导 通 ， 见 图 6-5。 

18) 断 开 节气 门 体 6 芯 插头 。 

19) 检查 ECMZPCM 插头 C20 端子 与 C21 端子 
之 间 导 通 。 图 65 ”检测 C20 与 端子 C21 的 导 通 性 

20) 关闭 点 火 开 关 。 

21) 更 换 节 气门 体 并 执行 ECMZPCM 人 铺 速 学 习 程序 。 

22) 使 用 HDS 检查 ,不 再 出 现 故 障 码 ， 傅 速 正常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 造成 发 动机 傅 速 不 稳 的 主要 原因 是 节气 门 体 故 障 ， 即 发 动机 燃油 混合 气 控制 
失调 引起 傅 速 不 稳 。 

3. 三 元 催化 系统 故障 处 理 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 配 置 K24Z1 发 动机 ， 由 于 该 车 保养 不 
当 造 成 发 动机 拉 氏 ， 经 过 大 修 后 发 动机 一 切 正常 ， 过 了 一 个 多 星期 ， 车主 又 回来 反映 该 车 加 
速 无 力 ， 自 动 变 速 器 出 现 升 档 过 迟 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 验证 故障 现象 。 起 动 发 动机 ， 对 该 车 进行 路 试 ， 将 变速 杆 移 到 D 位 平均 加 速 行 
怠 ， 结 果 发 现 发 动机 转速 达 3500r/min( 正常 应 该 是 2800r/min) 时， 自动 变速 器 才 从 1 档 升 
到 2 档 , 说 明 该 车 自动 变速 器 升 档 过 迟 。 

2) 检查 自动 变速 器 的 油 位 及 油 质 ， 均 正常 。 

3) 用 HDS 读 取 故障 码 ， 结 果 显 示 DTC P0420: 催化 系统 效率 低 于 门限 值 ; 
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P0301: No. 1 气 低 不 点 火 ; P0302: No. 2 气 包 不 点 火 故 障 。 

4) 将 3 和 和 4 和 饶 的 点 火线 圈 分 别 更 换 到 1 和 包 和 2 生 。 

5) 打开 点 火 开 关 至 ON( 了 ) 位 置 。 

6) 使 用 HDS 清除 DTC。 

7) 起 动 发 动机 ， 在 无 负荷 的 情况 下 (位 于 驻 车 位 置 或 空 档 ) 使 发 动机 转速 保持 在 
3000r/min， 直 至 散热 器 风扇 运行 ， 然 后 使 其 傅 速 运转 。 

8) 在 下 列 条 件 下 对 该 车 进行 重新 路 试 : 

Q@ 发 动机 冷却 液 温度 高 于 70%C 。 

@) A/T 位 于 D 位 。 

@) 使 用 巡航 控制 时 ,保持 车 速 为 72 ~120km/h 约 Smin 或 更 久 。 

@ 不 使 用 巡航 控制 时 ， 保 持 车 速 为 88km/h 5min 或 更 久 。 

9) 使 用 HDS 在 DTC 菜单 中 监测 DTC ”P0420 的 0BD 状态 (OBD STATUS ) 

10) 屏幕 显示 执行 (EXECUTING ) ,保持 玖 驶 状态 ， 屏 幕 显示 未 通过 ( FAILED ) 。 

11) 关闭 点 火 开关 。 

12) 更 换 TWC。 

13) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

14) 使 用 HDS 重新 设置 ECM/PCM。 

15) 进行 PCM 傅 速 学 习 程 序 。 

16) 起 动 发 动机 ， 在 无 负荷 的 情况 下 (位 于 驻 车 位 置 或 空 档 ) 使 发 动机 转速 保持 在 
3000r/min， 直 至 散热 侨 风 肩 运 行 ， 然 后 改变 车 速 试 驾 10min 以 上 ， 发 动机 加 速 正常 ， 自 动 
变速 右 升 档 过 述 现 象 消失 。 

17) 使 用 HDS 检查 DTC， 不 再 显示 故障 码 。 

维修 小 结 : 在 排除 汽车 故障 的 过 程 中 ， 一 定 要 查 清 故 障 原因 。 上 述 故 障 看 似 是 自动 变速 
器 故障 ， 其 实 TWC 故障 往往 呈现 发 动机 动力 不 足 、 加 速 无力 的 现象 ， 严 重 时 其 至 导致 发 动 
机 无 法 起 动 。 

4. 爆燃 传感器 信号 线 短路 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东 风 本 田 CR-V 轿车 ， 配 置 了 K24Z1 发 动机 ， 该 车 已 经 行驶 
了 12 万 km,， 在 跑 长 途 的 过 程 中 发 动机 加 速 无 力 ， 并且 伴随 着 发 动机 发 出 的 很 大 的 “ 噶 噶 ” 
异 响声 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 听诊 仪 进行 检查 ， 响 声 来 自 气 饶 盖 。 

2) 打开 气门 室 盖 ， 发 现 进 气 、 排 气 双 凸轮 轴 有 咬 伤 的 痕迹 。 

3) 将 进 气 、 排 气 双 凸轮 轴 更 换 ， 起 动车 辆 检查 ， 异 响声 消除 。 

4) 对 车 辆 进行 驾驶 检查 ， 发 现 发 动机 加 速 无 力 ， 自 动 变速 器 换 档 迟 钝 ， 加 速 时 ， 只 要 
稍微 松 加 速 踏板 ， 就 会 出 现 加 档 的 现象 。 

5) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 显示 。 

6) 检查 点 火 系统 ,燃油 系统 以 及 排 气 系统 没有 出 现 异 常 的 现象 。 

7) 使 用 HDS 进行 发 动机 动态 测试 ， 发 现 爆燃 传感器 信号 保持 为 SV， 加 速 时 点 火 时 刻 
没有 提前 ， 反 而 有 延迟 的 异常 现象 。 
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8) 将 爆燃 传感器 插头 断 开 ， 起 动 发 动机 ， 检 查 爆 燃 传感器 的 控制 信号 电压 依然 为 5V， 
说 明 爆 燃 传感器 电路 出 现 短路 的 故障 。 

9) 关闭 点 火 开关 至 OFF 位 置 。 

10) 使 用 HDS 短 接 SCS 线 。 

11) 断 开 ECMZPCM 插头 C(44 世 ) 的 连接 插头 。 

12) 如 图 6-6 所 示 ， 检 查 车 身 搭 铁 线 与 ECMZPCM 插头 端子 C42 之 间 导 通 ， 说 明 ECM/ 
PCM( C42 ) 与 爆燃 传感器 之 间 的 导线 发 生 了 短路 故障 。 

13) 对 线路 进行 排查 ， 发 现 爆燃 传感器 控制 线 与 另 
一 根 导 线 出 现 磨 破 的 现象 ， 使 用 绝缘 胶布 进行 包扎 处 理 ， 
重新 连接 好 插头 。 

14) 打开 点 火 开关 至 ON( I) 位 置 , 使 用 HDS 重新 设 
置 ECM/PCM， 并 进行 ECM/PCM 印 速 学 习 程 序 。 

15 ) 将 发 动机 转速 维持 在 3000 ~ 4000r/min， 运 转 
10s 后 读 取 DTC， 没 有 故障 码 。 

16) 进行 路 试 ， 发 现 加 速 良 好 ， 换 档 正 常 ， 故 障 二 
排除 。 图 6-6 ”ECM/PCM 电脑 控制 插头 

5. 摇 辟 轴 控 制 电磁 阀 电 路 电压 低 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东风 本 田 CR-V 轿车 ， 配 置 了 R20Al 发 动机 ， 该 车 行驶 了 
5. 6 万 km， 最 近 一 个 星期 内 早上 起 动 发 动机 后 ， 故 障 灯 出 现 异 常 点 亮 ， 并 且 在 驾驶 过 程 中 
驾驶 反应 迟钝 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 利用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 DTC P2648 : 摇 臂 轴 控 制 电磁 闪电 路 电压 低 。 

2) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开播 臂 轴 控制 电磁 阀 2 芯 插头 。 

3) 如 图 6-7 所 示 ,， 测量 摇 臂 轴 控 制 电磁 阀 2 芯 插头 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 ， 
电阻 为 180( 标 准 为 14 ~300) ， 在 规定 的 技术 范围 内 。 

4) 如 图 6-8 所 示 ， 使 用 一 根 导线 将 蓄电池 正极 端子 ( + ) 与 1 号 端子 和 负极 端子 ( - ) 相 
连接 ， 摇 辟 轴 控制 电磁 阀 发 出 “ 味 叭 ” 声 ， 说 明 电磁 阀 没 有 故障 。 

































































图 6-7 测量 授 辟 轴 控 制 电磁 阀 端 子 间 电阻 图 6-8 通电 测量 摇 臂 轴 控 制 电磁 阀 

5) 拔 下 机 油 尺 检查 机 油 质量 ， 结 果 发 现 机 油 很 胜 ， 从 而 推断 可 能 是 机 油 脏 导致 油 压 
过 低 。 

6) 询问 车 主 ， 该 车 更 换 机 油 才 一 个 多 月 ， 机 油 已 经 变 得 很 黑 ， 说 明 更 换 的 是 劣质 的 
机 油 。 

7) 拆 下 摇 臂 轴 控 制 交 ， 发 现 播 臂 轴 控 制 电磁 阀 滤 清 融 被 污 折 堵塞 。 
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8) 更 换 本 田 专 用 发 动机 机 油 、 发 动机 机 油 滤 清 器 及 摇 臂 轴 控 制 电磁 阀 滤 清 器 后 ， 故 障 
排除 。 

维修 小 结 : 该 车 摇 臂 轴 控 制 电 磁 阀 是 VTEC 系统 的 重要 组 成 部 分 ， 对 提高 发 动机 的 动力 
性 至 关 重 要 ， 由 于 使 用 了 劣质 的 机 油 ， 导 致 发 动机 摇 臂 轴 控 制 电磁 阀 滤 清 器 堵塞 ， 引 起 发 动 
机 指示 灯 报 警 。 在 保养 发 动机 时 ， 一 定 要 使 用 本 田 专 用 润滑 油 和 配件 。 

6. 曲轴 箱 强 制 通风 (PCYV ) 系统 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东风 本 田 2.0L 轿车 ， 配 置 了 R20A1 发 动机 ， 行 驶 了 4.5 万 km， 
该 车 出 现 发 动机 念 速 不 稳 且 容易 熄火 ， 其 他 工 况 无 异常 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

2) 拆 下 进 气 软 管 ， 检 查 节气 门 体 没 有 发 现 积 炭 的 现象 。 

3) 连接 燃油 压力 表 ， 打 开 点 火 开关 ， 读 取 燃 油 压力 为 320kPa， 没 有 发 现 异常 。 

4) 检查 火花 塞 ， 发 现 间 辽 为 1.3mm 并 且 有 积 类 ,更 
换 4 个 火花 塞 后 ， 故 障 依旧 。 

5) 最 后 在 发 动机 人 铺 速 时 ， 如 图 6-9 所 示 ， 使 用 钳子 轻 
轻 夹 住 PCV 阀 与 进 气 歧 管 之 间 的 软 管 ， 无 “ 嘎 路 ” 声 ( 正 
常情 况 下 PCV 阀 中 应 发 出 “ 味 叭 ” 声 ) ， 说 明 存在 真空 泄漏 
的 情况 。 

6) 检查 PCV 阀 密 封 圈 发 现 破 裂 ， 重 新 更 换 密封 圈 后 ， 
发 动机 故障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 PCV 系统 出 现 真空 泄漏 ， 使 多 余 的 空 
气 被 吸入 进 气 歧 管 ， 导 致 可 燃 混合 气体 过 稀 ， 容 易 引 起 发 
动机 熄火 。 图 6-9 检测 PCV 系统 

7. ECT 传感器 1 故障 

故障 现象 ， 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 该 车 冷 车 时 起 动 正常 ， 而 热 车 后 
发 动机 傅 速 高 ， 并 且 行 驶 过 程 中 自动 烽火， 熄火 后 起 动 困难 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 冷却 液 液 面 ， 冷 却 液 低 于 正常 界限 ， 但 没有 出 现 泄 漏 的 情况 ， 添 加 
本 田 专用 的 冷却 液 到 规定 的 位 置 。 

2) 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 处 于 傅 速 的 状态 ,运转 Smin 后 ， 发 动机 转速 为 800r/min( 无 
负荷 状态 标准 值 为 600 ~700r/min) ， 说 明 傅 速 偏 高 。 

3) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 DTC P0117 : ECT 传感器 1 电路 电压 低 。 

4) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 ECT 传感器 1 的 2 芯 插头 。 

5) 打开 点 火 开 关 至 ON( 了 ) 位 置 ,使 用 万 用 表 测 量 ECT 1 插头 的 1 号 端子 与 车 身 的 电 
压 为 5SV，2 号 端子 与 车 身 搭 铁 导 通 ， 说 明 控 制 线路 故障 。 

6) 起 动 发 动机 ， 让 发 动机 处 于 仿 速 运转 状态 ， 从 ECT 传感器 1 插头 信号 输出 端 1 号 接 
线 侧 上 ， 用 万 用 表 测 量 ECT 传感器 1 的 输出 电压 在 0.1 ~3.5V 之 间 变 化 (正常 为 0.1 ~ 
4. 5V) ， 说 明 ECT 传感器 1 故障 。 

7) 更 换 ECT 传感器 1 后 ， 起 动 发 动机 进行 试车 ， 故 障 症状 消失 ， 故 障 排除 。 
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维修 小 结 : 该 车 由 于 ECT 传感器 1 故障 ， 输 入 给 ECM/PCM 的 信号 不 正常 ，ECM/PCM 
误 认为 发 动机 还 处 于 冷 车 状态 ， 从 而 影响 发 动机 喷 油 量 的 自动 控制 ， 导 致 发 动机 傅 速 过 高 的 
故障 。 
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第 二 节 ”自动 变速 费 故 障 诊断 实例 


一 、 自 动 变速 器 故障 诊断 


1. 自动 变速 器 故障 码 读 取 

1) 将 HDS 连接 至 DLC。 

2) 打开 点 火 开关 至 ON(I) 位 置 ， 选 择 自动 变速 器 (AMT) 系 统 ， 并 观察 HDS 屏幕 上 
DTC 菜单 中 的 DTC。 

3) 记录 所 有 燃油 与 排放 DTC 以 及 自动 变速 器 (AZT) DTC 和 冻结 数据 。 

4) 如 果 有 燃油 与 排放 的 DTC， 则 按照 DTC 显示 内 容 首 先 检 查 燃 油 与 排放 系统 
(DTCP0700 除外 ,DTC P0700 表示 存在 一 个 或 多 个 自动 变速 器 ( AAT) DTC， 且 未 检测 到 PCM 
燃油 中 与 排放 系统 的 电路 故障 ) 。 

5) 清除 DTC 和 数据 。 

6) 按 冻 结 数据 所 显示 的 内 容 与 条 件 驾 驶 车 辆 几 分钟 ， 然 后 重新 检查 DTC。 如 果 自 动 变 
速 器 (AZT) DTC 再 次 出 现 ， 则 依据 DTC 故障 进行 处 理 。 如 果 未 再 次 出 现 ， 则 表明 是 电路 的 
间歇 性 故障 。 确 认 电 路 中 的 所 有 端子 是 否 连 接 牢固 。 

2. 失速 试验 

失速 试验 可 以 区 分 故障 点 在 发 动机 还 是 自动 变速 器 ， 还 可 以 帮助 分 析 发 动机 功率 大 小 、 
液 力 变 矩 器 性 能 好 坏 及 自动 变速 器 换 档 执 行 元 件 是 否 正常 ， 它 是 诊断 自动 变速 器 最 常用 的 一 
种 方法 。 

做 失速 试验 时 ， 首 先 确保 将 变速 嚣 油 加 注 至 合适 油 位 ， 自 动 变 速 器 工作 温度 正常 ( 即 油 
温 正常 ) ， 拉 紧 驻 车 制 动 ， 将 变速 杆 挂 入 D 位 ， 左 脚 踩 下 制 动 踏 板 ， 右 脚 将 加 速 踏板 踩 到 
底 ， 此 时 发 动机 的 转速 即 为 失速 转速 。 

做 失速 试验 时 ， 变 速 器 的 输出 轴 和 输入 轴 都 不 转 ， 液 力 变 矩 器 的 涡轮 也 不 转 ， 发 动机 的 
能 量 都 消耗 在 变 矩 器 内 部 摩擦 损失 上 ， 自 动 变速 器 的 油 温 会 迅速 上 升 ， 所 以 每 次 不 得 进行 
10s 以 上 的 失速 试验 。 做 完 试验 后 ， 要 保持 发 动机 仿 速 运行 2min 以 冷却 ， 然 后 在 2 档 、1 档 
和 有 位 重复 测试 。 

正常 情况 下 ， 失 速 转速 为 2200 ~2500r/min 左右 ， 如 果 失 速 转速 过 低 ， 故 障 原因 可 
能 在 发 动机 动力 不 足 ; 发 动机 节 流 阀 关 闭 ， 液 力 变 矩 器 单 向 离合 器 滑动 以 及 液 力 变 算 
器 内 导 轮 的 单 向 离合 器 工作 不 良 等 ， 如 果 失 速 转速 高 ， 说 明 自 动 变 速 右 内 部 ATF 泵 输 
出 低 ，ATF 滤 网 堵塞 ， 调 节 阀 卡 清 以 及 离合 器 滑 转 ， 可 能 的 原因 是 油 压 过 低 ， 离 合 器 
片 烧 损 等 。 

3. 油 压 测试 

自动 变速 器 主 油 压 的 测量 与 故障 判断 至 关 重 要 ， 测 量 前 确保 变速 器 油 加 注 至 合适 油 位 ， 
变速 右 应 处 于 热 态 ， 测 试 时 应 在 压力 稳定 后 5s 再 读数 。 
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如 图 6-10 所 示 ， 将 油 压 表 与 管 路 压力 检查 孔 (A) 连接 。 注 意 : 连接 油 压 表 时 ， 不 允许 
灰尘 或 其 他 异物 进入 孔 内 。 

发 动机 转速 为 2000rxmin 时 ,测量 了 位 或 N 位 的 管 路 、 ， Sp 
压力 应 为 950kPa 左右 ， 如 果 油 压 过 低 ， 轻 者 会 造成 换 档 一 、 
迟缓 ， 离 合 器 打滑 ， 重 者 造成 离合 器 片 损坏 。 和 

修理 中 常见 的 故障 是 油 压 过 低 ， 有 以 下 原因 


























Q@ 自动 变速 器 油 面 低 。 Pe 
@) 液 力 变 矩 器 损坏 。 EB 
@ ATF 泵 过 度 磨损 或 损坏 。 es 

@ 液 力 变 矩 器 单 向 阀 损坏 。 和 








GG) ATF 滤 网 堵塞 。 图 6-10 “安装 油 压 表 

@ 伺服 阀 故 障 。 

@ 离合 器 损坏 。 

@) 0 形 密封 圈 故 障 。 

GO) 泄 压 阀 卡 滞 或 损坏 等 。 

4. 时 滞 试 验 

发 动机 傅 速 运转 时 ， 自 动 变速 器 变速 杆 由 N 位 挂 和 人 D 位 或 R 位 后 ， 需 要 一 段 时 间 后 才 
能 完全 结合 ， 在 这 段 时 间 内 汽车 轻微 振动 ， 这 段 时 间 称 为 自动 变速 器 换 档 时 滞 时 间 ， 通 过 时 
滞 时 间 可 以 判断 自动 变速 器 油 压 以 及 换 档 元 件 工作 技术 情况 。 

进行 时 滞 试 验 前 ， 必 须 确 保 自动 变速 器 工作 温度 正常 ， 从 N 一 D 时 滞 时 间 正 常 为 1.0 ~ 
1.2s; 从 N 一 R 时 滞 时 间 正 常 为 1.0 ~1.5s， 如 果 测 得 时 滞 时 间 过 长 ， 可 能 的 原因 有 主 油 压 
压力 低 、 离 合 器 片 过 度 麻 损 、 离 合 器 间隙 过 大 或 单 向 离合 器 工作 不 良 等 ; 如 果 测 得 时 滞 时 间 
过 短 ， 可 能 的 原因 有 主 油 压 压力 高 或 离合 器 间隙 过 小 等 。 

S. 路 试 

路 试 是 维修 自动 变速 器 不 可 缺少 的 步骤 ， 修 理 前 是 为 了 验证 故障 ， 进 一 步 分 析 故 障 原 
因 ， 从 而 确定 维修 方案 ; 修理 后 是 为 了 检查 自动 变速 器 工作 是 否 恢复 正常 ， 路 试 的 主要 检查 
项 目 是 换 档 点 是 否 正确 ， 以 及 换 档 有 无 冲击 、 变 速 器 有 无 异 响 等 。 具 体 通 过 维修 技术 人 员 进 
行 驾 驶 检查 。 


二 、 上 自动 变速 器 维修 实例 


1. 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东风 本 田 CR-V 轿车 ， 配 置 了 5 档 自 动 变速 器 ， 该 车 在 一 次 
事故 后 更 换 了 前 部 的 变速 器 壳 体 ， 装 配 完成 后 试车 发 现在 所 有 升 档 和 降 档 时 ， 都 出 现 较 大 的 
振动 ， 然 后 D 指示 灯 闪 烁 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 情况 进行 分 析 ， 引 起 该 故障 的 可 能 原因 为 : 

(D 自动 变速 右 离 合 器 压力 控制 电磁 阀 B 故障 。 

@) 自动 变速 如 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 故障 。 

(3 输入 轴 ( 主 轴 ) 速度 传感器 故障 。 
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4) 自动 变速 器 油 温度 传感器 故障 。 

@) 分 离 板 节 流 孔 内 有 异物 等 故障 。 

2) 由 于 D 指示 灯 闪 烁 ， 说 明 存 在 故障 码 。 首 先 使 用 HDS 读 取 自动 变速 器 故障 人 码 ， 显 
示 P0777: 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 闪 B 卡 滞 在 打开 位 置 ，P0796: 自动 变速 器 
(AMT) 离 合 器 压力 控制 电磁 阀 C 卡 清 在 关闭 位 置 。 

3) 将 故障 码 清除 掉 ， 重 新 读 取 故 障 码 ， 显 示 为 P0796 故障 码 。 

4) 在 D 位 各 档 ， 以 20 kmvh 的 速度 再 进行 路 试 至 少 20s， 然 后 减速 直至 车 辆 停止 。 

5) 在 自动 变速 器 模式 菜单 下 的 DTC/ 冻 结 数据 中 ， 监 测 OBD 状态 下 的 DTC P0796， 显 
示 为 未 通过 。 

6) 使 用 HDS 清除 DTC。 

7) 在 分 项 检测 菜单 (Miscellaneous Test Menu ) 中 选择 离合 絮 压 力 控 制 电磁 阅 C， 并 使 用 
HDS 测试 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阅 C， 显 示 电 磁 阀 出 现 异 常 。 

8) 如 图 6-11 所 示 ， 断 开 电 磁 阀 C 插头 ， 检 查 
插头 端子 1 和 2 之 间 的 电阻 为 10 (标准 值 为 3 ~ 
100) ， 说 明 离 合 器 压力 控制 电磁 闪 C 故障 。 

9) 更 换 自 动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 
后 ， 进 行 试车 ， 加 速 良好 ， 故 障 排除 。 

2. 钥匙 联 锁 系统 电路 故障 处 理 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 轿车 ， 

































































上 -- 
该 车 配置 了 K24Z1 发 动机 ， 行 驶 了 2 万 km 后， 突然 i Ty 
| we 1 
出 现 点 火 开 关 不 能 从 ACC (1) 位 置 移动 到 LOCK(0) NREC 
位 置 的 故障 (钥匙 已 插入 ,变速 杆 位 于 了 位) 。 
故障 原因 ;CD 互 锁 控 制 系统 电路 故障 。 图 6-11 离合 器 压力 控制 电磁 网 C 








@) 钥匙 互 锁 电 磁 赋 卡 清 在 打开 位 置 。 

@) 变速 器 档 位 开关 位 置 调整 不 当 等 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 故障 显示 。 

2) 首先 对 互 锁 控 制 系统 电路 进行 检查 : 

@ 断 开 转向 锁定 总 成 插头 。 

@ 转动 点 火 开 关 ， 此 时 可 以 旋 至 锁定 (LOCK) (0) 位 置 。 

@) 关闭 点 火 开关 ， 将 变速 杆 置 于 除 P 位 外 任何 位 置 。 

(@) 如 图 6-12 所 示 ， 检 查 转 向 锁定 总 成 插头 3 号 端子 与 
车 身 之 间 导 通 ， 说明 钥匙 联 锁 电磁 阀 与 MICU 之 间 的 导线 
短路 。 

@) 检查 钥匙 联 锁 电 磁 阀 与 MICU 之 间 线 路 ， 发 现 该 车 改 
装 了 DVD 导航 系统 ， 维 修 人 员 在 安装 完成 处 理 线 的 时 候 没有 ”图 6.12 转向 锁定 总 成 6P 插头 
将 导线 处 理 好 ， 造 成 导线 被 压 扁 ， 将 该 处 重新 处 理 后 故障 排除 。 

3. 自动 变速 器 换 档 开关 故障 处 理 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 本 田 CR-V 2. 0L 轿车 ， 该 车 行驶 了 8 万 km， 维修 自动 变速 器 
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后 ， 出 现 踩 下 制 动 踏 板 时 ， 变 速 杆 不 能 从 了 位 移动 的 现象 。 
故障 原因 : 
G@ 加 速 踏板 位 置 传感器 电路 故障 。 
@ 加 速 踏板 位 置 传感器 故障 。 
@) 制 动 开关 电路 故障 。 
@) 制 动 开关 故障 。 
@) 换 档 锁 止 电 磁 阀 控制 电路 故障 。 
@ 变速 器 档 位 开关 故障 等 。 
故障 诊断 与 排除 : 
1) 踩 下 制 动 踏板 检查 制 动 灯亮 ， 说 明 制 动 系 
统 线路 正常 。 
2) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 
3) 使 用 HDS 测试 换 档 锁 止 电磁 阅 ， 工 作 正 常 。 
4) 对 变速 器 档 位 开关 进行 检查 ， 断 开 变速 器 
档 位 开关 插头 ， 如 图 6-13 所 示 。 图 6-13 ”变速 器 档 位 开关 插头 
5) 使 用 万 用 表 检 查 开关 插头 处 对 应 端子 之 间 的 导 通 性 ， 参 见 表 6-2 ， 发 现 不 符合 规定 ， 
说 明 换 档 开关 存在 异常 ， 应 更 换 。 
表 6-2 ”变速 器 档 位 开关 线束 插头 检查 表 





















































位 置 /插头 端子 /信号 
位 置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ATP RVS N D3 ATP NP |ATP FWD P R D ATP 2-1 GND 

P 80 
R 0G————— = 一 一 一 好 
N OO 
D O 〇 

D3 人 
2 O 〇 



































6) 拆 下 变速 器 档 位 开关 ， 如 图 6-14 所 
示 ， 检 查 选择 控制 轴 (A) 的 端子 ， 选 择 控制 轴 “一 ， 
宽度 (B) 为 6.1 mm( 标 准 为 6.1~6.2mm ); "Yr 
端 隙 (C) 为 1.9 mm (标准 为 1.8-2.0 mm ) , 在 \ 
规定 的 范围 内 ， 说 明 换 档 开关 故障 。 J 

7) 更 换 变 速 器 档 位 开关 后 ， 进 行 挂 档 没 。 
有 出 现 异常 ， 故 障 排除 。 

4. 输出 轴 ( 中 间 轴 ) 速度 传感器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东风 本 田 CR-V 
2.4L 轿 车 ,配置 了 5 档 自动 变速 器 ， 该 车 行 
驶 时 出 现 当 发 动机 转速 较 高 时 ， 自 动 变速 器 图 6-14 检查 选择 控制 轴 
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仍然 无 法 进行 自动 换 档 的 故障 。 
故障 诊断 与 排除 : 











为 

103 ~115km/h， 为 正常 换 档 点 , 但 是 3 档 升 4 档 时 发 动机 发 拌 ， 无 法 升 入 4 档 ， 而 偶尔 能 换 
档 但 没有 在 规定 的 159 ~175km/bh 换 档 点 内 ， 说 明 自 动 变 速 器 存在 异常 。 

2) 使 用 HDS 读 取 故障 码 显 示 DTC P0722: 输出 轴 速 度 传感器 电路 故障 。 

3) 断 开 输 出 轴 ( 中间 轴 ) 速度 传 感 右 插头 ， 发 现 插 头 有 锈蚀 、 脏 污 ， 将 其 清理 干净 。 

4) 打开 点 火 开关 至 ON 人 (ID 位置， 使 用 万 用 表 测 量 输出 轴 ( 中 
间 轴 ) 速 度 传感器 插头 1 号 端子 与 车 身 搭 铁 电压 为 SV， 属 正常 。 

5) 如 图 6-15 所 示 ， 测 量 输 出 轴 ( 中 间 轴 ) 速度 传 感 带 插 ”NC( 黑 / 白 ) 
头 2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 为 SV， 说 明 线 路 正常 ， 断 
定 故障 在 输出 轴 速 度 传感器 内 部 。 

6) 更 换 输 出 轴 速 度 传感器 后 ， 清 除 故障 码 ， 故 障 排 除 。 

5. 自动 变速 器 油泵 异常 磨损 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 本 田 CR-V 2. 0L 轿车 ， 该 车 行驶 了 9.6 万 km， 变速 杆 挂 入 在 
所 有 位 置 时 变速 器 均 有 异常 响声 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 进行 道路 试验 ， 发 现 换 档 一 切 正常 ， 并 且 加 速 也 正常 ， 但 噪声 仍然 存在 。 

2) 检查 自动 变速 器 油 液 ， 发 现 有 金属 铁 屑 ， 说 明 变 速 器 内 部 零件 有 异常 磨损 的 现象 。 

3) 将 变速 器 油 底 壳 拆 下 ， 发 现 有 油污 ， 并 且 有 人 金属 悄 存 在 ， 建 议 车 主 进行 变速 器 分 解 
维修 ， 由 于 维修 费用 较 高 ， 车 主 不 同意 ， 最 后 将 ATF 滤 网 更 换 并 重新 添加 ATF 油 后 进行 试 
车 ， 响 声 消失 。 

4) 该 车 行驶 了 一 个 月 后 ， 又 重新 回 到 4S 店 ， 车 主 反映 响声 更 加 明显 ， 于 是 车 主 同意 
进行 变速 器 分 解 维修 。 

5) 拆 下 自动 变速 器 进行 彻底 检查 时 ， 发 现 ATF 泵 主 / 从 动 齿 轮 的 嘴 合 齿轮 间隙 过 大 ， 
间隙 为 0.09mm( 标 准 值 为 0.03 ~0. 05mm) ， 油 泵 已 经 损坏 。 

6) 对 自动 变速 器 内 油 道 进行 彻底 清洗 后 ， 更 换 油泵 总 成 ， 装 复 后 进行 试车 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 ， 当 自动 变速 器 内 出 现 异常 响声 时 ， 要 及 时 检查 进行 维修 ， 因 为 内 部 的 元 件 精 
密度 较 高 ， 磨 损 的 铁 导 容易 导致 油 道 堵塞 ， 造 成 更 大 的 损失 。 


第 三 节 ”空调 系统 故障 诊断 实例 























SG1( 绿 / 白 ) 











图 6-15 ”检测 传感器 信和 号 线路 








































































































一 、 室 调 系统 的 组 成 及 控制 原理 


1. 空调 系统 的 组 成 

空调 系统 主要 由 压缩 机 、 冷 凝 带 、 储 液 干 燥 洽 、 膨 胀 阀 、 落 发 絮 以 及 管 路 等 组 成 。 

2. 空调 的 控制 原理 

空调 系统 通过 将 车 内 空气 的 热量 吸入 到 闵 发 需 中 ， 从 而 带 走 乘客 厢 中 的 热量 。 蒜 发 器 通 
过 在 燕 发 右 内 循环 的 制冷 剂 来 冷却 空气 。 制 冷 剂 在 蒸发 絮 中 扩散 ， 使 蒸发 带 变 得 非常 冷 并 从 
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车 内 空气 中 吸入 热量 。 当 热量 吸入 到 莱 发 器 时 ， 鼓 风机 风扇 使 空气 穿 过 蒸发 堪 ， 然 后 再 将 冷 
却 的 空气 吹 人 乘客 厢 内 。 


二 、 自 诊断 


HVAC 控制 装置 具有 采暖 、 通 风 和 空调 系统 的 自 诊断 功能 。 按 下 列 步 又 操作 ， 进 行 自 诊 
断 ， 参 见 图 6-16。 














风扇 控制 旋 铀 | 














空调 (A/G 指示 灯 
温度 控制 旋钮 
| 后 窗 除 雾 器 按钮 
空气 循 珠 控制 按钮 





图 6-16 空调 控制 面板 

1) 关闭 点 火 开关 至 OFF 位 置 ， 然 后 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

2) 将 风扇 控制 (FAN CONTROL ) 旋钮 旋 到 OFF 人 位置， 温度 控制 (TEMPERATURE CON- 
TROL) 旋 钮 旋 到 最 冷 (MAX CO0L) 位 置 ， 然 后 选择 通风 (VENT) 模 式 。 

3) 关闭 点 火 开关 至 OFF 位 置 ， 然 后 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

4) 按 住 空气 循环 控制 (RECIRCULATION CONTROL) 按 钮 ， 然 后 在 10s 内 按 5 次 后 窗 除 雾 器 
(REAR WINDOW DEFOGGER) 按 钮 。 松 开 空气 循环 控制 (RECIRCULATION CONTROL ) 按钮 和 后 
窗 除 筋 器 (REAR WINDOW DEFOCGER) 按 钮 ; 空气 循环 指示 灯亮 两 下 ， 然 后 自 诊断 功能 开始 。 

5) 故障 码 将 以 0. 3s 的 时 长 进行 连续 闪烁 ， 闪 烁 的 次 数 代表 故障 码 ; 故障 码 与 故障 码 之 
间 间 隔 1. 5s。 

注意 : 了 在 自 诊断 模式 中 ， 喜 风机 电动 机 可 以 以 任何 速度 运行 。 

@ 出 现 多 种 故障 时 ， 空 气 循 环 指示 灯 将 只 闪烁 最 小 编号 的 DTC。 

@@ 如 果 系 统 未 找到 DTC， 则 指示 灯 将 不 会 闪烁 。 

6) 故障 排除 后 ，DTC 将 自动 清除 。 


三 、 空 调 系统 的 维护 


1. 汽车 空调 系统 的 日 常 保养 和 维护 方法 
1) 使 用 时 幻 受 压 。 空 调 器 外 充 是 塑料 件 ， 面 板 受 压 易 变形 ， 影 响 冷 暖气 通过 ， 严 重 时 
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更 会 损坏 内 部 重要 元 件 。 

2) 掌握 汽车 空调 的 正确 操作 方法 。 使 用 中 不 要 随意 拆卸 制冷 系统 各 管 路 的 接头 ， 以 防 
止 制冷 剂 流失 及 空气 、 水 分 渗入 制冷 系统 中 。 当 空调 设备 发 生 故 障 时 ， 应 找 专业 维修 人 员 进 
行 检修 ， 以 免 造 成 不 必要 的 损失 。 

3) 要 及 时 地 对 冷凝 器 、 燕 发 器 表面 尘 污 进 行 处 理 ， 不 仅 增强 制冷 效果 ， 同 时 保护 了 管 
道 ， 减 少 各 器 件 的 消耗 。 一 般 来 说 ， 原 装 空调 的 蒸发 各 至 少 要 3 ~5 年 拆 下 彻底 清洗 一 次 。 

4) 进 风口 处 不 能 堆放 物品 ， 以 免 使 空调 系统 被 堵 。 

5) 当 室 外 温度 在 10C 以 上 时 ， 空 调 系统 每 周至 少 要 开动 一 次 ， 工 作 数 分 钟 ， 使 各 部 分 
的 防 漏 垫 圈 保 持 湿润 以 防 开 询 ， 这 对 防止 制冷 剂 泄漏 特别 有 效 。 车 外 气温 适宜 ， 空 调 冷气 不 
需 开放 时 ， 应 当 关 掉 空调 系统 。 定 期 更 换 空气 净化 器 或 防臭 滤芯 。 

6) 使 用 季节 结束 后 ， 要 对 空调 设备 进行 必要 的 检查 : 制冷 剂 是 否 有 泄漏 ， 离 合 器 带 轮 
的 轴承 是 否 完好 ， 压 缩 机 冷冻 机 油 的 质 与 量 是 否 还 符合 要 求 。 在 空调 长 时 间 停 用 期 间 ， 每 隔 
两 周 也 应 起 动 一 次 ,使 空调 系统 各 部 件 保持 良好 的 工作 状态 。 

7) 当空 调 进 入 使 用 季节 前 ， 检 查 过 滤 网 是 否 清洁 ， 并 确认 已 经 装 上 ; 检查 冷凝 器 、 蒸 
发 器 是 否 过 脏 ; 检查 风 窗 玻璃 前 方 的 空气 人 口 栅 ， 清 除 杂 物 ;检查 各 电源 线 ; 修复 密封 性 不 
良 的 车 门 、 车 窗 。 待 确认 各 控制 开关 、 元 件 正常 后 ， 方 可 开机 使 用 。 

8) 空调 效果 较 差 时 ， 应 关 掉 空 调 及 时 检查 。 降 温 效果 差 ， 表 明 该 系统 工作 不 良 ， 及 时 
关 掉 空 调 可 有 效 防 止 故障 的 扩大 和 恶化 。 

9) 空调 设备 工作 时 ， 车 内 的 空气 出 口 处 应 有 明显 凉爽 的 感觉 ， 如 无 ， 首 先 检查 空调 系 
统管 路 的 冷 热情 况 ， 为 故障 判断 提供 依据 。 

10) 在 车 门窗 密封 及 车 身 保温 良好 的 情况 下 ， 在 发 动机 仍 速 运转 时 将 空调 制冷 量 调 至 
最 大 运转 30min 后 ， 车 内 外 温度 差 可 达到 10% 以 上 ， 若 低 于 10C ， 则 可 判定 是 制冷 效果 不 
良 ， 此 时 可 检查 各 个 风机 是 否 运转 正常 ， 若 有 不 转 的 ， 应 检查 空调 电 控 盒 熔 丝 、 继 电器 是 否 
烧 坏 ， 如 是 ， 则 更 换 ， 如 没有 ， 则 检查 不 转 的 风机 是 否 已 烧 坏 。 若 风机 运转 都 正常 ， 先 看 冷 
凝 器 是 不 是 很 脏 ， 若 上 面积 满 了 灰尘 、 沙 土 ， 会 极 大 地 影响 其 散热 效果 ， 应 当 用 清水 冲洗 二 
净 ， 清 洗 时 应 关闭 空调 。 

11) 当空 调制 冷 效果 长 期 明显 变 差 时 ， 则 可 能 是 压缩 机 工作 不 良 造成 的 。 首 先 要 关 掉 
发 动机 ， 检 查 压缩 机 传动 带 是 否 正常 ， 必 要 时 调整 张力 或 更 换 传动 带 ， 如 果 传动 带 正常 ， 应 
检查 电磁 离合 器 ， 其 方法 是 ; 起 动 发 动机 ， 接 通 空调 开关 ， 观 察 离合 器 是 否 跟着 运转 (只 要 
发 动机 在 运转 , 带 轮 即 转动 ,而 电磁 离合 器 则 要 等 空调 开关 开通 后 才能 接 通 ) ， 若 离合 器 完全 
不 能 接合 ， 则 应 检查 其 搭 铁 线 或 电源 线 是 否 松动 或 脱落 ， 如 果 仍 找 不 到 故障 所 在 ， 则 应 检查 
系统 熔 丝 及 空调 继电器 。 

12) 当 将 空调 开关 打开 后 ， 空 调 无 反应 ， 则 应 检查 熔 丝 是 否 完好 ， 线 束 插 头 是 否 松 腊 。 
若 开 关 开 启 后 过 一 会 儿 就 停止 工作 ， 首 先 检查 冷凝 风扇 是 否 正常 运转 ， 如 不 转 应 检查 风扇 熔 
丝 。 若 鼓风机 正常 工作 应 检查 制冷 系统 内 压力 是 否 异常 ， 压 力 过 高 说 明 制冷 剂 过 多 、 堵 塞 或 
者 冷凝 器 散热 不 良 ， 过 低 说 明 制冷 剂 不 足 或 系统 泄漏 。 而 汽车 空调 系统 泄漏 一 般 发 生 在 冷凝 
器 一 带 ， 由 于 冷凝 器 一 带 的 接头 比较 多 ， 且 离 地面 较 近 ， 易 被 砂 石 损伤。 

13) 空调 在 运行 中 有 异 响 发 出 ， 此 时 应 停机 检查 ， 细 听 声 音 来 自 何 处 。 若 声音 是 由 压 
缩 机 离合 器 或 传动 带 发 出 的 ， 一 般 应 当 观 察 一 下 传动 带 张 紧 轮 或 传动 带 是 否 损 坏 或 打滑 ， 若 
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是 ， 则 应 更 换 并 正确 安装 。 如 果 属 离合 器 发 出 刺耳 的 声响 ， 则 应 马上 进行 维修 。 

14) 对 于 制冷 不 良 的 诊断 。 在 众多 制冷 不 良 的 故障 中 最 普遍 也 是 最 简单 的 一 项 就 是 空 
调 系 统 散 热 不 良 。 散 热 不 良 导 致 制冷 剂 不 能 按照 设计 要 求 的 压力 、 温 度 和 物 态 在 系统 管 路 中 
循环 ， 后 果 肯 定 会 伴随 空调 系统 的 制冷 不 良 ， 并 引起 高 压 管 路 爆炸 或 汇 漏 。 汽 车 空调 在 正常 
情况 下 制冷 剂 (R134a 或 R12 ) 不 会 消耗 ， 需 要 保养 的 项 目 主要 是 冷凝 器 的 清洁 以 及 散热 风扇 
的 工作 状况 。 

2. 汽车 空调 系统 一 般 性 检查 内 容 

当 汽 车 空调 制冷 不 佳 时 ， 一 般 是 制冷 系统 发 生 了 故障 ， 应 及 时 进行 检查 ， 具 体检 查 方法 
如 下 : 

(1) 检查 制冷 剂 是 否 正 常 ” 本 田 CR-V 汽车 空调 采用 R134a 作为 制冷 剂 ， 在 使 用 过 程 
中 ， 若 系统 发 生 了 泄漏 ， 而 造成 制冷 剂 不 足 或 制冷 剂 完全 泄漏 ， 则 会 出 现 空调 制冷 效果 差 其 
至 不 制冷 的 故障 。 

1) 检查 制冷 剂 是 否 泄漏 。 在 空调 制冷 循环 系统 中 ， 如 制冷 系统 泄漏 ， 泄 漏 处 就 会 出 现 
油 迹 。 通 过 检查 就 可 以 对 系统 是 否 存 在 泄漏 进行 判断 。 

2) 检查 制冷 剂 是 否 充 足 。 制 冷 剂 是 否 充 足 可 通过 观察 视 液 镜 进 行 判 断 ， 其 方法 是 : 起 
动 发 动机 ， 将 转速 定 在 1000r/min 左右 ， 打 开 空 调控 制 开关 ( A/C) 将 温度 开关 置 于 “MAX 
COOL” (最 冷 ) 位 置 ， 风 扇 开 关 调 到 最 大 位 置 ， 从 视 液 镜 观察 制冷 剂 的 流动 情况 ， 可 能 有 以 
下 3 种 情况 : 

Q 制冷 剂 流动 正常 。 制 冷 剂 大 体 上 透明 ， 但 用 眼睛 可 以 观察 到 ， 若 制冷 剂 流动 正常 ， 
且 出 口 是 冷 的 ， 则 表明 系统 的 状态 正常 。 

@) 制冷 剂 不 足 。 观 察 到 制冷 剂 星 乳 白色 ， 并 能 看 到 流动 气泡 ， 说 明 系 统 内 制冷 剂 不 足 ， 

















此 时 制冷 效果 不 佳 。 
@) 没有 制冷 剂 。 从 视 液 镜 看 不 到 制冷 剂 ， 此 时 系统 不 制冷 ， 说 明 系 统 内 的 制冷 剂 已 
漏 光 。 


(2) 检查 空调 系统 的 工作 情况 ”检查 时 将 汽车 停放 于 通风 良好 的 场地 上 ， 起 动 发 动机 ， 
以 中 速 运转 ， 将 空调 风速 开 到 最 大 档 ， 用 手 触摸 空调 系统 各 部 件 的 表面 温度 。 

J 高 压 管 路 ;压缩 机 出 口 一 冷凝 带 一 储 液 色 一 膨胀 阀 出 口 处 。 这 部 分 管 路 应 该 先 暧 后 
热 ， 且 温度 均匀 ， 如 果 其 中 某 一 部 位 特别 热 ， 则 说 明 此 处 有 问题 ， 散 热 不 好 。 如 果 某 一 部 位 
无 热 感 或 结 镍 ， 则 说 明 此 处 堵塞 。 应 查 明 原因 ， 排 除 堵塞 。 

G@) 低压 管 路 : 膨胀 阀 出 口 一 荧 发 器 一 压缩 机 进口 。 正 常情 况 下 ， 这 些 部 件 表 面 由 六 变 
冷 ， 但 膨胀 闪 处 不 应 发 生 霜 冻 现 象 。 压 缩 机 高 、 低 压 侧 之 间 应 有 明显 的 温差 ， 若 没有 明显 的 
温差 ， 则 说 明 空调 器 不 制冷 ， 可 能 是 系统 存在 严重 的 泄漏 故障 ， 应 进行 补漏 和 充 注 制 冷 剂 。 

(3) 检查 蒸发 需 通 道 及 冷凝 器 表面 ”对 蒸发 需 通 道 、 冷 凝 器 表面 以 及 冷凝 器 与 发 动机 
之 间 应 经 带 检 查 、 仔 细 清 洗 。 冷 凝 器 可 用 毛 刷 轻 轻 刷 洗 ， 但 不 能 损坏 散热 片 。 

(4) 检查 暧 风机 是 否 正常 ” 当 暧 风机 送 风 不 正常 时 ， 一般 是 风机 叶片 损坏 、 送 风 管 老 
化 或 破损 。 其 检修 方法 如 下 : 

1) 打开 各 驶 室内 的 风机 开关 ， 检 查 电动 玛 风 机 的 运转 情况 ， 正 常情 况 下 ， 电 动 辫 风机 
运转 正常 无 异常 响声 。 若 不 正常 ， 则 故障 原因 可 能 是 鼓风机 叶片 破损 ， 应 检修 或 更 换 鼓 
风机 。 
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2) 检查 送 风 橡胶 管 有 无 老化 和 破损 的 现象 ， 若 有 ， 应 和 更换 新 的 送 风 管 。 

(5) 检查 压缩 机 的 传动 带 是 否 完好 ”正常 情况 下 ， 压 缩 机 与 发 动机 之 间 的 传动 带 应 该 
是 较 紧 的 ， 如 果 传 动 带 过 松 ， 则 会 造成 空调 系统 制冷 不 良 。 检 查 时 打开 空调 ， 听 传动 带 的 运 
转 声 ， 若 有 “ 歧 野 ” 声 ， 并 且 传 动 带 表面 与 带 轮 柳 接 触 面 光亮 ， 说 明 传 动 带 打滑 严重 ， 应 
更 换 压 缩 机 传动 带 。 

3. 维修 空调 的 注意 事项 

1) 不 要 将 R-12 和 R-134a 两 种 制冷 剂 相 混合 。 它 们 互 不 相 溶 。 

2) 空调 系统 只 能 使 用 推荐 的 为 R-134a 空调 压缩 机 专门 设计 的 聚 烃 乙 二 醇 ( PAG ) 制冷 
剂 油 (SP-10) 。 混 合 使 用 推荐 的 (PAG) 制冷 剂 油 与 其 他 任何 型 号 的 制冷 剂 油 ， 都 会 导致 空调 
压缩 机 失效 。 

3) 所 有 空调 系统 的 部 件 (空调 压缩 机 、 排 放 管 路 .吸入 管 路 .蒸发 器 空调 冷凝 器 、 储 液 
箱 / 干 燥 器 .膨胀 阔 .连接 用 0 形 密封 圈 等 ) 都 与 R-134a 制冷 剂 配套 。 不 要 与 R-12 制冷 剂 部 
件 相 混淆 。 

4) R-12 和 R-134a 制冷 剂 维修 设备 不 能 混用 。 制 冷 剂 R-134a 只 能 使 用 专用 的 回收 /再 
循环 / 充 注 设备 。 

5) 断 开 空调 装置 之 前 ， 利 用 回收 /再 循环 / 充 注 设备 回收 R-134a 制冷 剂 。 

6) 维修 前 应 仔细 阅读 相关 资料 ， 了 解 空调 器 的 结构 原理 ， 弄 清 管 路 、 线 路 的 走向 和 主 
要 絮 件 的 安装 位 置 。 

7) 通过 对 用 户 的 询问 ， 了 解 故障 现象 、 分 析 故 障 原因 ， 对 故障 范围 做 到 心中 有 数 ， 并 
拟定 检修 程序 。 

8) 拆 印 高 压 软 管 时 ， 应 在 发 动机 停止 工作 后 ， 待 压缩 机 高 、 低 压 压 力 降 低 后 才能 
进行 。 

9) 在 拆除 空调 系统 的 零件 时 ， 为 了 防止 灰尘 与 水 汽 进 入 系统 内 ， 要 将 其 他 管 路 封 住 ， 
以 避免 水 分 或 灰尘 进入 造成 堵塞 。 

10) 连接 制冷 剂 管道 时 ， 应 使 用 新 的 0 形 密封 图 ， 并 在 0 形 密封 圈 上 涂抹 压缩 机 油 ， 
以 增强 密封 性 能 。 

11) 维修 过 程 中 如 需 对 制冷 系统 充 注 制冷 剂 ， 必 须 进 行 抽 真 空 处 理 。 方 法 是 : 先 从 高 
压 侧 抽 真空 ， 时 间 在 5min 以 上 ; 然后 再 从 高 、 低 压 两 个 位 置 抽 真 空 。 

12) 充 注 制 冷 剂 时 ， 应 从 高 压 侧 填充 液态 制冷 剂 ， 严 禁 从 低压 侧 以 液态 注入 ， 然 后 起 
动 空调 从 低压 端 进行 补充 加 注 。 


四 、 故 障 维修 案例 


1. 压力 传感器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 该 车 配置 了 自动 空调 ， 车 主 反映 
空调 有 间 钦 制冷 的 现象 ， 在 跑 高 速 时 或 天 气 越 热 时 故障 出 现 的 频率 越 高 ， 但 过 一 段 时 间 后 ， 
空调 又 自动 恢复 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 进行 路 试 确认 故障 现象 ， 当 车 速达 到 120km/h 时 ， 果 然 正 如 车 主 所 说 的 空调 不 
制冷 。 停 车 检查 发 现 压缩 机 不 工作 。 
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2) 针对 压缩 机 控制 线路 进行 检查 ， 并 没有 发 现 线路 插头 松动 或 接触 不 良 的 异常 情况 。 

3) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

4) 将 空调 压力 歧 管 连接 至 空调 管 路 ， 打 开 空 调 ， 制 冷 正常 ， 低 压 显示 为 200kPa; 高 压 
显示 为 2800kPa， 在 正常 的 技术 范围 内 。 

5) 故障 现象 出 现时 压缩 机 不 工作 ， 根 据 维修 经 验 ， 维 修 人 员 将 空调 (A/C) 压力 
传感器 进行 蔡 换 ， 起 动 空调 进行 路 试 ， 故 障 症状 消失 ,说 明 空调 (AZC) 压力 传感器 存 
在 故障 。 

6) 更 换 空调 (A/C) 压力 传感器 后 进行 试车 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 空调 (A/C) 压力 传感器 出 现 故 障 ， 导 致 ECM/PCM 发 出 错误 指令 造成 空调 
间歇 性 制冷 。 

2. 空调 继电器 锈蚀 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 过 程 中 空调 突然 停止 运 
行 ， 而 有 时 又 恢复 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 空调 系统 管 路 ， 发 现 压 力 在 正常 的 技术 范围 内 。 

2) 对 冷凝 器 和 蒸发 器 进行 清洁 后 试车 ， 故 障 现象 重 现 ， 停 车 检查 发 现 压 缩 机 停止 
工作 。 

3) 检查 发 动机 舱 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 内 20 号 熔 丝 (7.5A) 及 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 
盒 内 36 号 熔 丝 (10A) 正 浓 。 

4) 如 图 6-17 所 示 ， 使 用 一 根 蜂 接线 连接 空调 (AZC) 压缩 机 离合 器 继电器 4 芯 插 座 1 号 
与 2 号 端子 ,空调 ( A/C) 压 缩 机 离合 器 有 “ 味 叶 ” 声 ,说 明 控 制 线路 正常 。 

5) 断 开 跨 接线 。 

6) 打开 点 火 开 关 至 ON( 了 ) 位 置 。 

7) 如 图 6-18 所 示 ， 测量 空调 (A/C ) 压 缩 机 离合 器 继电器 4 世 搬 座 3 号 端子 与 车 身 搭 铁 
之 间 的 电压 为 12V。 













































































图 6-17 跨 接 压缩 机 离合 带 继 电 咒 图 6-18 ”检测 压缩 机 离合 器 继电器 3 号 端子 
8) 对 (AZC) 压 缩 机 离合 器 继电器 进行 测试 ， 没 有 发 现 异 常 ， 但 是 打开 继电器 盖 发 现 触 
点 严重 氧化 。 


9) 更 换 空调 (A/C) 压 缩 机 离合 器 继电器 后 ， 试 车 故障 排除 。 
维修 小 结 : 对 于 汽车 空调 故障 ， 只 有 全 面 了 解 空调 控制 线路 和 工作 原理 ， 才 能 又 快 又 准 
地 排除 故障 。 
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3. 采暖 、 通 风 、 空 调 (HVAC ) 控制 装置 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 0L 轿车 ， 打 开 A/C 开关 ， 空 调 (AZC ) 冷凝 
器 风 遍 和 散热 器 风扇 不 工作 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

2) 打开 点 火 开关 至 ON(I) 位 置 ， 检 查 鼓 风机 电动 机 在 所 有 速度 下 均 可 正常 运行 。 

3) 关闭 点 火 开 关 并 断 开 采暖 、 通 风 、 空 调 (HVAC ) 控制 装置 插头 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON 
( 工 ) 位 置 。 

4) 如 图 6-19 所 示 ， 检 查 采 暧 、 通 风 、 空 调 ( HVAC ) 控制 装置 插头 10 号 端子 和 车 身 搭 
铁 之 间 没 有 电压 (正常 应 为 12V) ， 说 明 线 路 有 断路 的 故障 。 

5) 关闭 点 火 开 关 并 断 开 空调 ( AAC) 压 缩 机 离合 器 3 芯 插头 ， 将 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 
位 置 。 

6) 如 图 6-20 所 示 ,， 测 量 空调 (AZC) 压缩 机 离合 器 3 世 插 头 3 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 也 
没有 电压 ， 说 明 空 调 (AZC) 压 缩 机 与 MICU 之 间 存 在 故障 。 

































































图 6-19 检测 采暖 、 通 风 、 空 调 (HVAC) 图 6-20 空调 (AZC ) 
控制 装置 插头 10 号 端子 压缩 机 离合 器 3 芯 插 头 

















7) 使 用 万 用 表 检 查 空调 (AZC) 压 缩 机 与 MICU 之 间 蓝 / 白 导线 没有 发 现 断 路 故障 ， 判 断 
MICU 故障 。 

8) 更 换 仪表 板 下 继电器 盒 MICU 后 ， 打 开 空 调 ， 制 冷 正常 ， 故 障 排 除 。 

4. ECM/PCM 工作 性 能 下 降 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 4 轿车， 装配 了 全 自动 空调 ， 车 主 反 映 该 
车 空调 出 现 间 和 欣 性 制冷 ， 在 高 速 行驶 时 出 现 ， 傅 速 时 偶尔 也 会 出 现 ， 并 且 在 天 热 时 出 现 的 频 
率 最 高 ， 但 过 一 段 时 间 后 又 恢复 工作 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 连接 空调 压力 表 进 行 压 力 检查 ， 低 压 显 示 为 280kPa， 高 压 显 示 为 1800kPa， 说 
明 压 力 正常 。 

2) 对 压缩 机 的 控制 线路 进行 全 面 的 检查 ， 没 有 发 现任 何 的 异常 ， 并 且 对 压缩 机 继电器 
进行 反复 测试 ， 显 示 正 常 。 怀 疑 继 电器 工作 不 稳定 ， 于 是 更 换 了 继电器 ， 过 一 个 星期 后 故障 
又 重新 出 现 。 

3) 查看 ECMZPCM 电脑 控制 端子 信息 ， 发 现 当 压缩 机 不 工作 时 ，ECMZPCM 压缩 机 离 
合 器 继电器 的 控制 端子 A14 应 为 12V 电压 ， 此 时 出 现 压 缩 机 不 工作 的 瞬间 没有 12V 的 电压 ， 
说 明 ECMZPCM 工作 异常 。 
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4) 检查 ECM/PCM 搭 铁 线 ， 搭 铁 线 正 常 ， 最 后 使 用 运行 良好 的 ECM/PCM 进行 替换 ， 
一 个 多 星期 后 ， 故 障 症状 一 直 没 有 出 现 , 说 明 原 来 的 ECM/PCM 存在 不 稳定 的 工作 状态 。 

5) 更 换 原来 的 ECM/APCM， 并 对 车 主 进行 电话 跟踪 ， 故 障 现象 一 直 没有 出 现 ， 空 调 间 
钦 制 冷 的 故障 排除 。 


第 四 节 ” 防 起 动 装 置 系统 故障 诊断 实例 











一 、 防 起 动 装 置 系统 

本 田 CR-V 防 起 动 装置 系统 包括 : 遥控 发 送 右 组 合 的 发 射 机 应 答 器 、 防 起 动 琐 控 装 置 、 
MICU( 内 置 于 防 起 动 输入 系统 装置 ) 、 防 起 动 装置 指示 灯 和 ECMZPCM。 

当 防 起 动 装置 钥匙 (由 HDS 注册 ) 插 入 点 火 开关 ， 并 打开 至 ON(I) 位 置 时 ， 防 起 动 遥 
控 装 置 将 动力 发 送 到 点 火 开关 钥匙 上 的 转发 器 。 转 发 器 将 编码 的 信号 发 送 回 至 防 起 动 遥 控 装 
置 ， 遥 控 装 置 再 将 编码 信和 号 发 送 回 至 ECMZPCM 和 MICU。ECM/PCM 和 MICU 识别 此 编码 信 
号 ,然后 将 电压 供应 给 燃油 泵 。 

防 起 动 装置 系统 不 能 起 动 发 动机 的 诊断 ， 流 程 见 图 6-21。 














1. 关闭 点 火 开关 。 


2. 打开 点 火 开 关 至 ONGD 位 置 ， 然后 处 理 防 起 动 装置 指示 
检查 防 起 动 装置 指示 灯 是 否 亮 起 2s， 灯 故 障 
然后 熄灭 


打开 点 火 开关 至 起 动 (START)(TH) ee 
A 进入 起 动 系统 
位 置 ， 检 查 起 动机 电动 机 是 否 运行 人 






， 检 查 起 





使 用 防 起 动 装置 钥匙 起 动 发 动机 ， sy 进行 燃油 与 排放 系统 
检查 发 动机 是 否 起 动 故障 处 理 





发 动机 运行 后 ， 等 待 几 分 钟 ， 观 察 发 动机 是 否 停止 运行 ， 如 果 炸 火 ， 进 行 燃油 与 排放 系 
统 故 障 处 理 ， 如 果 正 常 ， 系 统 没 有 故障 





图 621 防 起 动 装置 系统 不 能 起 动 发 动机 的 诊断 流程 























二 、 故 障 实例 


1. 防 起 动 遥 控 装 置 与 MICU 通信 和 失败 故障 
故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车， 行驶 了 2.8 万 km， 车 主 反映 该 车 
起 动 时 ， 发 动机 没有 任何 反应 ， 经 检查 油 路 、 电 路 均 正 常 ， 并 且 蓄 电池 电压 正常 。 
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故障 诊断 与 排除 : 

1) pe HDS 清除 DTC。 

2) 关闭 点 火 开关 ， 然 后 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

3) 等 待 6s 或 6s 以 上 。 

4) 使 用 HDS 检查 DTC， 显 示 为 DTC B1905 : 防 起 动 遥 控 装 置 与 MICU 通信 失败， 初步 
判断 为 防 起 动 遥 探 装置 故障 。 

5) 更 换 防 起 动 遥控 装置 ， 并 进行 匹配 后 ， 车 辆 起 动 正常 。 

2. 防 起 动 遥 控 装 置 与 仪表 控制 模块 通信 失败 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 5.5 万 km， 车 主 反映 
早上 起 动车 辆 的 时 候 ， 虽 出 现 着 车 的 征兆 ， 但 依然 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 检查 DTC， 显 示 故 障 码 为 DTC B1906 : 防 起 动 遥 控 装 置 与 仪表 控制 模块 通 
信和 失败 。 

2) 在 HDS 显示 屏 上 选择 车 身 电气 (BODY ELECTRICAL) 菜 单 ， 然 后 进入 装置 信息 (UU 
NIT INFORMATION ) 。 

3) 检查 连接 装置 (CONNECTE UNIT) 列表 中 仪表 控制 模块 的 运行 状态 时 没有 显示 不 可 
用 (NOT AVAILABLE ) 。 

4) 关闭 点 火 开 关 ， 并 断 开 仪表 总 成 插头 A(36 芯 ) 。 

5) 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 位 置 ， 如 图 6-22 所 示 ， 分 别 测量 仪表 控制 模块 插头 A(36 
芯 )18 号 端子 、36 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 为 12V， 说 明 电源 电压 正常 。 





































































































1 VBU( 楷 ) 
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图 6-22 ”仪表 控制 模块 插头 A(36 世 ) 插头 
6) 关闭 点 火 开 关 ， 如 图 6-23 所 示 ， 分 别 检 查 仪 表 控 制 模 块 插头 A(36 芯 )15 号 端子 、 
19 号 端子 与 车 身 搭 铁 为 不 导 通 ， 说 明 搭 铁 线 存在 断路 故障 。 











GND ( 黑 ) 
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图 6-23 ”仪表 控制 模块 搬 头 A(36 世 ) 搬 头 
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7) 查找 仪表 控制 线路 ， 发 现 插 头 A(36 芯 )15 号 端子 、19 号 端子 与 车 身 搭 铁 点 为 
G501 ， 找 到 该 搭 铁 点 ， 发 现 该 处 螺栓 松动 ， 将 其 紧 固 并 清除 故障 码 后 ， 故 障 排 除 。 

3. 防 起 动 装置 钥匙 不 能 起 动 发 动机 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 4 轿车， 车 主 反映 该 车 早上 起 来 使 用 防 起 
动 装置 钥匙 不 能 起 动 发 动机 ， 且 没有 着 车 的 征兆 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 关闭 点 火 开 关 ， 然 后 将 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 ， 观 察 仪表 故障 指示 灯 ， 发 
现 防 起 动 装置 指示 灯 一 直 点 亮 ， 说 明 防 起 动 系统 存在 故障 。 

2) 使 用 本 田 专用 诊断 仪 HDS 进行 检查 。 

3) 关闭 点 火 开 关 。 

4) 将 HDS 连接 到 数据 传输 插头 上 。 

5) 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 。 

6) 从 系统 选择 菜单 (SYSTEM SELECTION MENU ) 中 选择 防 起 动 (IMMOBILIZER) ,然后 
进入 “ 防 起 动 设置 ”( IMMOBILIZER SETUP) 。 

7) 使 用 HDS 进行 系统 检查 (SYSTEM CHECK) , N-1 显示 不 正常 , 更 换 防 起 动 遥 控 装 置 ， 
然后 重新 注册 ， 起 动 发 动机 后 ， 故 障 指示 灯 正 常 ， 故 障 排 除 。 


第 五 节 遥控 /电动 车 门 锁 故 障 诊断 实例 



































一 、 工 作 原 理 


1) 遥控 控制 系统 工作 原理 ”遥控 控制 系统 与 MICS 集成 ， 接 收 来 自 防 起 动 遥 控 控 制 装 
置 (配备 内 置 接收 器 ) 的 锁定 (LOCK ) 与 解锁 (UNLOCK) 信 号。 使 用 发 送 器 遥控 控制 系统 可 进 
行车 门 锁定 与 解锁 。 按 下 锁定 按钮 ， 所 有 车 门 锁定 。 

2) 安全 报警 系统 工作 原理 车门 、 发 动机 舱 善 与 行李 箱 关闭 锁定 之 后 ， 安 全 报警 系统 
自动 运行 。 为 使 安全 报警 系统 运行 ， 点火 开关 必须 关闭 有 旦 钥匙 必须 拨 出 ， 多 路 控制 右 
(MICU ) 必须 接收 到 车 门 、 发 动机 舱 盖 与 行李 箱 的 关闭 锁定 信和 号。 使 用 钥匙 打开 驾驶 人 侧 车 
门 或 按压 发 送 器 解锁 (UNLOCK) 按 钮 ， 可 随时 解除 报警 。 


二 、 故 障 诊断 排除 与 实例 


(一 ) 故障 诊断 与 排除 方法 ( 表 6-3 ) 
表 6-3 ”遥控 /电动 车 门 锁 故 障 检查 表 
故障 现象 故障 原因 以 及 主要 部 件 






































电池 或 遥控 器 出 现 故 障 

探 钥匙 控制 模块 出 现 故障 

控 钥 是 接收 器 故障 

. 发 动机 起 动 按 钮 与 无 钥匙 控制 模块 之 间 的 接线 断路 或 短路 
. 多 路 控制 器 MICU 故障 

. 门 内 开关 或 行李 箱 盖 / 后 舱 门 开关 故障 








[2 


遥控 器 不 能 锁 住 或 
打开 车 门 








和 mn 
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故障 现象 


由 
各 











故障 原因 以 及 主要 部 件 

















和 遥控 需 不 能 锁 住 或 
打开 车 门 


7. 门 锁 执行 器 出 现 故 障 

8. 门 锁 执 行 器 和 门 锁 之 间 的 电线 断路 或 短路 

9. 无 钥匙 控制 模块 与 MICU 之 间 的 线束 断路 或 短路 
10. ECM/PCM 插 接 器 出 现 接 触 不 良 或 损坏 故障 
11. 附加 电气 部 件 干 扰 遥 控 门 锁 系统 等 


























车 门 打开 /关闭 时 
转向 系 不 能 锁定 


. 转向 锁 装 置 故障 
. 熔 丝 故障 
蓄电池 正极 接线 端 与 无 钥匙 控制 模块 之 间 的 线束 断路 或 短路 
于 控 钥匙 控制 模块 与 转向 锁 装 置 之 间 的 线束 断 或 短路 

插 接 器 接触 不 良 
无 钥匙 控制 模块 与 MICU 之 间 的 线束 断路 
. 门 锁 开 关 与 无 钥匙 控制 模块 之 间 的 线束 断路 
无 钥匙 控制 模块 与 搭 铁 之 间 的 线束 断路 

. 无 钥匙 控制 模块 与 MICU 之 间 出 现 通信 错误 
10. 遥控 钥匙 控制 模块 故障 

11. MICU 故障 
12. CAN 系统 故障 


























comoDr- 























发 动机 关闭 后 ， 电 


气 设备 继续 运行 





. 无 钥匙 控制 模块 与 MICU 之 间 出 现 通信 错误 

. 熔 丝 /继电器 盒 故障 

. 熔 丝 /继电器 盒 与 无 钥匙 控制 模块 之 间 的 线束 短路 

. 遥控 钥匙 控制 模块 故障 

. CAN 系统 故障 

. 发 动机 起 动 按钮 与 无 钥匙 控制 模块 之 间 的 线束 断路 等 








Om DD DD 





遥控 钥匙 不 起 作用 





. 遥控 器 出 现 故 障 

. 遥控 钥匙 控制 模块 故障 

. 门 锁 开 关内 部 故障 

. 门 锁 开 关 与 无 钥匙 控制 模块 之 间 的 线束 断路 或 短路 
. 遥控 钥匙 接收 器 故障 
. 无 钥匙 控制 模块 与 无 钥匙 接收 器 之 间 的 线束 内 部 断路 或 短路 
. 遥控 钥匙 天 线 故障 

. 门 锁 联 动 开关 内 部 故障 

. 门 开关 或 行李 箱 盖 /后 舱 门 锁 开 关内 部 故障 

10. MICU 与 行李 箱 盖 /后 舱 门 开关 之 间 的 接线 断路 或 短路 

. MICU 与 车 门 开关 之 间 的 接线 断路 或 短路 

. 后 舱 门 /行李 箱 盖 开启 装置 开关 内 部 故障 

. 无 钥匙 天 线 故 障 
. 门 锁 执 行 嚣 出现 故障 

. 门 锁 执 行 器 和 门 锁 之 间 的 线路 断路 或 短路 
. MICU 中 存在 故障 

. ECM/PCM 插 接 器 出 现 连接 不 良 或 损坏 故障 
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(二 ) 故障 实例 

1. 遥控 操作 不 能 工作 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东风 本 田 CR-V 2.4L 轿车 , 行驶 了 5.1 万 km， 车 主 反映 该 车 
早晨 起 来 使 用 遥控 器 车 门 打 不 开 ， 而 使 用 钥匙 则 可 以 正常 使 用 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 遥控 器 按键 没有 损坏 ， 按 锁定 或 解锁 按钮 能 够 像 往常 一 样 灵活 。 

2) 使 用 钥 是 起动， 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 起 动 发 动机 ， 发 动机 能 正常 起 动 ， 
说 明 防 起 动 装置 系统 没有 故障 。 

3) 询问 车 主 ， 了 解 该 车 遥控 器 一 直 没 有 更 换 过 电池 ， 人 怀疑 电池 电量 不 足 ， 打 开 遥 控 器 
发 现 内 部 有 水 渍 ， 使 用 吹风 简 将 遥控 器 水 吹 干 并 更 换 电池 后 ， 故 障 依旧 。 

4) 使 用 HDS 进入 车 身 电 气 (BODY ELECTRICAL) 菜 单 ， 并 检查 车 门 开 关 参 数 ( 开 / 关 ) 
ON/OFF 信息 ， 关 闭 所 有 车 门 , 然后 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 人 位置， 所 有 车 门 开 关 都 正常 显 
示 关 闭 状态 。 

5) 从 点 火 开 关上 拔 出 点 火 钥匙 ， 断 开 防 起 动 遥 控 控 制 装置 7 芯 播 头 ， 如 图 6-24 所 示 ， 
检查 防 起 动 遥控 控制 装置 7 已 插头 1 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 为 12. 5V， 防 起 动 装置 供 
电 电源 正常 。 

6) 断 开 点 火 钥 匙 开关 6 芯 插 头 ， 如 图 6-25 所 示 ， 在 点 火 钥 匙 开关 侧 ， 检 查 点 火 钥 
匙 开关 6 芯 插头 工 号 端子 与 2 号 端子 之 间 导 通 , 说 明 点 火 钥 匙 开关 发 生 故 障 或 搭 铁 短路 
故障 。 















































图 6-24 ”检查 防 起 动 遥 挖 控制 装置 7 尽 插 头 到 6-25 ”检查 点 火 钥 是 开关 
7) 更 换 点 火 钥 匙 开关 总 成 并 进行 匹配 后 ， 故 障 症状 排除 。 
2. 左前 门 门 锁 执行 器 故障 
故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 2.0L 轿车 ， 
该 车 左前 门 使 用 遥控 器 无 法 锁 住 ， 而 使 用 钥匙 则 正常 开锁 ， 
已 经 持续 了 一 个 多 星期 ， 有 时 偶尔 能 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 车 主 反 映 的 情况 ， 怀 疑 是 左前 门 门 锁 执 行 器 或 、 
插 接 器 连接 不 良 导 致 的 故障 。 

2) 将 左前 门 饰 板 拆 下 ， 检 查 插 接 髓 插头 正常 ， 并 没有 
连接 不 良 的 故障 。 

3) 将 车 门 关 上 ,使 用 遥控 器 进行 锁 门 ， 突 然 发 现 门 锁 
执行 器 有 动作 的 声音 ， 并 且 感 觉 其 内 部 有 卡 滞 的 现象 。 
4) 如 图 6-26 所 示 ， 将 10 世 插 头 (A) 从 执行 器 (B) 上 断 图 6-26 左前 门 门 锁 执 行 器 











左 侧 驾 驶 型 
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开 ， 给 执行 器 插头 1 号 与 2 号 端子 接 通 蕾 电池 电压 ， 检 查 执行 器 偶尔 动作 ， 但 是 有 发 卡 的 
现象 。 

5) 拆 下 门 锁 执 行 器 并 打开 ， 发 现 里 面 有 锈蚀 并 有 水 迹 ， 将 里 面 的 锈蚀 和 水 分 处 理 干净 
后 ， 对 其 进行 测试 ， 执 行 器 能 够 正常 工作 。 

6) 将 其 重新 装 复 后 ,使 用 遥控 器 进行 检查 ， 故 障 排除 。 

3. 遥控 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ,该 车 使 用 遥控 器 遥控 车 辆 时 ， 发 
更 中 离 变 恒 ， 有 时 候 要 按 几 次 才 有 反应 。 

故障 诊断 与 排除 : 

和 

2) 怀疑 物探 器 电量 不 足 ， 更 换 遥 控 器 电池 后 ， 故 障 依旧 。 

3) 使 用 备用 遥控 器 遥控 车 辆 ， 故 障 症状 消失 ,说 明 遥 控 器 工作 性 能 下 降 。 

4) 重新 更 换 遥 控 器 并 进行 匹配 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 遥控 器 由 于 不 小 心 掉 进 水 中 ， 导 致 内 部 的 电子 元 件 异 常 损坏 ， 重 新 更 换 
即 可 排除 故障 。 

4. 门 锁 执行 器 安装 不 当 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 本 田 CR-V 轿车 ， 使 用 遥控 器 无 法 将 前 排 乘客 侧 车 门 锁 上 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 拆 下 前 排 乘客 侧 车 门 饰 板 ， 使 用 遥控 需 检 查 右前 门 锁 执 行 器 的 工作 情况 ， 在 锁 门 状 
态 时 ， 发 现 门 锁 执行 器 电动 机 正常 运作 。 

2) 拆 下 执行 器 插头 ， 检 查 发 现 有 锈蚀 以 及 氧化 物 出 现 ， 将 其 清理 干净 后 ， 进 行 检查 ， 
故障 症状 仍然 无 法 排除 。 

3) 拆 下 门 锁 执 行 器 进行 检查 ， 发 现在 维修 过 程 中 没有 安装 到 位 ， 重 新 安装 后 ， 故 障 
排除 。 












































第 六 节 电动 车 突 故 障 诊断 实例 


一 、 故 障 诊断 与 排除 方法 ( 表 6-4) 
表 6-4 电动 车 窗 检查 表 
故障 现象 故障 原因 以 及 主要 部 件 














电动 车 窗 主 开关 故障 

电动 车 窗 电动 机 故障 

蕃 电池 电压 过 低 

电动 车 窗 初 始 化 程序 错误 

电动 车 窗 熔 丝 、 继 电器 或 线路 故障 

电动 车 窗 主 开关 和 多 路 控制 器 (MICU) 之 间 的 线束 出 现 断 路 或 短路 故障 
. 多 路 控制 器 MICU 故障 等 




















电动 车 窗 无 法 工作 
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〈 续 ) 
故障 现象 故障 原因 以 及 主要 部 件 
电动 车 窗 副 开关 以 及 控制 线路 插头 松动 或 损坏 
电动 车 窗 电动 机 故障 
蓄电池 电压 低 
电动 车 窗 主 开关 和 电动 车 窗 副 开关 之 间 的 线束 出 现 断路 或 接触 不 良 故 障 
电动 车 窗 初 始 化 程序 错误 

















部 分 电动 车 窗 无 法 工作 


























Ee 














电动 车 窗 主 开关 故障 
电动 车 窗 副 开关 故障 
电动 车 窗 电动 机 故障 
门窗 臻 璃 安装 不 到 位 
玻璃 升降 器 支架 调整 不 当 
电动 车 窗 初 始 化 程序 错误 
多 路 控制 器 MICU 故障 等 




















车 门 玻璃 在 未 能 完全 打 
开 或 关闭 























人 SR 

















电动 车 窗 电 动机 出 现 故 障 

蓄电池 故障 

门窗 玻璃 安装 不 正确 等 

控 器 故障 

控 钥 匙 控制 模块 之 间 的 线束 出 现 短路 
电动 车 窗 主 开关 故障 

电动 车 窗 副 开关 故障 

电动 车 窗 主 开关 和 电动 车 窗 副 开关 之 间 的 线束 出 现 短路 
多 路 控制 器 MICU 故障 


车 门 玻璃 在 完全 打开 之 
前 倒退 























册 应 





所 有 车 门 玻璃 意外 工作 

















| 

















电动 车 窗 开关 和 电动 车 窗 电 动机 之 间 线 路 故障 
车 窗 开 关 或 电动 机 内 部 故障 

. 线路 断路 、 短 路 或 搭 铁 不 良 故 障 

. 多 路 控制 器 MICU 故障 等 











在 自动 模式 中 ， 门 窗 玻 
璃 不 工作 

















上 mm Rb 





je 





电动 车 窗 电 动机 内 部 故障 
2. 电动 车 窗 主 开 关 故 障 
3. 多 路 控制 器 MICU 故障 等 











上 升 中 遇 到 外 来 物 ， 门 
玻璃 不 后 退 






















































































门窗 玻璃 在 自动 模式 中 | 1. 电动 车 窗 电动 机 故障 
向 上 移动 时 ， 即 使 没有 遇 | ”2. 门窗 玻璃 安装 支架 不 牢固 
到 外 物 也 倒退 3. 玻璃 运动 导 模 过 脏 或 损坏 
1. 门窗 玻璃 安装 螺钉 出 现 松 动 
门窗 玻璃 打开 或 关闭 时 | ”2. 电动 车 窗 玻 璃 升降 机 的 塑料 部 件 出 现 变形 
有 异常 响声 3. 电动 车 窗 玻 璃 升降 机 的 钢丝 拉 索 出 现 磨损 或 损坏 
4. 电动 车 窗 电动 机 出 现 齿 轮 变形 等 故障 

















二 、 故 障 实 例 


1. 前 车 窗 自动 升 /自动 降 功 能 失效 故障 
故障 现象 ， 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 0L 轿车 ， 该 车 更 换 左 前 门窗 电动 机 后 ， 使 
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用 门窗 自动 升降 功能 无 法 进行 操作 ， 而 手动 控制 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 询问 车 主 得 知 ， 该 车 更 换 左前 门窗 电动 机 之 后 ， 操 作 一 直 正 常 ， 在 最 近 一 个 星期 内 
才 出 现 故 障 ， 于 是 重新 设置 电动 车 窗 控制 装置 。 

2) 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

3) 使 用 驾驶 人 侧 车 窗 向 下 开关 一 直 向 下 移动 左前 车 窗 。 

4) 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

5) 关闭 点 火 开 关 。 

6) 长 按 驾 驶 人 侧 车 窗 向 下 开关 。 

7) 打开 点 火 开关 至 ON( 了 ) 位 置 。 

8) 松 开 驾驶 人 侧 车 窗 向 下 开关 。 

9) 重复 第 5) ~8) 步 三 次 ， 并且 在 5s 内 完成 。 

10) 等 待 1s。 

11) 确认 自动 上 升 和 自动 下 降 都 不 运行 。 

12) 使 用 驾驶 人 侧 车 窗 向 下 开关 一 直 向 下 移动 左前 车 窗 。 

13) 拨 出 并 固定 驾驶 人 侧 车 窗 向 上 开关 直到 车 窗 完 全 闭合 ， 然 后 继续 固定 开关 1s。 

14) 此 时 左前 车 窗 自 动 上 升 和 自动 下 降 功 能 重新 设置 完成 ， 检 查 自 动 上 升 和 自动 下 降 
功能 恢复 正常 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 自动 功能 匹配 失效 导致 故障 ， 重 新 匹配 后 故障 即 可 排除 。 

2. 电动 车 窗 电动 机 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 该 车 出 现 左 前 门窗 玻璃 在 上 升 中 
遇 到 外 物 也 无 法 倒退 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 该 故障 一 般 都 是 电动 车 窗 电动 机 的 防 夹 功 能 损坏 ， 于 是 拆 下 左前 电动 车 窗 电 动机 进 
行 测试 。 

2) 断 开 驾驶 人 侧 车 窗 电 动机 6 芯 揪 头 ， 将 蓄电池 电源 正极 连接 至 1 号 端子 ,负极 连接 
至 4 号 端子 ， 此 时 玻璃 升降 机 令 玻 璃 下 降 ; 将 两 接线 反 过 来 连接 ， 玻 璃 升降 机 令 玻 璃 升 起 ， 
说 明 电动 机 工作 正常 ， 故 障 可 能 存在 脉冲 发 生 器 内 。 

3) 给 该 电动 车 窗 电动 机 添加 润滑 油 以 进行 保养 并 测试 ， 故 障 依然 无 法 排除 。 

4) 更 换 该 电动 机 并 重新 设置 电动 车 窗 控制 装置 后 ， 故 障 症状 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 

3. 右 后 门 车 窗 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 0L 轿车 ,该 车 右 后 电动 车 窗 工作 时 出 现 异 
常 响声 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 该 车 门窗 胶 条 并 将 其 异物 清理 干净 ， 在 添加 胶 条 保护 剂 后 ， 进 行 门窗 操 
作 ， 响 声 依旧 。 

2) 拆 下 右 后 门 饰 板 ， 检 查 发 现 该 电动 车 窗 安装 时 调整 不 当 ， 对 其 重新 调整 。 

3) 给 玻璃 电动 机 以 及 支架 添加 润滑 剂 并 装 复 ， 重 新 设置 电动 车 窗 控 制 装 置 后 ， 故 障 彻 
底 排 除 。 









































157 村 | 


俩 | 新 款 本 田 车 系 维修 案例 精 先 





第 七 节 仪表 及 其 他 电器 故障 诊断 实例 


一 、 故 障 诊断 与 排除 方法 ( 表 6-5) 


表 6-5 ”仪表 故障 检查 表 
故障 现象 故障 原因 以 及 主要 部 件 




















. 燃油 表 液 位 传感器 故障 

. 仪表 组 故障 

. 插 接 器 或 搬 头 接触 不 良 故障 

. 燃油 表 发 送 吉 装置 安装 不 正确 

. 仪表 组 和 拱 铁 之 间 的 线路 断路 或 短路 

仪表 组 和 燃油 表 发 送 器 装置 之 间 的 线束 断路 、 短 路 故障 


燃油 表 指针 位 置 不 
正确 








DD DD- 

















. 仪表 组 内 部 故障 

. 熔 丝 烧 断 故障 

. 电源 线束 出 现 断 路 或 短路 
. 仪表 搭 铁 导线 断路 或 短路 
.点火 开关 故障 








所 有 仪表 都 不 工作 
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. ABS 故障 

. VSA 故障 

. ABS 将 DTC 存储 起 来 

. VSA 将 DTC 存储 起 来 

. 仪表 组 故障 

. 插 接 器 或 插头 故障 

. CAN-L、CAN-H 和 搭 铁 之 间 的 线束 出 现 短路 ，CAN 线束 (CAN-L .CAN-H) 出 现 断 路 
. CAN 线束 (CAN-L、CAN-H) 之 间 出 现 短路 

. 仪表 板 和 ABS 配置 数据 不 一 臻 


ABS 报警 信号 灯 


点 亮 








MD oo Oo DD DD 








. ECM/PCM 故障 

. ECM/PCM 将 DTC 存储 起 来 

. 仪表 组 故障 

. 插 接 器 或 插头 故障 

. CAN-L、CAN-H 和 搭 铁 之 间 的 线束 出 现 短路 
. CAN 线束 出 现 断 路 或 短路 


MIL 点 亮 





Om 上 wm PP 一 














. 仪表 板 照 明 装置 不 能 打开 或 关闭 
. 仪表 组 故障 
插 接 器 或 插头 故障 

熔 丝 故障 ; BCM 故障 





制 动 系统 报警 信号 
灯 点 亮 





sp 








车 速 传感器 以 及 相关 线路 故障 

ECM/PCM 故障 

仪表 组 故障 

插 接 器 或 插头 故障 

. CAN-L、CAN-H 和 搭 铁 之 间 的 线束 出 现 短路 
. CAN 线束 (CAN-L、.CAN-H) 出 现 断 路 或 短路 


里 程 表 出 现 故 障 








Sm 
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故障 现象 











故障 原因 以 及 主要 部 件 














转速 表 指示 带 出 现 
故障 


wm mb 


车 速 传 感 器 以 及 相关 线路 故障 
仪表 组 故障 
插 接 器 或 插头 故障 








. CAN-L、CAN-H 和 搭 铁 之 间 的 线束 出 现 短路 
. CAN 线束 (CAN-L .CAN-H) 出 现 断 路 或 短路 





冷却 液 温度 表 指示 
出 现 故 障 


nn 上 一 





二 、 故 障 实 例 


. ECT 传感器 以 及 相关 线路 故障 

. 仪表 组 故障 

. 插 接 器 或 插头 故障 

. CAN-L、CAN-H 和 拱 铁 之 间 的 线束 出 现 短路 
. CAN 线 东 (CAN-L .CAN-H) 出 现 断 路 或 短路 





1. 燃油 液 位 传感器 电路 故障 
故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 东 风 本 田 CR-V 轿车 ， 配 置 了 R20Al 发 动机 ， 该 车 在 打开 点 











火 开关 的 时 候 ， 燃 油 表 上 升 缓慢 ， 其 至 不 上 升 。 





故障 诊断 与 排除 : 


1) 首先 打开 燃油 箱 盖 检 查 ， 发 现 有 满 满 的 一 箱 油 ， 




















排除 了 无 油 的 可 能 。 








2) 查看 仪表 控制 线路 图 ， 发 现 A31 与 A32 连接 至 燃油 箱 液 位 传感器 ， 如 图 6-27 所 示 。 
3) 燃油 表 上 升 慢 ， 说 明 燃 油 表 液 位 传感器 或 控制 线路 有 接触 不 良 的 故障 ， 断 开 人 燃油 箱 
装置 4 世 插 头 ， 打 开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 测 量 燃油 箱 装 置 4 芯 插 头 1 号 端子 与 3 号 端 














子 之 间 的 电压 为 12V， 


说 明 控 制 线路 正常 。 














4) 如 图 6-28 所 示 ， 使 用 万 用 表 对 燃油 液 位 传感器 进行 测试 ， 当 浮子 在 最 高 位 (上 位) 时， 
电阻 为 200( 标 准 为 19 ~210); 当 浮子 在 FY2 位 时 ， 电 阻 为 2100 (标准 为 202. 6 ~212.60); 
当 浮 子 在 LOW 位 时 ， 电 阻 为 600Q( 标 准 为 566.6 ~ 660.2Q) ; 当 浮 子 在 下 位 时 ， 电 阻 为 7500 
(标准 为 722 ~7880) ， 都 在 规定 的 技术 范围 内 ， 说 明 液 位 传感器 正常 。 














图 6-27 燃油 表 





A31 

















A31 与 A32 端子 图 图 





6-28 ”对 燃油 液 位 传 感 需 进行 测试 


169 有 


俩 | 新 款 本 田 车 系 维修 案例 精 选 





5) 由 于 燃油 液 位 传感器 和 控制 线路 都 正常 ， 只 剩 下 仪表 控制 模块 ， 使 用 HDS 读 取 仪表 
控制 模块 没有 显示 故障 码 ， 最 后 只 能 使 用 换 件 的 方法 将 仪表 控制 模块 进行 替换 ， 使 用 HDS 
清除 故障 码 后 ， 起 动 发 动机 ， 检 查 仪表 显示 正常 。 

维修 小 结 : 利用 元 件 替 换 法 和 综合 分 析 法 对 汽车 线路 进行 故障 诊断 能 达到 准确 判断 故障 
的 目的 。 

2. 仪表 控制 模块 与 ABS 调制 器 控制 装置 通信 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 9.3 万 km 后 ，ABS 
指示 灯 出 现 间 葡 性 的 内 亮 ， 但 是 进行 ABS 路 试 ， 发 现 ABS 系统 工作 正常 。 









































故障 诊断 与 排除 : 

1) 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 DTC B1170: 仪表 控制 模块 与 ABS 调制 器 控制 装置 通信 
故障 。 

2) 断 开 仪 表 控 制 模 块 插 涉 B(36 芯 ) ABS 调制 器 控制 装置 26 芯 插头 
和 汤 开 ABS 调制 器 控制 装置 26 心 插头 。 叫 头 插头 导线 侧 


3) 如 图 6-29 所 示 ， 使 用 万 用 表 分 别 
检查 ABS 调制 句 控 制 装置 26 心 插头 端子 与 
仪表 控制 模块 插头 B(36 世 ) 端子 通信 线路 
导 通 ， 说 明 通 信 控 制 线路 正常 。 

4) 通信 控制 线路 正常 ， 而 出 现 仪表 控 @) 四 
制 模块 与 ABS 调制 器 控制 装置 通信 故障 ， 
但 是 ABS 系统 工作 又 正常 ， 说 明 ABS 调制 
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器 控制 装置 良好 。 I 因 罗 扬 岂 扬 岂 岂 因 团员 办 区 也 轴 久 一 四 

5) 从 通信 方面 进行 考虑 ， 并 根据 故障 
现象 ， 断 定 为 间 欣 性 故障 ， 一 般 为 搭 铁 或 0 
插头 接触 不 良 所 致 。 查 看 电路 图 主要 为 仪表 控制 模块 插头 BG36 芯 ) 





G401 搭 铁 点 ， 但 检查 没有 出 现 异常 现象 ， 
而 与 搭 铁 直 接 相 关 的 有 液 位 开关 。 

6) 检查 发 现 制 动 液 液 位 比较 低 ， 有 时 将 液 位 开关 关闭 ， 造 成 G401 搭 铁 断 开 ， 使 ABS 
指示 灯 间 和 葡 亮 起 ， 造 成 通信 故障 的 假象 。 

7) 对 液 位 开关 进行 测试 ， 发 现 工 作 有 异常 ， 于 是 更 换 液 位 开关 并 添加 制 动 液 后 ， 故 障 
彻底 排除 。 

维修 小 结 ; 在 分 析 故 障 的 时 候 ， 不 能 单 凭 换 件 或 诊断 仪器 进行 检测 ， 还 需要 根据 维修 经 
验 和 电路 图 综合 分 析 ， 达 到 快速 排除 故障 的 目的 。 





图 6-29 ”检测 仪表 与 ABS 控制 模块 线路 











3. 点 烟 器 故障 
故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 0L 轿车 ， 按 下 点 烟 器 没有 正常 工作 。 
故障 诊断 与 排除 : 


1) 断 开 点 烟 器 2 芯 插 头 ， 将 点 火 开 关 置 于 ACC(I) 位 置 。 

2) 将 试 灯 一 端 连 接 至 点 烟 器 2 芯 插头 1 号 端子 ， 另 一 端 与 车 身 搭 铁 ， 试 灯 没 有 点 亮 说 
明 线 路 存在 断路 的 故障 。 

3) 检查 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 内 29 号 熔 丝 (15A) 正常 ; 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 
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内 34 号 熔 丝 (7.5A) 正 常 。 

4) 拆 下 点 烟 器 继电器 ， 如 图 6-30 所 示 ， 使 用 万 用 表 检 测 3 号 与 4 号 端子 之 间 不 导 通 ， 
说 明 点 烟 器 继电器 线圈 烧 断 。 

5) 更 换 点 烟 器 继电器 ， 故 障 即 可 排除 。 

4. 扬声器 无 声音 ( 显示 器 正常 ) 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东 风 本 田 CR-V 2.4L 轿 
车 ， 该 车 行驶 里 程 为 11.1 万 km， 配置 了 带 导 航 的 音响 
系统 ， 和 车主 反映 该 车 打开 音响 开关 按钮 时 ， 屏 幕 正 常 显 
示 ， 但 音响 没有 声音 。 图 6-30 ”点 烟 器 继电器 内 部 结构 示意 网 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 音量 按钮 在 正常 的 位 置 ， 而 且 查 导 航 音量 也 没有 设置 在 消 声 模 式 。 

2) 查看 音响 扬 声 右 电路 图 ， 全 部 音响 扬声器 都 没有 声音 ,最 大 的 可 能 是 音响 装置 
损坏 。 

3) 关闭 点 火 开 关 ， 拆 下 其 中 一 门 上 的 扬声器 并 断 开 插头 ， 检 查 扬声器 插头 1 号 端子 和 
2 号 端子 之 间 的 电阻 为 40， 说 明 扬 声 器 没有 故障 。 

4) 使 用 良好 的 带 导 航 的 音响 装置 更 换 后 起 动 音响 ， 故 障 症状 消失 ,说 明 音 响 装置 
损坏 。 

5) 更 换 音 响 装置 后 故障 彻底 排除 。 

5. 点 火 开 关 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 东 风 本 田 CR-V 2. 4L 轿车 ,该 车 更 换 三 滤 后 ， 起 动 发 动机 很 
快 熄火 ， 而 且 再 也 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 打开 点 火 开 关 ， 发 现 仪表 不 亮 ， 并 且 出 现 闪 烁 ， 说 明 仪表 供电 电压 有 故障 。 

2) 检查 仪表 板 下 的 熔 断 器 /继电器 盒 的 熔 丝 都 没有 发 现 烧 断 的 现象 。 

3) 根据 维修 经 验 ， 起 动机 无 法 起 动 ， 点 火 开关 转 到 任何 档 位 都 无 法 正常 工作 ， 初 步 判 
断 点 火 开 关 存 在 故障 。 

4) 对 点 火 开 关 进 行 测试 ， 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 然 后 断 开 点 火 开 关 7 芯 插头 ， 使 用 万 
用 表 检 测 点 火 开 关 ， 当 点 火 开 关 位 于 亚 位 置 时 ， 发 现 BAT 与 IG1 、IG2 、ST 都 不 通 ， 说 明 点 
火 开 关内 部 触 点 发 生 故 障 。 

5) 更 换 点 火 开 关 后 ， 仪 表 显示 正常 ， 发 动机 正常 起 动 ， 故 障 排除 。 
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第 一 节 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 


、 发 动机 故障 排除 (R18Al 发 动机 ) 


1) EVAP 系统 故障 的 诊断 流程 见 图 7-1。 


1. 将 真空 软 管 从 EVAP 炭 负 净 化 阅 上 断 开 ， 然 
后 将 真空 泵 /真空 表 连 接 到 软 管 上 。 检查 真空 软 管 线路 ， 如 果 
正常 ， 更 换 EVAP 次 铅 


2. 起 动 发 动机 ， 并 使 其 仿 速 运转 ， 但 发 动机 冷却 ) 
液 温度 必须 低 于 60"C 。 净化 阀 
是 否 有 真空 ? 


变速 器 处 于 空 档 位 置 时 ， 将 发 动机 转速 保持 六 

为 3000r/min ， 直 至 散热 器 风扇 运转 ， 然 后 0 
将 发 动机 转速 保持 为 3000r/min 。 久 净 化 六 

是 否 有 真空 ? 


1. 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 并 将 真空 软 

管 重新 连接 到 EVAP 炭 铅 净化 阀 。 

2. 将 排 液 管 从 EVAP 炭 色 上 断 开 ， 并 将 组 合 仪表 

组 件 和 管 接头 适配器 连接 到 EVAP 炭 锻 上 。 

3. 起 动 发 动机 并 提高 转速 至 3000r/min，1lmin 
内 真空 表 是 否 显示 为 真空 ? 





蒸发 排放 控制 正常 


i 





EVAP 炭 负 故障， 更换 EVAP 炭 铅 净化 阀 


nl 


图 7-1 EVAP 系统 故障 的 诊断 流程 
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2) 空调 信号 电路 故障 的 诊断 流程 见 图 7-2 。 





1. 起 动 发 动机 ， 并 使 其 念 速 运转 。 


2. 将 鼓风机 开关 转 至 ON 位 置 。 

3. 将 空调 开关 转 至 ON 位 置 。 执行 空调 系统 测试 
4. 使 用 HDS 检查 数据 表 中 的 A/C CLUTCH 。 

是 否 显示 ON? 








癌 


空调 系统 电路 正常 





1. 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

2. 将 点 火 开 关 转 至 ON( I ) 位 置 。 

3. 使 用 HDS 激活 检查 菜单 中 的 A/C CLUTCH 。 
空调 压缩 机 离合 器 是 否 发 出 “ 味 哈 ” 声 ? 


[ou 


执行 空调 系统 测试 





1. 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

2. 使 用 HDS 跨 接 SCS 线路 。 换 上 正常 PCM ， 然 
3. 断 开 PCM 插 接 器 A(49 针 )。 后 重新 检查 或 用 已 知 
4. 将 点 火 开关 转 至 ON( I ) 位 置 。 良好 的 PCM 替换 后 ， 
5. 如 图 7-3 所 示 , 用 跨 接线 多 次 临时 将 PCM 插 如 果 症 状 /指示 消失 ， 


接 器 端子 A15 连接 到 车 身 搭 铁 上 。 则 更 换 原来 的 PCM 
空调 压缩 机 离合 器 是 否 发 出 “ 味 哈 ” 声 ? 


检查 空调 压缩 机 离合 器 继电器 和 PCM 是 否 连接 不 良 或 端子 松动 。 如 果 连 接 正 
常 ， 检 查 空 调 压缩 机 离合 器 继电器 或 排除 PCM(A15) 和 空调 压缩 机 离合 器 继 电 
器 及 其 他 空调 系统 之 间 线束 的 短路 故障 





7-2 空调 信号 电路 故障 的 诊断 流程 


图 
ACC( 红 色 ) 
= 0] 
跨 接线 


图 7-3 将 PCM 搬 接 器 端子 A15 搭 铁 
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3) 交流 发 电机 FR 信号 电路 故障 的 诊断 流程 见 图 7-4。 


1 起动 发 动机 ， 并 使 其 念 速 运转 。 

2. 使 用 HDS 检 查 数据 表 中 的 交流 发 电机 。 是 交流 发 电机 信号 
3. 当前 照 灯 开 关 置 于 ON 位 置 时 ， 检 查 显 电路 正常 

示 的 百分比 是 否 发 生变 化 












1. 关闭 前 照 灯 开 关 并 将 点 火 开 关 置 于 

LOCK(0) 位 置 。 

2. 使 用 HDS 跨 接 SCS 线路 。 排除 PCM(B47) 和 
3. 断 开 交流 发 电机 4 针 插 接 器 。 交流 发 电机 之 间 线 束 的 
4. 断 开 PCM 插 接 器 B(49 针 )。 短路 故障 
5. 如 图 7-5 所 示 ， 检 查 车 身 拱 铁 和 PCM 

插 接 器 端子 B47 之 间 是 否 导 通 







1. 对 交流 发 电机 和 调节 器 电路 进行 故障 排除 。 
2. 如 果 PCM 软件 版 本 不 是 最 新 的 ， 则 将 其 更 新 ， 或 者 换 上 确认 为 正常 的 PCM ， 并 
重新 检查 ， 如 果 症 状 消失 ， 则 更 换 原来 的 PCM 

















图 7-4 交流 发 电机 FR 信号 电路 故障 的 诊断 流程 
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图 75 ”检查 车 身 搭 铁 和 PCM 插 接 器 端子 B47 搭 铁 情况 


二 、 故 障 实例 


1. 发 动机 加 速 无 力 拌 动 炸 火 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 锋 范 轿车 ， 配 置 了 R18Al 发 动机 ,已 行驶 5.1 万 km， 用 户 
反映 此 车 在 行驶 时 间 过 长 后 会 出 现 加 速 无 力 现象 ， 有 时 发 动机 熄火 。 有 时 放置 时 间 稍 长 一 些 
后 ， 故 障 又 自然 消失 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 P0133: 空 燃 比 (AAF) 传 感 器 (1) 响应 故 
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障 ; P0112: 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 低 电 压 。 

2) 使 用 HDS 清除 故障 码 ， 然 后 起 动 发 动机 ， 运 行 一 段 时 间 后 熄火 ， 重 新 读 取 发 动机 故 
障 码 ， 显 示 P0133 故障 码 。 

3) 利用 HDS 数据 流 功能 对 加 热 型 氧 传感器 进行 检测 ， 发 现 加 热 型 氧 传感器 的 值 在 
0. 1 ~0.9V 之 间 变 化 ， 而 且 变 化 速度 达到 每 10s 内 8 ~9 次 ， 说明 加 热 型 氧 传感器 也 符合 
要 求 。 

4) 由 于 该 车 加 速 无 力 ， 有 时 发 动机 熄火 ， 对 油 压 进 行 检 查 ， 测 量 人 燃油 压力 ， 系 统 压 力 
约 为 280kPa， 明 显 低 于 规定 值 320 ~370kPa。 

5) 拆 下 燃油 泵 ， 更 换 稀 油 滤 清 器 滤芯 ， 并 测量 汽油 压力 ， 油 压 正 常 。 

6) 对 车 辆 进行 路 试 ， 跑 了 20km 后 故障 又 重新 出 现 ， 此 时 测量 油 压 ， 发 现 其 压力 仍 偏 
低 ， 为 310kPa 左右 , 说明 燃油 泵 工作 性 能 下 降 。 

7) 更 换 燃油 泵 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 燃油 泵 工作 能 力 下 降 ， 导 致 油 压 不 足 ， 引 起 混合 气体 变 稀 ， 造 成 空 
燃 比 (AXF) 传感器 (S1) 响应 故障 的 假象 ， 给 维修 带 来 难度 。 

2. 发 动机 起 动 困 难 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ,该 车 行驶 了 5.9 万 km 后 随 着 天 气 
变 冷 ， 发 动机 逐渐 变 得 难以 起 动 ， 有 时 需 起 动 几 次 电动 机 才能 着 车 ， 并 且 起 动 后 发 动机 拌 动 
异常 剧烈 ，1 ~2min 后 傅 速 运转 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 万 用 表 检 查 蓄电池 的 电压 为 12. 4V ,说明 电 源 供电 正常 。 

2) 检查 燃油 压力 正常 ， 于 是 拆 下 喷 油 器 ， 对 喷 油 器 进行 了 免 拆 清洗 ， 然 后 进行 试车 操 
作 ， 故 障 仍然 没有 好 转 。 

3) 使 用 HDS 对 发 动机 进行 检测 ， 各 种 数据 都 正常 ， 没 有 发 现任 何 可 疑 的 情 

4) 拨 出 机 油 尺 ， 发 现 机 油 已 经 发 黑 。 

5) 将 发 动机 机 油 及 机 油 滤 清 器 更 换 后 试车 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 在 维修 电 控 发 动机 的 过 程 中 ， 不 能 过 于 依赖 检测 工具 ， 必 须 对 车 辆 进行 基本 
检查 ， 对 排除 故障 有 所 帮助 。 

3. ECT2 传感器 故障 导致 冷却 液 温度 高 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 锋 范 1. 5L 轿车 ， 该 车 曾经 来 店 做 过 事故 维修 ， 更 换 了 和 合体、 
散热 器 、 冷 凝 器 等 零件 ， 起 动 发 动机 后 出 现 冷 却 液 温度 过 高 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 首先 进行 分 析 ， 该 车 散热 器 是 新 更 换 的 ， 所 以 散热 器 严重 堵塞 的 可 能 性 不 
大 ， 将 冷却 系统 重新 进行 排 空 并 添加 广州 本 田 专用 冷却 液 后 ， 起 动 发 动机 故障 现象 依旧 。 

2) 将 发 动机 充分 暖 机 后 ， 发 现 当 仪表 高 温 指示 灯 已 经 点 亮 时 ， 风 扇 仍 不 转 ; 而 打开 空 
调 ， 散 热 器 风扇 和 冷凝 器 风扇 都 高 速 运转 ， 说 明 散 热 器 风扇 电动 机 及 其 电源 、 搭 铁 电 路 没有 
故障 。 

3) 检查 散热 器 风扇 控制 电路 。 利 用 HDS 查看 数据 列表 : 在 仪表 高 温 指 示 灯 点 亮 时 ， 
ECTI1 已 经 达到 101% 。 在 这 种 温度 情况 下 机 油 已 经 失去 润滑 作用 ， 于 是 马上 停止 了 发 动机 
的 工作 ， 待 发 动机 冷却 后 起 动 发 动机 ， 检 查 数据 流 ， 具 体 数值 如 表 7-1 所 示 。 
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表 7-1 数据 流 表 














主要 元 件 数 值 单 ”位 主要 元 件 数 值 单 ”位 
发 动机 转速 675 r/min ECT 传感器 1 85.0 C 
车 速 0 km/h ECT 传感器 2 18.0 C 




















4) 根据 表 7-1 进行 分 析 ，ECT1 达到 85% 时 ，ECT2 的 温度 只 有 18% 。 散 热 器 的 上 下 
冷却 液 温度 有 很 大 的 差距 ， 检 查 散 热 器 上 下 水 管 温度 ， 温 度 大 致 相同 ， 这 说 明 节 温 器 已 
经 打开 ， 两 冷却 液 温度 传感器 温度 数值 应 该 非常 接近 ， 而 HDS 显示 的 冷却 液 温度 传感器 
1、2 的 读数 相差 达 67% ， 很 可 能 是 冷却 液 温度 传感器 故障 ， 用 手感 受 散 热 器 下 水 管 的 冷 
却 液 温度 已 经 很 溪 ， 说 明 ECT2 检测 到 的 温度 不 正确 ， 于 是 判断 为 冷却 液 温度 传感器 2 
故障 。 

5) 更 换 ECT2 后 故障 现象 消除 ， 然 后 使 用 HDS 检查 ， 数 据 流 如 表 7-2 所 示 ， 两 冷却 液 
温度 传感器 数据 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 

表 7-2 发 动机 数据 流 表 


















































主要 元 件 数 值 单 ”位 主要 元 件 数 值 单 ”位 
发 动机 转速 669 r/min ECT 传感器 1 91.0 C 
车 速 0 km/h ECT 传感器 2 88.0 C 
维修 小 结 : 


锋 范 车 型 有 两 个 冷却 液 温度 传感器 ，PCM 通过 比较 ECT1 和 ECT2 的 参数 来 判断 节 温 器 
是 否 开 启 ， 只 有 在 节 温 吉 打 开 且 冷却 液 温度 传感器 2 检测 温度 值 达到 PCM 控制 风扇 运转 的 
设 定 值 时 ，PCM 才 控 制 风扇 运转 ; 冷却 液 温度 传 感 器 1 用 于 控制 仪表 温度 指示 。 

4. 发 动机 运转 不 平稳 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 锋 范 轿车 ， 配 置 了 L15A7 发 动机 ， 该 车 才 行 驶 了 2.8 万 km， 
在 一 次 大 雨中 被 水 浸 过 ， 而 且 维修 正常 后 ， 一 个 月 内 又 出 现 了 发 动机 运转 不 平稳 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 询问 车 主 ， 了 人 解 到 该 车 水 淹 后 曾经 在 4S 店内 进行 了 维修 ， 并且 更 换 了 点 火 
线圈 、 火 花 塞 以 及 节气 门 体 后 发 动机 工作 正常 ， 而 最 近 又 出 现 了 此 故障 。 于 是 使 用 HDS 读 
取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

2) 查看 该 车 的 维修 记录 ， 电 子 元 件 基本 都 更 换 过 ， 只 剩 下 发 动机 控制 电脑 PCM 没有 更 
换 ， 于 是 将 PCM 打开 ， 发 现 内 部 线路 板 经 过 清洁 ， 但 目前 已 经 有 锈蚀 的 痕迹 ， 说 明 发 动机 
电脑 板 工作 不 稳定 。 

3) 使 用 运行 良好 的 PCM 进行 蔡 换 后 ， 发 动机 恢复 正常 ， 说 明 电脑 确实 存在 故障 。 

4) 更 换 新 的 PCM 电脑 并 根据 相应 的 程序 进行 PCM 重 置 后， 故障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 水 淹 后 留 下 了 后 患 ， 给 维修 带 来 了 难度 ， 所 以 了 解 该 车 的 维修 记录 
非常 重要 。 

5. 发 动机 动力 不 足 、 龟 速 发 抖 故障 

故障 现象 :一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 该 车 行驶 了 8000km， 早 上 起 动车 
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辆 的 时 候 感 觉 发 动机 傅 速 发 拌 ， 动 力 不 足 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 首先 起 动 发 动机 ， 感 觉 发 动机 有 抖动 ， 初 步 确 定 为 发 动机 有 上 断 缸 故 障 。 

2) 用 手 触摸 4 个 喷 油 器 ， 感 觉 第 4 和 有 微弱 的 振动 ， 而 有 时 候 没 有 ， 断 定 为 第 4 生 喷 
油 器 有 故障 。 

3) 断 开 该 喷 油 器 插头 ， 使 用 万 用 表 检 测 其 电阻 为 12.50， 在 规定 的 范围 内 ， 说 明 距 
器 正常 。 

4) 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 ， 使 用 试 灯 检 测 第 4 向 喷 油 器 2 号 端子 ， 试 灯 间 砍 性 
熄灭 ， 并 且 很 暗 ， 表 明 第 4 向 的 喷 油 器 黄色 导线 有 接触 不 良 的 故障 。 

5) 沿 着 该 插头 检查 ， 发 现 该 导线 线束 被 老鼠 咬 过 ， 并 且 该 导线 基本 断 开 ， 于 是 重新 连 
接 并 用 胶带 将 线路 包扎 好 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 的 故障 是 由 于 在 车 库存 放 时 被 老鼠 咬 破 线路 造成 的 ， 在 使 用 车 辆 时 必须 
做 好 防 鼠 的 安全 措施 。 

6. 发 动机 异 响 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 锋 范 1.5L 轿车 ， 新 车 行 
怠 了 12000km， 无 论 是 冷 车 起 动 还 是 热 车 状态 ,发 动机 
时 常会 出 现 异 响 , 但 踩 下 加 速 踏板 异 响 就 会 消失 。 车 主 
反映 该 异 响 持续 半 个 多 月 了 ， 但 发 动机 动力 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 起 动车 辆 使 用 听诊 仪 检查 ， 感 觉 声音 来 自发 动机 
水 泵 。 
2) 松 开水 有 泵 带 轮 安 装 螺栓 。 
3) 拆 下 传动 带 和 水 泵 带 轮 ， 如 图 7-6 所 示 。 
4) 逆 时 针 转 动 水 泵 ,感觉 有 异常 的 响声 ， 更 换 水 泵 
， 故障 排除 。 图 7-6 发 动机 水 有 泵 检查 
7. 蓄电池 漏电 故障 
故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 该 车 辆 放置 2 天 后 蓄电池 亏 电 ， 无 
法 起 动 发 动机 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 断 开 蓄电池 负极 ,用 电流 表 串 联 在 电路 中 ， 发 现 放 电量 为 680mA( 正常 为 60mA 
左右 ) ， 严 重 放电 。 

2) 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 无 故障 码 输 出 。 

3) 检查 行李 箱 灯 、 杂 物 箱 灯 等 照明 灯光 ， 均 关闭 ， 正 常 。 

4) 将 左前 门 打开 并 用 手 按 住 左前 门 灯 开关 让 其 保持 关闭 状态 。 

5) 逐个 断 开 各 用 电 熔 丝 ， 当 断 到 燃油 泵 继电器 熔 丝 时 ， 电 流 降 到 60mA， 在 正常 的 范 
围 内 。 

6) 重新 安装 该 熔 丝 ， 将 燃油 泵 继电器 拆 下 ， 电 流 也 正常 。 

7) 使 用 万 用 表 检 测 燃 油泵 继电器 ， 发 现 4 个 端子 之 间 存 在 短路 故障 。 

8) 更 换 燃 油泵 继电器 后 ， 检 查 放电 电流 在 规定 的 技术 范围 内 ， 故 障 排除 。 
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8. 发 动机 节 温 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 轿 车 ， 配 置 了 LL15A7 发 动机 ， 该 车 出 现 冷 车 起 
动 困难 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 为 DTC P0125: ECT 传感器 1 故障 /响应 慢 。 

2) 首先 检查 ECT 传感器 1、ECT 传感器 2 和 PCM 连接 端子 并 没有 松动 的 现象 。 

3) 更 换 ECT 传感器 1， 起 动 发 动机 并 使 其 傅 速 运转 Smin 以 上 。 

4) 使 用 HDS 清除 故障 码 后 ， 重 新 读 取 仍然 显示 DTC P0125 故障 码 ， 说 明 故 障 没 有 存在 
传感器 中 。 

5) 使 用 HDS 读 取 数据 表 中 ECT 传感器 1 和 ECT 传感器 2 之 间 的 温差 为 8%C 。 起 动 发 动 
机 ， 然 后 让 其 傅 速 直至 ECT 传感器 1 温度 上 升 约 70% ， 此 时 检查 ECT 传 感 人 2 温度， 显示 
为 55%C， 说 明 冷 却 液 循环 系统 故障 。 

6) 更 换 节 温 器 后 ， 起 动 发 动机 ， 正 常 起 动 ， 故 障 排 除 。 

9. 进 气 温度 传感器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 轿车 ， 配 置 了 R18Al 发 动机 ， 该 车 发 动机 故障 
指示 灯 点 亮 ， 仿 速 运转 不 稳 ， 打 开 空调 ， 转 速 急 下 降 ， 并 且 在 行驶 中 有 “ 抖 嘴 ” 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 由 于 发 动机 故障 指示 灯 点 亮 ， 首 先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 无 故障 码 显 示 。 

2) 人 为 制造 发 动机 故障 码 ， 使 用 HDS 读 取 也 没有 故障 码 输 出 ， 反 复 几 次 都 是 一 样 ， 说 





















































明 PCM 电脑 有 故障 。 
3) 拆 下 PCM 发 现 有 潮湿 的 现象 ， 使 用 吹风 简 吹 干 后 ， 重 新 安装 并 读 取 故 障 码 ， 同 样 没 
有 任何 显示 。 














4) 起 动 发 动机 ， 让 其 傅 速 运转 5min 以 上 ， 没 有 发 现任 何 异 常 。 
5) 进行 驾驶 试车 一 段 时 间 后 ， 并 人 为 制造 故障 码 ， 故 障 指 示 灯 开启 闪烁 ， 说 明 自 诊断 
系统 正常 。 
6) 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 P0112: 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 低 电 压 和 P0122 : 节气 
门 位 置 (TP) 传感器 A 电路 低 电 压 。 
7) 更 换 进 气温 度 传感器 和 节气 门 体 后 ， 清 除 发 动机 故障 人 码 。 
8) 起 动 发 动机 ， 发 动机 念 速 稳定 ， 然 后 进行 路 试 ， 感 觉 发 动机 加 速 良 好 ， 故 障 排 除 。 
维修 小 结 : 该 车 是 由 于 发 动机 PCM 受潮 湿 引 起 的 特殊 故障 ， 一 定 要 注意 电子 元 件 的 
防 淹 。 
10. EGR 系统 故障 
故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 该 车 在 行驶 途中 故障 指示 灯 点 亮 。 
故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 利用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 DTC P2413 : EGR 系统 故障 。 
2) 使 用 HDS 清除 DTC。 
3) 起 动 发 动机 ， 将 发 动机 转速 保持 为 3000r/min， 直 至 散热 器 风扇 运转 ， 然 后 使 其 合 
， 重 新 读 取 故障 码 ， 仍 然 显 示 ECR 系统 故障 。 
4) 检查 EGR 阀 和 PCM 连接 线路 没有 松动 的 现象 。 
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5) 如 图 727 所 示 ， 检查 EGR 管 发 现 没 有 真空 ， 拆 下 与 进 气 歧 管 相 连接 的 EGR 管 ， 用 
手 堵 住 ， 感 觉 有 真空 输出 ， 说 明 EGR 管 有 堵塞 ， 更换 新 的 管 路 后 ， 故 障 排除 。 














图 7-7 EGR 系统 

维修 小 结 : 由 于 EGR 系统 故障 ， 导 致 发 动机 工作 不 正常 ， 故 障 指示 灯 点 亮 。 

11. 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 锋 范 轿 车 ， 配 置 了 R18Al 发 动机 ， 该 车 加 速 无 力 ， 
且 最 高 车 速 为 85km/h。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 利用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 
P0107: 进 气 歧 管 绝 对 压力 (MAP) 传感器 电路 电 
压低 。 

2) 断 开 MAP 传感器 3 针 插 接 髓 ， 将 点 火 开关 
转 至 ON(I) 位 置 。 














VCCI1( 黄 色 /红色 ) 














3) 如 图 7-8 所 示 ， 测量 MAP 传感器 3 针 插 接 图 7-8 测量 MAP 传感器 
器 1 号 和 3 号 端子 之 间 的 电压 ， 为 SV， 但 无 信号 
输出 。 

4) 经 过 仔细 检查 MAP 传感器 ， 发 现 该 插头 上 的 触 点 已 经 断 开 ,更换 MAP 传感器 后 ， 
故障 排除 。 


维修 小 结 : 由 于 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 带 的 插头 触 点 损坏 ， 造 成 该 传 感 带 无 信号 输出 ， 
发 动机 电脑 PCM 无 法 自动 控制 真空 度 的 变化 以 调节 喷 油 量 ， 达 不 到 最 大 车 速 。 














179 


俩 | 新 款 本 田 车 系 维修 案例 精 选 





12. 发 动机 减 振 支 脚 胶 损坏 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 锋 范 轿车 ， 配 置 了 L15A7 发 动机 ,该 车 发 动机 傅 速 运转 抖动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 该 车 发 动机 傅 速 拌 动 ， 蔡 换 了 节气 门 体 进行 检查 ， 故 障 依旧 。 询 问 车 主 了 解 到 该 车 
曾经 调 过 气门 间 际 ， 怀 疑 发 动机 正 时 不 对 ， 于 是 使 用 正 时 灯 检 查 点 火 正 时 ， 结 果 发 现 正常 。 

2) 根据 以 往 维修 经 验 ， 油 压 不 稳定 也 会 造成 发 动机 傅 速 发 拌 ， 而 检查 燃油 系统 压力 正 
常 ， 最 后 使 用 正常 车 辆 上 的 喷 油 器 进行 蔡 换 后 进行 试车 ， 故 障 现象 并 没有 好 转 。 重 新 对 发 动 
机 进行 诊断 ， 确 定 发 动机 工作 正常 ， 应 对 其 他 系统 进行 检修 。 

3) 最 后 将 车 辆 升 起 ， 检 查 发 动机 底盘 ， 发 现 发 动机 减 振 支 脚 腕 有 油 迹 出 现 ， 仔 细 检 查 
发 现 支 脚 胶 已 经 损坏 。 

4) 更 换 发 动机 支 脚 胶 后 ， 发 动机 不 再 出 现 拌 动 的 现象 ， 故 障 排除 。 

13. EGR 阀 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 锋 范 1. 5L 轿车 ， 起 动 发 动机 后 正常 运转 ， 几 分 钟 后 踩 下 加 速 
踏板 ， 发 动机 也 正常 加 速 ， 但 松 开 加 速 踏板 时 ， 发 动机 处 于 傅 速 时 拌 动 严重 ， 并 且 很 快 自动 
熄火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 拆 下 发 动机 火花 塞 检查 ， 发 现 1 氏 和 3 红 的 火花 塞 有 烧 蚀 的 现象 ， 更 换 4 个 火 
花 塞 后 ， 起 动 发 动机 ， 发 动机 工作 情况 有 所 好 转 。 

2) 将 变速 杆 移 至 D 位， 加 速 行驶 5min 后 ， 松 开 加 速 踏板 ， 发 动机 又 出 现 抖 动 ， 很 快 
就 自动 熄火 。 

3) 检查 发 动机 故障 指示 灯 没 有 点 亮 ， 利 用 HDS 读 取 故障 码 ， 也 没有 故障 码 输出 。 

4) 最 后 将 EGR 阀 的 真空 软 管 拔 下 ， 发 动机 转速 恢复 正常 ， 表 明 EGR 阀 工 作 不 正常 。 

5) 对 EGR 阀 进 行 测试 ， 该 阀 确 实 存在 故障 ， 对 EGR 阀 进行 更 换 后 起 动车 辆 ， 发 动机 
故障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 ECR 阀 故 障 使 得 发 动机 人 印 速 运转 时 ， 仅 有 的 废气 进入 进 气 歧 管 ， 从 而 
恶化 了 燃烧 室 的 燃烧 条 件 ， 导 致 发 动机 自动 熄火 。 

14. 发 动机 无 法 起 动 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 锋 范 1. 8L 轿车 ， 该 车 才 行 驶 了 1.8 万 km 就 出 现 发 动机 无 法 
起 动 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 连接 燃油 压力 表 检 查 燃油 系统 压力 ， 油 压 表 显 示 正 常 。 

2) 检查 点 火 系 统 ， 没 有 高 压 火花 ,但 是 检查 点 火线 圈 有 12V 的 供电 电压 。 使 用 HDS 读 
取 发 动机 故障 码 ， 显 示 P0335 : 曲轴 位 置 (CKP ) 传 感 需 无 信号 。 

3) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

4) 断 开 CKP 传感器 3 针 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON( I ) 位 置 。 

5) 如 图 7.9 所 示 ， 测量 CKP 传感器 3 针 插 接 器 1 号 端子 和 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 


























































































































为 12V。 
7) 如 图 7-10 所 示 ， 测 量 CKP 传 感 需 3 针 持 接 髓 3 号 端子 和 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ,为 5V。 
8) 如 图 7-11 所 示 ， 测量 CKP 传 感 右 3 针 插 接 如 1 号 和 2 号 端子 之 间 的 电压 ， 为 12V， 
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说 明 控制 线路 正常 ，CKP 传 感 融 可 能 存在 故障 。 对 该 传感器 进行 测试 ， 确 实 存在 工作 异常 
的 情况 ， 更 换 CKP 传感器 后 故障 排除 。 


人 
回回 图 

















CKP( 蓝 色 ) 
@@ IGP( 黄 色 ) LG( 棕 色 ) 
图 7-9 测量 CKP 传 图 7-10 测量 CKP 传感器 图 7-11 测量 CKP 传感器 
感 器 供电 电压 3 号 端子 信号 线路 情况 

















15. 发 动机 加 速 反 应 慢 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 该 车 发 动机 加 速 反应 慢 ， 曾 因 故 障 
灯亮 和 加 油 迟 钝 而 去 维修 厂 维修 ， 维 修 后 故障 依旧 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 通信 ， 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

2) 将 HDS 从 DLC 上 断 开 ， 如 图 7-12 所 示 ， 测 量 
DLC16 号 端子 与 车 身 拱 铁 之 间 没 有 电压 ， 说 明 DLC16 号 GA SH 
端子 与 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 傅 中 的 1 号 备用 熔 丝 (7.5A) 
之 间 线 束 有 断路 故障 。 

3) 拆 下 DLC 搬 头 ， 检 查 发 现 诊断 端子 搬 座 的 一 根 电 二 
源 线 被 剪断 。 | 

4) 将 电源 线 连接 好 ， 并 用 胶布 包扎 好 后 ， 读 取 故 障 图 712 测量 DLC16 号 滑 了 与 车 身 
码 显示 为 P0325 爆燃 传 感 器 电路 故障 。 0 

5) 清除 故障 码 ， 重 新 读 取 仍然 显示 P0325 故障 人 码 。 

6) 询问 车 主 ,， 该 车 维修 时 更 换 了 爆燃 传感器 ， 检 查 发 现 安装 时 没有 按照 规定 力矩 拧 
紧 ， 重 新 拧紧 后 ， 故 障 依旧 。 

7) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0 ) 位 置 ， 断 开 爆 燃 传感器 插头 ， 使 用 HDS 跨 接 SCS 线路 ， 
然后 断 开 PCM 持 接 器 C 搬 头 。 

8) 如 图 7-13 所 示 ， 检 查 PCM 插 接 器 C46 端子 和 车 身 搭 铁 之 间 没 有 导 通 。 

9) 如 图 7-14 所 示 ， 用 跨 接 线 将 爆燃 传感器 1 针 插 接 器 端子 连接 到 车 身 搭 铁 上 。 
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| | 
KS( 红 色 / 蓝 色 ) 
跨 接 乡 





图 7-13 ”检查 PCM 插 接 器 C46 端子 图 7-14 ”路 接 爆 燃 传 感 器 1 针 搬 接 器 
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10) 检查 发 现 PCM 插 接 器 C46 端子 和 车 里 搭 铁 此 时 导 通 ,说 明 线 路 没有 故障 ， 于 是 对 
爆燃 传感器 进行 测试 ， 发 现 该 传感器 灵敏 度 下 降 。 重 新 更 换 爆 燃 传感器 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 爆燃 传 感 右 故障 ， 导 致 PCM 无 法 根据 爆燃 传感器 信号 自动 调整 点 
火 正 时 ， 造 成 发 动机 加 油 迟 钝 的 故障 。 

16. 发 动机 氧 传感器 失效 导致 发 动机 盒 速 不 良 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 锋 范 1. 5L 轿车， 行驶 了 4.8 万 km 后， 发 动机 念 速 发 抖 且 提 
速 困难 ， 和 车速 最 高 只 能 达到 95km/h。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 P0102: 空气 质量 流量 ( MAF ) 传感器 电路 电压 
低 ，P0172: 燃油 系统 过 浓 ，P0134: 空 燃 比 (AMF) 传感器 (S1 ) 加 热 器 系统 故障 3 个 ， 故 
障 码 。 

2) 清除 故障 人 码 后 ， 起 动 发 动机 ， 恢 复 正常 运转 。 

3) 3 天 后 该 车 又 重新 出 现 傅 速 不 稳 ， 故 障 指 示 灯 点 亮 的 故障 ， 读 取 故 障 码 仍 然 显 示 以 
前 的 故障 码 ， 检 查 发 现 插 头 连 接 正常 ， 没 有 松动 的 现象 。 

4) 对 故障 进行 分 析 ， 该 车 为 闭环 控制 ， 根 据 维修 经 验 ， 氧 传感器 故障 往往 导致 出 现 燃 
油 控制 的 故障 ， 起 动 发 动机 检查 氧 传感器 的 输出 信号 为 0.13V， 正 常 应 为 0.1 ~0.9V 之 间 变 
化 ， 说 明 氧 传感器 内 部 故障 。 

5) 更 换 氧 传感器 并 清除 故障 码 后 使 用 HDS 重新 设 定 PCM， 然 后 执行 PCM 傅 速 学 习 程 
序 ， 起 动 发 动机 故障 排除 。 

17. 火花 塞 型 号 不 对 导致 的 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 锋 范 1. 5L 轿车 ， 该 车 仅 行 驶 了 3.5 万 km， 和 车 主 反 
映 此 车 从 一 次 事故 修复 后 ， 就 出 现 傅 速 规律 性 拌 动 现象 ， 在 此 之 前 没有 任何 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 试车 ， 发 动机 念 速 运转 时 ， 在 驾驶 室内 手 握 转 向 盘 ， 明 显 感觉 到 发 动机 规律 
性 的 抖动 。 当 踩 下 加 速 踏板 时 ， 让 发 动机 转速 达到 1500r/min 时 ， 抖 动 故障 消失 ; 并 且 在 行 
驶 时 没有 出 现任 何 加 速 不 良 的 故障 。 

2) 让 发 动机 保持 傅 速 运转 ， 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

3) 车 主 反 映 该 车 已 经 大 修 过 一 次 ， 在 其 他 维修 三 也 检查 过 ， 并 且 更 换 了 火花 塞 、 点 火 
线圈 ， 喷 油 器 ， 修 完 后 抖动 更 加 厉害 。 

4) 拆 下 点 火线 圈 ， 检 查 时 发 现 点 火线 圈 不 是 原 厂 的 配件 ， 更 换 4 个 点 火线 圈 后 ， 拌 动 
有 所 减轻 ， 但 故障 仍然 存在 。 

5) 最 后 拆 下 火花 塞 ， 发 现 该 火花 塞 为 普通 火花 蹇 ， 更 换 本 田原 三 的 镀金 火花 塞 后 ， 
动 发 动机 进行 试车 ,发 动机 傅 速 正常 ， 故 障 排除 。 

18. 曲轴 位 置 传感器 导致 的 故障 

故障 现象 ， 一 辆 2008 年 款 锋 范 轿车 ， 配 置 了 L15A7 发 动机 ， 对 发 动机 进行 10km 保养 
后 ， 发 动机 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 发 动机 无 法 起 动 而 且 没有 起 动 征兆 ， 根 据 经 验 ， 可 能 无 高 压 火 或 喷 油 器 不 喷 油 ， 由 
于 进行 了 发 动机 保养 ， 拆 装 过 程 中 可 能 导致 线路 连接 插头 松动 ， 但 检查 各 插 接 器 ， 没 有 松动 
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或 漏 插 。 

2) 对 发 动机 电 控 系统 进行 全 面 分 析 ， 由 于 CKP 传感器 检测 曲轴 转速 并 被 PCM 用 来 确 
定 各 气缸 的 点 火 正 时 和 燃油 喷射 正 时 的 主要 信号 ， 同 时 使 用 HDS 检测 到 发 动机 缺 火 ， 于 是 
断 开 曲轴 位 置 传感器 插头 ， 检 查 其 电阻 只 有 几 欧姆 ， 说 明 此 传感器 存在 故障 。 

3) 将 其 拆 下 ， 检 查 发 现 该 传 感 涡 有 破裂 的 痕迹 。 更 换 曲 轴 位 置 传感器 并 使 用 HDS 清除 
故障 码 ， 发 动机 正常 起 动 ， 故 障 排除 。 


第 二 节 ”自动 变速 费 故 障 诊断 实例 














> 


一 、 自 动 变 速 器 常见 故障 诊断 


1. 路 试 

1) 将 发 动机 人 鳃 速 运转 使 其 达到 正常 工作 温度 。 

2) 拉 起 驻 车 制动器 ,将 四 个 车 轮 全 部 止 动 。 

3) 起 动 发 动机 ， 然 后 在 踩 下 制 动 踏板 的 同时 换 档 至 D 位 。 躁 下 加 速 踏板 并 突然 松 开 ， 
发 动机 不 应 该 失速 。 

4) 在 所 有 变速 杆 位 置 重复 步骤 3) 。 

5) 将 HDS 连接 到 DLC 上 ， 然 后 转 至 A/AT 数据 表 。 

6) 准备 用 HDS 进行 高 速 快照 。 

@ 选择 高 速 图 标 。 

@) 选择 以 下 参数 : 车 速 、 输 出 轴 ( 副 轴 ) 转 速 (zxmin) 、 输 入 轴 ( 主轴) 转速 (r/min)、 发 
动机 转速 、TP 传感器 1 、APP 传感器 A、ATF 温度 传感器 、 蔓 电池 电压 、 换 档 控 制 和 制 动 
开关 。 

@) 设置 参数 触发 类 型 。 

@ 将 APP 传感器 A 参数 设置 调整 到 超过 1. 26V。 

@@) 将 记录 时 间 设 置 为 60s。 

@ 将 触发 点 设置 为 -30s。 

7) 在 合适 的 平坦 道路 进行 测试 ， 准 备 测 试 时 ， 按 下 HDS 上 的 OK 按钮 。 

8) 监视 HDS 并 迅速 加 速 ， 直 至 APP 传感器 A 的 读数 为 1. 26V。 节 气门 保持 稳定 ， 直 
至 变速 器 换 到 五 档 ， 然 后 使 车 辆 慢 慢 减 速 至 停止。 

9) 如 果 整 个 过 程 被 记录 ， 则 保存 快照 ， 或 根据 需要 增加 记录 时 间 设 置 并 重复 步 又 8) 。 

10) 将 参数 设置 调整 为 2 53V。 再 次 对 车 辆 进行 行驶 测试 。 监 视 HDS 时 ， 人 快速 加 速 直 
至 APP 传感器 A 的 读数 为 2. 33V。 节 气门 保持 稳定 ， 直 至 变速 器 换 到 五 档 ( 或 合理 速度 ) ， 
然后 使 车 辆 慢 慢 减 速 至 停止 。 

11) 如 果 整 个 过 程 被 记录 ， 则 保存 快照 ， 或 根据 需要 增加 记录 时 间 设 置 并 重复 步 又 10) 。 

12) 快速 加 速 ， 直 至 将 加 速 踏板 踩 到 底 。 踏 板 保持 稳定 ， 直 至 变速 器 换 到 四 档 ， 然 后 
慢 慢 减 速 到 停止 ， 并 保存 快照 。 

13) 分 别 检查 各 个 快照 ， 并 将 换 档 指令 、APP 传感器 A 电压 及 车 速 进行 比较 ， 如 果 与 
标准 不 同 应 根据 故障 情况 进行 检修 ， 具 体 如 下 : 
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@ 当 在 D 位 置 加 档 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 A 电压 为 1. 26V 时 的 换 档 点 如 下 : 

a. 1 档 一 2 档 为 13 ~15km/h; 

b. 2 档 一 3 档 为 29 ~32km/h; 

c. 3 档 一 4 档 为 43 ~47km/h; 

d. 4 档 一 5 档 为 57 ~63km/h; 

e. 锁 止 打开 为 50 ~54km/h。 

@) 当 在 D 位 置 加 档 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 A 电压 为 2. 53V 时 的 换 档 点 如 下 : 

a. 1 档 一 2 档 为 30 ~33km/h; 

b. 2 档 一 3 档 为 54 ~60km/h; 

c. 3 档 一 4 档 为 82 ~ 88km/h; 

d. 4 档 一 5 档 为 125 ~ 131km/h; 

e. 锁 止 打开 为 127 ~ 133km/h。 

@) 当 在 D 位 置 加 档 ， 节 气门 全 开 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 A 电压 为 4.50V 时 的 换 档 点 如 下 : 

a. 1 档 一 2 档 为 57 ~63km/h; 

b. 2 档 一 3 档 为 103 ~ 109km/h; 

c. 3 档 一 4 档 为 164 ~170km/h。 

由 当 在 D 位 置 减 档 ， 加 速 踏 板 位 置 传感器 A 电压 为 1. 26V 时 的 换 档 点 如 下 : 

a. 锁 止 关闭 为 49 ~53km/h; 

b. 5 档 一 4 档 为 49 ~55km/h; 

c. 4 档 一 3 档 为 36 ~40km/h; 

d. 3 档 一 1 档 为 8 ~ 12km/h。 

@) 当 在 D 位 置 减 档 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 A 电压 为 2.53V 时 的 换 档 点 如 下 : 锁 止 关闭 
为 104 ~ 110km/h。 

@ 当 在 D 位 置 减 档 ， 节 气门 全 开 ， 加 速 踏板 位 置 传感器 A 电压 为 4.50V 时 的 换 档 点 
如 下 : 

a. 锁 止 关闭 为 191 ~ 197km/h; 

b. 5 档 一 4 档 为 207 ~213km/h; 

c. 4 档 一 3 档 为 132 ~138km/h; 

d. 3 档 一 2 档 为 87 ~93km/h; 

e. 2 档 一 1 档 为 42 ~48km/h。 

14) 在 顺序 换 档 模式 下 以 S 位 置 的 四 档 或 五 档 行驶 车 辆 ， 然 后 减速 ， 并 按 下 减 档 开关 
减 档 至 二 档 。 由 于 发 动机 制 动 ， 车 辆 应 立即 减速 。 

15) 换 档 到 R 位 置 ， 然 后 在 节气 门 全 开 时 从 停止 开始 加 速 ， 并 检查 是 否 有 异常 噪声 及 
离合 器 打滑 。 

16) 将 车 辆 停 在 斜坡 上 ， 大 约 为 16*， 拉 起 制动器 并 换 档 至 P 位 置 。 松 开 制 动 器 ， 车 辆 
应 该 不 移动 。 注 意 : 将 车 辆 停 在 斜坡 上 且 挂 档 时 ， 始 终 使 用 制动器 来 保持 车 辆 。 根 据 坡度 大 
小 ， 当 制动器 松 开 时 ， 车 辆 可 能 倒退 。 

2. 失速 测试 

1) 将 自动 变速 器 油 加 注 到 正确 油 位 。 
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2) 施加 驻 车 制 动 ， 将 四 个 车 轮 全 部 止 动 。 

3) 将 HDS 连接 到 DLC 上 ， 然 后 转 至 A/T 数据 表 。 

4) 确保 空调 开关 置 于 OFF 位 置 。 

5) 起 动 发 动机 ， 并 暖 机 至 正常 工作 温度 ， 换 档 到 D 位 置 。 

6) 完全 踩 住 制 动 踏 板 ， 然 后 踩 下 加 速 踏板 6 ~8s， 并 记 下 发 动机 最 大 转速 。 提 高 发 动 
机 转速 时 ， 不 要 移动 变速 杆 。 

7) 将 自动 变速 右 冷 却 2min， 然 后 在 R 位 置 重 复 测试 。 失 速 转速 为 2200xmin ， 使 用 极 
限 为 2050 ~2350r/min。 

8) 完全 踩 住 制 动 踏板 ， 然 后 踩 下 加 速 踏板 6 ~8s， 并 记 下 发 动机 最 大 转速 ， 提 高 发 动 
机 转速 时 ， 不 要 移动 变速 杆 。 

9) 如 果 有 任何 失速 转速 超过 维修 极限 ， 则 根据 以 下 情况 进一步 进行 检修 : 

@ 在 D 和 R 位 置 时 ， 失 速 转速 过 高 主要 为 ATF 泵 输出 过 低 、ATF 滤 网 堵塞 、 调 节 需 阀 
卡 滞 、 离 合 器 滑 转 等 。 

@ 在 R 位 置 时 ， 失 速 转速 过 高 主要 为 五 档 离合 器 滑 转 。 

@ 在 D 和 BR 位 置 时 ， 失 速 转速 过 低 主 要 为 发 动机 输出 过 低 、 发 动机 节气 门 关闭 、 变 和 拢 
器 单 向 离合 器 滑 转 等 。 

3. 压力 测试 

1) 确保 变速 器 油 加 注 到 正确 油 位 。 

2) 用 举 升 机 举 升 车 辆 或 施加 驻 车 制 动 ， 挡 住 两 个 后 轮 ， 并 举 升 车 辆 前 端 。 确 保 支 撑 牢 固 。 

3) 使 前 轮 自 由 旋转 。 

4) 拆 下 挡 泥 板 。 

5) 将 HDS 连接 到 DLC 上 ， 然 后 转 至 A/T 数据 表 。 

6) 将 油 液 压力 表 连 接 到 管 路 压力 检查 孔 口 (A) 上 。 当 连接 压力 表 时 不 要 让 灰尘 或 其 他 
异物 进入 孔 中 。 

7) 起 动 发 动机 ， 并 暖 机 至 正常 工作 温度 (散热 器 风扇 运转 ) 。 

8) 保持 发 动机 转速 为 2000xmin,， 在 P 或 N 位 置 (在 P 或 N 以 外 的 位 置 进行 测量 时 , 显 
示 较 高 的 压力 ) 测 量 管 路 压力 检查 孔 处 的 管 路 压力 应 为 900 ~960kPa， 维修 极 限 为 850kPa。 

9) 将 油 液压 力 表 连接 到 1 档 离 合 器 压力 检查 孔 (B) 上 。 

10) 将 油 液压 力 表 连 接 到 2 档 离合 器 压力 检查 孔 (C) 上 。 

11) 测量 1 档 和 2 档 离 合 器 压力 ， 起 动 发 动机 ， 并 换 档 至 $ 位 置 ， 按 下 换 档 拨 片 + (加 
档 开 关 ) ， 确 保 变 速 器 在 1 档 ， 并 在 发 动机 转速 保持 为 2000xmin 时 ,在 1 档 离合 器 压力 检 
查 孔 处 测量 1 档 离合 器 压力 ; 按 下 换 档 拨 片 + 加 档 到 二 档 ， 并 在 发 动机 转速 保持 为 20001/ 
min 时 ， 在 2 档 离 合 器 压力 检查 孔 处 测量 2 档 离合 器 压力 都 应 为 890 ~ 970kPa， 维 修 极限 
为 840kPa。 

12) 同样 将 油 液压 力 表 连接 到 3 档 离 合 器 压力 检查 孔 (D) 、4 档 离 合 器 压力 检查 和 孔 (下) 
和 5 档 离合 器 压力 检查 孔 (F) 上 ， 所 测 压力 应 为 890 ~970kPa， 维 修 极限 为 84kPa。 

13) 使 发 动机 返回 傅 速 状态 ,然后 踩 下 制 动 踏板 使 车 轮 停止 旋转 。 

14) 换 档 至 R 位 置 ， 然 后 松 开 制 动 踏板 ， 将 发 动机 转速 提高 到 2000rxmin， 并 测量 5 档 
离合 器 压力 检查 孔 处 的 5 档 离 合 器 压力 ， 应 为 890 ~970kPa， 维 修 极限 为 840kPa。 
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15) 如 果 有 任何 压力 超出 维修 极限 ， 则 根据 以 下 情况 进行 维修 : 

@ 无 管 路 压力 或 压力 过 低 主 要 为 变 矩 器 、ATF 和 泵 、 调 节 阀 、 变 矩 器 单 向 阀 、ATF 滤 网 
堵塞 等 故障 。 

@) 1 档 离合 器 无 压力 或 压力 过 低 主要 为 1 档 离合 器 、0 形 圈 损坏 等 。 

@) 2 档 离合 器 无 压力 或 压力 过 低 主要 为 2 档 离合 器 、0 形 圈 损坏 等 。 

由 3 档 离合 器 无 压力 或 压力 过 低 主要 为 3 档 离合 器 、0 形 圈 损坏 等 。 

@) 4 档 离合 器 无 压力 或 压力 过 低 主要 为 4 档 离合 器 、0 形 圈 损坏 等 。 

(@) 5 档 离合 器 无 压力 或 压力 过 低 主要 为 5 档 离合 器 、0 形 圈 损坏 等 。 

oO 在 R 位置，5 档 离合 器 无 压力 或 压力 过 低 主要 为 伺服 阀 、5 档 离合 器 、0 形 圈 损 坏 等 。 

4. 换 档 电 磁 阀 测试 

1) 将 HDS 连接 到 DLC 上 。 

2) 在 HDS 的 分 项 测试 业 单 上 选择 换 档 电磁 阅 A、B、C 和 D 测试 。 

3) 用 HDS 检查 并 确认 换 档 电磁 阅 A、B、C 和 D 的 工作 情况 ， 应 听 到 “上 咋 哄 ” 声 。 如 
果 听 到 “上 咱 噶 ” 声 ， 电 磁 阀 正常 。 如 果 未 听 到 “ 味 哄 ” 声 ， 转 至 步 又 4) ， 并 测试 换 档 电 














磁 本 o 
4) 用 举 升 机 举 升 车 辆 或 施加 驻 车 制 动 ， 挡 住 两 个 后 轮 ， 并 举 升 车 辆 前 端 。 确 保 文 撑 
牢固 。 


5) 断 开 换 档 电磁 阀 线束 插 接 器 。 

6) 如 图 7-15 所 示 ， 分别 测量 1 号 端子 ( 换 档 电磁 阅 C)、2 号 端子 ( 换 档 电磁 阅 B)、5 
号 端子 ( 换 档 电 磁 闪 A) 、8 号 端子 ( 换 档 电磁 阀 DD) 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 应 为 12 ~25Q， 如 
果 阻 值 符合 标准 ， 则 用 跨 接线 将 蓄电池 负极 端子 连接 到 车 身 搭 铁 ， 用 男 外 一 根 跨 接线 将 蓄电池 
正极 端子 分 别 连接 到 各 个 换 档 电磁 立 线 束 插 接 器 端子 ， 如 果 听 到 “ 味 哈 ” 声 ， 则 电磁 立正 常 ， 
测试 完成 。 如 果 未 听 到 “ 味 哈 ” 声 ， 说 明 电 磁 立 损坏 或 换 档 电 磁 阀 线束 出 现 断 路 故障 。 

7) 拆 下 换 档 电 磁 阀 羔 ， 将 插 接 器 从 换 档 电磁 阅 A、 换 档 电 磁 阅 B、 换 档 电 磁 阀 C 和 换 
档 电 磁 阀 D 上 断 开 。 

8) 如 图 7-16 所 示 ， 测量 各 换 档 电磁 阀 插 接 器 端子 和 车 身 搭 铁 之 间 的 电阻 ， 应 为 12 ~ 














图 7-15” 换 档 电磁 阀 插头 (一 ) 图 7-16 换 档 电磁 阀 插头 ( 二) 
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250， 如 果 阻 值 符合 标准 ， 则 用 路 接线 将 蓄电池 负极 端子 连接 到 车 身 拱 铁 ， 用 另外 一 根 跨 接 
线 将 蓄电池 正极 端子 分 别 连 接 到 各 个 换 档 电磁 阀 线 束 择 接 带 端 子 ， 如 果 听 到 “ 味 喻 ” 声 ， 
则 电磁 阀 正 常 ， 换 档 电 磁 阀 线束 出 现 断 路 故障 ;如 果 示 昕 到 “ 味 喻 ” 声 ， 说 明 电磁 阀 损坏 ， 
更 换 换 档 电 磁 阀 。 


二 、 故 障 实例 


1. 自动 变速 器 升 档 困难 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 锋 范 1. 8L 轿车 ， 配 置 了 5 档 自动 变速 器 ， 该 车 行驶 过 程 中 升 
档 困 难 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 自动 变速 器 油 ， 发 现 油 液 变 为 乳白 色 ， 说 明 自 动 变速 器 内 有 水 。 

2) 检查 自动 变速 器 情况 ， 没 有 出 现 异 常 损 坏 的 情况 ， 车 主 反 映 该 车 是 在 大 雨 行 驶 过 后 
出 现 的 情况 ， 说 明 自 动 变速 器 进 水 。 

3) 将 变速 器 内 的 ATF 油 排 干净 后 ， 重 新 添加 ATF 油 到 规定 的 位 置 后 ， 热 车 行驶 20min 
左右 ， 重 新 检查 变速 右 油 ， 还 是 乳白 色 。 

4) 于 是 重新 更 换 自 动 变速 器 油 ， 如 此 循环 更 换 了 两 次 后 ， 自 动 变速 器 油 液 显示 正常 ， 
并 且 加 速 正常 ， 故 障 排除 。 

2. 自动 变速 器 振动 过 大 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 锋 范 1. 5L 轿车 ， 自 动 变速 器 型 号 为 SR6A， 该 车 行驶 了 6.4 
万 km， 当 变速 杆 换 至 R 位 置 时 自动 变速 器 振动 较 大 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 变速 杆 和 变速 器 控制 杆 上 的 换 档 拉 索 有 松动 ， 于 是 重新 调整 换 档 拉 索 后 ， 进 行 
试车 ,振动 有 所 缓和 ， 但 仍然 存在 振动 。 

2) 使 用 HDS 读 取 自动 变速 器 故障 码 ， 显 示 为 P0983 : 换 档 电磁 阀 D 断路 故障 。 

3) 根据 故障 码 ， 首 先 使 用 HDS 在 测试 菜单 中 选择 换 档 电磁 阀 D 进行 测试 ， 没 有 听 到 
“ 味 晓 ” 声 ， 说 明 电 磁 阀 损坏 、 线 路 断路 或 短路 。 

4) 将 点 火 开关 关闭 ， 然 后 使 用 HDS 跨 接 SCS 线路 ， 断 开 PCM 插 接 器 B(49 针 ) 插 头 和 
换 档 电磁 阀 线束 插 接 嚣 ， 如 图 7-17 所 示 ， 测 量 发 现 PCM 插 接 器 端子 B12 和 换 档 电磁 阀 线束 
插 接 器 8 号 端子 之 间 线 路 导 通 ， 说 明 线 路 没有 断路 故障 。 
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图 7-17 检查 电磁 阀 线路 
5) 拆 下 换 档 电 磁 阀 线束 ， 如 图 7-18 所 示 ， 检 查 发 现 换 档 电 磁 阀 线束 搬 接 器 8 号 端子 和 
换 档 电磁 阀 D 捕 接 器 端子 之 间 也 导 通 ， 线 路 正常 ， 故 障 点 存在 换 档 电磁 闪 D， 使 用 万 用 表 检 








187 和 


俩 | 新 款 本 田 车 系 维修 案例 精 先 





查 换 档 电 磁 阀 D 与 车 身 搭 铁 的 电阻 ， 为 
50( 标 准 为 12 ~250) 比 标准 值 偏 低 ， 说 
明 电 磁 阀 内 部 存在 故障 。 

6) 更 换 换 档 电 磁 闪 D 后 ， 进 行 试 
车 ， 故 障 彻底 排除 。 


SHD (黄色 ) 





























3. 自动 变速 器 无 换 档 @) 
故障 现象 ; 一 辆 2009 年 款 锋 范 
1. 8L 轿车 ， 和 车主 反 映 该 车 行驶 不 足 3 万 图 7-18 检查 换 档 电磁 阅 线 束 
km 就 出 现 自动 变速 器 无 法 换 档 的 故障 ， 最 高 车 速 只 能 达到 80km/h。 
故障 诊断 与 排除 





1) 首先 使 用 HDS 读 取 自 动 变速 器 故障 码 ， 显 示 P0718: 输入 轴 速 度 传感器 间歇 性 故障 
和 P0722 : 输出 轴 转 速 传感器 无 信号 输入 。 

2) 根据 故障 码 ， 分 别 断 开 两 传 感 右 插头 ， 然 后 打开 点 火 开关 ， 检 查 其 线路 1 号 端子 与 
搭 铁 电压 为 5SV，2 号 端子 和 3 号 端子 电压 为 5SV， 表 明 两 传感器 的 线路 正常 ， 但 两 个 传感器 
同时 损坏 的 现象 很 少 出 现 ， 也 许 是 一 种 假象 ， 暂 时 没有 更 换 传 感 器 ， 于 是 寻找 其 他 可 能 的 故 
障 点 。 

3) 使 用 HDS 清除 故障 码 后 ， 进 行路 试 ， 发 现 车 辆 意外 正常 换 档 ， 但 换 档 有 振动 感 ， 可 
能 是 间歇 性 故障 ， 车 辆 行驶 了 半 个 小 时 后 ， 故 障 又 重新 出 现 。 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 
任何 故障 码 ， 让 人 百 思 不 解 。 

4) 发 动机 处 于 仍 速 状态 时 ， 对 自动 变速 器 进行 油 压 测试 ， 发 现 油 压 过 低 ， 但 是 车 主 反 
映 该 车 之 前 在 4S 店 维修 时 ， 维 修 人 员 已 经 更 换 过 自动 变速 器 油 和 ATF 滤 清 器 。 根 据 油 压 过 
低 分 析 ， 主 要 原因 为 液 力 变 抢 器 、ATF 泵 、 调 节 阀 、 液 力 变 矩 器 单 向 阀 或 ATF 滤 网 堵塞 ， 
但 ATF 滤 网 已 经 更 换 ， 于 是 对 上 述 其 他 元 件 进行 一 一 检查 ， 发 现 液 力 变 矩 器 单 向 阀 失 效 ， 
故障 原因 找到 。 

5) 更 换 液 力 变 矩 器 总 成 后 ， 对 车 辆 进行 试车 ， 自 动 变速 器 工作 正常 ， 故 障 排 除 。 

4. 变速 杆 不 能 从 了 位 移出 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 锋 范 1. 8L 轿车 ， 该 车 行驶 5000km 后 ， 踩 下 制 动 踏 板 时 ， 变 



















































































速 杆 不 能 从 了 P 位 移出 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 P2122: 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 A 电路 电压 低 
故障 。 


2) 检查 APP 传感器 没有 发 现任 何 损坏 ,检查 其 线路 也 正常 ， 于 是 使 用 HDS 对 APP 传 
感 器 信和 号 进行 检查 ， 当 没有 踩 下 加 速 踏板 时 ，APP 传感器 显示 为 0% ， 说 明 APP 传感器 























正常 。 
3) 对 换 档 开 关 进 行 测试 ， 发 现 换 档 开关 触 点 有 烧 蚀 的 故障 ， 更 换 换 档 开 关 后 ， 仍 然 无 
法 进行 操作 。 


4) 于 是 对 换 档 锁 止 电 磁 阀 进行 测试 ， 断 开 换 档 锁 止 电 磁 阀 插 涉 ， 打 开 点 火 开关 至 ON 
( 卫 ) 位 置 ， 如 图 7-19 所 示 ， 测量 换 档 锁 止 电磁 阀 插 涉 1 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 为 
12V， 说 明 供电 正常 。 
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5) 踩 下 制 动 踏板 时 ， 如 图 7-20 所 示 ， 测 量 换 档 锁 止 电磁 阀 插头 1 号 端子 与 3 号 端子 之 
间 的 电压 ， 为 12V; 释放 制 动 踏板 ， 此 时 测量 发 现 换 档 锁 止 电磁 阀 持 头 1 号 端子 与 3 号 端子 
之 间 没 有 电压 ， 说 明 PCM 插头 A28 端子 与 换 档 锁 止 电磁 闪 3 号 端子 之 间 的 存在 短路 故障 。 


IG1 ( 浅 蓝 色 ) 














IG1 ( 浅 蓝 色 ) 












串 (<) 
(<) 


SLS (粉红 色 ) 








图 7-19 测量 换 档 锁 止 电磁 阀 电压 图 7-20 ”测量 换 档 锁 止 电 磁 阀 
6) 沿 着 换 档 锁 止 电磁 阀 3 号 端子 粉红 色 导 线 进行 检查 ， 发 现 该 导线 PCM 插头 处 磨 破 
皮 ， 使 用 胶布 重新 包扎 后 ， 故 障 排除 。 


第 三 节 ”其 他 系统 故障 诊断 实例 























一 、 和 常见 故障 检测 与 排除 


1. 空调 开关 测试 

1) 拆 下 空调 开关 。 

2) 如 图 7-21 所 示 ， 当 空调 开关 置 于 ON 位 置 时 ， 使 用 万 用 表 检 测 空调 开关 5 芯 插头 的 
1 号 和 3 号 端子 、1 号 和 2 号 端子 、4 号 和 5 号 端子 都 应 导 通 。 
空调 开关 置 于 OFF 位 置 时 ,4 号 和 5 号 端子 应 导 通 。 阿 相 面相 加 

3) 如 果 导 通 情况 与 规定 不 符 ， 更 换 空调 开关 。 

2. 加 热 器 风扇 开关 测试 

1) 拆 下 加 热 器 控制 面板 。 人 

2) 如 图 7-22 所 示 ， 当 加 热 器 风扇 开关 置 于 1 档 位 时 ， 使 用 万 用 表 检测 加 热 器 风扇 开关 
6 芯 插头 的 2 号 、3 号 以 及 6 号 任意 两 端子 之 间 应 导 通 。 

3) 当 开 关 置 于 2 档 位 时 测量 1 号 、3 号 以 及 6 号 任意 两 端子 之 
间 应 导 通 。 

4) 当 开 关 置 于 3 档 位 时 测量 3 号 、4 号 以 及 6 号 任意 两 端子 之 
间 应 导 通 。 

5) 当 开 关 置 于 4 档 位 时 测量 3 号 、5 号 以 及 6 号 任意 两 端子 之 
间 应 导 通 。 图 7-22 ”加 热 器 风扇 

6) 如 果 上 述 导 通 情况 与 规定 不 符 ， 则 说 明 加 热 器 风扇 开关 故 开关 6 芝 搬 头 
障 ， 应 将 其 更 换 。 

3. 空调 压缩 机 离合 器 检查 

1) 检查 电 枢 盘 是 否 变色 、 脱 落 或 有 其 他 损坏 。 如 果 有 损坏 ， 更 换 离合 器 组 件 。 

2) 用 手 旋转 转子 带 轮 ， 检 查 转子 带 轮轴 承 间 隙 和 卡 滞 情 况 。 如 果 离 合 器 组 件 有 噪声 或 
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间隙 / 卡 滞 过 大 ， 换 上 一 个 新 的 离合 器 组 件 。 
3) 测量 整个 圆周 上 转子 带 轮 和 电 枢 盘 之 间 的 间 际 。 如 果 间 际 不 在 规定 范围 内 (标准 间 
隙 为 0.35 ~ 0. 65mm) ， 拆 下 电 枢 盘 并 根据 需要 添加 或 拆 下 一 部 分 热 片 以 增加 或 减少 间隙 。 
4) 汤 开 励 磁 线 圈 插 接 器 ， 检 查 励磁 线圈 的 电阻 应 为 3.15 ~3.45Q， 温度 为 20%C ， 如 果 




































































电阻 不 在 规定 范围 内 ， 更 换 励磁 线圈 。 
4. 车 内 温度 传感器 测试 
1) 拆 下 车 内 温度 传感器 。 9 
2) 连接 车 内 温度 传感器 4 针 插 接 器 。 = 
3) 将 空调 系统 设置 为 最 冷 或 最 热 ， 并 将 车 内 温度 传 感 时 。 
器 固定 在 仪表 板 中 央 通 风口 前 部 ， 并 测试 其 电阻 值 4 
4) 使 用 万 用 表 测 量 车 内 温度 传感器 1 号 和 2 号 端子 之 
间 的 电阻 值 ， 并 与 图 7-23 所 示 的 规定 值 进行 比较 ， 阻 值 应 ”1 
该 在 规定 范围 内 ， 如 果 阻 值 与 规定 值 不 符 ， 更 换 车 内 温度 -10 0 10 20 30 40 
传感器 。 温度 / 


5. 车 外 温度 传感器 测试 

1) 拆 下 车 外 温度 传感器 。 

2) 将 传感器 浸 在 冰 水 中 ,并 测量 传感器 1 号 和 2 号 端子 之 间 的 电阻 ， 然 后 将 温水 倒 在 
传感器 上 ， 并 检查 电阻 值 变化 ， 应 与 图 723 所 示 相 符 ， 如 果 不 在 规定 的 变化 范围 内 则 更 换 
车 外 温度 传感器 。 

6. 光照 传感器 测试 

1) 拆 下 光照 传感器 。 

2) 将 点 火 开关 转 至 ON( II) 位 置 ， 插 接 器 连接 时 ， 测 量 1 号 端子 与 2 号 端子 的 电压 值 ， 
当 传感器 未 受到 阳光 直接 照射 时 应 为 3.6 ~3.7V 或 更 高 ， 当 传感器 受到 阳光 直接 照射 时 应 
为 3.3 ~3.5V 或 更 低 。 

3) 如 果 电 压 与 规定 不 符 ， 更 换 光 照 传感器 。 

7. 功率 晶体 管 测试 

1) 拆 下 乘客 侧 仪 表 板 底 盖 。 

2) 将 4 针 插 接 器 从 功率 晶体 管 上 断 开 。 

3) 如 图 7-24 所 示 ,， 测 量 功 率 晶 体 管 3 号 和 4 号 端子 之 间 
的 电阻 ， 电 阻 值 应 该 约 为 1. 5kQ， 如 果 阻 值 不 在 规定 范围 内 ， 
更 换 功 率 晶 体 管 ， 如 果 阻 值 符合 标准 ， 则 排除 其 他 线路 故障 。 ”图 724 测量 功率 晶体 管 电阻 


二 、 故 障 实 例 


1. 遥控 器 无 法 开启 行李 箱 盖 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 锋 范 1. 8L 轿车 ， 按 压 遥 控 器 上 行李 箱 开 关 按 钮 ， 保 持 2s， 遥 
控 需 指示 灯 闪 烁 一 下 ， 行 李 箱 盖 无 法 弹 开 ; 使 用 机 械 拉 索 能 正常 开启 行 李 箱 盖 ; 行李 箱 盖 关 
闭 正 常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 情况 分 析 ， 故 障 点 可 能 为 中 遥控 器 ; @ 无 钥匙 接收 需 单 元 (遥控 接收 器 ) ; 


图 7-23 ”电阻 变化 值 
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(MICU 及 B-CAN 通信 线 ; @ 行 李 箱 盖 作 动 器 继电器 ; @ 行 李 箱 盖 开 启 作 动 器 ; @ 电 动机 作 
动 器 相关 线路 。 

2) 首先 使 用 帝 控 器 控制 四 车 门 解锁 及 锁定 ， 作 动 正常 ， 可 知 遥 控 发 射 器 、 无 钥匙 接收 
器 单元 和 MICU 能 正常 通信 ， 说 明 四 、@、@ 项 为 正常 。 

3) 用 遥控 器 开启 行李 箱 盖 ， 测 量 行李 箱 盖 开 启 作 动 吉 插 接 器 红色 线束 端 电 压 ， 为 0V， 
作 动 器 供电 电路 异常 (正常 情况 下 应 为 蓄电池 电压 ) 。 

4) 检查 仪表 板 下 45 号 熔 丝 (15A)， 导 通 正常 。 

5) 测量 MICU 插头 E25 电压 为 0V，Ko9 电压 为 蓄电池 电压 ， 正 常 。 

6) 判断 为 行李 箱 盖 作 动 器 继电器 未 正常 吸 合 。 

7) 如 图 7-25 所 示 ， 对 行李 箱 作 动 器 继电器 进行 测试 ,将 蓄电池 正极 连接 至 5 号 端子 ， 
负极 连接 至 3 号 端子 时 ,1 号 和 2 号 端子 不 导 通 (正常 情况 下 应 导 通 ) ， 说 明 该 继电器 发 生 
故障 。 











二 极 管理 (4) 








图 7-25 ”继电器 测试 

8) 更 换行 李 箱 作 动 器 继电器 后 ， 进 行 操作 ， 故 障 症状 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 对 于 车 身 电气 故障 诊断 ， 首 先 应 掌握 电器 作 动 原理 ， 青 根据 作 动 原理 ， 配 合 
电路 图 判断 可 能 的 故障 点 ， 逐 项 排查 。 

2. 搭 铁 点 松动 引起 开 前 雾 灯 时 风 窗 玻璃 清洗 电动 机 喷 水 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 锋 范 1. 5L 轿车 ,该 车 行驶 里 程 为 756km， 当 开 前 雾 
灯 时 ， 风 窗 玻 璃 清洗 电动 机 一 直 工 作 喷 水 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 确认 故障 现象 ， 开 前 雾 灯 时 ， 风 窗 玻 璃 清洗 电动 机 一 直 工 作 喷 水 。 

2) 由 故障 现象 可 知 ， 故 障 涉及 前 雾 灯 系 统 和 风 窗 玻璃 乔 水 器 /清洗 器 控制 系统 两 部 分 ， 
由 于 这 两 部 分 系统 是 独立 的 ， 应 进一步 确认 两 系统 各 自 的 工作 状态 及 相互 是 否 存在 影响 。 

3) 进一步 检查 ， 发 现 还 存在 以 下 现象 : 

Q) 开 前 雾 灯 时 ， 左 前 雾 灯 明亮 ， 右 前 雾 灯 微 亮 ， 清 洗 电动 机 喷 水 ， 但 刮 水 器 不 作 动 。 

@) 拉动 清洗 器 开关 ， 清 洗 电 动机 喷 水 ， 刊 水 器 作 动 ， 同 时 左前 、 右 前 雾 灯 均 微 亮 。 

@) 开 前 雾 灯 ， 同 时 拉动 清洗 器 开关 ， 左 前 雾 灯 仍 明亮 ， 但 右前 雾 灯 熄 灭 ， 清 洗 电动 机 
停止 喷 水 ， 但 刮 水 器 作 动 。 

4) 从 上 述 现象 中 可 以 发 现 ， 碳 前 雾 灯 与 清洗 电动 机 同时 作 动 ， 乔 水 器 和 左前 雾 灯 工作 
正常 。 
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5) 因此 怀疑 右前 雾 灯 与 清洗 电动 机 线路 间 可 能 存在 故障 。 查 看 维修 手册 电路 图 ， 发 现 
右前 雾 灯 与 风 窗 玻璃 清洗 电动 机 共用 搭 铁 线 G451。 人 怀疑 共用 搭 铁 线路 断路 或 搭 铁 不 良 ， 造 
成 右前 雾 灯 与 清洗 电动 机 串联 ， 前 雾 灯 点 亮 时 ， 清 洗 电动 机 同时 工作 。 

6) 检查 右前 雾 灯 、 风 窗 玻 璃 清洗 电动 机 共用 搭 铁 线 G451， 发 现 有 松动 现象 。 紧 固 后 故 
障 排除 。 

维修 小 结 : 清洗 器 电动 机 喷 水 由 MICU 的 A34 号 端子 控制 ， 为 其 提供 工作 电源 ; 但 在 清 
洗 器 开关 未 接 通 时 ，MICU 的 A34 端子 电压 为 0V,， 与 车 身 搭 铁 连通 。 因 此 在 本 案例 中 ， 当 
搭 铁 线 G451 松动 后 ， 打 开 前 雾 灯 时 ， 右 前 雾 灯 与 清洗 电动 机 形成 串联 电路 ， 清 洗 电 动机 也 
同时 喷 水 。 在 故障 诊断 时 ， 维 修 人 员 不 要 仅仅 局 限于 用 户 反映 的 故障 现象 ， 应 该 在 检查 的 时 
候 仔细 观察 ， 尽 可 能 多 地 发 现 其 他 的 故障 现象 或 异常 的 地 方 ， 这 对 理 清 诊断 思路 ， 缩 小 故障 
范围 非常 有 帮助 。 

3. 空调 制冷 效果 变 差 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 发 生 了 一 次 交通 事故 ， 在 一 家 维修 厂 
做 维修 ， 更 换 冷 凝 器 后 ， 空 调制 冷 效果 变 差 ， 没 有 维修 前 的 效果 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

2) 连接 空调 压力 表 ， 打 开 空 调 ， 将 温度 调 到 最 低 ， 风 速 调 到 最 大 ， 并 加 速 到 2000r/ 
min 时 ， 检 查 低压 为 198kPa， 高 压 为 1640kPa， 在 正常 的 压力 范围 内 。 

3) 检查 发 现 冷凝 器 风扇 工作 正常 ， 并 且 冷 凝 器 没有 出 现 过 脏 的 现象 ， 并 且 刚 更 换 过 不 
久 ， 故 障 的 可 能 性 不 大 。 

4) 最 近 经 过 全 面 检 查 ， 确 定 控制 系统 没有 故障 ， 使 用 自来水 给 冷凝 右 冷 却 ， 检 查 出 风 
口 ， 制 冷 效果 比 之 前 有 所 好 转 ， 说 明 冷 凝 器 散热 效果 差 。 

5) 询问 车 主 ， 该 车 在 维修 三 使 用 了 不 是 广州 本 田 专用 的 配件 ， 建 议 车 主 重新 更 换 原 厂 
的 冷凝 器 和 储 液 干燥 瓶 。 

6) 给 制冷 系统 添加 大 约 50mL 的 冷冻 机 机 
排除 。 

维修 小 结 : 在 维修 汽车 空调 时 ， 一 定 要 使 用 原 厂 的 配件 以 及 专用 的 制冷 剂 ， 否 则 使 用 副 
厂 的 零 配件 ， 不 仅 影响 空调 系统 的 工作 性 能 ， 还 会 给 维修 带 来 诊断 难度 。 

4. 充电 系统 指示 灯 电 路 故障 排除 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广 州 本 田 锋 范 轿 车 ， 配 置 了 LI15A7 轿车 ， 汽 车 行驶 了 7.3 万 
km， 该 车 出 现 充电 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 万 用 表 检 测 发 电机 的 发 电量 为 13. 6V， 说明 发 电机 正常 工作 ， 充电 系 统 指 
示 灯 电路 故障 。 

2) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 断 开交 流 发 电机 4 针 持 接 器 。 

3) 将 点 火 开 关 转 至 ON( I) 位 置 ， 充电 系统 指示 灯 点 亮 然 后 熄灭 ， 说 明 发 电机 内 部 有 
短路 的 故障 ， 但 是 发 电机 发 电量 又 正常 ， 给 诊断 带 来 一 定 的 难度 ; 测量 1 号 端子 电压 为 蓄 电 
池 电 压 ， 说 明 控制 线路 正常 ， 故 障 为 发 电机 。 

4) 将 发 动机 转速 增加 至 2000r/min， 并 保持 转速 ， 打 开 远 光 灯 并 测量 交流 发 电机 端子 





















































后 ,重新 抽 真 空 并 添加 制冷 剂 后 ， 故 障 
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电压 ， 电 压 为 13. 6V( 标 准 为 13.9 ~ 15. 1V) ， 说 明 发 电量 有 点 偏 低 。 
5) 最 后 更 换 发 电机 后 ， 故 障 指示 灯 正 常 ， 发 电量 为 14. 5V 以 上 ， 故 障 排除 。 
5. 蒸发 器 结 冰 故 障 
故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 该 车 空调 出 风口 温度 不 亮 ， 而 用 手 
触摸 压缩 机 进出 口 温度 相差 很 大 ， 压 缩 机 没有 异常 的 故障 。 
故障 诊断 与 排除 : 
1) 使 用 HDS 读 取 空调 系统 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 12 












































2) 检查 蒸发 器 芯 ， 发 现 表面 有 结 冰 的 现象 ,并且 蒸 ”1 
发 箱 内 积 有 大 量 的 水 。 
3) 使 用 压缩 空气 将 排水 管内 的 泥 沙 吹 干净 ,将 水 。。 
排出 。 - 
4) 使 用 万 用 表 检 查 蒸发 器 温度 传感器 两 端子 间 的 电 于 5 
阻 ， 电 阻 值 的 变化 如 图 7-26 所 示 ， 与 规定 值 相符 合 。 
5) 检查 经 过 蒸发 器 的 风量 ， 发 现 风量 不 足 ， 将 风 道 。 ， 
的 异物 清理 干净 ， 起 动 空调 ， 故 障 现象 依旧 。 














6) 最 后 将 膨胀 阔 更 换 后 ， 空 调 正常 ， 故 障 排除 。 ee 
维修 小 结 : 由 于 膨胀 阀 控 制 失灵 造成 进入 效 发 器 芯 
的 制冷 剂 过 量 ， 从 而 导致 了 区 发 器 结 霜 。 图 726 电阻 变化 图 


6. 安全 气囊 指示 灯 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 行 驶 了 7.6 万 km, 行驶 中 仪表 板 
上 的 故障 指示 灯 全 部 点 亮 ，6s 后 除 安全 警告 灯 报 警 外 ， 其 他 均 正 常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 安全 气 吉 故 障 码 ， 没 有 任何 显示 。 

2) 检查 各 连接 插头 没有 出 现 松动 的 现象 ， 最 后 询问 车 主 ， 了 解 到 该 车 更 换 了 新 的 仪表 
板 ， 怀 疑 插头 没有 插 紧 引 起 故障 。 

3) 重新 将 仪表 板 拆 下 ， 发 现 连接 搬 头 锁 扣 没有 锁 紧 ， 重 新 拆 下 安装 后 ， 指 示 灯 恢复 正 
常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 插头 松动 导致 发 动机 故障 指示 灯 点 亮 ， 在 维修 过 程 中 一 定 要 将 锁 扣 
锁 紧 。 

7. 安全 气囊 指示 灯 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 锋 范 1.5L 轿车 ,行驶 了 4.9 万 km 后 ,车 主 反映 该 
车 安全 气 了 指示 灯 不 定时 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故 障 码 ， 显 示 DTC531、52、53 、54 、57 以 及 58 等， 表示 SRS 装置 内 
部 故障 。 

2) 使 用 HDS 清除 故障 码 后 ， 起 动车 辆 ， 故 障 指示 灯 恢 复 正 常 ， 但 行驶 一 段 时 间 后 故障 
又 出 现 。 

3) 初步 判断 为 安全 气 融 间歇 性 故障 ， 检 查 线路 连接 插头 没有 松动 ， 拔 下 安全 气 宫 电脑 
插头 重新 连接 后 ， 故 障 灯 又 恢复 正常 。 
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4) 一 个 多 星期 后 ， 故 障 灯 又 重新 点 亮 ， SRS 单 元 
判断 为 SRS 控制 单元 内 部 故障 ， 更换 SRS 控制 一 SS 
单元 后 ， 车 辆 恢复 正常 。 ol , 


5) 过 了 两 天 车 主 来 电 反 映 故 障 又 重新 出 
现 了 , 说 明 SRS 内 部 并 没有 故障 。 

6) 使 用 HDS 读 取 车 辆 数据 流 ， 没 有 发 现 
异常 。 

7) 决定 和 车 主 进行 试车 ， 当 驾驶 了 1 个 多 
小 时 后 ， 安 全 气囊 指示 灯 点 亮 ， 此 时 感觉 车 辆 


HP 
下 






左 侧 座 椅 
安全 带 
锁 扣 开关 


前 排 乘客 
座 椅 入 座 开关 


一 全 上 


Eel 
B 








有 轻微 的 抖动 ， 之 后 又 马上 消失 ， 但 安全 气 圳 1 

指示 灯 不 熄灭 。 T 
8) 从 试车 情况 分 析 ， 判 断 为 线路 接触 不 1 

良 所 致 ， 最 后 经 过 仔细 检查 ， 发 现 左 侧 座 椅 安 2 

全 带 锁 扣 开关 的 蓝 色 导线 线束 插头 接触 不 良 ， Oe 

如 图 7-27 所 示 ， 更 换 安 全 气囊 线束 后 ， 故 障 图 727 左 侧 座 棒 安 全 带 锁 扣 开 关 线 路 图 

排除 。 


8. 充电 指示 灯 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 广 州 本 田 锋 范 1. 8L 轿车 ， 该 车 发 电机 进行 保养 后 出 现 充电 指 
示 灯 点 亮 ， 发 电量 不 足 ， 途 中 出 现 不 发 电 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 充电 系统 线路 连接 插头 ， 没 有 出 现 接触 不 良 的 现象 。 

2) 使 用 万 用 表 检 查 发 电机 的 发 电量 只 有 12.3V， 说 明 发 电机 发 电量 不 足 ， 内 部 有 异常 
情况 。 

3) 分 解 发 电机 ， 检 查 发 现 电压 调节 顺 正 常 ， 检 查 电 刷 正 常 ， 拆 下 电 刷 架 时 发 现 里 面 有 
油 迹 ， 于 是 仔细 检查 请 环 也 存在 油 迹 的 现象 ， 说 明 与 电 刷 接触 不 良 。 

4) 使 用 细 砂 纸 将 滑 环 和 电 刷 接触 面 重 新 打磨 并 将 轴承 多 余 的 润滑 油 清理 干净 后 ， 装 复 
进行 检查 ， 发 电量 恢复 正常 。 

维修 小 结 : 该 车 在 保养 时 ， 添 加 了 过 多 的 润滑 油 ， 多 余 的 油 溢出 流 到 滑 环 ， 导 致 与 电 刷 
接触 不 良 ， 发 电量 变 低 。 
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第 八 章 


第 一 节 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 


、 发 动机 维修 故障 排除 
1) 交流 发 电机 和 调节 器 电路 故障 的 排除 见 图 8-1 。 


1 确保 电池 下 名 连 拔 ， 并 且 充 是 电 处 于 良好 
2 .将 电流 表 (0~400A) 和 电压 表 (0-20V) 连 接 在 
电路 中 


1. 起 动 发 动机 。 无 负载 且 在 P 或 N 位 置 (AT 车 
型 ) 或 空 档 (MT 车 型 ) 时 ， 将 发 动机 转速 保持 
为 3000r/min , 直至 散热 器 风扇 运 转 ， 然 后 使 其 


全 速 运 转 。 
2. 将 发 动机 转速 增加 至 2000rmin ， 并 保持 该 
转速 。 


3. 打 开 远 光 灯 并 测量 交流 发 电机 端子 电压 。 电 
压 是 否 为 13.9~15.1V? 








更 换 交 流 发 电机 或 
修理 交流 发 电机 


5 
\a| 


13.5V 时 的 电流 读数 ， 电 流 是 否 为 95A 或 充电 系统 正常 或 排 


注意 : 打开 鼓风机 电动 机 、 后 窗 除 雾 器 、 制 动 i 
灯 等 ， 调 节 电压 





ps 电机 调节 器 、 交 流 发 电机 或 对 交流 发 电机 进行 分 解 修理 ， 直 至 将 故 
障 排除 


图 8-1 交流 发 电机 和 调节 带电 路 故障 诊断 流程 


2) 机 油 压力 过 低 指示 灯 电 路 故障 的 排除 见 图 822。 
3) MIL 电路 故障 的 排除 见 图 8-3 。 
4) 制 动 踏板 位 置 开 关 信 和 号 电路 故障 的 排除 见 图 8-5。 
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1. 将 本 田 诊断 系统 (HDS) 连 接 到 数据 传输 插头 
(DLC) 上 。 


2. 将 点 火 开 关 转 至 ON(I ) 位 置 。 

3. 确 保 HDS 与 ECM/PCM 通信 。 如 果 不 能 进行 
通信 ， 对 DLC 电路 进行 故障 排除 。 

4. 检 查 是 否 显示 DTC 。 如 果 DTC 出 现 ， 则 在 
继续 测试 前 对 故障 原因 进行 诊断 和 修理 。 

5. 将 点 火 开 关 转 至 ON(I ) 位 置 ， 选 择 PGM-FI， 
然后 用 HDS 检查 数据 表 中 的 OIL PRESSURE 
SWITCH( 油 压 开关 )。 

是 否 显示 为 ON? 








更 换 仪表 控制 单元 


1. 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 
2. 检 查 机 油 压力 开关 。 
机 油 压力 开关 是 否 正常 ? 


更 换 机 油 压 力 开关 


1. 将 点 火 开 关 转 至 ON(CI ) 位 置 ， 并 用 HDS 跳 

接 SCS 线路 ， 然 后 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 如 果 ECM/PCM 软件 版 
位 置 。 本 不 是 最 新 ， 则 将 其 更 
注意 : 必须 执行 该 步 又 以 防止 损坏 ECM/PCM 。 新 ， 或 者 换 上 已 知 良好 
2. 断 开 ECM/PCM 插 接 器 B(49 针 ) 和 机 油 压力 的 ECM/PCM ， 然 后 重 
开关 插 接 器 。 新 检查 ， 如 果 症 状 消失 ， 
3. 检 查 ECM/PCM 插 接 器 端子 B7 和 机 油 压力 则 更 换 原来 的 ECM/PCM 
开关 插 接 器 之 间 是 否 导 通 ? 


排除 机 油 压力 开关 与 ECM/PCM 开关 之 间 线 束 的 断路 故障 


图 8-2 ”机油 压 力 指 示 灯 电路 故障 的 诊断 流程 








1. 将 点 火 开关 转 至 ON(I ) 位 置 。 
2. 执 行 仪表 自 诊断 功能 。 
MIL 指示 灯 是 否 闪烁 ? 


更 换 仪表 控制 单元 


如 果 ECM/PCM 软件 版 本 不 

1. 将 HDS 连 接 到 DLC 上 。 是 最 新 的 ， 则 将 其 更 新 或 者 

2. 使 用 HDS 检查 数据 表 中 的 SCS 。 换 上 良好 的 ECM/PCM ， 然 

是 否 显示 存在 短路 ? 后 重新 检查 ， 如 果 症 状 消失 ， 
则 更 换 原 ECM/PCM 











1. 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 
2. 断 开 ECM/PCM 插 接 器 A(49 针 )， 然 后 断 开 HDS 。 排除 ECM/PCM(A32) 
3. 如 图 8-4 所 示 ， 检 查 ECM/PCM 插 接 器 端子 A32 和 DLC 之 间 线 束 的 短 
和 车 身 搭 铁 之 间 是 否 导 通 。 路 故障 


是 否 导 通 ? 





如 果 ECM/PCM 软件 版 本 不 是 最 新 的 ， 则 将 其 更 新 ， 或 者 换 上 已 知 良好 的 ECM/PCM ， 然 后 
重新 检查 ， 如 果 症 状 消失 ， 则 更 换 原来 的 ECM/PCM 











图 8-3 MIL 电路 故障 的 诊断 流程 
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图 8-6 


1. 将 点 火 开 关 转 至 ON(I ) 位 置 。 

2. 使 用 HDS 检查 数据 表 中 的 BRAKE 
SWITCH( 制 动 开关 )。 

是 否 显 示 OFF? 


1. 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 。 

2. 使 用 HDS 跨 接 SCS 线 路 。 

3. 断 开 制 动 踏板 位 置 开关 4 针 插 接 器 。 

4. 断 开 ECM/PCM 插 接 器 A(49 针 )。 

5. 如 图 8-6 所 示 检 查 ECM/PCM 插 接 器 端子 
A42 和 车 身 搭 铁 之 间 是 否 导 通 


1. 如 图 8-7 所 示 ， 用 跨 接线 将 制 动 踏板 位 置 开 
关 4 针 插 接 器 2 号 端子 连接 到 车 身 搭 铁 上 。 
2. 如 图 8-6 所 示 ， 检 查 ECM/PCM 插 接 器 端子 
A42 和 车 身 搭 铁 之 间 是 否 导 通 








检查 A42 和 车 身 搭 铁 的 导 通 性 


























制 动 踏板 位 置 开 关 信号 电 
路 (BKSW 线路 ) 正 常 


排除 ECM/PCM(A42) 
和 制 动 踏板 位 置 开 关 之 
间 线束 的 短路 故障 或 更 
换 24 号 制 动 、 喇 叭 熔 丝 


检查 制 动 踏板 位 置 开 关 ; 
修理 制 动 踏板 位 置 开 关 
和 24 号 制 动 、 喇 叭 熔 丝 
之 间 线 束 的 断路 






BKSW( 浅 绿色 ) 


跨 接线 


判 动 开 关 2 号 端子 与 车 身 搭 铁 短 接 








-hr 


图 8-7 将 
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二 、 故 障 实 例 


1. 发 动机 压缩 压力 过 低 故 障 

故障 现象 :一 辆 2007 年 款 思 迪 轿 车 ， 配 置 了 L13A3 发 动机 ,行驶 了 5.4 万 km 后， 该 
车 出 现 加 速 发 抖 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 
显示 。 

2) 检查 了 火花 塞 、 点 火线 图 都 正常 ， 而 且 燃 
油 各 项 指标 都 符合 规定 的 技术 要 求 。 

3) 拆 下 四 个 火花 塞 ， 如 图 8-8 所 示 ， 将 压缩 
压力 表 固定 到 火花 塞 孔 上 ， 然 后 起 动 发 动机 并 测量 
压缩 压力 ， 发 现 第 三 币 压 力 偏 低 ， 压 力 为 680kPa， 
而 其 他 的 都 为 790kPa 以 上 ， 在 规定 的 技术 范围 内 。 

4) 询问 车 主 ， 车 主 反映 该 车 偶尔 会 出 现 冷却 
液 温 度 过 高 的 现象 ,不 过 很 少 。 怀 疑 气 氏 盖 衬 热 有 
可 能 损坏 。 图 8-8 气缸 压力 检测 

5) 将 气缸 盖 拆 下 ， 发 现 气缸 垫 有 损坏 的 痕迹 ， 

更 换 气 氏 垫 后 ， 起 动 发 动机 进行 路 试 ， 感觉 发 动机 动力 明显 增强 而 且 加 速 正常 ， 故 障 彻底 
排除 。 

维修 小 结 : 该 车 是 由 于 发 动机 冷却 液 不 足 ， 出 现 过 发 动机 高 温 引起 的 故障 ， 建 议 车 主 在 
用 车 前 必须 检查 发 动机 机 油 、 冷 却 液 等 ， 确 保 都 正常 的 情况 下 才 行 车 ， 否 则 将 会 造成 其 他 的 
不 良 的 故障 。 

2. 机 油 压 力 过 低 指 示 灯 亮 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 思 迪 1. 5L 轿车 ， 配 置 了 LISA1 发 动机 ， 机 油 压 力 指示 灯 常 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 起 动 发 动机 到 正常 的 工作 温度 ， 关 闭 点 火 开 关 ， 检 查 发 动机 机 油 液 位 ， 发 现 稍 
微 偏 低 。 

2) 添加 发 动机 机 油 到 正常 的 位 置 后 ， 起 动 发 动机 ， 故 障 指示 灯 仍 然 点 亮 。 

3) 查看 机 油 压 力 控制 线路 图 (图 8-9) 。 

4) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 断 开机 油 压 力 开关 插 接 器 插头 。 

5) 使 用 万 用 表 检 查 机 油 压力 开关 端子 和 发 动机 ( 搭 铁 ) 之 间 不 导 通 ， 表 明 压 力 开 关 故 障 
(发 动机 停止 时 应 导 通 ) 。 

6) 更 换 机 油 压 力 开 关 ， 起 动 发 动机 ， 故 障 排除 。 

3. 发 动机 机 油泵 故障 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 思 迪 轿 车 ， 配 置 了 L15Al 发 动机 ， 机 油 压 力 指 示 灯 持续 
亮 起 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 机 油 压力 指示 灯 持 续 亮 起 说 明 润 滑 系 统 有 故障 ， 首 先 检 查 发 动机 机 油 液 位 ， 发 现 机 
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车 电池 端子 仪表 板 下 


迷 丝 盒 


[Ce 





熔 丝 /继电器 盒 
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机 油 
压力 低 
指示 类 






A4 ECM/PCM 
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黄色 /红色 


油 压 开关 









(闭合 : 没有 压力 ) 











图 8-9 ”机油 压 力 探 人 
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油 没有 异常 ， 而 且 液 位 在 规定 的 范围 内 。 

2) 询问 车 主 得 知 ， 该 车 一 个 月 前 做 了 5000km 的 保养 ， 更 换 了 机 油 、 机 油 滤芯 和 空气 
滤 清 器 ， 说 明 机 油 和 滤芯 堵塞 的 可 能 性 不 大 。 

3) 起 动 发 动机 ， 检 查 发 动机 运转 情况 ， 当 加 速 到 3500r/min 时 发 动机 气门 有 “ 味 蚊 ” 
的 不 正常 响声 ， 说 明 气 门 润滑 不 良 ， 应 对 发 动机 油 压 进行 检查 。 

4) 拆 下 机 油 油 压 开关 ， 并 安装 机 油 压 力 表 ， 检 查 发 动机 机 油 压 力 。 

5) 将 发 动机 转速 提高 到 3000rmin (发 动机 机 油 温度 为 80%C 左右 ) ， 油 压 表 指示 为 
280kPa( 标 准 为 330kPa) ， 说 明 油 压 过 低 。 

6) 重点 检查 机 油 压 力 减 压 阀 、 滤 油 网 ， 都 没有 出 现 堵 塞 或 损坏 的 故障 。 

7) 分 解 机 油泵 ， 发 现 内 外 转子 之 间 都 有 磨损 的 迹象 ， 使 用 塞 尺 检查 之 间 的 间 陀 为 
0. 22mm( 标 准 值 为 0.02 ~0. 14mm ,维修 极限 为 0.20mm)， 说 明 机 油泵 故障 ， 导 致 泵 油 能 
下 降 ， 发 动机 润滑 不 良 。 

8) 更 换 机 油泵 重新 装 复 ， 试 车 一 切 正常 ， 故 障 排除 。 

4. 散热 器 风扇 不 工作 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 思 迪 1.5L 轿车 ， 该 车 才 行驶 了 2 万 多 km， 就 出 现 
冷却 液 温度 达到 正常 温度 ,但 冷却 风扇 不 运转 的 异常 情况 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 散热 器 风扇 插头 ， 冷 却 液 温度 传 感 吉 插头 没有 松动 的 现象 。 

2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 冷却 液 温度 传感器 数据 ， 温 度 为 95% ， 风 肩 工 
作 温 度 为 93% ， 说 明 风扇 控制 线路 有 故障 。 
3) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 散热 器 风扇 电动 机 2 针 插 接 器 。 
4) 打开 点 火 开 关 ， 使 用 试 灯 检 测 2 号 端子 ， 试 灯 点 亮 ， 说 明 电 源 供给 




























































































正常 。 
5) 如 图 8-10 所 示 ， 使 用 万 用 表 检 查 散 热 器 风扇 电动 机 2 针 插 接 器 1 号 
端子 和 车 身 搭 铁 导 通 ， 说 明 控 制 线路 正常 ， 故 障 点 只 剩 下 风扇 电动 机 。 到 8-10 ”测试 











6) 使 用 12V 的 电源 线 直 接 给 电动 机 通电 ， 将 散热 器 风扇 电动 机 2 针 插 ” 风扇 线路 
接 器 2 号 端子 接 电源 正极 ，! 号 端子 接著 电池 负极 ， 此 时 电动 机 没有 工作 ， 表 明 风 扇 电 动机 
故障 。 

7) 更 换 冷 却 液 风扇 电动 机 后 ， 故 障 排除 。 

5. 起 动机 线路 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 思 迪 1. 5L 轿车 ， 配 置 了 手动 变速 器 。 该 车 开启 点 火 
开关 了 瞬间， 起 动机 出 现 “ 哄 哄 ” 几 次 响声 ， 发 动机 无 法 起 动 ， 之 后 再 转动 点 火 开 关 时 电动 
机 没有 任何 反应 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 情况 ， 一 般 为 蓄电池 电压 不 足 或 起 动机 控制 线路 故障 。 

首先 检查 鞭 电 池 电 奈 为 12.6V， 电 奈 正 常 。 

2) 将 车 辆 升 起 ， 检 查 起 动机 的 接线 插头 没有 松动 。 然 后 将 1 针 插 接 器 从 起 动机 端子 S 
上 上 断 开 ， 用 跨 接 线 连接 著 电 池 正 极端 子 与 端子 S， 起 动机 能 起 动 ， 说 明 起 动机 正常 ， 控 制 线 
路 有 故障 。 
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3) 查看 起 动机 控制 线路 图 ， 如 图 8-11 所 示 。 
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图 8-11 


4) 对 点 火 开 关 进行 测试 ， 发 现 开关 已 经 故障 ， 更 换 点 火 开 关 后 故障 排除 。 


6. 发 动机 起 动 困难 故障 
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故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 广州 本 田 思 迪 轿 车 ， 配 置 了 L13A3 发 动机 ,行驶 了 9.2 万 
km， 该 车 起 动 困难 ， 转 2 ~3 次 点 火 开 关 起 动 正 常 后 ， 偶 尔 也 会 自行 熄火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 故障 指示 灯 ， 显 示 正 常 。 

2) 对 蓄电池 进行 测试 ， 电 压 都 在 规定 的 技术 范围 内 。 

3) 对 发 动机 进行 跳 火 实验 ， 火 花 有 点 弱 ， 更 换 4 个 火花 塞 后 故障 依旧 。 

4) 御 去 燃油 压力 ， 断 开 快速 连接 接头 ， 将 燃油 压力 表 连 接 至 管 路 中 ， 检 查 燃 油 压 力 。 

5) 起 动 发 动机 ， 并 使 其 傅 速 运转 ， 读 取 发 动机 的 压力 ， 在 265 ~ 275kPa 之 间 变 化 ( 标 
准 为 320 ~370kPa) ,说 明 压 力 不 正 常 。 

6) 更 换 燃油 压力 调节 器 后 ， 起 动 发 动机 ， 一 次 就 能 顺利 起 动 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 发 动机 起 动 困 难 一 般 都 存在 油 路 中 ,维修 人 员 在 进行 检修 时 应 该 进行 重点 
检查 。 

7. 发 动机 冷 车 合 速 过 低 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广 州 本 田 思 迪 轿车 ， 配置 L13A3 发 动机 ,行驶 了 8.7 万 km， 
该 车 出 现 冷 车 仿 速 过 低 故 障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 DTC P1683 : 节 
气门 默认 位 置 弹 簧 性 能 故障 。 

2) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 并 拆 下 空气 滤 
清 器 进 气 软 管 。 

3) 如 图 8-12 所 示 ， 用 手 关闭 节气 门 ， 当 松 开 节气 
门 时 能 正常 回 位 ,说 明 弹 得 正常 ,但 发 现 节气 门 内 部 
过 脏 。 

4) 拆 下 节气 门 体 ， 使 用 温 过 化 油 器 清洁 剂 的 纸 带 ， 
清除 节气 门 和 节气 门 体 中 的 积 炭 。 

5) 最 后 执行 ECM/PCM 傅 速 学 习 程序 ， 起 动 发 动 
机 ， 重 新 读 取 故障 码 ， 显 示 正 常 ， 并 且 发 动机 仍 速 
正常 。 

8. 发 动机 愈 速 转速 波动 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 广州 本 田 思 迪 1. 5L 轿车 ， 该 车 出 现 发 动机 傅 速 时 转速 忽 高 忽 
低 的 故障 ， 极 度 不 稳定 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 关闭 点 火 开 关 ， 检查 进 气 系 统 和 真空 软 管 ， 并 没有 出 现 破裂 和 泄漏 的 故障 。 

2) 询问 车 主 ， 该 车 在 维修 三 做 过 免 拆 清洗 ， 而 且 做 完 之 后 发 动机 加 速 良好 ， 一 切 正 
常 ， 但 3 天 后 ， 才 出 现 仿 速 不 稳 的 故障 ， 检 查 节 气门 体 没有 出 现 过 脏 的 故障 。 

3) 使 用 HDS 读 取 故 障 码 ， 显 示 为 DTC P2176: 节气 门 作 动 器 控制 系统 仍 速 位 置 未 学 习 。 

4) 将 点 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位 置 ， 使 用 HDS 清除 DTC 之 后 ， 重 新 读 取 故障 码 ， 没 有 任 
何 显 示 ， 说 明 为 间 葡 性 故障 。 

5) 检查 连接 线路 ， 连 接 插头 没有 松动 和 脱落 的 故障 ,最 后 将 节气 门 体 6 针 插 接 器 断 









































































































































图 8-12 ”检查 节气 门 弹 得 
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开 ， 重 新 搬 上 后 ， 起 动 发 动机 ， 合 速 意外 变 稳 了 ， 故 障 原因 为 搬 头 接触 不 良 。 

9. ECM/PCM 控制 单元 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 思 迪 轿车 ， 配 置 了 L13A3 发 动机 ， 运 转 几 分 钟 后 发 
动机 自动 熄火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 打开 点 火 开 关 ， 检 查 故 障 指示 灯 ， 没 有 出 现 异 常情 况 ， 起 动 发 动机 能 够 正常 运 
转 几 分 钟 ， 说 明 故 障 可 能 存在 电子 控制 系统 中 。 

2) 利用 HDS 设法 读 取 故 障 码 ， 没 有 显示 任何 故障 码 。 

3) 检查 燃油 系统 没有 出 现汇 漏 ， 压 力 为 310kPa， 在 正常 的 技术 范围 之 内 。 

4) 询问 车 主 ， 了 解 到 该 车 曾经 是 一 辆 水 洽 过 的 二 手 车 ， 说 明 电子 融 件 已 经 损坏 。 

5) 于 是 将 ECM/PCM 拆 下 ， 当 拔 下 电脑 插头 时 ， 发 现 里 面 的 端子 已 经 严重 氧化 ， 甚 至 
出 现 锈蚀 的 情况 ， 将 端子 的 氧化 物 处 理 干 兆 后 ， 发 动机 能 正常 起 动 ， 但 是 发 动机 出 现 念 速 不 
稳 的 故障 。 

6) 重新 使 用 HDS 读 取 故 障 码 ， 显 示 DTC P0563 : ECM/PCM 电源 电路 电压 异常 。 

7) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 人 位置， 使 用 HDS 跨 接 SCS 线路 ， 并 断 开 ECM/PCM 插 接 
器 A(49 针 ) 。 

8) 如 图 8-13 所 示 ， 测 量 ECMZPCM 插 接 器 端子 A7 和 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 为 12V ， 
说 明 供 电 电源 正常 。 

9) 将 点 火 开 关 转 至 ON(I) 位 置 ， 然 后 如 图 8-14 所 示 测 量 ECMZPCM 搬 接 器 端子 A9 
和 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 为 蓄电池 电压 ， 说 明 控 制 线路 正常 。 
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图 8-13 测量 ECMZPCM 供电 电压 图 8-14 测量 端子 A9 和 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 

10) 最 后 用 良好 的 ECMZPCM 进行 蔡 换 后 ， 发 动机 正常 工作 ,说 明 电 脑 板 已 经 损坏 。 

11) 更 换 新 的 ECM/PCM， 然 后 使 用 HDS 重新 设 定 ECM/PCM 后 ， 故 障 排除 。 

10. 发 动机 容易 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 思 迪 轿车 ， 装 备 了 LI15A1 发 动机 ， 行 驶 了 8.6 万 km， 该 车 起 
动 后 不 久 就 容易 熄火 ， 并 且 一 天 之 内 出 现 几 次 ， 在 修理 厂 修 了 好 几 天 都 没有 解决 问题 ， 最 后 
进入 4S 店 进行 维修 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 询问 车 主 ， 和 车主 反映 在 维修 三 已 经 更 换 了 点 火线 圈 、 火 花 塞 ,检查 燃油 压力 稍微 
有 点 偏 低 , 但 使 用 了 燃油 泵 进行 蔡 换 检查 后 故障 依旧 ， 说 明 点 火 系 统 和 燃油 系统 均 没 有 故障 。 
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2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 正 常 状态 。 

3) 对 发 动机 线路 进行 检查 ， 重 点 检查 曲轴 位 置 传 感 融 、 凸 轮轴 位 置 传 感 絮 等 插头 都 没有 
出 现 松 动 和 漏 插 的 现象 。 

4) 根据 故障 现象 进行 分 析 ， 该 车 起 动 后 不 久 就 自动 熄火 ， 而 且 故 障 不 定期 出 现 ， 说 明 
为 间歇 性 的 疑难 故障 ， 肯 定 与 发 动机 燃油 控制 有 关 。 

5) 在 燃油 泵 的 供电 电路 中 串联 一 个 试 灯 ， 同 时 打开 点 火 开关 然后 关闭 ， 重 复 此 动作 ， 
同时 观察 试 灯 的 闪烁 情况 ， 当 进行 到 第 5 次 时 故障 出 现 ， 试 灯亮 了 一 下 还 没有 关闭 点 火 开 关 
就 熄灭 了 ， 经 检查 燃油 控制 线路 没有 故障 ,初步 判断 为 ECMAPCM 工作 性 能 下 降 。 

6) 决定 使 用 运行 良好 的 ECMZPCM 进行 蔡 换 ， 几 天 后 都 再 也 没有 出 现 过 类 似 以 前 的 现 
象 ， 说 明 ECM/PCM 确实 存在 工作 性 能 下 降 故 障 。 

7) 最 后 给 车 主 更 换 新 的 ECMZPCM， 并 进行 重新 设置 后 ， 发 动机 故障 排除 。 

维修 小 结 : 在 维修 疑难 杂 症 时 ,使 用 替换 检查 法 可 以 提高 诊断 效率 。 该 车 就 是 典型 的 
ECM/PCM 工作 性 能 不 良 引 起 的 发 动机 容易 熄火 故障 。 

11. 质量 空气 流量 (MAF ) 传感器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广 州 本 田 思 迪 轿车 ， 发 动机 型 号 为 L15Al ， 该 车 由 于 雨天 路 
滑 ， 进 入 水 田 ， 拖 回 修理 三 后 ， 对 发 动机 进行 保养 ， 更 换 火 花 蹇 ， 清 洗 油 电路 后 ， 起 动 正 
常 。 但 半 个 月 后 ， 车 辆 起 动 困 难 ， 故 障 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 发 动机 故障 指示 灯 点 亮 ， 说 明 该 车 存在 故障 ， 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 为 
DTC P0102: MAF 传感器 电路 低 电 压 。 

2) 根据 故障 码 的 提示 ， 首 先 初步 对 MAF 传感器 /IAT 
传感器 进行 检查 ， 没 有 发 现 连接 线路 松动 或 接触 不 良 的 






















































































现象 。 
3) 将 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 断 开 MAF 传感器 / 
IAT 传感器 5 针 插 接 器 。 


4) 将 点 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位 置 ， 如 图 8-15 所 示 ， 测 
量 MAF 传感器 /IAT 传感器 5 针 插 接 器 5 号 端子 和 车 身 搭 铁 “图 8-15 测量 MAF 传感器 [TIAT 
的 电压 为 12V， 供 电 正常 。 传感器 电源 电压 

5) 关闭 点 火 开 关 ， 将 插头 连接 好 并 起 动 发 动机 ， 让 车 辆 处 于 无 负荷 的 状态 ， 使 用 万 用 
表 测 量 MAF 传感器 3 号 与 4 号 端子 的 输入 信号 ， 输 入 信号 电压 为 1.2V( 标 准 值 约 为 1.7V)， 
说 明 输 入 信号 电压 异常 ，MAF 传感器 内 部 发 生 故 障 。 

6) 更 换 MAF 传感器 /IAT 传感器 并 清除 故障 码 ， 发 动机 起 动 困难 的 故障 排除 。 


第 二 节 ”自动 变速 费 故 障 诊断 实例 








一 、 一 般 故 障 处 理 


1. 自动 变速 器 油 ( ATF) 泵 的 检查 
1) 如 图 8-16 所 示 ， 将 ATF 和 泵 主动 齿轮 (A) 、 从 动 齿轮 (B) 和 ATF 泵 从 动 齿轮 轴 (C) 安 装 
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到 主 阀 体 (D) 上。 用 ATF 润滑 所 有 零件 ， 并 安装 ATF 泵 从 动 齿轮 使 它 的 开 档 和 倒 角 侧 朝 上 。 
2) 测量 自动 变速 器 油泵 主动 齿轮 ( A) 与 从 动 齿轮 (B) 的 侧 间 际 ( 径 向 间隙)， 自 动 变速 
器 油泵 主动 齿轮 侧 间 际 应 为 0. 210 ~0. 265mm; 自动 变速 器 油泵 从 动 齿轮 侧 间隙 应 为 0. 070 ~ 
0. 125mm， 如 果 不 在 规定 的 范围 内 应 检修 或 更 换 。 
3) 如 图 8-17 所 示 ， 拆 下 自动 变速 器 油泵 从 动 齿轮 轴 ， 使 用 直 尺 (C) 和 塞 尺 (D) 测 量 自 
动 变速 器 油泵 从 动 齿轮 ( A) 与 阀 体 (B) 之 间 的 止 推 间 际 ， 应 为 0.03 ~0.06mm， 维 修 极限 为 
0. 07mm， 如 果 与 标准 不 符 应 将 其 更 换 。 













































































图 8-16 ”ATF 泵 结构 示意 图 图 8-17 测量 自动 变速 器 油泵 从 动 齿轮 ( A) 
与 阀 体 (B) 间 际 
2. 自动 变速 器 阀 体 故障 维修 
注意 : 当 阀 栓 中 有 一 个 或 几 个 在 阀 体 孔 中 滑动 不 顺畅 时 ， 才 有 必要 进行 此 修理 。 可 按照 
下 列 步 双 操作， 以便 阀 栓 自由 滑动 。 
1) 将 600 号 砂纸 浸泡 在 自动 变速 器 油 (ATF) 中 约 30min。 
2) 小 心地 项 打 阀 体 ， 以 便 使 烙 灌 的 阀 栓 从 其 孔 中 掉 落 出 来 ， 可 使 用 一 个 小 螺钉 旋 具 来 
擂 动 阅 栓 ， 但 不 要 使 螺钉 旋 具 划 伤 阀 孔 内 壁 。 
3) 检查 阀 栓 上 是 否 有 划 痕 ， 并 使 用 用 自动 变速 器 油 ( ATF ) 浸 泡 过 的 600 号 砂纸 打磨 阀 
栓 上 的 毛刺 ,使 其 抛光 ， 然 后 在 溶剂 中 清洗 ， 并 用 压缩 空气 吹 干 。 
4) 卷 半 张 用 自动 变速 器 油 (ATF) 浸 泡 过 的 600 号 砂纸 ， 插 入 发生 粘 灌 的 阀 孔 中 。 轻 轻 
地 搓 抢 砂纸 ， 以 使 其 不 散 卷 并 与 孔 紧 密 配 合 ， 然 后 在 里 外 拉动 砂纸 的 同时 扭 动 砂纸 以 抛光 孔 
壁 ， 阀 体 是 铝 制 的 ， 不 要 通过 反复 抛光 来 去 掉 毛 刺 。 
5) 取出 600 号 砂纸 。 使 用 溶剂 彻底 清洗 整个 阀 体 ， 然 后 用 压缩 空气 吹 干 。 
6) 在 阀 栓 上 涂抹 一 层 自动 变速 器 油 (ATF) ， 然 后 将 其 放 入 阀 孔 中 。 阀 栓 应 在 其 自身 重 
力 的 作用 下 降 至 孔 底 ， 否 则 重复 第 4) 步 ， 然 后 重新 检测 。 如 果 阀 栓 仍 然 粘 沿 ， 则 更 换 阀 体 。 
7) 拆 下 阀 栓 ， 使 用 溶剂 彻底 清洗 阀 栓 和 阀 体 。 用 压缩 空气 吹 干 所 有 部 件 ， 然 后 使 用 自 
动 变速 器 油 (ATF) 作 为 润滑 剂 将 阀 栓 与 阀 体 重新 组 装 起 来 。 


二 、 故 障 实例 


1. 自动 变速 器 换 档 迟钝 
故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 思 迪 1. 5L 轿车 ， 配置 了 5 档 自 动 变速 器 ， 该 车 行驶 了 4.6 万 
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km， 在 行驶 途中 出 现 换 档 迟 钝 。 






































故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 检查 自动 变速 器 油 液 ， 发 现 油 液 过 脏 ， 于 是 更 换 自 动 变速 器 油 液 后 进行 试车 ， 
故障 依旧 。 





2) 使 用 HDS 对 换 档 电 磁 阀 进行 测试 ， 电 磁 阀 工作 正常 。 读 取 故 障 码 没 有 任何 显示 。 

3) 拆 下 换 档 电磁 阀 进 行 清洗 ， 清 洗 干净 并 装 复 后 试车 ， 故 障 排除 。 

2. 自动 变速 器 打滑 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 思 迪 1.3L 轿车, 配置 了 5 档 自 动 变速 器 ， 车 辆 在 行 
驶 过 程 中 ， 加 速 反应 较 慢 ， 甚 至 出 现 自 动 变速 器 打滑 的 现象 。 



































故障 诊断 与 排除 : 
1) 检查 自动 变速 咒 油 发 现 油 液 油 面 过 高 ， 于 是 从 加 注 口 抽出 一 部 分 油 液 ， 并 调整 到 合 
适 的 位 置 。 


2) 对 自动 变速 器 进行 失速 试验 ， 失 速 转速 过 低 ， 查 阅 维修 手册 故障 诊断 表 ， 故 障 主要 
存在 液 力 变 矩 器 、 油 泵 中 ， 于 是 拆 下 自动 变速 器 进行 检查 ， 发 现 油 和 泵 严重 磨损 ， 造 成 压力 不 
足 ， 更换 油 泵 总 成 。 

3) 重新 更 换 自 动 变速 器 油 后 ， 进 行 试车 ， 故 障 彻底 排除 。 

3. 自动 变速 器 频繁 换 档 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广 州 本 田 思 迪 1. 3L 轿车 ， 该 车 行驶 过 程 中 经 常 出 现 自动 变速 
器 频繁 换 档 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 输 入 轴 转 速 传感器 故障 ， 读 取 发 动机 的 动态 
数据 流 ， 傅 速 时 一 切 数据 正常 。 

2) 对 输入 轴 车 速 传感器 进行 测试 ， 该 传感器 电阻 过 大 ， 更 换 输入 轴 传 感 器 后 进行 试 
车 ， 故 障 仍然 存在 。 

3) 使 用 HDS 菜单 对 换 档 电 磁 阔 进行 测试 ， 换 档 电磁 阀 都 正常 ， 说 明 故 障 不 在 电磁 阔 内 。 

4) 最 后 将 所 有 自动 变速 器 电子 控制 的 插头 拔 下 进行 检查 ， 发 现 换 档 开 关 插 头 内 有 氧化 
的 痕迹 ， 将 氧化 物 清理 干净 后 ， 重 新 连接 进行 试车 ， 自 动 变速 器 恢复 正常 。 

4. 自动 变速 器 挂 档 后 发 动机 容易 熄火 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广州 本 田 思 迪 1. 5L 轿车 ， 该 车 出 现 傅 速 不 稳 ， 并 且 自 动 变 速 
器 挂 档 后 发 动机 容易 熄火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 傅 速 时 转速 ， 为 550r/min 比 标准 值 偏 低 ， 读 取 故 障 码 没有 任 
何 显 示 ， 于 是 拆 下 发 动机 进 气 软 管 ， 检 查 发 现 节气 门 体内 有 较 多 的 黑 炭 ， 使 用 化 油 器 清洗 剂 
清洁 干 交 ， 然 后 进行 匹配 ， 对 其 进行 免 拆 清洗 ， 发 动机 仍 速 恢复 正常 。 

2) 对 车 辆 进行 挂 档 试 车 ， 发 动机 仍然 出 现 熄 火 ， 说 明 故 障 的 部 位 存在 自动 变速 器 本 身 
的 控制 系统 内 。 

3) 检查 自动 变速 器 的 线路 连接 插头 以 及 导线 ， 没 有 出 现 断 路 或 短路 的 情况 ， 根 据 维修 
经 验 挂 档 多 与 档 位 开关 故障 有 关 ， 于 是 拆 下 自动 变速 器 换 档 开 关 ， 进 行 功能 测试 ， 发 现 里 面 
的 触 点 有 接触 不 良 的 现象 ， 将 其 更 换 。 
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4) 更 换 自 动 变 速 嚣 换 档 开 关 后 进行 挂 档 试验 ， 发 动机 自动 熄火 的 症状 消除 ， 故 障 彻底 
排除 。 

5. 自动 变速 器 内 部 出 现 异常 响声 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 思 迪 1. 3L 轿车 ,该 车 行驶 了 3.6 万 km 后 ， 自 动 变速 器 内 部 
出 现 异 常 响声 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 自动 变速 器 油 ， 发现 液 面 过 低 ， 并 且 有 金属 粉 ， 说 明 自 动 变 速 器 内 部 工作 
元 件 有 磨损 。 

2) 经 过 和 车 主 协商 ， 车 主 同意 先 更 换 自 动 变速 器 油 后 ， 再 视 情 况 进行 维修 ， 于 是 将 自 
动 变速 器 油 和 滤 网 更 换 后 ， 进 行 行车 检查 ， 发 现 响 声 消除 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 变速 器 油 内 含有 金属 粉 ， 导 致 自动 变速 器 内 的 精密 元 件 工 作 不 稳 
定 ， 在 更 换 自 动 变 速 器 油 时 ， 一 定 要 防止 异物 从 加 注 口 内 进入 变速 器 内 。 

6. CAN 系统 的 故障 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 思 迪 1. 3L 轿车 ,该 车 仪表 上 的 DD 指示 灯 闪 烁 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 U0155: F-CAN 故障 (PCM 至 仪表 总 成 ) 。 

2) 使 用 HDS 清除 DTC， 打 开 点 火 开关 至 ON( I ) 位 置 ,使 用 HDS 检查 自动 变速 器 模式 
菜单 DTC/ 冻 结 数据 中 仍然 显示 DTC U0155。 

3) 使 用 运行 良好 的 PCM 替换， 打开 点 火 开关 至 ON( I ) 位 置 ， 使 用 HDS 检查 自动 变速 
器 模式 菜单 DTC/ 冻 结 数 据 中 没有 显示 DTC， 在 自动 变速 器 模式 菜单 下 的 DTC/ 冻 结 数据 中 ， 
监测 OBD 状态 下 的 DTC U0155 ， 显 示 为 通过 ， 说 明 PCM 存在 故障 。 

4) 于 是 更 换 PCM， 进 行 相关 匹配 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 检查 汽车 CAN 系统 的 故障 时 ， 可 采用 蔡 换 法 或 跨 接线 法 进行 检测 以 及 利用 
CAN 系统 的 故障 自 诊断 功能 进行 检查 。 


第 三 节 ”其 他 系统 故障 诊断 实例 
















































































一 、 其 他 故障 的 检测 与 维修 


1. 天 窗 开关 测试 
1) 断 开 插 接 器 ， 拆 下 天 窗 开 关 。 
2) 如 图 8-18 所 示 ， 使 用 万 用 表 检 测 天 窗 开 关 10 世 搬 头 的 导 

通 性 ， 当 开关 置 于 “打开 ”位 置 时 ,测量 5 号 和 6 号 端子 应 导 通 。 
3) 当 开 关 置 于 “关闭 ”位 置 时 ,测量 5 号 和 8 号 端子 应 导 通 。 
4) 当 开关 置 于 “ 考 起 ”位 置 时 ， 测 量 4 号 和 5 号 端子 应 导 通 。 
5) 当 开关 置 于 “关闭 + 自动 ”位 置 时 ,测量 5 号 、8 号 以 及 ”图 8-18 天 窗 开关 

10 号 任何 两 个 端子 之 间 应 导 通 。 10 已 捅 头 
6) 当 开关 置 于 “打开 + 自动 ”位 置 时 , 测量 5 号 、6 号 以 及 10 号 任何 两 个 端子 之 间 应 导 通 。 
7) 任何 情况 下 测量 2 号 和 3 号 端子 都 应 导 通 。 
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8) 如 果 导 通 情况 与 规定 不 符 ， 


则 更 换 天 窗 开 关 。 


2. 天 窗 常 见 故 障 处 理 ( 表 8-1) 。 


故障 现象 


表 8-1 天 窗 故 障 诊 断 表 
故障 主要 原因 以 及 故障 处 理 




















天 窗 漏 水 











1. 检查 排水 管 是 否 堵塞 
2. 检查 玻璃 密封 条 与 车 顶板 之 间 是 否 有 间隙 

3. 检查 玻璃 密封 条 或 排水 槽 是 否 损坏 或 安装 不 当 
4 

5 








. 检查 排水 密封 件 与 车 顶板 之 间 的 间隙 
. 调整 天 窗 的 高 度 














天 窗 的 电动 机 噪声 








1. 检查 电动 机 是 否 松 动 

2. 检查 齿轮 或 轴承 是 否 磨损 
3. 检查 拉 索 总 成 是 否 变形 
4. 检查 是 否 有 灰尘 或 碎片 








天 窗 玻 璃 不 能 移动 ， 但 电动 机 运转 








1. 检查 导轨 与 滑 块 之 间 是 否 有 异物 卡 住 
2. 确保 拉 索 总 成 牢固 固定 
3. 检查 内 拉 索 是 否 松 动 、 齿 轮 或 内 拉 索 是 否 损坏 


































































































































































































1. 重新 设 定 天 窗 控 制 单元 
从] 不 能 停 在 正确 的 平 关闭 位 
天 窗 玻 璃 不 能 停 在 正确 的 章平 关闭 位 置 il 
在 自动 关闭 操作 中 ， 没 有 物体 被 卡 住 时 ,| ”1. 检查 导轨 是 否 有 灰尘 和 碎片 
天 窗 玻 璃 后 退 2. 重新 设 定 天 窗 控 制 单元 
3. 充电 系统 故障 处 理 ( 表 8-2)。 
表 8-2 充电 系统 诊断 表 
故障 现象 故障 原因 故障 处 理 
1. 蓄电池 电量 不 足 1. 检查 或 更 换 蓄电池 
起 动机 无 法 正常 工作 2. 电缆 接线 不 良 2， 紧 固 或 更 换 电 费 
3. 点 火 开关 以 及 电路 故障 3. 排除 点 火 开关 故障 
1. 交流 发 电机 传动 带 过 松 或 磨损 1. 更 换 自动 调节 张 紧 器 或 传动 带 
2. 仪表 指示 灯 线 路 故障 2. 检查 或 修理 线路 
3. 仪表 控制 单元 内 部 故障 3. 修理 或 更 换 仪 表 
生 示 点 亮 
| 4 交流 发 电机 插头 松动 4. 检查 或 修理 插头 
5. 发 电机 内 部 故障 5. 更 换 或 修理 发 电机 
6. 发 电机 调节 器 故障 6. 测试 或 修理 调节 器 
有 轴 1. 仪表 单元 内 部 故障 1. 修理 或 更 换 仪表 
人 2. 发 电机 内 部 故障 2. 更 换 或 修理 发 电机 























































































































1. 交流 发 电机 传动 带 松弛 1. 检查 或 更 换 传动 带 张 紧 器 
交流 发 电机 有 噪声 2， 紧 固 螺栓 松动 2 拧紧 紧 固 螺栓 

3. 交流 发 电机 轴承 磨损 或 损坏 3. 更 换 发 电机 轴承 或 添加 润滑 齐 

1 蓄电池 内 部 故障 1. 测试 或 更 换 著 电池 
ER 2 充电 系统 出 现 线路 短路 2. 检查 或 排除 线路 短路 故障 
es 3. 交流 发 电机 插头 松动 3. 检查 或 紧 固 插头 

4 交流 发 电机 传动 带 过 松 4. 更 换 传动 带 或 自动 调节 张 紧 器 
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〈 续 ) 
故障 现象 故障 原因 故障 处 理 
1. 蓄电池 有 故障 1. 更 换 蓄电池 
蓄电池 过 量 充电 2. 交流 发 电机 有 故障 2. 测试 或 维修 发 电机 
3. 调节 器 有 故障 3. 测试 或 更 换 发 电机 调节 器 








二 、 故 障 实 例 


1. SRS 故障 指示 灯 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 思 迪 1. 5L 轿车 , 行驶 了 7.3 万 km 后 ，SRS 故障 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 为 SRS 控制 单元 故障 。 

2) 根据 故障 指示 的 内 容 ， 更 换 SRS 控制 单元 并 进行 相关 的 匹配 程序 后 ， 故 障 依旧 。 

3) 检查 SRS 控制 线路 和 插头 ， 发 现 驾 驶 人 座 椅 地 板 下 的 SRS 导线 有 磨损 的 现象 ， 更 换 
该 线束 并 清除 故障 码 后 ， 故 障 排除 。 

2. 发 电机 故障 指示 灯 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2007 年 款 广 州 本 田 思 迪 1.5L 轿车 ,行驶 了 4.3 万 km， 发 动机 充电 指 
示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 充电 系统 线路 连接 插头 ， 没 有 出 现 接触 不 良 的 情况 。 

2) 检查 发 电机 传动 带 和 自动 调节 张 紧 器 ， 均 正常 。 

3) 起 动 发 动机 ， 使 用 万 用 表 检 查 发 电机 的 发 电量 为 12.9V， 将 发 动机 提速 到 25001/ 
min， 发 电量 增加 到 13. 2V( 正 常 为 13.5V 以 上 ) ， 说 明 发 电机 发 电量 过 低 ， 电 压 调 节 器 或 内 
部 发 生 故 障 。 

4) 于 是 对 发 电机 进行 分 解 检 查 ， 发 现 其 中 一 个 电 刷 接线 已 经 断 开 ， 更 换 发 电机 电 刷 
总 成 。 

5) 装 复 后 ， 检 查 发 电机 的 发 电量 为 14.2V， 在 正常 的 技术 范围 内 ， 故 障 排除 。 

3. ABS 故障 指示 灯 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 思 迪 1. 5L 轿车 ， 该 车 行驶 时 ABS 故障 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 DTC54 : 失效 保护 继电器 。 

2) 检查 发 动机 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 内 的 3 号 熔 丝 (20A ) 正常 。 

3) 断 开 ABS 调制 需 控 制 装置 25 芯 捅 头 ， 测 量 ABS 调制 器 控制 装置 25 芯 捅 头 +B 端子 
与 车 身 之 间 的 电压 为 12V。 

4) 重新 连接 ABS 调制 器 控制 装置 25 芯 插 头 ， 读 取 故 障 码 仍然 显示 上 述 故 障 ， 检 查 25 
号 端子 搭 铁 正常 ， 说 明 ABS 调制 器 内 部 工作 异常 ， 更 换 ABS 调制 器 后 故障 依旧 。 

5) 重新 检查 23 号 端子 ， 发 现 电 压 间 歇 性 出 现 ， 说 明 该 导线 出 现 故 障 ， 沿 着 该 导线 检 
查 ， 发 现 与 熔断 器 /继电器 盒 连接 处 发 生 了 氧化， 重新 处 理 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 为 浸水 的 车 辆 ， 出 现 导线 氧化 的 情况 比较 常见 ， 在 维修 过 程 中 必须 加 以 
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4. ABS 间歇 性 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2006 年 款 思 迪 1. 3L 轿车 ， 该 车 ABS 指示 灯 间 和 软 性 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故 障 码 ， 显 示 右 前 轮 车 速 传感器 故障 。 

2) 检查 右前 轮 车 速 传感器 的 电阻 、 线 束 连 接 均 正 常 。 

3) 于 是 拆 下 右前 轮 速 传 感 吉 ， 发 现 传感器 上 面 有 泥巴 和 铁 届 ， 将 其 清理 干净 并 重新 安 
装 好 传感器 后 ， 故 障 排 除 。 
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第 九 章 
思域 车 系 


第 一 六 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 


一 、 发 动机 故障 维修 与 排除 (LDA2 发 动机 ) 


1. EGR 系统 故障 排除 
1) 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 位 置 。 
2) 使 用 HDS 检查 DTC。 


3) 起 动 发 动机 ， 在 无 负荷 的 情况 下 (位 于 驻 车 位 置 或 空 档 ) 使 发 动机 转速 保持 在 30001/ 





min， 直 至 散热 器 风扇 运行 ， 然 后 使 其 仿 速 运转 。 
4) 使 用 HDS 在 检查 菜单 (INSPECTION MENU ) 中 进行 EGR 测试 。 
结果 是 否 正 常 ? 
是 一 间歇 性 故障 ， 检 查 EGR 阀 与 PCM 端子 是 否 连接 不 良 或 松动 。 
否 一 转 至 第 5) 步 。 
5) 关闭 点 火 开 关 。 
6) 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 位 置 。 
7) 使 用 HDS 在 数据 表 (DATA LIST) 中 检查 EGR VLS。 
是 否 大 约 显 示 0V? 
是 一 转 至 第 8) 步 。 
否 一 转 至 第 21 ) 步 。 
8) 关闭 点 火 开 关 。 
9) 断 开 EGR 闪 6 芯 插 头 。 
10) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 。 
11) 如 图 9-1 所 示 ， 测 量 EGR 内 6 芯 搬 头 3 号 端子 与 车 身 搭 
铁 之 间 的 电压 。 
是 否 约 为 5V? 
是 一 转 至 第 16) 步 。 
否 一 转 至 第 12) 步 。 三 
12) 关闭 点 火 开 关 。 图 9-1 检查 EGR 
13) 使 用 HDS 短 接 SCS 线 。 插头 3 号 端子 日 



































VCC2( 黄 / 蓝 ) 


阀 6 世 





电压 
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14) 断 开 PCM 插头 B(44 芯 ) 。 

15) 如 图 9-2 所 示 ， 检 查 PCM 插头 B18 端子 与 EGR 阀 6 发 插头 3 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 
是 否 导 通 ? 

是 一 转 至 第 52 ) 步 。 

否 一 排除 EGR 阀 与 PCM(B18 ) 之 间 的 导线 断路 故障 ， 然 后 进行 第 44) 步 。 
16) 关闭 点 火 开 关 。 

17) 使 用 HDS 短 接 SCS 线 。 

18) 断 开 PCM 搬 头 B(44 芯 ) 。 

19) 如 图 9-3 所 示 ， 检 查 PCM 插头 B29 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 性 。 
是 否 导 通 ? 

是 一 排除 PCM( B29) 与 EGR 阀 之 间 的 导线 短路 故障 ， 然 后 进行 第 44) 步 。 
和 否 一 转 至 第 20) 步 。 


加 扬 回 


加 


PCM 插头 B(44 芯 )| VCC2( 黄 / 蓝 ) 























图 92 检查 PCM 插头 B18 端子 与 EGR 阀 6 芯 3 号 端 图 9-3 检查 PCM 插头 B29 端子 与 车 身 搭 铁 情 况 








20) 检查 PCM 插头 B29 端子 与 EGR 赋 6 世 搬 头 1 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 
是 否 导 通 ? 
是 一 转 至 第 21) 步 。 

否 一 排除 PCM( B29) 与 EGR 阀 之 间 的 导线 断路 故障 ， 然 后 进行 第 4 ) 步 。 

21) 关闭 点 火 开关 。 

22) 如 果 没 有 ， 则 上 断 开 EGR 阀 6 芯 搬 头 。 

23) 在 EGR 阀 侧 ， 测 量 EGR 闪 6 芯 搬 头 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 ， 如 图 9-4 














所 示 。 


子 之 间 的 电阻 。 
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电阻 是 否 为 100kQ 或 更 高 ? 

是 一 转 至 第 43 ) 步 。 

否 一 转 至 第 24) 步 。 

24) 在 ECR 阀 侧 ， 测 量 EGR 阀 6 芯 插 头 1 号 端子 与 3 号 端 





电阻 是 否 为 100kQ 或 更 高 ? 
是 一 转 至 第 43) 步 。 图 9-4 测量 EGR 阀 1 号 
否 一 转 至 第 25 ) 步 。 与 2 号 端子 电阻 
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25) 使 用 HDS 短 接 SCS 线 。 

26) 断 开 PCM 插头 B(44 忌 ) 。 

27) 如 图 9-5 所 示 ， 检查 PCM 插头 B2 端子 与 车 i 
身 搭 铁 之 间 的 导 通 性 。 一 一 一 一 

是 否 导 通 ? 

是 一 排除 PCM(B2 ) 与 EGR 阀 之 间 的 导线 短路 故 
障 ， 然 后 进行 第 44) 步 。 

否 一 转 至 第 28) 步 。 L Ll 

28) 检查 PCM 插头 B2 端子 与 EGR 阀 6 本 插头 4 
号 端子 之 间 的 导 通 性 。 = 

是 否 导 通 ? 图 9-5 ”检测 PCM( B2) 的 连接 情况 

是 一 转 至 第 29) 步 。 

否 一 排除 PCM( B2) 与 ECR 阀 之 间 的 导线 断路 故障 ， 然 后 进行 第 44) 步 。 

29) 检查 EGR 阀 6 芯 插头 6 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 性 。 

30) 上 断 开 PCM 插头 B(44 芯 ) 。 

31) 使 用 一 根 短 接线 将 蓄电池 正极 端子 连接 至 EGR 阀 6 芯 插头 4 号 端子 。 

32) 起 动 发 动机 ， 并 使 其 傅 速 运转 。 使 用 一 根 短 接线 将 蓄电池 负极 端子 连接 至 EGR 闪 
6 芯 择 头 6 号 端子 。 

发 动机 运转 是 否 失 速 或 运转 不 平稳 ? 

是 一 转 至 第 51) 步 。 

否 一 转 至 第 33) 步 

33) 关闭 点 火 开 关 。 

34) 拆 下 EGR 阀 。 

35) 使 用 节 流 板 与 吸附 型 清洁 剂 清洁 进 气 层 管 EGR 阀 端 口 以 及 ECR 阀 内 部 。 

36) 安装 EGR 阀 。 

37) 重新 连接 所 有 插头 。 

38) 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

39) 使 用 HDS 重新 设置 PCM。 

40) 进行 PCM 傅 速 学 习 程 序 。 

41) 使 用 HDS 在 检查 菜单 (INSPECTION MENU) 中 进行 EGR 测试 。 

结果 是 否 正常 ? 

是 一 转 至 第 49) 步 。 

否 一 转 至 第 和 2) 步 。 

42) 关闭 点 火 开 关 。 

43) 更 换 EGR 浆 。 

44) 重新 连接 所 有 插头 。 

45) 打开 点 火 开关 至 ON(I) 位 置 。 

46) 使 用 HDS 重新 设置 PCM。 

47) 进行 PCM 傅 速 学 习 程 序 。 
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48) 使 用 HDS 在 检查 菜单 (INSPECTION MENU) 中 进行 EGR 测试 。 

49) 使 用 HDS 检查 DTC 或 临时 DTC 。 

是 否 显示 DTC P2413? 

是 一 检查 EGR 阀 与 PCM 端子 是 否 连接 不 良 或 松动 ， 然 后 进行 第 1) 步 。 

否 一 转 至 第 50) 步 。 

50) 使 用 HDS 在 DTC 菜单 中 监测 DTC P2413 的 OBD 状态 (OBD STATUS ) 

屏幕 是 否 显 示 通 过 ( PASSED)? 

是 一 故障 处 理 完成 ， 如 果 第 49) 步 显示 其 他 DTC， 则 排除 DTC 故障 。 

否 一 如 果 屏 幕 显示 未 通过 (FAILED) ， 则 检查 EGR 阀 与 PCM 端子 是 否 连 接 不 良 或 松动 ， 
然后 进行 第 1) 步 ， 并 重新 检查 。 如 果 屏 幕 显 示 执 行 (EXECUTING ) ， 保 持 测 试 状 态 直至 出 现 
结果 。 如 果 屏 幕 显 示 不 符合 条 件 (OUT OF CONDITION ) ， 转 至 第 47) 步 。 

51) 关闭 点 火 开 关 。 

52) 重新 连接 所 有 插头 。 

53) 如 果 PCM 软件 不 是 最 新 版 本 ， 则 升级 PCM， 或 以 运行 良好 的 PCM 替换 。 

54) 使 用 HDS 在 检查 菜单 (INSPECTION MENU) 中 进行 EGR 测试 。 

55) 使 用 HDS 检查 DTC 或 临时 DTC 。 

是 否 显示 DTC P2413? 

是 一 检查 EGR 阀 与 PCM 端子 是 否 连 接 不 良 或 松动 。 如 果 已 升级 PCM 软件 ， 则 使 用 运 
行 良好 的 PCM 进行 替换 ， 然 后 进行 第 54) 步 。 如 果 已 替换 PCM， 则 进行 第 1) 步 。 

和 否 一 转 至 第 56) 步 。 

56) 使 用 HDS 在 DTC 菜单 中 监测 DTC P2413 的 0BD 状态 (OBD STATUS ) 。 

屏幕 是 否 显示 通过 (PASSED )? 

是 一 如 果 已 升级 PCM 软件 ， 则 故障 处 理 完成 。 如 果 已 蔡 换 PCM， 则 更 换 原 来 的 PCM。 
如 果 第 55 ) 步 显示 其 他 DTC， 则 排除 DTC 故障 。 

否 一 如 果 屏 幕 显示 未 通过 (FAILED) ， 则 检查 EGR 阀 与 PCM 端子 是 否 连接 不 良 或 松动 。 
如 果 已 升级 PCM 软件 ， 则 使 用 运行 良好 的 PCM 进行 替换 ， 然 后 进行 第 54) 步 。 如 果 已 替换 
PCM， 则 进行 第 1) 步 。 如 果 屏 幕 显示 执行 (EXECUTING)， 保 持 测 试 状态 直至 出 现 结果 。 如 
果 屏 幕 显 示 不 符合 条 件 (OUT OF CONDITION ) ， 进 行 第 54) 步 。 

2. IMA 系统 指示 灯 电 路 故障 处 理 

1) 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 等 待 2s， 并 观察 IMA 系统 指示 灯 。 

IMA 系统 指示 灯 是 否 亮 起 或 持续 点 亮 ? 

是 一 转 至 第 2) 步 。 

否 一 IMA 系统 指示 灯 电 路 正常 。 

2) 使 用 HDS 检查 临时 DTC 或 DTC。 

是 否 显示 临时 DTC 或 DTC? 

是 一 进行 显示 的 DTC 故障 处 理 。 

否 一 转 至 第 3) 步 。 

3) 进行 仪表 自 诊 断 功能 。 

IMA 系统 指示 灯 是 否 闪烁 ? 
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是 一 转 至 第 4) 步 。 

否 一 使 用 运行 良好 的 仪表 控制 模块 蔡 换 ， 并 重新 检查 。 如 果 IMA 系统 指示 灯 电 路 正常 ， 
则 更 换 原来 的 仪表 控制 模块 。 

4) 检查 12V 鞭 电 池 端 子 连 接 。 

是 否 连 接 正常 ? 

是 一 转 至 第 5) 步 。 

否 一 排除 连接 故障 ， 或 更 换 12V 蓄电池 。 

5) 关闭 点 火 开 关 。 

6) 关闭 蓄电池 模块 开关 。 

7) 拆 下 IPU 盖 。 

8) 断 开 BCM 模块 插头 A(40 起 )。 

9) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

10) 如 图 9-6 所 示 ， 测量 车 身 搭 铁 与 BCM 模块 搬 头 端子 A29 之 间 的 电压 。 

是 否 为 12V 蓄电池 电压 ? 

是 一 转 至 第 11 ) 步 。 

否 一 排除 仪表 板 下 熔断 需 / 继 电器 盒 内 10 号 仪表 (METER ) 熔 丝 (7.5A) 与 BCM 模块 
(A29) 之 间 导 线 的 断路 、 短 路 或 更 换 10 号 仪表 熔 丝 (7.5A) 。 





?131415|6|7|s[ 9 下 2304slehzhshojol 
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图 9-6 检测 BCM 模块 插头 A29 端子 的 电压 





11) 关闭 点 火 开关 。 

12) 重新 连接 BCM 模块 插头 A(40 芯 )。 

13) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

14) 如 图 9-7 所 示 ， 分 别 测量 车 身 拱 铁 与 BCM 模块 插头 端子 A2 和 A3 之 间 的 电压 。 
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网 9-7 检测 BCM 模块 插头 端子 A2 和 A3 电压 
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是 否 为 12V 蓄电池 电压 ? 
是 一 转 至 第 15 ) 步 。 

否 一 转 至 第 17) 步 。 

15) 断 开 BCM 模块 插头 A(40 芯 ) 。 


16) 如 图 9-8 所 示 , 分 别 检查 车 映 搭 铁 与 BCM 模块 插头 端子 A8 、A9 、A22 以 及 A23 之 
间 的 导 通 性 。 
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图 9-8 








检查 BCM 插头 端子 A8、A9、A22 以 及 A23 的 导 通 性 
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是 否 导 通 ? 


是 一 如 果 BCM 模块 不 是 最 新 版 软件 ， 则 升级 BCM 模块 ， 或 使 用 运行 良好 的 BCM 模块 
赫 换 ， 然 后 重新 检查 。 如 果 使 用 运行 良好 的 BCM 模块 后 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原 来 的 
BCM 模块 。 

否 一 排除 G902 与 BCM 模块 ( A8 、A9) 之 间或 G102 与 BCM 模块 ( A22 、A23 ) 之 间 导 线 的 
断路 故障 。 

17) 关闭 点 火 开 关 。 

18) 拆 下 MCM 继电器 1。 

19) 检查 MCM 继电器 1。 

继电器 是 否 正 常 ? 

是 一 转 至 第 20) 步 。 

否 一 更 换 MCM 继电器 1。 

20) 分 别 测量 车 身 搭 铁 与 MCM 继电器 1 的 4 芯 插头 2 号 和 4 号 端子 之 间 的 电压 。 

是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 一 转 至 第 21) 步 。 

否 一 排除 +B IMA(7.5A) 与 MCM 继电器 1 之 间 导 线 的 搭 铁 断路 或 搭 铁 短 路 故障 。 同 时 


更 换 +B IMA 熔 丝 (7.5A) ;排除 MCM 继电器 1、MCM 继电器 2 与 BCM 模块 (A2、A3 、Al1 ) 
之 间 的 导线 搭 铁 短 路 故障 。 


21) 重新 安装 MCM 继电器 1。 

22) 断 开 BCM 模块 插头 A(40 心 )。 

23) 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 。 

24) 测量 车 身 搭 铁 与 BCM 模块 插头 端子 A11 之 间 的 电压 。 

是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 一 转 至 第 25 ) 步 。 

否 一 排除 MCM 继电器 1 与 BCM 模块 (Al11) 之 间 的 导线 断路 故障 。 
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25) 关闭 点 火 开关 。 
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26) 如 图 9-9 所 示 ， 检 查 BCM 模块 插头 T21314151617 T8197 To tral holr Mal apo 
端子 A2、A3 与 MCM 继电器 1 的 4 忌 插 涉 1 BE 
号 端子 之 间 的 导 通 性 。 

是 否 导 通 ? 

是 一 如 果 BCM 模块 不 是 最 新 版 软件 ， 则 3 
升级 BCM 模块 ， 或 使 用 运行 良好 的 BCM 模 加 只 四 
块 替 换 ， 然 后 重新 检查 。 如 果 使 用 运行 良好 
的 BCM 模块 后 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原 来 MCM 炙 电器 














的 BCM 模块 。 
否 一 排除 MCM 继电器 1 与 BCM 模块 图 939 检查 MCM 继电器 1 控制 导线 情况 


(A2) 之 间 的 导线 断路 故障 。 
二 、 故 障 实例 


1. 喷 油 器 损坏 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 思域 1.3L 轿车 ， 配 置 了 LDA2 混合 动力 发 动机 ， 该 车 出 现 加 
速 不 稳 ， 傅 速 时 发 拌 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 发 动机 进 气 系统 ， 没 有 出 现汇 漏 或 管 路 破裂 的 异常 情况 。 

2) 检查 各 种 传感器 以 及 线路 的 连接 ， 没 有 出 现 未 插 或 脱落 的 情况 。 

3) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 出 现 可 疑 的 部 件 损坏 故障 。 

4) 拆 下 喷 油 器 和 火花 塞 进行 检查 ， 发 现 第 2 和 缸 喷 油 器 喷 口 有 胶 质 物质 堵塞 ， 直 接 给 该 
某 电 池 通 电 检 查 ， 发 现 该 喷 油 器 出 现 间 葡 性 工作 。 

5) 更 换 该 喷 油 器 后 试车 ， 发 动机 工作 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 使 用 质量 不 过 关 的 人 燃油， 导致 了 发 动机 喷 油 器 早期 损坏 ， 一 定 要 使 
用 质量 可 靠 的 汽油 。 

2. 排 气 歧 管 垫 泄漏 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 思域 2. 0L 轿车 ， 该 车 行驶 了 5.7 万 km 左右 ， 出 现 发 动机 抖 
喘 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 出 现 DTC 。 

2) 对 发 动机 燃油 压力 进行 检查 ， 打 开 点 火 开 关 ， 燃 油 压力 马上 上 升 ， 并 且 压 力 显 示 为 
312kPa ， 当 关闭 点 火 开关 后 ， 压 力 在 10min 内 保持 在 200kPa 以 上 ， 说 明 燃 油 系 统 的 工作 压 
力 和 保持 压力 均 正 常 。 

3) 检查 进 气 系统 内 的 空气 滤 清 器 ， 发 现 壳 体 里 面 存 有 泥 沙 ， 并 且 滤 清 器 内 粘 有 一 层 灰 
侍 ， 使 用 压缩 空气 歇 干 净 。 

4) 拆 下 节 和 气门 体 进 气 软 管 ， 发 现 夹 条 处 的 进 气 软 管 有 裂痕 ， 存 在 空气 泄漏 的 情况 ， 更 
换 进 气 软 管 后 ， 进 行 坛 车， 故障 依旧 ， 表 明 故 障 还 没有 排除 。 

5) 起 动 发 动机 ， 让 发 动机 保持 仍 速 状态 ， 发 现 排 气 歧 管 有 冒 烟 的 现象 ， 最 后 拆 下 排 气 
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歧 管 仔细 检查 ， 发 现 排 气 歧 管 热 有 损坏 ， 更 换 排 气 靶 管 热 后 ， 故 障 排 除 。 

维修 小 结 : 排 气 歧 管 垫 损坏 ， 导 致 发 动机 排 气 泄漏 ， 发 动机 空 燃 比 控制 失 准 ， 导 致 发 动 
机 加 速 时 负荷 较 大 ， 发 动机 出 现 拌 跨 。 

3. 发 动机 合 速 不 稳定 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 思域 1. 8L 轿车 ,行驶 了 7.6 万 km 后, 该 车 出 现 傅 速 不 稳定 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 连接 HDS 故障 诊断 仪 DLC， 没 有 通信 ， 检 查 诊断 插口 ， 发 现 插头 内 有 脏 污 ， 使 用 压 
缩 空气 风 枪 吹 干净 后 ，HDS 通信 正常 ， 但 未 能 显示 出 任何 故障 码 。 

2) 检查 进 气 系统 ， 没 有 出 现任 何 异 常 ， 拆 下 节气 门 体 的 进 气 软 管 ， 观 察 节气 门 体内 部 
发 现 积 炭 严 重 , 使 用 化 油 器 清洗 剂 将 积 炭 清除 干净 并 对 节气 门 体 进行 匹配 后 ， 发 动机 人 铺 速 恢 















































复 了 正常 。 
3) 过 了 大 约 3 天 后 ， 车 主 又 重新 回 到 4S 店 ， 反 映 仍 速 不 稳 比 之 前 严重 ， 甚 至 仍 速 时 个 
尔 出 现 熄火 的 情况 。 


4) 对 发 动机 进行 全 面 的 检查 ， 最 后 发 现 EGR 阀 系统 安装 底座 垫圈 有 损坏 的 现象 ， 于 是 
拆 下 EGR 阀 更 换 垫 圈 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : EGR 系统 损坏 或 出 现 故障 时 ， 发 动机 仍 速 时 最 容易 引起 熄火 ， 这 是 维修 人 
员 在 排除 发 动机 傅 速 不 正常 故障 时 必须 检查 的 项 目 。 

4. 发 动机 起 动 困难 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 思域 1. 8L 轿车 ， 该 车 发 动机 起 动 困 难 ， 并 且 发 动机 运转 无 力 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 蓄电池 电压 ,为 12V 以 上 ， 表 明 蓄 电池 状态 正常 。 

2) 检查 起 动机 系统 的 连接 线路 正常 ， 并 且 对 起 动机 继电器 进行 测试 检查 ， 发 现 里 面 的 
触 点 氧化 ， 更 换 继电器 后 起 动 发 动机 ， 故 障 仍 然 存 在 。 

3) 拆 下 起 动机 进行 保养 ， 添 加 润滑 脂 后 装 复 使 用 ， 发 动机 仍然 难于 起 动 ， 无 法 正常 起 动 。 

4) 对 发 动机 进行 全 面 检 查 ， 发 现 连接 至 发 动机 生体 的 搭 铁 线 安装 螺栓 松动 ， 并 且 起 动 
发 动机 时 ， 该 拱 铁 线 发 汤 ， 说 明 该 搭 铁 线 存在 故障 。 

5) 于 是 重新 更 换 一 根 拱 铁 线 并 拧紧 后 ， 打 开 点 火 开 关 至 起 动 档 ， 发 动机 正常 起 动 ， 重 
新 试 了 几 次 后 ， 都 没有 出 现 起 动 困难 的 现象 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 这 是 一 个 典型 的 发 动机 无 法 起 动 的 故障 ， 由 于 发 动机 和 饶 体 搭 铁 线 损坏 ， 导 致 
起 动机 无 法 正常 工作 。 在 维修 过 程 中 要 加 以 重视 。 

5. 发 动机 无 法 起 动 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 思域 2. 0L 轿车 , 行驶 了 6.9 万 km 后， 发 动机 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 起 动 连接 线路 ， 熔 丝 正 常 ， 关 闭 点 火 开 关 ， 拔 下 起 动机 1P 插头 ， 
然后 将 点 火 开 关 置 于 起 动 位 置 ， 使 用 试 灯 检 查 起 动机 的 控制 线路 ， 试 灯 正 常 点 亮 ， 表 明 起 动 























机 控制 线路 正常 。 
2) 拆 下 起 动机 进行 分 解 ， 发 现 里 面 有 锈蚀 并 且 有 水 迹 ， 说 明 起 动机 内 部 可 能 出 现 短路 
故障 。 


3) 使 用 砂纸 将 里 面 的 锈蚀 处 理 干净， 再 使 用 压缩 空气 吹 净 ， 添 加 润滑 脂 进行 保养 并 装 
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复 后 ， 进 行 测试 ， 起 动机 正常 。 

4) 将 起 动机 安装 到 车 辆 上 ， 打 开 起 动 开 关 ， 发 动机 正常 起 动 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 起 动机 内 部 进 水 ， 导 致 起 动机 内 部 线圈 短路 ， 造 成 无 法 正常 起 动 。 
对 其 进行 保养 后 ， 如 果 不 能 正常 工作 ， 必 须 更 换 新 件 。 

6. 发 动机 合 速 高 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 思 域 1.3L 轿车 ， 配 置 了 LDA2 发 动机 , 行驶 了 6.3 万 km， 
该 车 发 动机 傅 速 偏 高 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 P0122: 节气 门 位 置 (TP) 传感器 A 电路 电 
压低 以 及 P0102: 空气 质量 流量 (MAF) 传 感 需 电路 电压 低 。 

2) 检查 进 气 系统 、EGR 系统 和 PCV 系统 均 正常 。 

3) 检查 节气 门 位 置 (TP) 传感器 以 及 空气 质量 流量 (MAF ) 传 感 吉 的 控制 线路 ， 没 有 出 
现 断 路 或 短路 。 

4) 使 用 良好 的 节气 门 体 和 质量 温度 传感器 进行 替换 后 进行 检查 ， 发 动机 故障 依旧 ， 并 
没有 好 转 ， 说 明 故 障 不 在 节气 门 体 和 质量 温度 传感器 ， 而 在 其 他 系统 。 

5) 使 用 HDS 读 取 节气 门 位 置 传感器 的 数据 流 ， 节 气门 全 开 时 应 约 为 3.9V; 节气 门 完 
全 关闭 时 约 为 0.9V， 而 动态 数据 显示 为 0.6 ~3.4V。 更 换 了 节气 门 体 故障 依旧 而 线路 又 正 
常 ， 说明 ECMZPCM 存在 异常 。 

6) 用 良好 的 ECM/PCM 替换 后 进行 检查 ， 发 动机 仍 速 正常 ， 说 明 电脑 板 确实 存在 故障 ， 
于 是 更 换 ECM/PCM 电 探 单元， 然后 进行 匹配 后 ， 发 动机 工作 一 切 正常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 发 动机 电 控 单元 故障 ， 引 起 发 动机 念 速 过 高 ， 在 更 换 ECM/PCM 单元 之 
前 首先 排除 电路 以 及 其 他 元 件 的 故障 ， 在 确保 其 他 系统 正常 的 情况 下 方 可 更 换 ECM/PCM。 

7. 发 动机 合 速 不 稳 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 域 1. 8L 轿车 ， 该 车 发 动机 仍 速 不 稳 ， 并 且 加 速 
天 Ws 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 起 动 发 动机 ， 对 发 动机 进行 检查 ， 当 加 速 到 2500r/min 时 ， 发 动机 状况 良好 。 

2) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 DTC P0134 :A/F 传感器 (传感器 1) 加 热 器 系统 故障 ， 
该 车 为 闭环 控制 ， 说 明 可 燃 混合 气体 过 浓 或 过 稀 。 

3) 读 取 发 动机 的 动态 数据 流 ， 没 有 发 现 不 正常 的 情况 。 

4) 拆 下 进 气 软 管 检查 节气 门 体 ， 当 拔 下 空气 质量 流量 传感器 时 ， 发 现 插头 氧化 并 且 其 
中 一 个 端子 随 插头 一 起 被 拉 出 ， 说 明 该 传感器 故障 。 

5) 更 换 空 气质 量 流量 传感器 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 传感器 端子 被 严重 氧化 ， 导 致 接触 不 良 ， 更 换 后 故障 即 可 排除 。 

8. 发 动机 无 法 起 动 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 域 1. 8L 轿车 ， 该 车 在 行驶 途中 自动 熄火 后 再 也 无 
法 起 动 ， 车 主 向 4S 店 求援 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 维修 人 员 赶 到 后 ， 首 先 打开 发 动机 舱 盖 ， 闻 到 有 烧 焦 的 气味 ， 说 明 有 线路 或 电子 元 
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件 损坏 。 

2) 查看 起 动机 以 及 起 动 控制 线路 也 没有 出 现 故障 的 情况 。 

3) 使 用 万 用 表 检 查 蓄 电池 电压 ， 发 现 电 压 过 低 ， 对 蓄电池 进行 测试 ， 正 常 ， 说 明 发 电 
机 不 发 电 。 

4) 最 后 分 解 发 电机 进行 检查 ， 发 现 电压 调节 顺 烧 掉 ， 于 是 更 换 电压 调节 器 ， 之 后 使 用 
外 接 电 源 起 动 发 动机 。 使 用 万 用 表 检 查 发 电机 的 发 电量 为 13.5V 以 上 , 说 明 发 电机 发 电 正 
常 ， 故 障 排除 。 

9. 发 动机 起 动容 易 熄 火 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 本 田 思域 2.0L 轿车 ， 挂 档 起 步 熄火 但 加 速 起 步 就 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 起 动 发 动机 ， 发 现 挂 档 后 刚 起 步 时 ， 发 动机 出 现 严 重 拉动， 随后 自动 熄火 , 但 
将 发 动机 加 速 到 1000r/min 左右 时 起 步 发 动机 不 会 熄火 ， 并 且 起 步 后 加 速 均 正 常 。 

2) 检查 发 动机 进 气 系统 以 及 EGR 和 PCV 控制 系统 的 连接 管 路 ,没有 发 现 损坏 或 泄漏 





























3) 使 用 HDS 读 取 故障 码 没有 显示 ， 读 取 数 据 流 ， 发 现 EGR 阀 一 直 处 于 打开 状态 ， 说 
明 EGR 阀 卡 滞 或 损坏 。 

4) 拆 下 EGR 了 阀 发 现 该 阀 卡 死 在 打开 的 位 置 ， 更换 EGR 阀 后 故障 排除 。 

维修 小 结 : ECR 阀 卡 死 后 ， 导 致 多 余 的 废气 进入 气 氏 ， 使 混合 气 中 氧气 减少 ， 从 而 功 
率 下 降 ， 而 起 步 挂 档 时 功率 增加 ， 使 发 动机 容易 熄火 。 

10. 发 动机 冷却 液 温 度 高 故障 

故障 现象 ， 一 辆 本 田 思 域 2.0L 轿车 , 行驶 5 万 km， 在 高 速 路 上 以 140km/h 的 速度 行 
驶 ,行驶 约 20min 后 ,冷却 液 温度 慢 慢 上 升 直至 出 现 “ 开 锅 ” 现 象 。 于 是 车 主 开 到 附近 一 
家 修理 厂 进 行 检 修 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 水 泵 、 节 温 器 、 水 管 、 散 热 器 、 风 遍及 生体 和 所 盖 均 没有 发 现 异常 。 

2) 检查 散热 器 片 ， 发 现 外 部 有 灰尘 和 泥巴 ， 使 用 自来水 进行 清洗 后 ， 起 动 发 动机 运转 
0. 5h 后 ， 仍 然 出 现 冷却 液 温 度 过 高 的 故障 。 

3) 当 冷 却 液 温度 过 高 时 使 用 HDS 读 取 发 动机 的 数据 流 ， 检 测 到 ECT1 和 ECT2 显示 的 
温度 基本 一 致 ， 并 且 风 扇 一 致 处 于 高 速 运 转 状 态 ， 说 明 故 障 在 机 械 部 分 ， 与 冷却 控制 系统 
无 关 。 

4) 根据 维修 经 验 ， 冷 却 液 温度 高 大 多 是 由 于 发 动机 和 缸 垫 破损 或 水 道 堵塞 造成 的 。 于 是 
拆 下 红 盖 ， 发 现 负 垫 被 冲破 ， 更 换 红 热 后 进行 试车 ， 发 动机 “开锅 ”的 现象 彻底 排除 。 


第 二 节 ”自动 变速 费 故 障 诊断 实例 



































一 、 无 级 自动 变速 器 (CVT) 故障 排除 


1. 起 动 离合 器 控制 系统 故障 
1) 使 用 HDS 检查 显示 DTC P1891 时 是 否 同 时 显示 其 他 DTC。 
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是 否 显 示 其 他 DTC? 

是 一 转 至 第 2) 步 。 

否 一 转 至 第 3) 步 。 

2) 使 用 HDS 检查 显示 DTC P1891 时 是 否 同时 显示 DTC P0796。 

是 否 显 示 DTC P0796? 

是 一 更 换 起 动 离合 器 ， 转 至 第 21) 步 。 

否 一 排除 DTC 故障 ， 并 在 故障 处 理 之 后 重新 检查 是 否 显示 DTC P1891。 

3) 使 用 HDS 清除 DTC。 

4) 关闭 点 火 开 关 。 

5) 断 开 电磁 阀 线束 插头 。 

6) 起 动 发 动机 。 

7) 换 档 至 DD 位 ， 并 检查 车 辆 是 否 移动 。 

车 辆 是 否 移 动 ? 

是 一 转 至 第 8) 步 。 

否 一 更 换 起 动 离合 器 ， 然 后 转 至 第 21) 步 。 

8) 关闭 点 火 开 关 。 

9) 连接 电磁 阀 线束 插头 。 

10) 起 动 发 动机 ， 并 换 至 DD 位 。 

11) 检查 车 辆 是 否 缓慢 前 行 ， 并 在 平坦 道路 上 检查 前 行 速度 。 

车 辆 是 否 缓慢 前 行 ， 前 行 速度 是 否 大 约 为 5km/h? 

是 一 转 至 第 12) 步 。 

否 一 更 换 CVT 起 动 离合 器 压力 控制 阅 ， 然 后 转 至 第 21 ) 步 。 

12) 将 车 辆 停放 在 平坦 路 面 ， 施 加 驻 车 制 动 ， 并 安全 地 固定 四 个 车 轮 。 

13) 压 下 制 动 踏板 ， 并 换 至 DD 位 。 

14) 完全 压 下 制 动 踏 板 时 ， 在 节气 门 全 开 的 情况 下 ， 压 下 加 速 踏 板 6 ~ 8s， 并 测量 在 D 
位 时 的 失速 速度 。 

发 动机 转速 是 否 超 过 3500r/min? 

是 一 更 换 变速 器 。 

否 一 转 至 第 15 ) 步 。 

15) 关闭 点 火 开 关 。 

16) 断 开 电磁 阀 线束 插头 。 

17) 换 档 至 D 位 ， 并 检查 车 辆 是 否 移动 。 

车 辆 是 否 移动 ? 

是 一 转 至 第 18 ) 步 。 

否 一 更 换 起 动 离合 器 ， 然 后 转 至 第 21) 步 。 

18) 如 果 PCM 不 是 最 新 版 软件 ， 则 升级 PCM ， 或 使 用 运行 良好 的 PCM 替换 。 

19) 以 大 约 60km/h 的 速度 试 驾 车 辆 1min 以 上 。 

20) 使 用 HDS 检查 DTC。 

是 否 显示 DTC P1981? 
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是 一 检查 电磁 阀 线 束 插头 、CVT 起 动 离合 器 压力 控制 阀 插头 与 PCM 端子 之 间 是 否 连接 
不 良 或 松动 。 如 果 PCM 已 升级 ， 则 使 用 运行 良好 的 PCM 进行 蔚 换 ， 然 后 重新 检查 。 如 果 
PCM 已 替换 ， 则 转 至 第 1 ) 步 。 

否 一 如 果 PCM 已 升级 ， 则 故障 处 理 完成 。 如 果 PCM 已 替换 ， 则 更 换 原来 的 PCM。 如 果 
在 第 20) 步 显示 其 他 DTC， 则 排除 DTC 故障 。 

21) 使 用 HDS 清除 DTC。 

22) 以 大 约 60km/h 的 速度 试 驾车 辆 lmin 以 上 。 

23) 使 用 HDS 检查 DTC。 

是 否 显 示 DTC P1981? 

是 一 检查 电磁 阀 线束 插头 、CVT 起 动 离合 器 压力 控制 阀 插头 与 PCM 端子 之 间 是 否 连 接 
不 良 或 松动 ， 然 后 转 至 第 4) 步 。 

否 一 如 果 未 显示 DTC P1891， 则 故障 处 理 完成 。 如 果 在 第 23 ) 步 显示 其 他 DTC， 则 排除 
DTC 故障 。 

2. 速度 传感器 电路 故障 

1) 使 用 HDS 清除 DTC。 

2) 举 升 车 辆 前 部 ， 确 保 其 牢固 支撑 ， 并 允许 前 轮 自 由 旋转 或 将 车 辆 支撑 在 举 升 机 上 。 

3) 起 动 发 动机 。 

4) 在 D 位 运行 车 辆 ， 并 使 用 HDS 监测 车 速 ， 使 车 辆 速度 保持 高 于 输出 轴 ( 从 动 带 轮 ) 

























































































速度 30km/h。 
5) 使 用 HDS 检查 AMT 数据 表 中 的 副 轴 速度 。 副 轴 速 度 是 否 为 100r/min 或 更 低 ? 
是 一 转 至 第 6) 步 。 
否 一 间歇 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 CVT 速度 传感器 与 PCM 端子 之 间 是 否 连接 不 良 
或 松动 。 


6) 关闭 点 火 开 关 。 

7) 断 开 CVT 速度 传感器 插头 。 

8) 打开 点 火 开 关 至 ON( 了 ) 位 置 。 

9) 测量 CVT 速度 传 感 需 捅 头 1 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 。 











是 否 大 约 为 5V? PCM 插头 B(44 芯 ) 
是 一 转 至 第 13 ) 步 。 VCC2( 黄 / 蓝 ) 
否 一 转 至 第 10) 步 。 辣 癌 本 可 历 可 器 训 万 

a 1121314 7 1 
10) 关闭 点 火 开关 。 四 咏 回 国 四 四 轿 允 固态 
11) 断 开 PCM 插头 B(44 芯 ) 。 AP 一 < 
12) 如 图 9-10 所 示 ， 检 查 PCM 插头 B18 端子 与 车 身 -| 上 E92 中 3 

搭 铁 之 间 的 导 通 性 。 ee 
是 否 导 通 ? 


是 一 排除 PCM 插头 B18 端子 与 CVT 速度 传感器 导线 
之 间 的 短路 故障 ， 然 后 进行 第 18) 步 。 

否 一 排除 PCM 插头 B18 端子 与 CVT 速度 传感器 导线 图 9-10 检查 PCM 插头 B18 端子 与 
之 间 的 断路 故障 ， 然 后 进行 第 18) 步 。 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 性 
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13) 如 图 9-11 所 示 ， 测 量 CVT 速度 传 感 吉 插头 1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 。 

电压 是 否 为 5V? 

是 一 转 至 第 14) 步 。 

否 一 排除 PCM 插头 B33 端子 与 CVT 速度 传感器 导线 之 间 的 断路 故 
障 ， 然 后 进行 第 18 ) 步 。 

14) 测量 CVT 速度 传感器 插头 2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 。 

















电压 是 否 大 约 为 SV? 图 9-11 测量 CVT 
是 一 更 换 CVT 速度 传 感 需 ， 然 后 进行 第 18) 步 。 速度 传感器 3 
否 一 转 至 第 15 ) 步 。 芯 插头 电压 





15) 关闭 点 火 开 关 。 

16) 断 开 PCM 插头 B(44 芯 ) 。 

17) 如 图 9-12 所 示 ， 检 查 PCM 插头 C43 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 性 。 

是 否 导 通 ? 

是 一 排除 PCM 插头 C43 端子 与 CVT 速度 传感器 导 
线 之 间 的 短路 故障 ， 然 后 转 至 第 18 ) 步 。 

否 一 排除 PCM 插头 C43 端子 与 CVT 速度 传感器 导 
线 之 间 的 断路 故障 ， 然 后 转 至 第 18 ) 步 。 

18) 使 用 HDS 清除 DTC。 

19) 起 动 发 动机 ,在 D 位 发 动机 速度 为 2000r/min 
时 ， 运 行车 辆 20s 以 上 。 慢 慢 减 速 并 停止 运行 。 

20) 使 用 HDS 检查 AZT 模式 菜单 中 的 DTC 或 冻结 二 
数据 中 的 DTC。 

是 否 显示 DTC P0502? 

是 一 检查 CVT 速度 传感器 与 PCM 之 间 是 否 连接 不 良 或 松动 ， 然 后 转 至 第 1 ) 步 。 

否 一 如 果 未 显示 DTC P0502 ， 或 如 果 显 示 其 他 DTC， 则 转 至 第 21 ) 步 。 

21) 检查 自动 变速 器 (AMT) 模式 菜单 (MODE MENU ) 中 的 DTC 或 冻结 数据 中 的 P0502 
的 OBD 状态 (OBD STATUS ) 是 否 为 通过 /未 通过 。 

结果 是 否 显示 通过 (PASSED)? 

是 一 故障 处 理 完成 。 如 果 在 第 20) 步 显示 其 他 DTC， 则 排除 DTC 故障 。 

否 一 如 果 屏 幕 显 示 未 通过 (FAILED ) ， 检 查 CVT 速度 传感器 与 PCM 端子 之 间 是 否 连 接 
不 良 或 松动 ， 然 后 转 至 第 1) 步 。 如 果 HDS 显示 未 完成 (NOT COMPLETED) ， 则 返回 第 19 ) 


二 、 故 障 实例 


1. 自动 变速 器 异 响 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 球 思 域 1. 8L 轿车 ， 该 车 行驶 了 6.8 万 km， 在 行驶 过 程 中 出 现 
自动 变速 器 内 部 异 响 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 ， 维 修 人 员 首 先进 行 试车 ， 发 现 该 车 在 颠 艇 的 道路 上 自动 变速 器 的 响声 比较 
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图 9-12 ”检查 PCM 插头 C43 端子 线路 
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明显 ， 其 他 情况 都 正常 。 可 能 是 由 于 某 些 零 部 件 松动 导致 的 响声 。 

2) 将 车 辆 升 起 检查 发 动机 底盘 以 及 自动 变速 器 的 支 脚 腕 ， 发 现 自动 变速 器 吊 脚 有 裂 
纹 ， 重 新 更 换 后 ， 进 行 试车 ， 故 障 依旧 。 

3) 检查 发 动机 油 液 ， 发 现 ATF 变 黑 ， 可 能 由 于 在 颠 艇 的 路 途中 自动 变速 器 滤 网 堵塞 造 
成 供 油 不 足 ， 导 致 自动 变速 器 产生 异 响 。 于 是 拆 下 自动 变速 器 滤 网 后 ， 发 现 附 有 一 层 油 泥 
样 的 物质 ， 重 新 清理 干净 并 更 换 滤 网 和 自动 变速 器 油 后 ， 进 行 驾 驶 检查 ， 自 动 变速 器 响声 消 
除了 ， 故 障 排除 。 

2. ECM/PCM 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 思域 1. 8L 轿车 ， 该 车 在 行驶 过 程 中 ， 换 档 车 速 明 显 不 对 。 自 
动 变 速 器 始终 保持 在 3 档 位 行驶 ， 不 能 自动 换 档 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 自动 变速 器 故障 码 ， 显 示 输 入 轴 车 速 传感器 故障 。 

2) 根据 故障 码 ， 对 输入 轴 位 置 传感器 以 及 线路 进行 检查 后 ， 发 现 一 切 正常 。 

3) 对 节气 门 位 置 传感器 以 及 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 进行 检查 ， 也 没有 出 现 可 疑 的 
情况 。 

4) 根据 以 往 的 自动 变速 器 的 维修 经 验 ， 自 动 变速 器 无 法 换 档 ， 一 般 存 在 换 档 开关 、 换 
档 电 磁 阀 甚至 PCM 电 控 单元 故障 引起 。 

5) 于 是 对 换 档 开关 以 及 换 档 电 磁 阀 进行 清洗 检查 后 ， 进 行 试车 ， 车 辆 个 尔 能 换 档 ,但 
没有 将 故障 彻底 排除 。 

6) 使 用 相同 型 号 的 PCM 进行 替换 检查 后 ， 进 行 试车 ， 自 动 变速 器 换 档 正 常 ， 经 过 和 和 车 
主 协商 ， 车 主 同 意 将 ECM/PCM 更 换 ， 更 换 后 并 对 该 车 进行 跟踪 回访 ， 换 档 不 正常 的 现象 不 
再 出 现 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 自动 变速 器 不 能 自动 换 档 的 故障 原因 一 般 是 电子 控制 系统 的 传感器 有 故障 、 
档 位 开关 信号 不 良 、 换 档 阀 发 卡 以 及 换 档 执 行 元 件 打滑 。 

3. 自动 变速 器 离合 器 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 域 1.8L 轿车， 配置 了 5 档 自 动 变速 器 ， 该 车 挂 人 
D 位 和 2 档 或 1 档 行 驶 时 ， 需 要 加 速 才能 行驶 ， 而 在 R 位 又 显示 一 切 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 现象 ， 首 先 调整 了 变速 杆 拉 索 ， 同 时 对 换 档 开 关 进 行 测 试 ， 均 为 正常 
状态 。 

2) 检查 自动 变速 器 的 油 液 ， 发 现 ATF 油 面 下 降 并 且 已 经 发 黑 ， 伴 有 一 股 烧 焦 的 味道 ， 
说 明 自 动 变 速 器 内 部 离合 器 片 有 烧 片 或 损坏 的 故障 。 

3) 对 自动 变速 器 进行 失速 试验 ， 发 现在 D 位 、2 档 和 1 档 时 ， 失 速 转速 高 ， 说 明 1 档 
离合 器 有 打滑 的 故障 。 

4) 经 过 和 和 车主 协商 同意 ,决定 对 自动 变速 器 进行 分 解 检查 ， 发 现 1 档 离合 器 摩擦 
片 有 烧 损 并 且 压 板 有 烧 过 的 斑点 ， 同 时 离合 器 鼓 内 的 油 道 堵塞 ， 于 是 更 换 1 档 离合 器 
总 成 。 

5) 更 换 1 档 离 合 器 总 成 后 ， 对 自动 变速 器 进行 装 复试 车 ， 行 驶 了 0. 5h 后 ， 故 障 现象 都 
没有 再 出 现 ， 并 且 换 档 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 














































































































I 224 


第 刀 章 思域 车 系 | 锋 准 





维修 小 结 : 该 车 的 自动 变速 器 由 于 使 用 和 保养 不 当 ， 造 成 自动 变速 器 内 部 早期 损坏 ， 必 
须 对 自动 变速 器 油 液 进 行 定 期 检查 ， 如 有 发 现 异 常 ， 要 及 时 处 理 ， 预 防 过 大 的 损失 。 

4. 换 档 开关 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 思域 1. 8L 轿车 ， 该 车 挂 倒 档 时 ， 音 响 意外 停止 工作 ， 而 换 和 人 
其 他 档 位 又 恢复 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 故障 码 输出 。 

2) 检查 音响 系统 的 熔 丝 以 及 连接 线路 的 插头 ， 均 没有 出 现 松 动 或 接触 不 良 的 故障 。 

3) 该 车 在 挂 和 人 R 位 时 才 出 现 上 述 情况 ， 说 明 挂 人 倒 档 时 可 能 存在 线路 的 瞬间 短路 ， 可 
能 线路 或 换 档 开 关 存 在 内 部 故障 。 

4) 拆 下 音响 系统 的 连接 搬 头 ， 使 用 试 灯 检 测 音响 的 供电 电源 ， 发 现 当 变速 杆 处 在 R 位 
时 试 灯 不 亮 ， 而 在 其 他 位 置 则 正常 ， 于 是 沿 着 该 导线 一 直 寻 找 ， 都 没有 发 现 连接 线路 短 接 的 
故障 。 

5) 拆 下 自动 变速 器 换 档 开 关 ， 并 打开 其 内 部 进行 检查 ， 发 现 R 位 时 触 点 发 生 短路 的 故 
障 ， 于 是 更 换 换 档 开 关 并 重新 调整 ， 音 响 正 常 工 作 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 根据 故障 现象 进行 分 析 ， 该 车 换 档 控制 系统 与 音响 系统 关系 不 大 ， 而 在 挂 档 
时 又 出 现 音 响 停止 工作 的 典型 故障 ， 真 让 人 百 思 不 解 。 查 看 资料 ， 发 现 该 车 是 CAN 网 络 控 
制 结构 ， 任 何故 障 都 将 会 导致 其 他 现象 的 产生 ， 所 以 在 维修 电 控 系统 时 ， 一定 要 广 开 思 路 。 

5. 自动 变速 器 挂 档 冲击 大 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思域 2.0L 轿车 ， 配 置 了 5 档 自 动 变速 器 ， 该 车 挂 档 
冲击 大 ， 进 D 位 时 冲击 很 大 ， 在 行驶 过 程 中 4 档 降 3 档 时 冲击 明显 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 起 动 发 动机 热 车 后 挂 和 人 D 位 时 ， 发 动机 转速 偏 低 ， 只 有 640r/min， 正 常 转速 应 
该 在 7501/min 左右 ， 所 以 此 车 应 该 还 存在 傅 速 过 低 的 故障 。 

2) 用 HDS 读 取 数据 流 发 现 ，MAP( 歧 管 绝 对 压力 ) 为 28kPa， 所 以 进 气 量 符合 要 求 。 

3) 检查 喷 油 脉 宽 为 2. 69ms， 比 标准 傅 速 喷 油 脉 宽 稍 短 ， 而 此 时 燃油 短 时 调整 为 0. 94 ， 
标准 值 为 0.90， 即 表明 目前 的 喷 油 脉 宽 还 是 由 ECMZPCM 控制 加 浓 过 。 

4) 该 车 燃油 供给 控制 是 闭环 控制 状态 ， 可 能 的 原因 是 ECMZPCM 对 工 况 识别 错误 ， 即 
不 是 按照 傅 速 工 况 控制 喷 油 脉 宽 ， 而 是 按照 小 负 和 蓓 工 况 控制 喷 油 脉 宽 的 (因为 傅 速 工 况 喷 油 
脉 宽 一 般 为 加 浓 的 )。 通 过 以 上 分 析 ， 可 以 推断 出 ECMZPCM 没有 识别 出 傅 速 工 况 ， 而 供给 
ECM/PCM 印 速 工 况 信 号 的 只 有 节气 门 (TP) 位 置 传感器 ， 观 察 TP 传 感 需 的 数值 为 26% ， 
相对 于 标准 值 10% 偏 高 。 对 TP 传感器 稍微 调整 ， 将 TP 传感器 的 数值 由 26% 调整 为 11% 
后 ， 傅 速 转速 提高 到 750r/min， 而 且 挂 档 冲 击 的 故障 解决 了 ， 经 试车 确认 降 档 冲击 也 解 
决 了 。 

维修 小 结 : 对 于 此 类 故障 ， 由 于 挂 档 冲击 的 故障 症状 相对 比较 明显 ， 忽 略 了 其 他 方面 的 
原因 ， 造 成 处 理 故 障 时 走 了 弯路 。 从 本 例 可 以 总 结 出 在 确认 故障 时 要 全 面 检查 ， 由 发 动机 故 
障 引 起 变速 器 出 现 故障 的 情况 很 多 ， 应 加 以 注意 。 

6. 自动 变速 器 换 档 冲 击 大 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 思域 混合 动力 1. 3L 轿车 ， 配 置 了 无 级 变速 器 ( CVT) ， 该 车 行 
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驶 过 程 中 ， 自 动 变速 器 换 档 冲击 大 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 发 动机 傅 速 为 650r/min， 与 标准 相符 合 。 

2) 使 用 HDS 读 取 自动 变速 器 故障 码 ， 显 示 DTC P0502 : 无 级 变速 器 ( CVT) 速度 传感器 
电路 故障 。 

3) 拔 下 油 尺 检查 自动 变速 器 油 的 技术 情况 ， 油 颜色 正常 ， 但 发 现 油 中 有 金属 铁 导 ， 说 
明 自 动 变速 器 内 工作 元 件 发 生 磨损 。 

4) 首先 根据 故障 码 排 除 电 路 故障 ， 断 开 CVT 速度 传 感 絮 插头 ， 打 
开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 位 置 ， 如 图 9-13 所 示 ， 测量 CVT 速度 传感器 插头 
1 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 为 SV， 同 样 1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 
电压 也 为 SV，2 号 端子 与 3 号 端子 也 为 5V， 表 明 线 路 正常 。 

5) 更 换 CVT 速度 传感器 ， 使 用 HDS 清除 DTC， 起 动 发 动机 ,在 D 
位 发 动机 速度 为 2000xmin 时 ， 对 车 辆 进行 路 试 ， 换 档 冲 击 仍 然 存 在 ， 

























































































但 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 DTC 显示 。 图 9-13 检查 CVT 
6) 于 是 将 自动 变速 器 油 底 壳 拆 下 ， 发 现 油 底 过 有 不 少 金属 磨 导 速度 传感器 














7) 询问 车 主 得 知 ， 该 车 在 一 次 事故 后 更 换 过 自动 变速 器 壳 体 ， 于 线路 情况 
是 判断 为 过 体 损坏 后 ， 铁 届 没 有 清理 干净 导致 油 道 堵塞 ， 造 成 供 油 压力 不 足 的 现象 。 

8) 检查 ATF 滤 清 器 发 现 滤 网 有 铁 悄 ， 检 查 阀 体 总 成 有 卡 沾 的 异常 情况 。 于 是 对 阀 体 进 
行 清洗 ， 并 更 换 ATF 滤 清 器 和 自动 变速 器 油 后 进行 试车 ， 故 障 排除 。 

7. 自动 变速 器 前 进 档 故 障 

故障 现象 :一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 域 1. 3L 混合 动力 轿车 ,配置 了 无 级 自动 变速 器 ， 
行驶 了 7.6 万 km 后 车 辆 处 在 D 位 ， 踩 下 加 速 踏板 车 辆 不 能 向 前 行驶 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 自动 变速 器 油 ， 油 面 正常 并 且 油 液 星 红色 ， 为 正常 状态 。 

2) 使 用 HDS 读 取 自动 变速 器 故障 码 ， 显 示 DTC P0962: CVT 传动 带 轮 压 力 控 制 电磁 降 
电路 电压 低 。 

3) 根据 故障 码 指示 ， 首 先 使 用 HDS 清除 DTC， 重 新 读 取 故 
障 码 ， 仍 然 显 示 DTC P0962 。 

4) 关闭 点 火 开 关 ， 断 开 电 磁 阀 线 东 插头， 如 图 9-14 所 示 ， 
测量 电磁 阀 线束 插头 3 号 端子 与 7 号 端子 之 间 的 电阻 为 无 穷 大 ( 标 
准 为 3.8 ~6.8Q) ， 说 明 该 电磁 阀 内 部 线路 有 断路 或 电磁 阀 损坏 
故障 。 

5) 拆 下 下 部 闪 体 ， 并 断 开 CVT 传动 带 轮 压力 控制 六 插头 ，， 1 榨 济 电 镶 网 
测量 CVT 传动 带 轮 压 力 控制 闽 插 头 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电 60 
阻 为 3.8 ~6.80Q0， 说 明 电 磁 阀 正常 ， 为 线束 断路 故障 。 

6) 更 换 电磁 阀 线 东 后 ， 清 除 故 障 码 ， 然 后 进行 试车 ， 故 障 症状 消失 ， 故 障 彻底 
排除 。 
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、 思 域 1.3L 混合 动力 轿车 常见 故障 排除 与 维修 


1. IMA 系统 维修 前 的 注意 事项 

1) IMA 系统 (一 体式 电动 机 辅助 系统 ) 采 用 高 压 电 路 。 在 维修 IMA 系统 之 前 ， 确 保 断 开 
电路 并 隔离 IMA 系统 及 其 相关 部 件 。 

2) 如 果 12V 蓄电池 已 进行 充电 ， 或 其 导线 已 经 断 开 ， 或 已 经 重新 设置 MCM( 电动 机 
控制 模块 ) ， 则 起 动 发 动机 时 ，IMA 蓄电池 电量 表 (BAT) 将 不 显示 充电 状态 。 起 动 发 动机 
并 在 驻 车 档 或 空 档 的 情况 下 保持 3500 ~ 4000r/min 的 转速 ， 直至 电量 表 ( BAT)! 显示 三 格 
电量 。 

3) 关闭 鞭 电 池 模 块 开 关 之 后 ， 等 待 5s， 然 后 从 12V 蓄电池 上 上 断 开 负极 导线 (PDU 电容 
器 发 电大 约 需要 5min) 。 

4) 断 开 高 压 导 线 端 子 之 前 ， 使 用 电压 表 测 量 时 ， 确 保 端 子 之 间 的 电压 低 于 30V。 

5) 当 未 使 用 绝缘 护 套 进行 部 件 维 修 时 ， 一定 要 使 用 绝缘 工具 ， 以 防止 短路 。 

2. 使 用 HDS 检测 DTC 

1) 起 动 发 动机 并 检查 IMA 系统 指示 灯 。 

2) 如 果 IMA 系统 指示 灯 持 续 亮 起 ， 则 关闭 点 火 开关 ， 然 后 将 HDS 连接 在 位 于 驾驶 人 
侧 仪表 板 下 方 的 数据 传输 插头 (DLC) 上 。 

3) 打开 点 火 开 关 至 ON( I ) 位 置 ,确保 HDS 与 车 辆 、BCM 模块 与 MCM 通信 。 如 果 未 
通信 ， 则 处 理 DLC 电路 故障 。 

4) 在 HDS 上 选择 IMA 系统 。 

5) 检查 并 记录 故障 码 (DTC) 。 同 时 ， 还 要 检查 冻结 故障 数据 。 然 后 查看 DTC 故障 ， 并 
实施 相应 的 故障 处 理 程序 。 

3. DTC 的 清除 

1) 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 ， 不 要 起 动 发 动机 。 

2) 使 用 HDS 清除 DTC。 

4. IMA 系统 指示 灯 电 路 故障 处 理 

1) 打开 点 火 开 关 至 ON(EI) 位 置 ， 等 待 28， 并 观察 IMA 系统 指示 灯 。 

IMA 系统 指示 灯 是 否 亮 起 或 持续 点 亮 ? 

是 一 转 至 第 2) 步 。 

否 一 IMA 系统 指示 灯 电 路 正常 。 

2) 使 用 HDS 检查 临时 DTC 或 DTC。 

是 否 显示 临时 DTC 或 DTC? 

是 一 转 至 显示 的 DTC 故障 处 理 。 

否 一 转 至 第 3) 步 。 

3) 进行 仪表 自 诊断 功能 。 

IMA 系统 指示 灯 是 否 闪 烁 ? 
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是 一 转 至 第 4) 步 。 

否 一 使 用 运行 良好 的 仪表 控制 模块 蔡 换 并 重新 检查 。 如 果 IMA 系统 指示 灯 电 路 正常 ， 
则 更 换 原来 的 仪表 控制 模块 。 

4) 检查 12V 鞭 电 池 端 子 连 接 。 

连接 是 否 正常 ? 

是 一 转 至 第 5) 步 。 

否 一 排除 连接 故障 或 更 换 12V 蓄电池 。 

5) 关闭 点 火 开 关 。 

6) 关闭 蓄电池 模块 开关 。 

7) 拆 下 IPU 盖 。 

8) 断 开 BCM 模块 插头 A(40 起 )。 

9) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

10) 如 图 9-15 所 示 ， 测 量 车 身 搭 铁 与 BCM 模块 插头 端子 A29 之 间 的 电压 。 
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图 9-15 ”检查 BCM 模块 插头 电压 











是 否 为 12V 蓄电池 电压 ? 

是 一 转 至 第 11) 步 。 

否 一 排除 仪表 板 下 熔断 需 / 继 电器 盒 内 10 号 仪表 ( METER ) 熔 丝 (7.5A) 与 BCM 模块 
(A29) 之 间 导 线 的 断路 或 短路 故障 或 更 换 10 号 仪表 (METER ) 熔 丝 (7.5A) 。 

11) 关闭 点 火 开 关 。 

12) 重新 连接 BCM 模块 插头 A(40 芯 ) 。 

13) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

14) 如 图 9-16 所 示 ， 测 量 车 身 搭 铁 与 BCM 模块 插头 端子 A2 和 A3 之 间 的 电压 。 


IGA1-1 
(粉红 ) IGA1-2( 粉 红 ) 

















1 
1 


图 9-16 测量 车 身 搭 铁 与 BCM 模块 插头 端子 电压 
是 否 为 12V 蓄电池 电压 ? 
是 一 转 至 第 15) 步 。 
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否 一 转 至 第 17) 步 。 

15) 上 断 开 BCM 模块 插头 A(40 心 ) 。 

16) 如 图 9-17 所 示 ， 分 别 检 查 车 身 搭 铁 与 BCM 模块 插头 端子 A8、A9、A22 以 及 A23 
之 间 的 导 通 性 。 


PG1( 黑 ) 





图 9-17 检查 车 身 搭 铁 与 BCM 模块 插头 端子 的 线路 





是 否 导 通 ? 

是 一 如 果 BCM 模块 不 是 最 新 版 的 软件 ， 则 升级 BCM 模块 ， 或 使 用 运行 良好 的 BCM 模 
块 蔡 换 ， 然 后 重新 检查 。 如 果 使 用 运行 良好 的 BCM 模块 后 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原来 的 
BCM 模块 。 

否 一 排除 G902 与 BCM 模块 (A8、A9 ) 之 间或 G102 与 BCM 模块 (A22、A23 ) 之 间 导 线 的 
断路 故障 。 

17) 关闭 点 火 开 关 。 

18) 拆 下 MCM 继电器 1。 

19) 检查 MCM 继电器 1 。 

继电器 是 否 正 常 ? 

是 一 转 至 第 20) 步 。 

否 一 更 换 MCM 继电器 1。 

20) 如 图 9-18 所 示 ， 分别 测 量 车 身 搭 铁 与 MCM 继电器 1 的 4 忆 插 头 
2 号 和 4 号 端子 之 间 的 电压 。 

是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 一 转 至 第 21) 步 。 

否 一 排除 +B IMA(7.5A) 与 MCM 继电器 1 之 间 导 线 的 搭 铁 断 路 、 搭 。 摧 6 8 Mcm 继 
铁 短路 故障 ， 同 时 更 换 + B IMA 熔 丝 (7.5A) 或 排除 MCM 继电器 1、MCM 电器 1 插头 
继电器 2 与 BCM 模块 (A2 、A3 .A11) 之 间 的 导线 搭 铁 短路 故障 。 

21) 重新 安装 MCM 继电器 1。 

22) 断 开 BCM 模块 插头 A(40 心 )。 

23) 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 。 

24) 如 图 9-19 所 示 ， 测 量 车 身 搭 铁 与 BCM 模块 插头 端子 A11 之 间 的 电压 。 

是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 一 转 至 第 25 ) 步 。 

否 一 排除 MCM 继电器 1 与 BCM 模块 (A11) 之 间 的 导线 断路 故障 。 

25) 关闭 点 火 开 关 。 
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图 9-19 ”检查 车 身 搭 铁 与 BCM 模块 插头 端子 Al1 电压 

26) 如 图 9-20 所 示 ， 检 查 BCM 模块 插头 端子 A2 、A3 与 MCM 继电器 1 的 4 心 播 头 1 号 
端子 之 间 的 导 通 性 。 

是 否 导 通 ? 

是 一 如 果 BCM 模块 不 是 最 新 版 的 软件 ， 则 升级 BCM 模块 ， 或 使 用 运行 良好 的 BCM 模 
块 蔡 换 ， 然 后 重新 检查 。 如 果 使 用 运行 良好 的 BCM 模块 后 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原来 的 
BCM 模块 。 

否 一 排除 MCM 继电器 1 与 BCM 模块 (A2 ) 之 间 的 导线 断路 故障 。 
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MCM 继电器 1 的 4 芯 插头 


图 9-20 检查 BCM 端子 A2 、A3 与 MCM 继电器 1 线路 

5. 充电 系统 指示 灯 电 路 故障 

1) 打开 点 火 开 关 至 ON( ) 位 置 。 

2) 使 用 HDS 检查 临时 DTC 或 DTC。 

是 否 显 示 临 时 DTC 或 DTC? 

是 一 进行 显示 的 DTC 故障 处 理 。 

否 一 转 至 第 3) 步 。 

3) 使 用 HDS 检查 DC-DC 转换 器 停止 历史 记录 (HISTORY OF DC-DC CONVERTER 
STOP ) 与 IPU 模块 风扇 停止 历史 记录 (HISTORY OF IPU MODULE FAN STOP) 。 

屏幕 是 否 显示 关闭 (OFF)? 

是 一 转 至 第 4) 步 。 

否 一 间 砍 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 

4) 关闭 点 火 开 关 。 
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5) 检查 12V 蓄电池 。 

12V 蓄电池 是 否 正 常 ? 

是 一 转 至 第 6) 步 。 

否 一 充电 或 更 换 12V 蓄电池 。 

6) 打开 点 火 开 关 至 ON( 了 ) 位 置 。 

充电 系统 指示 灯 是 否 亮 起 ? 

是 一 转 至 第 7) 步 。 

否 一 进行 仪表 自 诊 断 功能 。 

7) 起 动 发 动机 。 

充电 系统 指示 灯 是 否 熄灭 ? 

是 一 充电 系统 指示 灯 电 路 正常 。 

否 一 转 至 第 8) 步 。 

8) 进行 仪表 自 诊断 功能 。 

充电 系统 指示 灯 是 否 闪烁 ? 

是 一 转 至 第 9) 步 。 

否 一 使 用 运行 良好 的 仪表 控制 模块 (转速 表 ) ， 然 后 重新 检查 。 如 果 充 电 系统 指示 灯 电 
路 正常 ， 则 更 换 原 来 的 仪表 控制 模块 (转速 表 ) 。 

9) 印 速 运行 发 动机 2min。 

10) 使 用 HDS 检查 临时 DTC 或 DTC。 

是 否 显 示 临 时 DTC 或 DTC? 

是 一 进行 显示 的 DTC 故障 处 理 。 

否 一 转 至 第 11 ) 步 。 

11) 观察 充电 系统 指示 灯 。 

充电 系统 指示 灯 是 否 熄灭 ? 

是 一 根据 温度 极限 值 ，IMA 蓄电池 处 于 临时 关闭 模式 。 

否 一 转 至 第 12) 步 。 

12) 使 用 HDS 在 数据 表 (DATA LIST) 中 检查 MPI 电压 (MPI VOLTAGCE ) 。 

是 否 显 示 大 约 为 99 ~210V? 

是 一 检查 DC-DC 转换 器 的 连接 。 

否 一 更 换 DC-C 转换 器 。 

6. 制 动 系统 指示 灯 未 熄灭 ， 未 存储 DTC 

1) 释放 驻 车 制 动 。 

2) 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

3) 打开 点 火 开 关 至 ON( I ) 位 置 时 ,检查 制 动 系统 指示 灯 几 秒 。 

指示 灯 是 否 亮 起 ， 然 后 熄灭 ? 

是 一 间 钦 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 仪表 控制 模块 (转速 表 )36 世 插 头 与 ABS 调制 需 
控制 装置 25 世 插 头 端子 之 间 是 否 连 接 松动 。 

否 一 转 至 第 4) 步 。 

4) 使 用 HDS 检查 数据 表 ( DATA LIST) 中 的 制 动 指 示 灯 (BRAKE INDICATOR ) 。 
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制 动 指示 灯 是 否 显 示 关 闭 ? 

是 一 转 至 第 5) 步 。 

否 一 检查 ABS 调制 器 控制 装置 25 世 揪 头 处 端子 是 否 松 动 。 如 有 必要 ， 使 用 运行 良好 的 
ABS 调制 需 控 制 装置 奉 换 并 重新 测试 。 

5) 关闭 点 火 开 关 。 

6) 检查 制 动 缸 储 液 箱 内 的 制 动 液 液 位 。 

制 动 液 液 位 是 否 正 常 ? 

是 一 转 至 第 7) 步 。 

否 一 检查 制 动 片 ， 并 添加 制 动 液 ， 然 后 进行 第 1 ) 步 并 重新 检查 。 

7) 断 开 制 动 液 液 位 开关 2 芯 插头 。 

8) 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 。 

制 动 系统 指示 灯 是 否 熄灭 ? 

是 一 更 换 制 动 液 储 液 箱 管 接头 (包括 制 动 液 液 位 开关 ) 。 

否 一 转 至 第 9) 步 。 

9) 关闭 点 火 开 关 。 

10) 断 开 仪 表 控制 模块 (转速 表 )36 芯 插 头 。 

11) 如 图 9-21 所 示 ， 检 查 制 动 液 液 位 开关 2 尽 插 尖 2 号 端子 与 车 身 搭 铁 
之 间 的 导 通 性 。 

是 否 导 通 ? 榴 

是 一 排除 仪表 控制 模块 (转速 表 ) 与 制 动 液 液 位 开关 之 间 导 线 的 车 身 搭 铁 
短路 故障 。 

否 一 转 至 第 12) 步 。 

12) 重新 连接 仪表 控制 模块 (转速 表 )36 芯 插头 。 图 9-21 检查 

13) 断 开 驻 车 制 动 开关 1 芯 插头 。 仙人 

14) 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 位 置 。 有 

制 动 系统 指示 灯 是 否 熄灭 ? 

是 一 更 换 驻 车 制 动 开 关 。 

否 一 转 至 第 15 ) 步 。 

15) 关闭 点 火 开关 。 

16) 断 开 仪表 控制 模块 (转速 表 )36 芯 插 头 。 

17) 如 图 9-22 所 示 ， 检 查 驻 车 制 动 开 关 1 芯 插 头 1 号 端子 与 车 身 搭 
铁 之 间 的 导 通 性 。 

是 否 导 通 ? 

是 一 排除 仪表 控制 模块 与 驻 车 制 动 开 关 导 线 之 间 的 车 身 搭 铁 短 路 
故障 。 

否 一 检查 仪表 控制 模块 (转速 表 )36 芯 插 头 连 接 是 否 松 动 。 如 有 必要 ， 图 9.29 检查 
则 使 用 运行 良好 的 仪表 控制 模块 (转速 表 ) 替换 ， 然 后 进行 第 1 ) 步 并 重新 检 ， 驻 车 制 动 
查 。 如 果 处 于 正常 状态 ， 则 更 换 原 来 的 仪表 控制 模块 (转速 表 ) 。 开关 线路 
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二 、 故 障 实例 


1. ABS 故障 指示 灯 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 域 1. 8L 轿车 ,行驶 了 5.3 万 km 后 ,该 车 在 行驶 
途中 踩 下 制 动 踏板 时 ABS 故障 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 首先 检查 制 动 液 ， 发 现 油 液 过 脏 ， 并 且 低 于 下 限 位 置 ， 更 换 制 动 液 。 

2) 使 用 HDS 读 取 ABS 故障 码 ， 显 示 右 后 轮 速 传感器 故障 。 

3) 针对 右 后 轮 速 传 感 器 进行 检修 ， 拆 下 该 传感器 插头 ， 使 用 万 用 表 检 查 发 现 其 两 接线 
端的 电阻 为 60Q( 标 准 为 600 ~23000) ， 说 明 传感器 内 部 线圈 发 生 短路 ， 于 是 更 换 该 右 后 轮 
速 传感器 。 

4) 使 用 HDS 清除 DTC， 对 车 辆 进行 路 试 ， 以 15km/h 以 上 的 车 速 行 驶 ， 故 障 指示 灯 不 
再 点 亮 ， 故 障 排除 。 

2. ABS 故障 指示 灯 一 直 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思域 1. 3L 混合 动力 轿车 ， 该 车 维修 制 动 主 红 后 ， 
ABS 故障 指示 灯 一 直 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 踩 下 制 动 踏板 ， 检 查 制 动 踏板 有 点 硬 ， 于 是 重新 将 4 个 轮 重 新 进行 排 空 。 

2) 排 空 后 对 车 辆 进行 路 试 ， 以 15km/h 以 上 的 车 速 行驶 ， 检 查 ABS 的 工作 情况 ， 故 障 
指示 灯 仍 然 点 亮 。 

3) 使 用 HDS 读 取 ABS 故障 码 ， 显 示 两 前 轮 速 传感器 故障 。 

4) 拆 下 4 个 车 轮 轮 胎 进行 检查 ， 发 现 右 前 轮 载 有 开裂 的 现象 ， 于 是 更 换 右 前 轮 载 。 

5) 使 用 HDS 清除 DTC 后 ， 对 车 辆 进行 路 试 ， 故 障 指 示 灯 不 再 点 亮 ， 故 障 彻底 排除 。 

3. 空调 系统 制冷 效果 变 差 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 思 域 1. 3L 混合 动力 轿车 ， 该 车 行驶 了 6.5 万 km 后 ， 出 现 空 
调 系 统制 冷 效果 变 差 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 冷凝 絮 发 现 冷 凝 器 外 表面 附 有 一 层 灰 尘 ,， 使 用 压缩 空气 将 其 表面 清理 干 
净 ， 然 后 拆 下 空调 格 ， 同 样 附 有 很 多 粉尘 ， 更 换 空调 格 。 

2) 将 空调 压力 表 连 接 至 空调 系统 中 ， 打 开 (AZC) 空 调 开 关 ， 将 制冷 温度 调 到 最 冷 ， 鼓 
风机 风速 调 到 最 大 ， 同 时 将 发 动机 加 速 到 2000r/min， 读 取 空 调 压 力 表 ， 低 压 压力 为 160kPa 
(147 ~ 196kPa) ， 而 高 压 压 力 为 1450kPa(1421 ~ 1470kPa) ， 在 正常 的 范围 内 。 

3) 怀疑 空调 制冷 剂 性 能 下 降 ， 于 是 将 制冷 系统 内 的 制冷 剂 排出 ， 并 重新 抽 真 空 添加 制 
冷 剂 后 ， 空 调制 冷 效果 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 由 于 制冷 剂 效果 变 差 导致 空调 系统 的 制冷 效果 不 明显 ， 对 于 这 类 故障 一 般 更 
换 制冷 剂 后 故障 即 可 排除 。 

4. SRS 系统 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 域 1. 8L 轿车 ， 该 车 行驶 了 3. 2 万 km 后， 由 于 经 
过 一 次 交通 事故 维修 后 ，SRS 指示 灯 间 上 歇 性 点 亮 。 
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故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故 障 码 ， 显 示 安 全 气 宫 控制 单 元 故障 ， 但 进行 替换 后 故障 依旧 。 

2) 对 安全 系统 线路 进行 检查 ， 连 接 插头 以 及 导线 都 没有 出 现 断 路 或 短路 的 故障 。 

3) 最 后 经 过 仔细 检查 ， 发 现 地 板 下 面 饭 金工 安装 地 板 时 不 小 心 将 车 底 导 线 线束 弄 断 ， 
于 是 更 换 车 底 导 线 线束 ， 将 故障 人 码 清除 后 ， 故 障 指示 灯 不 再 点 亮 ， 故 障 排 除 。 

5. 仪表 室外 温度 不 准 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思域 1.3L 混合 动力 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 为 3.5 万 
km。 据 用 户 反映 ,仪表 上 显示 的 室外 温度 不 准 ， 显 示 值 为 -40% ， 而 当时 的 气温 在 27% 
左右 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 车 辆 的 故障 现象 进行 确认 。 

2) 打开 点 火 开 关 ， 仪 表 中 里 程 表 的 左 侧 显示 室外 温度 为 -40%C 。 

3) 使 用 HDS 进入 空调 系统 ， 读 取 故 障 码 ， 显 示 为 B1227 : 车 外 空气 温度 传感器 电路 断 
路 ， 清 除 故 障 码 后 没有 再 出 现 ， 但 仪表 仍然 显示 -40%C 。 

4) 进一步 检查 发 现 ， 空 调 开 启 自 动 档 (AUTO) 后， 将 温度 设置 在 最 低 (LO) 位置， 空调 
系统 可 以 制冷 ， 但 只 要 将 温度 调 高 一 些 至 19% ， 空 调 中 央 出 风口 就 没有 凉 风 吹 出 ， 而 脚 部 
吹 暧 风 ， 这 与 车 外 温度 传感器 断路 的 故障 现象 相同 。 

5) 拆 下 车 外 温度 传感器 ， 如 图 9-23 所 示 ， 测量 车 外 空气 温度 传感器 1 号 端子 与 2 号 端 
子 之 间 的 电阻 为 1.74kQ， 其 阻 值 随 温度 变化 ， 在 标准 范围 内 ， 如 图 9-24 所 示 。 
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图 9-23 ”测量 车 外 空气 温度 传感器 电阻 图 9-24 车 外 空气 温度 传感器 电阻 变化 值 
6) 断 开 车 外 温度 传感器 的 搬 头 ， 打 开 点 火 开 关 ， 测 量 搬 头 中 电压 为 4.99SV， 说 明 线路 


没有 断路 。 

7) 将 同一 款 车 上 良好 的 车 外 温度 传感器 拆 下 来 进行 测量 ， 电 阻 为 1.67kQ， 但 将 其 揪 
在 故障 车 上 ， 结 果 仪 表 显 示 车 外 温度 为 26%C 。 

8) 起 动 着 车 ， 打 开 空 调 的 AUTO 档 ， 空 调 工作 正常 。 

9) 于 是 用 1 个 新 的 车 外 温度 传感器 进行 更 换 ， 结 果 仪 表 又 显示 为 -40%C 。 

10) 断 开 温 湿 控制 装置 插头 A， 如 图 9-25 所 示 ， 检 查 发 现 温 湿 控制 装置 搬 头 A(32 芯 ) 
25 号 端子 和 车 外 空气 温度 传感器 2 世 插 头 1 号 端子 之 间 导 通 ， 该 导线 正常 。 

11) 如 图 9-26 所 示 ， 检 查 发 现 温 湿 控制 装置 插头 A(32 芯 )19 号 端子 和 外 部 空气 温度 传 
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图 9-25 ”检测 温 湿 控 制 装 置 插头 A(32 世 )25 号 端子 导线 情况 
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图 9-26 ”检测 温 湿 控 制 装置 择 尖 A(32 芯 )19 号 端子 导线 情况 
感 器 2 芯 插 头 2 号 端子 之 间 导 通 ， 说 明 该 导线 正常 。 

12) 使 用 运行 良好 的 温 湿 控 制 装置 进行 替换 ， 故 障 症 状 消 失 ， 于 是 更 换 原 来 的 温 湿 控 
制 空 调控 制 单元 ， 故 障 排除 。 

6. ABS 故障 指示 灯 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 混合 动力 思域 1.3L 轿车 , 行驶 了 6.9 万 km 后 ， 
ABS 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 起 动 发 动机 ， 观 察 仪表 指示 灯 一 切 正 常 ，ABS 指示 灯 也 正常 熄灭 ， 试 车 一 段 时 
间 后 ， 发 现 ABS 指示 灯 和 SRS 指示 灯 同 时 点 亮 ， 说 明 系 统 存在 故障 。 

2) 询问 车 主 了 解 到 该 车 故障 是 在 更 换 完 前 轮 下 摆 臂 和 转向 横 拉 杆 球 头 后 出 现 的 ， 维 修 
人 员 认 为 可 能 拆 装 过 程 中 导致 故障 的 发 生 。 

3) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 DTC14-21: 左前 车 轮 传感器 安装 错误 。 

4) 拆 下 左前 轮 检查 左前 轮 车 速 传感器 和 齿 圈 ， 发 现 齿 圈 内 部 有 铁 届 ， 将 其 清理 干净 
后 ， 故 障 排除 。 

7. ABS 指示 灯 常 亮 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 思 域 1. 3L 轿车 ,该 车 ABS 指示 灯 常 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 指 示 为 左前 、 右 前 轮 车 速 传感器 安装 错误 故障 。 

2) 拆 下 两 前 轮 ， 检 查 齿 圈 内 没有 出 现 过 脏 或 缺 齿 的 现象 。 如 图 9-27 所 示 ， 使 用 万 用 表 
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检查 两 传感器 的 电阻 ， 基 本 保持 一 致 ， 并 且 在 规定 的 阻 值 范围 内 (标准 
为 600 ~23000 ) ， 说 明 传 感 器 正常 。 

3) 断 开 ABS 调制 器 控制 装置 25 芯 插头 ， 使 用 万 用 表 检 查 两 前 轮 
传感器 与 ABS 调制 器 控制 装置 25 芯 搬 头 之 间 连 接 端子 2 号 和 18 号 、 
12 号 和 3 号 没有 出 现 断 路 或 短路 情况 ， 说 明 线 路 正常 。 

4) 检查 传 感 吉 与 齿 圈 之 间 的 间隙 为 0.2mm， 为 正常 值 。 

5) 询问 车 主 ， 了 解 到 该 车 在 出 现 异 响 的 两 天 前 更 换 了 半 轴 ， 于 是 
将 车 辆 升 起， 检查 半 轴 与 齿 圈 的 安装 位 置 ， 并 没有 出 现任 何 可 疑 的 
现象 。 

6) 怀疑 半 轴 安装 不 当 ， 于 是 决定 将 半 轴 拆 下 ， 进 行 安装 ， 并 将 紧 固 螺母 按照 标准 力 甜 
紧 固 ， 试 车 故障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 半 轴 的 紧 固 螺母 没有 完全 紧 固 ， 导 致 车 辆 在 运行 过 程 中 半 轴 松动 ， 
产生 不 良 的 信号 。 在 维修 过 程 中 ， 询 问 车 主 了 解 维修 记录 可 以 提高 效率 。 








9-27 ”检测 车 轮 








传感器 的 电阻 什 
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第 一 节 ”发 动机 系统 故障 诊断 实例 


一 、 发 动机 故障 排除 


节气 门 作 动 器 控制 系统 愈 速 位 置 未 学 习 
1) 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 位 置 。 
2) 使 用 HDS 清除 DTC。 
3) 将 点 火 开 关 旋 至 锁定 (0) 位 置 。 
4) 打开 点 火 开 关 至 ON( I) 位 置 ， 并 等 待 10s。 
5) 使 用 HDS 检查 所 有 DTC 或 临时 DTC。 
是 否 显 示 DTC P2176? 
是 一 转 至 第 6) 步 。 
否 一 间 钦 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 节 气门 体 与 PCM 端子 是 否 连接 不 良 或 松动 ， 然 
后 擦 净 节气 门 体 。 
6) 将 点 火 开关 旋 至 锁定 (0) 位 置 。 
7) 断 开 节 气门 体 上 的 进 气 导管 。 
8) 打开 点 火 开 关 至 ON( 了 ) 位 置 。 
9) 使 用 HDS 清除 DTC。 
10) 使 用 HDS 在 测试 菜单 (INSPECTION MENU) 中 进行 ETCS 测试 。 
11) 目测 检查 节气 门阀 的 启 闭 。 
节气 门阀 是 否 暂 时 运行 至 全 闭合 位 置 ? 
是 一 转 至 第 12) 步 。 
否 一 转 至 第 13) 步 。 
12) 检查 节气 门阀 上 的 污 泥 或 积 闯 。 
节气 门 阐 上 是 否 有 污 泥 或 积 炭 ? 
是 一 擦 净 节 气门 体 ， 然 后 转 至 第 22) 步 。 
否 一 转 至 第 19) 步 。 
13) 将 点 火 开 关 旋 至 锁定 (0) 位 置 。 
14) 断 开 节气 门 体 6 芯 插头 。 
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15) 使 用 HDS 短 接 SCS 线 。 
16) 上 断 开 PCM 插头 C(49 芯 ) 。 








17) 如 图 10-1 所 示 ， 使 用 跨 接线 连接 节气 门 体 6 芯 插 头 5 号 端子 与 6 号 端子 。 
18) 如 图 10-2 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 C3 与 C4 之 间 的 导 通 性 。 
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跨 接线 一 
图 10-1 跨 接 节气 门 体 5 号 与 6 号 端子 图 10-2 检查 PCM 插头 端子 C3 与 C4 端子 
是 否 导 通 ? 
是 一 转 至 第 28) 步 。 


否 一 排除 节气 门 体 与 PCM( C3 、C4) 之 间 的 导线 断路 故障 ， 然 后 转 至 第 21 ) 步 。 

19) 将 点 火 开 关 旋 至 锁定 (0) 位 置 。 

20) 更 换 节 气门 体 。 

21) 重新 连接 所 有 插头 。 

22) 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 。 

23) 使 用 HDS 重新 设置 PCM。 

24) 进行 PCM 傅 速 学 习 程 序 。 

25) 将 点 火 开 关 旋 至 锁定 (0) 位 置 。 

26) 打开 点 火 开关 至 ON( 了) 位 置 ， 并 等 待 10s。 

27) 使 用 HDS 检查 所 有 DTC 或 临时 DTC。 

是 否 显 示 DTC P2176? 

是 一 检查 节气 门 体 与 PCM 端子 是 否 连 接 不 良 或 松动 ， 然 后 擦 净 节 气门 体 ， 并 转 至 第 
1) 步 。 

否 一 故障 处 理 完成 。 如 果 显 示 其 他 DTC 或 临时 DTC， 则 排除 显示 的 DTC 故障 。 

28) 重新 连接 所 有 插头 。 

29) 如 果 PCM 不 是 最 新 版 软件 ， 升 级 PCM 或 使 用 运行 良好 的 PCM 进行 替换 。 

30) 使 用 HDS 检查 所 有 DTC 或 临时 DTC 。 

是 否 显示 DTC P2176? 

是 一 检查 节气 门 体 与 PCM 端子 是 否 连接 不 良 或 松动 。 如 果 PCM 已 升级 ， 则 使 用 运行 良 
好 的 PCM 进行 替换 ， 并 重新 检查 。 如 果 PCM 已 替换 ， 则 转 至 第 1) 步 。 

否 一 如 果 已 升级 PCM 软件 ， 则 完成 故障 处 理 。 如 果 蔡 换 PCM 软件 ， 则 更 换 原 来 的 
PCM。 如 果 显 示 其 他 DTC 或 临时 DTC， 则 排除 显示 的 DTC 故障 。 

2. 摇 臂 轴 控 制 电磁 阀 电路 故障 排除 

1) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 。 
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2) 使 用 HDS 清除 DTC。 

3) 使 用 HDS 在 测试 菜单 (INSPECTION MENU ) 中 进行 VTEC 测试 。 

4) 使 用 HDS 测试 DTC 或 临时 DTC。 

是 否 显示 DTC P2648? 

是 一 转 至 第 5) 步 。 

否 一 间 鞭 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 摇 臂 轴 控 制 电磁 阀 与 PCM 端子 是 否 连接 不 良 或 
松动 。 

5) 将 点 火 开关 旋 至 锁定 (0) 位 置 。 

6) 断 开 摇 臂 轴 控 制 电磁 阀 2 芯 插头 。 

7) 如 图 10-3 所 示 ， 测 量 播 臂 轴 控制 电磁 闪 2 世 插 头 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 。 

室温 电阻 是 否 为 14 ~30 0? 

是 一 转 至 第 8) 步 。 

否 一 转 至 第 11) 步 。 

8) 使 用 HDS 短 接 SCS 线 。 

9) 断 开 PCM 插头 B(49 忆 ) 。 

10) 如 图 10-4 所 示 ， 检查 PCM 插头 B35 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 导 通 性 。 
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图 10-3 ”测量 摇 辟 轴 控 图 10-4 检查 PCM 插头 B35 端子 线路 
制 电磁 阀 电阻 

是 否 导 通 ? 

是 一 排除 PCM( B35 ) 与 摇 辟 轴 控 制 电磁 阀 之 间 的 导线 短路 故障 ， 然 后 进行 第 12) 步 。 


否 一 转 至 第 19) 步 。 

11) 更 换 摇 臂 轴 控 制 浆 。 

12) 重新 连接 所 有 插头 。 

13) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

14) 使 用 HDS 重新 设置 PCM。 

15) 进行 PCM 傅 速 学 习 程 序 。 

16) 使 用 HDS 在 测试 菜单 (INSPECTION MENU) 中 进行 VTEC 测试 。 
17) 使 用 HDS 检查 DTC 或 临时 DTC 。 

是 否 显 示 DTC P2648? 
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是 一 检查 摇 辟 轴 控 制 电磁 阀 与 PCM 端子 是 否 连接 不 良 或 松动 ， 然 后 转 至 第 1) 步 。 

否 一 转 至 第 18) 步 。 

18) 使 用 HDS 在 DTC 菜单 中 监测 DTC P2648 的 OBD 状态 ( OBD STATUS)。 

屏幕 是 否 显 示 通 过 ( PASSED)? 

是 一 故障 处 理 完 成 。 如 果 在 第 17) 步 中 显示 DTC 或 临时 DTC， 则 排除 显示 的 DTC 
故障 。 

和 否 一 如 果 屏 幕 上 显示 未 通过 (FAILED ) ， 检 查 摇 臂 轴 控 制 电磁 阀 与 PCM 端子 是 否 连接 不 
良 或 松动 ， 然 后 进行 第 1) 步 。 如 果 屏 幕 上 显示 未 完成 (NOT COMPLETED ) ， 则 转 至 第 
16) 步 。 

19) 重新 连接 所 有 插头 。 

20) 如 果 PCM 不 是 最 新 版 软件 ， 则 升级 PCM 或 使 用 运行 良好 的 PCM 进行 替换 。 

21) 使 用 HDS 在 测试 菜单 (INSPECTION MENU) 中 进行 VTEC 测试 。 

22) 使 用 HDS 检查 DTC 或 临时 DTC 。 

是 否 显示 DTC P2648? 

是 一 检查 播 辟 轴 控制 电磁 阀 与 PCM 端子 是 否 连 接 不 良 或 松动 。 如 果 PCM 已 升级 ， 则 
使 用 运行 良好 的 PCM 进行 蔡 换 ,然后 转 至 第 21) 步 。 如 果 PCM 已 蔡 换 ， 则 转 至 第 
1) 步 。 

否 一 转 至 第 23) 步 。 

23) 使 用 HDS 在 DTC 菜单 中 监测 DTC P2648 的 OBD 状态 ( OBD STATUS ) 。 

屏幕 是 否 显示 通过 (PASSED ) ? 

是 一 如 果 PCM 已 升级 ， 则 故障 处 理 完成 。 如 果 PCM 已 替换 , 则 更 换 原 来 的 PCM。 如 果 
在 第 22) 步 中 显示 其 他 DTC 或 临时 DTC， 则 排除 显示 的 DTC 故障 。 

否 一 如 果 屏 幕 显示 未 通过 (FAILED ) ,检查 摇 臂 轴 控 制 阀 与 PCM 端子 是 否 连 接 不 良 或 松 
动 。 如 果 PCM 已 升级 ， 则 使 用 运行 良好 的 PCM 进行 蔡 换 ， 然 后 转 至 第 21) 步 。 如 果 PCM 
已 替换 ， 则 转 至 第 1) 步 。 如 果 屏 幕 上 显示 未 完成 (NOT COMPLETED) ， 则 转 至 第 21) 步 。 


二 、 故 障 实例 


1. 油 底 壳 泄漏 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 思 铂 豁 轿车， 配置 了 kK24725 发 动机 ,该 车 行驶 了 3.6 万 km 
后 ， 由 于 驾驶 不 小 心 ， 将 油 底 壳 撞 破 ， 更 换 油 底 党 后， 经 常 出 现 机 油 泄漏 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 将 车 辆 逢 起， 检查 油 底 壳 发 现 密 封 胺 处 有 大 量 的 油 迹 ,说 明 机 油 有 泄漏 。 

2) 拆 下 油 底 壳 ， 发 现 油 底 壳 与 所 体 的 接合 面 有 大 量 的 密封 胺 ， 于 是 将 结合 面 重 新 处 理 
干净 ， 然 后 使 用 本 田 专用 的 密封 腕 进行 装 复 。 

3) 等 待 0. 5h 左右 ， 然 后 向 发 动机 添 注 机 油 ， 起 动 发 动机 进行 检查 ,仍然 有 泄漏 油 迹 。 

4) 为 了 彻底 排除 泄漏 ， 最 后 重新 拆 下 油 底 壳 ， 检 查 油 底 壳 饶 体 接触 面 ， 没 有 发 现 变 形 
或 损坏 的 异常 ;检查 油 底 壳 接 触 面 ， 也 没有 发 现任 何 可 疑 的 现象 。 

5) 使 用 细 砂 纸 在 结合 面 处 重新 打 麻 一 遍 ， 然 后 重新 安装 油 底 壳 进行 检查 ， 恢 复 了 
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维修 小 结 : 在 处 理 机 油 泄 漏 时 ， 一定 要 将 接合 面 处 理 干净 ， 并 且 安 装 时 确保 没有 任何 杂 
质 粘 在 接触 面 ， 否 则 将 使 维修 故障 无 法 排除 。 

2. 排 气管 垫 片 损坏 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 铁 害 2. 4L 轿车 , 行驶 了 4.6 万 km， 该 车 由 于 事 
故 维修 发 动机 后 ， 加 速 无 力 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 任何 故障 码 输出 。 

2) 对 该 车 进行 试车 ， 当 加 速 到 115km/h 时 ,发 动机 加 速 困难 ， 并且 出 现 车 身 拌 动 的 
现象 。 

3) 鳃 速 时 使 用 HDS 读 取 发 动机 动态 数据 流 ， 显 示 一 切 工作 正常 ， 但 在 加 速 状态 下 ， 发 
现 空 燃 比 过 低 ， 说 明 闭 环 控制 系统 有 异常 。 

4) 关闭 发 动机 ， 将 车 辆 升 起， 检查 发 现 三 元 催化 转化 器 与 排 气 歧 管 接口 处 有 泄漏 的 情 
况 ， 于 是 更 换 热 片 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 排 气 管 垫 片 安装 不 正确 ， 导 致 排 气 泄漏 ， 造 成 发 动机 空 燃 比 控制 失 

















效 ， 引 起 发 动机 加 速 不 良 。 

3. 曲轴 位 置 传感器 信号 异常 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 球 思 铂 窒 2. 4L 轿车 ， 该 车 无 法 正常 起 动 ， 起 动 后 也 会 经 常 自动 
熄火 。 


故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 为 DTC P0301: 1 号 气 氏 缺 火 ; DTC P0302: 2 号 气 
饶 缺 火 ; DTC P0335: 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 无 信号 。 

2) 由 于 曲轴 位 置 传感器 与 点 火 系统 密切 联系 ， 首 先 应 排除 曲轴 位 置 传感器 故障 。 于 是 
关闭 点 火 开 关 ， 断 开 曲 轴 位 置 传感器 3 芯 插头 。 

3) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 ， 使 用 万 用 表 检 查 3 号 端子 与 车 身 搭 铁 的 电压 为 12V ， 
为 蓄电池 电压 ， 该 供电 导线 正常 。 

4) 检查 1 号 端子 与 车 身 的 电压 为 SV， 信 和 号 电压 也 正常 ， 然 后 检查 2 号 与 3 号 端子 的 电 
压 也 为 蓄电池 电压 ,说明 线路 没有 出 现 断 路 或 短路 的 故障 。 

5) 拆 下 曲轴 位 置 传感器 ， 发 现 安装 孔 内 有 油污 ， 并 且 该 传感器 感应 头 有 一 层 油 迹 ， 由 
此 无 法 产生 正确 的 控制 信号 。 

6) 将 该 传感器 清理 干 浆 ， 重 新 安装 并 清除 故障 码 后 ， 重 新 读 取 故障 码 ， 显 示 正 常 。 

7) 起 动 发 动机 ， 发 动机 正常 工作 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 曲轴 位 置 传感器 无 法 产生 点 火 控制 信号 ， 导 致 发 动机 无 法 正常 
起 动 。 

4. 节气 门 体 故障 

故障 现象 :一 辆 东风 本 田 思 铂 宕 2. 4L 轿车 ， 配 置 了 K247Z5 发 动机 ， 该 车 傅 速 时 发 动机 
抖动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 发 动机 的 燃油 压力 、 火 花 塞 技术 情况 以 及 气 包 压力 进行 检查 ， 均 正常 。 

2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 DTC P0122; TP 传感器 A 电路 电压 低 。 
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3) 拆 下 节气 门 体 上 的 线束 插头 ， 检 查 各 端子 没有 出 现 锈蚀 或 松动 的 现象 。 
4) 如 图 10-5 所 示 ,， 测 量 节气 门 体 6 世 揪 头 2 号 端子 与 车 身 拱 
铁 之 间 的 电压 为 SV， 说 明 供电 电压 正常 。 
5) 使 用 运行 良好 的 节气 门 体 进行 蔡 换 检查 ， 人 怠速 发 抖 的 症状 消 
除 ， 于 是 更 换 新 节气 门 体 ， 故 障 排除 。 
维修 小 结 : 节气 门 位 置 传感器 与 节气 门 体形 成 一 体 ， 必 须 作 为 
整体 更 换 。 
5. 发 动机 发 抖 故障 图 10-5 测量 节气 门 体 
故障 现象 :一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铀 害 轿 车 ， 配 置 了 K2425 6 电 插 头 2 号 端子 电压 
发 动机 ， 该 车 行驶 了 6.8 万 km 后 念 速 时 发 动机 发 拌 ， 且 油耗 过 大 。 
故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 一 切 正常 。 
2) 拆 下 点 火线 圈 、 火 花 塞 以 及 控制 线路 进行 检查 ， 都 没有 出 现任 何 可 疑 故 障 。 
3) 使 用 燃油 压力 表 检 测 燃油 压力 为 320kPa， 在 正常 的 技术 范围 内 。 
4) 由 于 发 动机 只 是 仿 速 发 拌 ， 于 是 从 另 一 辆 车 上 拆 下 节气 门 体 进行 替换 ， 故 障 依旧 。 
5) 打开 点 火 开 关 检 查 4 个 喷 油 器 的 电压 均 为 12V， 说 明 喷 油 器 供电 正常 。 
6) 拆 下 喷 油 器 进行 检查 ， 发 现 第 4 饶 喷 油 器 内 比较 潮湿 ,说 明 该 喷 油 器 有 沪 漏 或 异常 
油 情况 。 
7) 在 第 4 饶 喷 油 絮 线路 中 串联 入 一 个 LED 试 灯 ， 并 将 插头 搬 好 ， 然 后 起 动 发 动机 ， 发 
动机 正常 起 动 ， 但 关闭 点 火 开关 后 ,第 4 和 红 中 的 LED 灯 仍 然 内 烁 ， 说 明 4 生 控 制 线 与 
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ECM/PCM 之 间 存 在 故障 。 
8) 经 过 认真 检查 ， 喷 油 器 以 及 控制 线路 有 故障 的 可 能 性 不 大 ， 于 是 更 换 ECM/PCM， 
故障 排除 。 





维修 小 结 : 该 车 由 于 ECM/PCM 控制 第 4 氏 喷 油 器 的 线路 出 现 异 常 ， 导 致 喷 油 器 不 定期 
油 ， 油 耗 增 大 。 
6. 开 空 调 发 动机 容易 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 该 车 起 动 时 ， 发 动机 龟 速 不 稳 ， 
开 空 调 容易 熄火 ， 而 当 加 速 到 1100r/min 后 开 空调 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 检查 进 气 系统 没有 出 现 泄漏 ， 检 查 燃 油 压力 正常 。 

2) 拆 下 节气 门 体 发 现 内 部 严重 积 炭 ， 于 是 清洗 节气 门 体 ， 故 障 有 所 好 转 ， 但 开 空 调 依 
然 熄火 。 

3) 由 于 节气 门 太 脏 ， 说 明 进 气 歧 管内 部 已 经 严重 积 炭 ， 拆 下 进 气 歧 管 ， 发 现 内 部 已 经 
出 现 烧结 的 现象 。 
4) 将 烧结 的 积 类 处 理 干净 后 ， 起 动 发 动机 开 空 调 ， 故 障 现象 消失 ， 故 障 排除 。 
7. 发 动机 愈 速 偏 高 ， 愈 速 不 稳 (轻微 冒 黑 烟 ) 故障 
故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 2. 4L 轿车 ， 该 车 进行 发 动机 其 他 项 目 维修 后 ， 发 动机 念 速 偏 
， 合 速 不 稳 ， 轻 微 冒 黑 烟 。 
故障 诊断 与 排除 : 
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1) 首先 进行 故障 诊断 ， 该 车 刚 做 完 油 路 的 清洗 ， 说 明 燃 油 系统 正常 。 

2) 拆 下 火花 塞 检查 ， 发 现 绝缘 部 分 有 烧 蚀 的 现象 ， 于 是 更 换 4 个 火花 塞 ， 故 障 有 所 好 
转 ， 但 傅 速 依然 不 稳 。 

3) 检查 气缸 压力 为 750kPa， 比 标准 值 偏 低 ， 说明 气 生 内 出 现 泄漏 。 

4) 使 用 点 火 正 时 灯 ， 检查 基本 点 火 提 前 角 ， 只 有 7°， 比 标准 (8°) 偏 低 ， 说 明正 时 
不 对 。 

5) 对 发 动机 进行 拆卸 检查 ， 当 拆 开 气门 室 盐 时 ， 发 现 正 时 链条 与 正 时 标记 错位 一 个 
齿 ， 说 明 点 火 正 时 确实 存在 故障 。 

6) 更 换 正 时 链条 ， 调 整 装 置 后 ， 发 动机 故障 排除 。 

8. 发 动机 无 法 起 动 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 铂 寄 轿 车 ， 配 置 了 K2425 发 动机 ， 该 车 由 于 车 主 
在 大 雨中 行驶 ， 不 小 心 驶 过 一 水 坑 ， 发 动机 自动 熄火 后 ， 再 也 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 维修 人 员 赶 到 现场 后 首先 对 车 辆 进行 检查 ， 发 现 排 气管 内 有 大 量 的 水 流出 ， 待 水 流 
干净 后 ， 起 动 发 动机 ， 几 分 钟 后 ， 马 上 就 熄火 。 

2) 将 三 元 催化 转化 器 拆 下 ， 将 里 面 的 积 水 处 理 干净 后 ， 起 动 发 动机 ， 正 党 起动， 但 行 
驶 了 一 段 距离 后 ， 又 出 现 自行 熄火 ， 再 也 无 法 正常 起 动 。 

3) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 P0335 : 曲轴 位 置 ( CKP) 传 感 器 无 信号 ， 于 是 拆 
下 曲轴 位 置 传感器 ， 发 现 该 传感器 插头 有 水 ， 将 其 处 理 后 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 曲轴 位 置 传感器 插头 内 进 水 ， 造 成 发 动机 点 火 信 号 故障 ， 致 使 发 动 
机 无 法 正常 起 动 。 在 雨天 或 洗车 时 ， 一定 要 防止 水 进入 造成 的 人 为 故障 。 

9. 发 动机 异 响 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 2.4L 思 铂 害 轿 车 ,该 车 速度 加 到 120km/h 时 ， 发 动机 发 出 
“ 喻 喻 ”的 响声 ， 扑 坡 无 力 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 显示 。 

2) 拆 下 空气 滤 清 器 ， 发 现 很 脏 ， 将 其 更 换 。 

3) 检查 燃油 压力 ， 压 力 显 示 为 330kPa， 为 正常 的 技术 要 求 。 

4) 拆 下 节气 门 体 ， 发 现 内 部 有 积 炭 ， 清 理 干 净 后 ， 进 行 试车 ， 效 果 不 明 显 。 

5) 拆 下 喷 油 器 ， 发 现 喷 孔 处 有 胶 质 物 质 ， 使 用 超声 波 清洗 机 进行 清洗 后 ， 故 障 依旧 。 

6) 由 于 加 速 时 ， 发 动机 内 部 出 现 “ 喻 喻 ”的 响声 ， 说 明 发 动机 动力 不 足 ， 怀 疑点 火 正 
时 调节 不 当 ， 于 是 重点 检查 曲轴 、 凸 轮轴 位 置 传感器 以 及 爆燃 传感器 ， 当 测量 爆燃 传 感 絮 
时 ， 发 现 灵 人 敏 度 不 够 ， 更 换 爆 燃 传感器 后 ， 故 障 彻底 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 点 火 正 时 调整 不 当 ， 导 致 发 动机 高 速 时 出 现 加 速 无 力 的 故障 。 

爆燃 传感器 对 提高 发 动机 燃烧 性 能 也 起 到 关键 性 的 作用 。 

10. 发 动机 人 龟 速 时 抖动 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 铂 寄 轿 车 ， 配 置 K247Z5 发 动机 ， 该 车 行驶 了 7.1 
万 km 后 ， 车 主 反映 发 动机 故障 灯 点 亮 ， 发 动机 念 速 时 抖动 。 

故障 诊断 与 排除 : 
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1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 为 DTC P0304: 4 号 气 仙 缺 火 ， 查 看 发 动机 转速 为 710rxmin， 
标准 值 为 (800 +50)r/min， 稍 微 偏 低 。 

2) 对 发 动机 进行 基本 检查 ， 包 括 燃 油 压 力 、 线 东 连 接 插 头等 都 没有 发 现 问 题 。 蔡 换 了 
点 火线 圈 、 火 花 塞 以 及 喷 油 器 ， 对 节气 门 体 等 部 件 进行 检查 ， 显 示 故 障 码 仍然 为 发 动机 缺 火 
(DTC P0304) ， 缺 火 数值 显示 为 35 次 。 

3) 技术 人 员 根 据 多 年 的 维修 经 验 ， 怀 疑 发 动机 进 排 气 系统 有 问题 ,测量 气缸 压力 ， 测 
得 1 和 氏 、2 生 以 及 3 和 氏 的 和 拭 压 接近 1050kPa, 4 氏 的 压力 为 940kPa( 最 小 值 为 930kPa) ， 虽 然 
比 其 他 3 个 红 的 生 压 低 ， 但 也 在 正常 相差 范围 内 。 

4) 最 后 决定 进一步 检查 发 动机 进 排 气 系统 ， 发 动机 控制 系统 必须 始终 将 实际 空 燃 比 控 
制 在 理论 空 燃 比 14.7:1 附近。 使 用 HDS 读 取 发 动机 数据 流 ， 当 发 动机 仿 速 工作 时 ， 空 燃 比 
反馈 显示 为 1.5。 将 发 动机 转速 稳定 在 3000r/min 时 ， 空 燃 比 反馈 显示 接近 1， 这 表明 高 速 
时 发 动机 控制 系统 对 实际 空 燃 比 的 控制 基本 正常 。 怀 疑 发 动机 工作 时 有 多 余 空气 未 经 过 空气 
质量 传感器 进入 气 币 ， 造 成 仿 速 时 混合 气 过 稀 ， 使 空 燃 比 反馈 系数 大 于 1。 

5) 拆 掉 气 门 室 盖 ， 检 查 气 门 正 时 正常 。 检 查 进 排 气门 间隙 ， 发 现 4 氏 2 个 排 气 门 中 ， 
有 一 个 没有 间 院 ， 始 终 顶 在 凸轮 轴 上 ， 造 成 气门 无 法 关闭 ， 一 直 存 在 漏 气 。 拆 解 发 动机 气缸 
盖 ， 发 现 始终 漏 气 的 排 气 门 的 气门 座 下 沉 。 

6) 对 发 动机 4 红 下 沉 的 排 气 门 座 进行 修复 ， 并 更 换 4 红 的 2 进 2 排 4 个 气门 和 气 生 盖 
全 部 16 个 气门 油封 ， 装 复 后 故障 排除 。 

11. 发 动机 念 速 不 稳 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 , 该 车 出 现 傅 速 不 稳 故 障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 为 P0102: 空气 质量 流量 (MAF) 传感器 电路 电压 低 故 障 ， 
但 检测 空气 质量 流量 传感器 电路 一 切 正 常 ， 更 换 MAF 传感器 后 进行 试车 ， 故 障 依旧 。 

2) 通过 检测 发 动机 数据 流 ， 发 现 副 HO2S(S2 ) 数 值 显示 为 0.03V( 混 合 气 过 稀 ) ， 说 明 
副 氧 传感器 电路 或 传 感 需 有 故障 。 

3) 对 副 HO2S(S2) 电 路 进行 检查 ， 电 路 均 为 正常 状态 。 

4) 更 换 HO2S 后 ， 打 开 点 火 开关 至 ON(I) 位 置 ， 使 用 HDS 重新 设置 PCM 后 ， 故 障 
排除 。 

维修 小 结 : 通过 自 诊断 系统 还 会 读 出 一 些 历史 故障 码 ， 即 故障 已 经 排除 而 没有 及 时 清除 
的 故障 码 ， 应 及 时 清除 ， 排 除 干扰 。 但 在 诊断 故障 时 ， 必 须 克 服 过 分 依赖 故障 码 ， 片 面 使 用 
故障 码 的 错误 做 法 ， 应 该 在 弄 清 发 动机 工作 原理 的 基础 上 ， 根 据 故 障 码 提示 结合 故障 现象 进 
行 全 面 分 析 ， 达 到 快速 、 准 确 地 排除 故障 的 目的 。 

12. 发 动机 容易 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 该 车 在 行驶 过 程 中 突然 出 现 间断 
性 熄火 ， 之 后 完全 熄火 ， 再 也 无 法 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 该 车 进行 检查 ， 发 现 该 车 能 迅速 起 动 ， 只 是 起 动 后 无 论 踩 下 或 松 开 加 速 踏板 
均 很 快 熄 火 ， 但 此 时 仪表 板 上 的 故障 指示 灯 (MIL ) 却 不 闪烁 。 

2) 使 用 HDS 本 田 专 用 故障 诊断 仪 检 查 ， 故 障 诊断 仪 显示 无 故障 人 码 。 
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3) 在 检查 时 还 发 现 ， 当 拔 下 空气 质量 流量 传感器 接线 插头 时 ， 发 动机 起 动 后 却 能 运 
行 ， 但 傅 速 不 稳 ， 加 速 不 良 旦 仪表 上 的 故障 指示 灯 闪 烁 。 

4) 对 空气 质量 流量 ( MAF ) 传感器 电路 进行 测试 ， 线 路 正常 ， 因 此 只 有 MAF 传感器 
故障 。 

5) 更 换 空气 质量 传感器 并 清除 故障 码 后 ， 发 动机 恢复 正常 。 

维修 小 结 : 自 诊 断 功 能 只 能 识别 空气 质量 传感器 线路 是 否 短路 或 断路 故障 ， 却 不 能 识别 
空气 流量 传感器 的 错误 信号 ， 致 使 发 动机 起 动 后 即 熄火 。 当 拔 下 传感器 接线 插头 时 ， 由 于 电 
脑 可 识别 此 处 为 故障 ，ECM/PCM 便 进 入 保护 状态 。 因 此 ， 发 动机 能 和 运行， 但 运转 性 能 不 
好 ，MIL 也 点 亮 。 

13. 发 动机 侣 速 发 抖 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 发 动机 型 号 为 K24Z5 ， 该 车 发 动 
机 傅 速 发 拌 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 故障 码 显 示 。 

2) 根据 故障 现象 ， 对 可 能 发 生 的 机 械 故 障 以 及 传感器 进行 了 检查 ， 并 排除 了 节气 门 体 
积 炭 和 念 速 控制 系统 等 故障 原因 ， 但 故障 依旧 。 

3) 利用 HDS 检测 仪 的 数据 流 功能 对 发 动机 电 控 系统 进行 检查 。 在 观察 冷却 液 温度 的 数 
据 值 时 ， 发 现在 仿 速 时 ECT1 显示 的 温度 不 正常 ， 并 且 数 据 值 不 稳 ， 有 波动 现象 。 

4) 踩 下 加 速 踏板 ， 使 发 动机 转速 上 升 ， 负 和 荷 增加 ， 观 察 冷却 液 温 度 上 升 情况 ， 发 现 温 
度 不 是 均匀 上 升 。 因 此 可 以 判断 是 冷却 液 温度 传感器 (ECTI1 ) 的 工作 特性 发 生 了 变化 ， 造 成 
了 喷 油 修正 信号 不 准 。 

5) 更 换 了 冷却 液 温度 传感器 (ECT1 ) 后 起 动 发 动机 试车 ， 故 障 排除 。 

14. 发 动机 无 规律 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 途中 出 现 无 规律 熄火 ， 
熄火 后 有 时 能 起 动 ， 有 时 不 能 起 劲 ， 有 时 等 待 半 小 时 左右 才能 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 利用 HDS 读 取 故障 码 ， 无 任何 故障 码 显 示 。 

2) 连接 燃油 压力 表 检 查 油 压 ， 发 现 当 发 动机 突然 熄火 时 燃油 压力 表 指 示 正 常 ， 压 力 
为 310kPa。 

3) 检查 鞭 电 池 电 压 为 正常 状态 ， 但 发 现 负 极 接头 被 氧化 ， 于 是 将 氧化 物 处 理 干 净 ， 并 
在 接头 处 添加 少量 润滑 脂 ， 防 止 接 头 氧化 导致 接触 不 良 。 

4) 测量 发 动机 和 包 体 与 萃 电 池 负 极 间 的 电位 差 为 0.02V， 起 动机 运转 时 的 电位 差 为 
0. 7V， 可 见 起 动 时 在 搭 铁 处 消耗 了 较 大 的 电流 ， 导 致 起 动 电流 减 小 ， 因 此 发 动机 不 能 顺利 
起 动 。 

5) 拆 开发 动机 饶 体 到 车 身 搭 铁 线 ， 发 现 拱 铁 处 表面 有 几 个 锈 伍 。 由 于 搭 铁 处 接触 状态 
不 稳定 ， 而 且 电 阻 较 大 ， 因 此 ECMZPCM 在 起 动 时 因 供 电 不 足 而 无 法 实施 正常 控制 。 

6) 用 砂 布 打 磨 搭 铁 处 的 锈 斑 后 将 其 安装 好 ， 一 次 起 动 发 动机 ， 能 顺利 着 车 ， 故 障 
排除 。 

维修 小 结 : 在 检修 电 喷 发 动机 时 ， 维 修 人 员 往 往 容易 忽略 电源 及 搭 铁 线 的 检查 ，ECMV 
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PCM 在 正常 工作 时 必须 提供 充足 的 电压 及 良好 的 搭 铁 ， 对 此 在 检修 时 必须 重视 ;而 另外 一 
些 情况 是 电源 供电 不 良 ， 问 题 多 出 在 供电 线路 上 ， 对 此 在 检测 时 应 用 数字 万 用 表 检 查 蓄电池 
电压 与 ECM/PCM 电压 是 否 一 致 。 总 之 ， 对 于 ECM/PCM 在 输出 正常 代码 的 情况 下 检查 电源 
及 搭 铁 线 ， 就 能 够 最 快 发 现 故 障 的 真正 原因 。 

15. 发 动机 加 速 无 力 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 装 备 K247Z5 发 动机 ， 该 车 发 动 
机 仿 速 正常 。 但 是 行驶 中 出 现 不 定期 的 行驶 无 力 ， 加 速 时 车 辆 前 后 寓 动 ， 在 颠 禾 路 面 上 情况 
更 加 严重 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 故障 码 显示 。 

2) 对 故障 进行 分 析 ， 发 动机 念 速 正常 ， 说 明 进 气管 漏 气 的 可 能 性 不 大 。 测 量 燃油 系统 
压力 ， 燃 油 压力 正常 。 

3) 考虑 到 故障 在 加 速 时 及 路 面 颠 敏 时 出 现 ， 说 明 燃 油泵 和 泵 油 不 连续 ， 所 以 重点 检查 燃 
油泵 线束 插头 的 接触 情况 及 插头 的 供电 情况 。 

4) 用 万 用 表 测 量 电 动 燃 油泵 的 4 芯 插头 4 号 端子 (黑色 ) 与 车 身 拱 铁 之 间 的 电阻 为 
80kO ， 用 手 拉 动 一 下 线头 ， 电 阻 值 又 变 为 0， 说 明 故 障 是 由 电动 燃油 泵 的 搭 铁 线 接触 不 实 引 
起 的 。 

5) 查看 电路 图 了 解 到 燃油 泵 的 搭 铁 点 为 G603 ， 找 到 G603 的 搭 铁 点 在 车 辆 行李 箱 内 ， 
发 现 螺栓 严重 锈蚀 ， 将 燃油 泵 搭 铁 线 固定 螺栓 上 的 铁锈 ， 清 理 干 奖 ， 重 新 固定 好 燃油 泵 搭 铁 
线 后 试车 ， 故 障 症状 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 


第 二 节目 动 变速 器 故 隐 诊 断 实 例 
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一 、 自 动 变速 器 故障 排除 

1. 离合 器 波形 板 相 位 差 的 检查 (图 10-6) 。 

1) 将 离合 器 波形 板 (A) 放置 在 一 个 平板 上 ， 
并 将 千 分 表 (B) 放 在 波形 板 上 。 

2) 找到 波形 板 相 位 差 的 底部 (C) ， 将 千 分 表 
调 零 ， 并 在 波形 板 底部 做 一 个 参考 标记 。 

3) 握 住 波形 板 的 周边 ， 以 底部 为 起 点 ， 转 动 
波形 板 约 60"， 和 于 分 表 的 位 置 应 在 波形 板 相 位 差 
的 顶部 (D) 。 握 住 波形 板 表面 时 ， 不 要 转动 波形 
板 ， 而 一 定 要 握 住 其 周边 进行 转动 。 

4) 读 取 千 分 表 。 千 分 表 读 数 应 为 波形 板 顶 部 
与 底部 之 间 的 相位 差 (E)， 标 准 值 1 档 为 0. 15 ~ 
0. 25mm， 维 修 极 限 为 0.13mm; 2 档 、3 档 、4 档 
和 5 档 为 0.10 ~0. 20mm ,维修 极限 为 0. 08mm。 

5) 转动 波形 板 约 60°。 千分尺 应 位 于 波形 相位 差 (F) 的 底部 ， 并 调 零 。 











图 10-6 离合 器 波形 板 检查 
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6) 按照 第 3) 步 至 第 5) 步 ， 测量 波形 板 顶 部 (G) 的 相位 差 。 

7) 按照 第 5) 步 至 第 6) 步 ， 测量 波形 板 底 部 ( 理 ) 和 顶部 (1) 的 相位 差 。 

8) 如 果 三 个 测量 值 中 的 两 个 在 标准 值 范围 内 ， 表 明 波 形 板 正常 。 如 果 三 个 测量 值 中 的 
两 个 超过 标准 值 ， 则 更 换 波形 板 。 

2. 换 档 控制 系统 故障 

1) 将 发 动机 升温 至 正常 工作 温度 (散热 器 风扇 起 动 ) 。 

2) 确保 变速 器 油 液 位 适当 ， 并 检查 是 否 漏 油 。 

3) 使 用 滤 油 网 排放 自动 变速 器 油 。 检 查 滤 油 网 上 是 否 有 人 金属 悄 或 多 余 的 离合 器 材料 。 

渡 油 网 上 是 否 有 人 金属 眉 或 多 余 的 离合 器 材料 ? 

是 一 更 换 变速 器 ， 然 后 转 至 第 16) 步 。 

否 一 更 换 自动 变速 器 油 ， 然 后 转 至 第 4) 步 。 

4) 打开 点 火 开关 至 ON(I) 位 置 。 

5) 使 用 HDS 清除 DTC。 

6) 在 DD 位 各 5 档 路 试车 辆 。 

7) 在 DTC 菜单 中 , 使 用 HDS 监测 DTC P1734 的 OBD 状态 。 

HDS 是 否 显示 未 通过 (FAILED)? 

是 一 转 至 第 8) 步 。 

否 一 如 果 HDS 显示 通过 (PASSED) ， 则 为 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 如 果 HDS 显示 
未 完成 (NOT COMPLETED) ， 则 转 至 第 6) 步 。 

8) 使 用 HDS 清除 DTC。 

9) 在 分 项 检测 菜单 (Miscellaneous Test Menu ) 中 选择 换 档 电 磁 阀 B， 并 使 用 HDS 测试 换 
档 电 磁 阀 B。 

是 否 听 见 “ 咬 哄 ” 声 ? 

是 一 转 至 第 10) 步 。 

否 一 更 换 换 档 电 磁 阀 B， 然 后 转 至 第 13) 步 。 

10) 在 分 项 检测 菜单 (Miscellaneous Test Menu ) 中 选择 换 档 电磁 阀 C， 并 使 用 HDS 测试 
换 档 电磁 阀 C。 

是 否 听见 “ 吐 哄 ” 声 ? 

是 一 转 至 第 11) 步 。 

否 一 更 换 换 档 电 磁 阅 C， 则 转 至 第 13) 步 。 

11) 在 DD 位 各 5 档 路 试车 辆 。 

12) 在 DTC 菜单 中 ,使 用 HDS 监测 DTC P1734 的 OBD 状态 。 

HDS 是 否 显示 未 通过 (FAILED)? 

是 一 处 理 与 轴 阀 B 和 C 相关 的 液压 系统 的 故障 ， 或 更 换 变 速 器 ， 然 后 转 至 第 16) 步 。 

否 一 如 果 HDS 显示 通过 (PASSED)， 则 为 间 和 其 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 如 果 HDS 显示 
未 完成 (NOT COMPLETED) ， 则 转 至 第 11) 步 。 

13) 重新 连接 所 有 插头 。 

14) 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

15) 使 用 HDS 清除 DTC。 
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16) 在 D 位 各 5 档 路 试车 辆 。 

17) 使 用 HDS 检查 临时 DTC 或 DTC。 

是 否 显 示 DTC P1734? 

是 一 转 至 第 8) 步 。 

和 否 一 转 至 第 18) 步 。 

18) 在 DTC 菜单 中 ,使 用 HDS 监测 DTC P1734 的 OBD 状态 。 

HDS 是 否 显 示 通 过 ( PASSED)? 

是 一 故障 处 理 完成 。 如 果 在 第 17) 步 中 显示 任何 其 他 临时 DTC 或 DTC， 则 处 理 显示 的 
DTC 的 故障 。 

否 一 如 果 HDS 显示 未 通过 (FAILLED ) ， 则 转 至 第 8) 步 。 如 果 HDS 显示 未 完成 (NOT 
COMPLETED) ， 则 转 至 第 16) 步 。 


二 、 故 障 实 例 


1. 自动 变速 器 无 倒 档 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 思 铂 害 2. 4L 轿车 ,行驶 了 5.7 万 km， 该 车 辆 出 现在 D 位 、2 
档 或 1 档 位 都 正常 ， 但 没有 倒车 档 的 故障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 自 动 变速 器 故障 码 ， 没 有 DTC 输出 。 

2) 检查 自动 变速 器 换 档 开 关 ， 在 R 位 时 ， 都 正常 。 

3) 检查 自动 变速 器 压力 ， 发 现 处 在 R 位 时 ,测量 4 档 离合 器 检查 孔 处 的 4 档 离合 器 压 
力 为 7.5 kgf/cm* (标准 值 为 9.25 ~9.75 kgf/cm?,1kgf/em* =0.098MPa) ， 说 明 4 档 离 合 器 存 


































































































在 异常 情况 。 

4) 检查 自动 变速 器 油 ， 发 现 颜色 发 黑 并 有 人 烧 焦 的 味道 ， 初 步 判断 离合 器 存在 烧 片 的 
可 能 。 

5) 征 得 车 主 同 意 ， 对 该 车 自动 变速 器 进行 分 解 检 查 ， 重 点 检查 4 档 离合 器 。 

















6) 检查 4 档 和 5 档 离合 器 活塞 及 离合 器 活塞 单 向 阀 正 常 ， 分 解 4 档 离合 器 ， 检 查 离合 
器 片 、 离 合 器 板 和 离合 器 端 板 ， 发 现 摩擦 片 有 磨损 并 有 上 烧 焦 的 痕迹 。 

7) 于 是 更 换 离合 器 片 ， 并 调整 离合 器 端 板 与 顶 片 之 间 的 间隙 到 标准 值 2. 0mm。 

8) 重新 装 复 后 ， 进 行 试车 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 4 档 离 合 咒 故障 ， 在 倒 档 位 置 时 无 法 传递 油 压 ， 导 致 倒 档 位 置 无 法 
正常 工作 。 

2. 自动 变速 器 换 档 冲击 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 寄 2. 4L 轿车 ， 配 置 了 5 档 自动 变速 器 ， 该 车 起 
步 时 ， 变 速 杆 从 P 了 或 N 位 挂 入 了 DD 或 R 位 时 ， 发 动机 振动 比较 大 ， 并 上 且 行 强 中 ， 自 动 变速 器 
升 档 瞬 间 也 会 产生 振动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 一 切 正常 。 

2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 动态 数据 流 ， 发 动机 转速 正常 。 

3) 由 于 起 动 时 振动 较 大 ， 于 是 将 车 辆 升 起， 检查 发 动机 以 及 自动 变速 器 支 脚 胶 ， 没 有 
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出 现 损坏 故障 。 

4) 检查 自动 变速 器 调整 拉 索 、 换 档 电 磁 阀 均 为 正常 状态 。 

5) 检查 自动 变速 器 油 压 ， 发 现 1 档 离合 器 油 压 比 正常 值 偏 低 ， 对 上 自动 变速 器 进行 拆 分 
进一步 检查 ， 发 现 1 档 离合 咒 供 油管 路 有 乔 痕 ， 于 是 更 换 端 盖 。 

6) 拆 下 换 档 电磁 阀 进行 清洗 ， 重 新装 复 后 试车 自动 变速 右 正 常 工作 ， 故 障 彻底 
排除 。 

3. 变速 杆 操作 不 顺畅 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 本 田 思 铂 害 2. 0L 轿车 ， 装 配 了 5 档 自 动 变速 器 ， 该 车 变速 杆 























操作 不 顺畅 。 
故障 诊断 与 排除 : 
1) 首先 检查 换 档 拉 索 ， 发 现 换 档 拉 索 与 变速 器 连接 接头 磨损 严重 ， 更 换 换 档 拉 索 后 ， 


重新 检查 ， 故 障 依旧 。 

2) 检查 D 指示 灯 ， 显 示 正 常 并 且 插头 没有 出 现 松动 的 故障 。 

3) 拆 下 换 档 开关 进行 测试 ， 没 有 发 现 损 坏 ， 对 其 重新 调整 安装 后 ， 换 档 操 作 正 常 ， 故 
障 排除 。 

4. 自动 变速 器 打滑 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铁 寄 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 5$. 2 万 km 后 起 步 时 
踩 下 加 速 踏板 ， 发 动机 转速 上 升 很 快 但 车 速 升 高 缓慢 ; 上 坡 时 无 力 ， 发 动机 转速 很 高 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 自动 变速 器 油 面 高 度 发 现 油 液 偏 低 ， 油 液 质 量 良 好 ， 添 加 到 规定 位 置 
行路 试 ， 故 障 依旧 。 

2) 读 取 故障 码 ， 显 示 换 档 电 磁 闪 A 故障 ， 使 用 HDS 测试 电磁 阀 工作 正常 。 

3) 怀疑 电磁 阀 内 部 卡 滞 ， 拆 下 进行 清洗 并 检查 ， 装 复试 车 后 故障 依旧 。 

4) 分 别 在 D 位、2 档 、1 档 和 R 位 时 ， 进行 失速 试验 ， 发现 失 速 转速 偏 高 ， 说 明 ATF 
泵 输出 低 、ATF 滤 网 堵塞 、 调 节 阀 卡 滞 或 离合 器 打滑 等 。 

5) 拆 下 ATF 滤 网 没有 发 现任 何 堵塞 损坏 的 异常 情况 ， 拆 下 油泵 进行 检查 ， 发 现 油泵 的 
接口 处 有 磨损 的 痕迹 ， 于 是 更 换 油泵 总 成 ， 进 行 试车 后 故障 排除 。 


第 三 节 ”其 他 系统 故障 诊断 实例 
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一 、 其 他 系统 常见 故障 维修 与 排除 (2009 年 款 思 铂 寄 2. 4) 


1. 遥控 系统 不 工作 

1) 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 。 
2) 起 动 发 动机 。 

发 动机 是 否 起 动 ? 

是 一 防 起 动 系统 正常 ， 转 至 第 3 步 。 
否 一 处 理 防 起 动 装置 故障 。 

3) 将 点 火 开 关 旋 至 锁定 (0) 位 置 。 
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4) 测试 发 送 器 。 

发 送 器 是 否 正常 ? 

是 一 更 换 防 起 动 遥 控 控 制 装置 。 

否 一 更 换 发 送 器 。 

2. 前 照 灯 初始 位 置 学习 程 序 

注意 : : 
i @D 进行 前 照 灯 学 习 程 序 之 前 ， 应 将 车 辆 停 在 平整 的 路 面 上 ， 从 车 辆 上 印 下 所 有 
i 行李 ， 并 确认 轮胎 压力 正常 。 
: @ 当前 照 灯 调 平 系统 中 的 前 照 灯 、HID 装置 、 前 照 灯 调 平 电动 机 、 前 照 灯 调 平 
:控制 装置 以 及 悬 架 行程 传感器 等 相关 部 件 更 换 之 后 ， 必 须 对 前 照 灯 进行 初始 位 置 学 习 

程序 。 

1) 将 点 火 开关 旋 至 锁定 (0) 位置 。 

2) 完全 向 后 滑动 前 排 座 椅 。 

3) 驾驶 人 (大 约 75 kg) 坐 在 或 者 将 与 驾驶 人 等 重 的 物体 放 在 驾驶 人 座 椅 上 。 

4) 连接 HDS 与 数据 传输 插头 。 

5) 使 用 HDS 短 接 SCS 线 。 

6) 打开 点 火 开关 至 ON ( 工 ) 位 置 。 

7) 5s 以 内 ， 打 开 前 照 灯 ( 近 光 灯 ) ， 或 重复 打开 或 关闭 开关 三 次 ， 然 后 保持 打开 状态 。 
如 果 前 照 灯 往 下 移 ， 然 后 返回 至 原始 位 置 ， 则 初始 位 置 学 习 程 序 结束 ; 如果 前 照 灯 不 移动 ， 
则 进行 第 1) 步 重新 进行 初始 位 置 学 习 程 序 。 

3. 前 照 灯 调 平 电动 机 输入 测试 

1) 将 点 火 开关 旋 至 锁定 (0) 位置 。 

2) 断 开 前 照 灯 调 平 电动 机 (B)3 芯 插 头 。 

3) 检查 插头 与 插座 端子 ， 确 保 所 有 插头 与 插座 接触 良好 ， 如 果 端 子 弯 折 、 松 动 或 腐 
蚀 ， 必 要 时 ， 则 进行 修理 ， 并 重新 检查 系统 。 

4) 重新 连接 前 照 灯 调 平 电动 机 插头 ， 然 后 对 搬 头 进行 表 10-1 所 示 的 输入 测试 。 如 果 测 
试 显示 故障 ， 则 查找 并 排除 故障 ， 然 后 重新 检查 系统 ;如 果 输 入 测试 均 正常 ， 则 更 换 前 照 灯 




















































































































调 平装 置 。 
表 10-1 前 照 灯 调 平 电动 机 测试 表 
端子 导线 测试 条 件 测试 : 正常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
,| 打开 点 火 开关 至 ON( I ) 测量 搭 铁 电 压 ， 应 大 约 为 2 ~12V。 1. 前 照 灯 调 平 控制 装置 故障 
办 位 置 说 明 : 取决 于 前 照 灯 调 平 位 置 2. 导线 断路 故障 
打开 点 火 开 关 至 ON( I[[) 1. 前 照 灯 调 平 控制 装置 故障 
2 橙 测量 搭 铁 电压 : 应 低 于 1V 
位 人 下 2 导线 断 路 故障 
打开 点 火 开 关 至 ON(I) 1. 前 照 灯 调 平 控制 装置 故障 
3 : 测量 搭 铁 电 压 ， 应 电池 电压 
白 位 置 测量 搭 铁 电 为 蓄电池 电 2 导线 断路 帮 陪 
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4. 前 照 灯 调 平 开关 的 测试 

1) 拆 下 驾驶 人 侧 仪表 板 内 盖 ， 然 后 拆 下 仪表 板 下 盖 。 

2) 断 开 前 照 灯 调 平 开 关 6 芯 插头 ， 然 后 拔 出 仪表 板 下 盖 开 关 。 

3) 如 图 10-7 所 示 ， 通 过 移动 开关 按钮 ,在 0、1、2 与 3 档 位 测量 2 号 端子 与 4 号 端 
子 、2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电阻 。2 号 端子 与 4 号 端子 之 间 的 电阻 大 约 为 4.7kO。 

QD 当 处 于 0 位 时 ，2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电阻 大 约 为 3. 964kO 。 

@) 当 处 于 1 位 时 ，2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电阻 大 约 为 3. 299k0。 

@) 当 处 于 2 位 时 ，2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电阻 大 约 为 2. 695kQ 。 

4) 当 处 于 3 位 时 ，2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电阻 大 约 为 2. 49kO。 

4) 如 果 电 阻 值 不 符合 规定 ， 则 更 换 开 关 。 

5. 防 起 动 遥控 控制 装置 的 注册 

1) 打开 点 火 开关 至 ON ( 工 ) 位 置 。 

2) 连接 HDS 与 DLC。 

3) 从 系统 检查 菜单 (SYSTEM CHECK MENU ) 中 选择 防 起 动 (IMMOBILIZER ) 。 

4) 在 模式 (MODE) 菜单 中 选择 防 起 动 设置 (IMMOBILIZER SETUP) ,然后 从 防 起 动 
(IMMOBILIZER MENU ) 菜单 中 选择 更 换 防 起 动 装置 ( REPLACE IMMUNIT)。 

5) 按照 HDS 显示 屏 上 的 指示 进行 操作 。 

6) 如 果 使 用 注册 的 防 起 动 遥控 控制 装置 都 可 以 起 动 发 动机 ， 则 进行 检查 。 

6. 音频 膛 控 开关 的 测试 

1) 拆 下 音频 遥控 开关 。 

2) 如 图 10-8 所 示 ,， 测 量 各 开关 位 置 7 号 端子 与 9 号 端子 之 间 的 电阻 ， 并 记录 其 电 
阻 值 。 
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图 107 ”前 照 灯 调 平 开关 捕 头 图 10-8 音频 遥控 开关 12 世 搬 头 
3) 将 所 测 的 电阻 值 与 表 10-2 所 示 进 行 比 较 ， 如 果 电 阻 不 符合 规定 ， 则 更 换 音 频 遥 控 
开关 。 











表 10-2 音频 遥控 开关 评价 表 














位 置 标准 电阻 /kQ 位 置 标准 电阻 /kQ 
OFF 约 10 A 

约 357 
MODE 约 3.7 (VOL. UP) 
CH( +) 约 1.7 了 

约 100 
CH(-) 约 775 (VOL DOWN) 














7. 导航 装置 不 能 弹出 DVD 
1) 检查 发 动机 舱 盖 下 熔断 器 /继电器 盒 15 号 熔 丝 (10A) 和 驾驶 人 侧 仪 表 板 下 熔断 器 / 继 
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电器 盒 18 号 熔 丝 (7.5A) 。 

熔 丝 是 否 良好 ? 

是 一 转 至 第 2) 步 。 

否 一 更 换 熔 丝 并 重新 检查 。 

2) 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 位 置 。 

3) 从 导航 装置 中 弹出 DVD。 

导航 DVD 是 否 能 弹出 ? 

是 一 转 至 第 4) 步 。 

否 一 转 至 第 5) 步 。 

4) 将 导航 DVD 重新 插入 导航 装置 。 

导航 装置 是 否 接收 导航 DVD? 

是 一 此 时 无 故障 ， 系 统 正常 。 检 查 导 航 装 置 插头 A(8 芯 )1 号 端子 、2 号 端子 与 4 号 端 
子 之 间 是 否 连 接 不 良 或 松动 。 

否 一 更 换 导 航 装置 。 

5) 如 图 10-9 所 示 ， 测 量 导 航 装 置 插头 A(8 芯 )4 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 。 

是 否 低 于 0.1V? 

是 一 转 至 第 6) 步 。 

否 一 排除 导航 装置 插头 A(8 忆 ) 与 车 身 搭 铁 ( G651) 之 间 的 黑色 导线 断路 或 高 电阻 。 

6) 如 图 10-10 所 示 ， 测 量 导 航 装 置 插头 A(8 芯 )1 号 端子 、2 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 

































































电压 。 
GND( 黑 ) 
图 10-9 测量 导航 装置 (8 芯 ) 插 头 图 10-10 测量 1 号 端子 以 及 
4 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 2 号 端子 电压 
是 否 为 蓄电池 电压 ? 
是 一 更 换 导 航 装置 。 


否 一 排除 导航 装置 插头 A(8 芯 )1 号 端子 与 发 动机 舱 盖 下 熔断 器 / 继 电 需 盒 内 15 号 熔 丝 
(10A) 之 间 ， 或 导航 装置 插头 A(8 芯 )2 号 端子 与 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 内 18 
号 熔 丝 (7.5A) 之 间 的 白色 导线 断路 故障 。 

8. SRS 指示 灯 未 亮 起 

1) 将 点 火 开 关 旋 至 锁定 (0) 位 置 ， 然 后 等 待 10s。 

2) 打开 点 火 开关 至 ON( I ) 位 置 ， 并 检查 SRS 指示 灯 是 否 亮 起 约 6s 后 熄灭 。 

SRS 指示 灯 是 否 亮 起 ? 


252 


第 十 章 思 铂 寄 车 系 | E 玲 





是 一 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 

否 一 转 至 第 3) 步 。 

3) 连接 HDS 至 数据 传输 插头 (DLC) 。 

4) 确保 HDS 与 车 辆 以 及 SRS 装置 通信 。 如 果 不 能 ， 则 进行 DLC 电路 故障 处 理 。 

5) 进行 仪表 控制 模块 自 诊断 。 

SRS 指示 灯 是 否 亮 起 ? 

是 一 SRS 装置 出 现 故 障 ， 更 换 SRS 装置 。 

否 一 仪表 控制 模块 出 现 故障 ， 更 换 仪表 控制 模块 。 

9. 前 排 座 椅 安 全 带 提示 灯 出 现 故 障 

1) 首先 确认 解 开 区 驶 人 侧 座 椅 安 全 带 、 解 开 前 排 乘 客 侧 座 椅 安 全 带 以 及 座 椅 上 方 和 下 





方 无 任何 物品 。 


2) 将 HDS 与 DLC 相连 接 。 

3) 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 位 置 。 

4) 确保 HDS 与 车 辆 以 及 SRS 装置 通信 。 

5) 在 HDS 主 菜单 中 选择 SRS， 然 后 选择 参数 信息 (PARAMETER INFORMATION)。 在 




















参数 信息 (PARAMETER INFORMATION ) 菜单 中 选择 SRS PSS， 并 读 取 显示 的 HDS。 








HDS 是 否 显 示 OFF( 关 闭 )? 

是 一 转 至 第 8) 步 。 

否 一 转 至 第 6) 步 。 

6) 将 前 排 乘 客 侧 座 椅 导 线 线束 或 SRS 地 板 导 线 线 束 2 芯 揪 头 从 前 排 乘 客 侧 座 椅 就 位 开 











关上 上 断 开 。 


7) 在 HDS 主 菜单 中 选择 SRS， 然 后 选择 参数 信息 (PARAMETER INFORMATION)。 在 











参数 信息 (PARAMETER INFORMATION ) 菜单 中 选择 SRS PSS， 并 读 取 显示 的 HDS。 


椅 可 承受 45kg 以 上 的 质量 。 

















HDS 是 否 显 示 ON( 开 局 )? 

是 一 前 排 乘 客 侧 座 椅 导 线 线束 或 SRS 地 板 导线 线束 搭 铁 短 路 ; 更 换 出 现 故障 的 线束 。 

否 一 前 排 乘 客 侧 座 椅 就 位 开关 出 现 故 障 。 

8) 确认 解 开 芍 怠 人 侧 座 椅 安 全 带 、 解 开 前 排 乘 客 侧 座 椅 安 全 带 以 及 确保 前 排 乘客 侧 座 























9) 在 HDS 主 菜单 中 选择 SRS， 然 后 选择 参数 信息 (PARAMETER INFORMATION)。 在 








参数 信息 (PARAMETER INFORMATION ) 菜单 中 选择 SRS PSS， 并 读 取 显示 的 HDS。 


























HDS 是 否 显示 ON( 开 启 )? 

是 一 转 至 第 10) 步 。 

否 一 转 至 第 11) 步 。 

10) 检查 座 椅 安 全 带 提示 灯 是 否 持续 亮 起 ? 

是 一 仪表 控制 模块 出 现 故障 。 

否 一 SRS 装置 出 现 故障 或 SRS 装置 插头 B(39 芯 ) 和 SRS 装置 之 间 连 接 不 良 ， 或 前 排 乘 


客 侧 座 椅 安 全 带 就 位 开关 2 必 搬 头 与 前 排 乘 客 侧 座 椅 就 位 开关 之 间 连 接 不 良 。 检 查 连 接 是 否 
良好 ， 如 果 连 接 正常 ， 并 且 示 显示 DTC， 则 更 换 SRS 装置 。 














11) 将 前 排 乘 客 侧 座 椅 导 线 线束 或 SRS 地 板 导 线 线束 2 芯 插头 (A) 从 前 排 乘客 侧 座 椅 就 
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位 开关 上 断 开 。 

12) 在 前 排 乘 客 侧 座 椅 导线 线束 或 SRS 地 板 导线 线束 2 芯 插 头 ]1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 
安装 路 接线 。 

13) 在 HDS 主 菜 单 中 选择 SRS， 然 后 选择 参数 信息 (PARAMETER INFORMATION)。 在 
参数 信息 (PARAMETER INFORMATION ) 菜单 中 选择 SRS PSS， 并 读 取 显示 的 HDS。 

HDS 是 否 显 示 ON( 开 局 )? 

是 一 前 排 乘 客 侧 座 椅 就 位 开关 出 现 故障 ， 更 换 坐 热 。 

否 一 前 排 乘 客 侧 座 椅 导 线 线束 或 SRS 地 板 导 线 线束 断路 ; 更 换 出 现 故 障 的 导线 线束 。 


二 、 维 修 实 例 


1. 防 起 动 遥控 控制 装置 故障 
故障 现象 ， 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 铂 害 2.4L 轿车 ， 该 车 防 起 动 装置 闪烁 ， 无 法 起 动 
车 辆 。 
故障 诊断 与 排除 : 
1) 使 用 HDS 读 取 防 起 动 控 制 系统 ， 没 有 出 现任 何故 障 码 。 
2) 拆 下 防 起 动 控制 单元 插头 ， 打 开 点 火 开关 至 ON( II) 位置， 回回 四 加 正四 日 
如 图 10-11 所 示 ， 使 用 万 用 表 检 测 7 芯 插头 的 2 号 端子 与 车 身 搭 铁 1G1( 黄 ) 
的 电压 为 12V， 正 常 。 
3) 检测 7 号 端子 与 车 身 搭 铁 良好 ,说明 防 起 动 控制 装置 线路 ”二 
正常 ， 故 障 可 能 在 防 起 动 控制 单元 。 
4) 使 用 良好 的 防 起 动 控制 单元 进行 替换 后 ， 打 开 点 火 开关 ， 图 10 检测 7 蕊 插 关 的 
发 动机 正常 起 动 ， 故 障 排除 。 i 
2. SRS 故障 指示 灯 闪 烁 
故障 现象 ， 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 铂 害 2.4L 轿车 ， 该 车 由 于 事故 更 换 了 安全 气 客 
， 仪 表 指 示 灯 出 现 间歇 性 的 闪烁 。 
故障 诊断 与 排除 ; 
1) 检查 仪表 的 熔 丝 ， 正 常 。 
2) 拆 下 仪表 线 东 插头 ， 检 查 各 端子 的 情况 ， 发 现 插 接 器 内 有 氧化 的 痕迹 ， 将 其 清理 干 
净 后 ， 重 新 连接 ， 故 障 仍然 时 有 发 生 。 
3) 根据 故障 症状 ， 仪 表 时 而 出 现 黑屏 时 而 闪烁 ， 初 步 确定 为 供电 不 足 或 电源 出 现 短路 





































































起 














的 故障 现象 。 
4) 最 后 经 过 认真 检查 ， 车 主 曾 自 行 安装 了 暗 锁 装 置 ， 于 是 将 该 装置 的 连接 导线 断 开 ， 
仪表 显示 正常 。 














维修 小 结 : 在 维修 过 程 中 ， 要 认真 检查 车 辆 上 安装 的 车 丑 附件 ， 车 辆 本 男 设 计 就 有 防盗 
系统 ， 建 议 车 主 不 必 添 加 其 他 附属 设备 ， 否 则 将 引起 其 他 怪异 的 故障 现象 发 生 ， 并 且 给 诊断 





带 来 困难 。 

3. 天 窗 无 法 打开 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 铂 寄 2. 4L 轿车 , 行驶 了 8.6 万 km 后 ， 该 车 天 窗 
无 法 打开 。 
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故障 诊断 与 排除 : 

1) 将 14 世 搬 头 从 天 窗 控制 装置 上 断 开 ， 检 查 搬 头 与 搬 座 端子 ， 捕 头 与 插座 接触 良好 ， 
没有 出 现 弯 折 、 松 动 或 腐蚀 的 现象 。 

2) 使 用 试 灯 检查 7 号 端子 与 车 身 的 电压 为 12V， 说 明天 窗 供电 正常 。 

3) 使 用 万 用 表 检 测 发 现 8 号 端子 ( 黑 ) 与 车 身 导 通 ， 说 明 搭 铁 正 党 。 

4) 将 天 窗 开 关 设置 在 打开 位 置 ， 检 查 发 现 4 号 端子 ( 淡 蓝 ) 与 车 身 搭 铁 没 有 导 通 ， 说 明 
天 窗 开 关 或 导线 断路 故障 。 

5) 更 换 天 窗 开 关 后 ， 天 窗 正 常 工作 ， 故 障 排除 。 

4. 重新 设置 天 窗 控制 装置 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 该 车 更 换 天 窗 电 动机 后 ， 天 窗 无 
法 关 到 位 ， 留 有 一 条 很 大 的 间 院 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 情况 分 析 ， 该 车 更 换 了 天 窗 电 动机 后 ， 没 有 进行 天 窗 控 制 装置 设置 ， 于 是 
根据 以 下 步骤 进行 设置 。 

Q@ 关闭 点 火 开 关 。 

@ 长 按 倾斜 开关 并 打开 点 火 开关 至 ON( 了 ) 位 置 。 

@) 松 开 倾 斜 开 关 并 关闭 点 火 开关 。 

重复 第 书 步 与 第 @ 步 四 次 。 

@) 天 窗 完 全 打开 后 ， 再 次 长 按 天 窗 开 启 开关 3s。 

@@ 天 窗 完全 关闭 后 (倾斜 式 )， 青 长 按 天 窗 关 闭 开 关 3s。 

2) 重新 设置 完成 后 ， 使 用 天 窗 自动 开启 (AUTO OPEN ) 与 自动 关闭 (AUTO CLOSE ) 功 
E， 天 徐工 作 恢复 了 正常 。 

5. 音响 无 法 读 碟 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 该 车 音响 无 法 读 碟 ， 车 主 反映 有 时 还 出 现 
死机 状态 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 进行 操作 检查 ， 并 使 用 良好 的 碟 片 进行 检查 ， 音 响 也 会 出 现 卡 机 的 现象 ， 说 明 
音响 内 部 出 现 故 障 。 

2) 建议 车 主 更 换 音 响 装 置 ， 由 于 成 本 太 高 车 主 不 同意 更 换 ， 于 是 将 音响 装置 拆 下 ， 对 
其 进行 维修 。 

3) 分 解 音响 后 发 现 机 蕊 有 异物 ， 并且 运动 部 件 有 发 卡 的 现象 ,将 异物 清理 干净 并 对 运 
动 部 件 加 以 润滑 ， 装 复 后 进行 检验 ， 音 响 正 常 读 碟 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 汽车 音响 的 运动 机 械 部 件 由 于 长 期 使 用 出 现 严重 磨损 、 发 卡 或 脏 污 ， 因 此 应 
定期 清洁 润滑 。 

6. 遥控 系统 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 使 用 遥控 系统 无 法 将 车 门 打开 ， 
而 使 用 钥匙 则 能 正常 开启 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 检查 遥控 器 电池 ， 发 现 电 池 电 量 过 低 ， 更 换 电池 后 故障 依旧 ， 使 用 备用 钥匙 进 














mb 
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行 遥 控 ， 故 障 依旧 。 

2) 将 HDS 连接 至 数据 传输 插头 ， 打 开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 人 位置， 进入 车 身 电 气 (BODY 
ELECTRICAL ) 菜单， 然后 选择 遥控 (KEYLESS) ， 没 有 显示 接收 到 遥控 控制 发 送 器 代码 ， 说 
明 贤 控 器 控制 模块 故障 。 

3) 由 于 遥控 控制 模块 内 置 于 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 内 ， 于 是 决定 更 换 MICU 多 路 控 
制 器 ， 当 拆 下 MICU 时 发 现 插头 内 有 锈蚀 ， 仔 细 检 查 MICU 发 现 内 部 线路 板 有 和 氧化 的 现象 ， 
建议 车 主 更 换 ， 由 于 车 主 的 坚持 没有 同意 ， 于 是 将 氧化 物 清理 干净 后 ， 在 表面 涂 上 凡士林 进 
行 防 腐蚀 ， 对 遥控 系统 进行 检查 ， 恢 复 正 常 。 

7. 电动 车 窗 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东 风 本 田 思 铂 寄 2. 4L 轿车 ， 该 车 左 后 门 车 窗 无 法 正常 升降 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 确认 故障 现象 ， 对 其 他 三 个 门 进行 操作 检查 都 正常 ， 只 有 左 后 门 无 法 工作 ， 可 
能 该 门 电动 机 故障 或 线路 断路 或 短路 等 。 

2) 拆 下 左 后 门 饰 板 ， 拔 下 6 芯 门 窗 电 动机 插头 ,分别 将 两 端子 接 通 蓄电池 电源 正极 和 
负极 ， 发 现 玻璃 升降 电动 机 上 升 ， 而 反 接 导线 后 玻璃 下 降 ， 说 明 电动 机 工作 正常 。 

3) 拆 下 左 后 电动 车 窗 开 关 并 且 断 开 14 芯 捅 头 ， 打 开 点 火 开 关 至 ON(I) 位 置 ， 使 用 试 
灯 检 测 ， 在 所 有 条 件 下 ， 使 用 跨 接 线 连接 8 号 与 7 号 端子 、14 号 与 1 号 端子 。 分 别 检查 后 
电动 车 窗 开 关 14 芯 搬 头 1 号 端子 与 7 号 端子 ， 以 及 后 电动 车 窗 电 动机 6 芯 搬 头 1 号 端子 与 7 
号 端子 之 间 的 导 通 性 。6 号 端子 与 车 身 搭 铁 没 有 导 通 ， 说 明 该 线路 有 断路 的 故障 。 

4) 顺 着 该 6 号 端子 导线 进行 检查 ， 发 现 与 中 柱 连接 处 的 橡胶 破裂 ， 同 时 该 导线 已 经 断 
开 ， 重 新 连接 并 包扎 处 理 好 后 ， 左 后 门 电动 车 窗 恢 复 正 常 ， 故 障 排除 。 

8. 刊 水 器 电动 机 间歇 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 思 铂 害 2. 4L 轿车 ， 该 车 乔 水 器 没有 高 速 档 ， 但 在 低速 和 间 积 
档 位 均 正 常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 拔 下 刮 水 器 电动 机 插头 ， 打 开 点 火 开 关 至 ON(I) 
人 位置， 打开 刊 水 器 开关 至 低速 位 置 。 如 图 10-12 所 示 ， 测 量 刊 水 
器 电动 机 4 芯 插 头 2 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 为 12V; 打开 
刊 水 器 开关 至 高 速 档 ， 测 量 刊 水 器 电动 机 4 芯 播 头 4 号 端子 与 车 
身 搭 铁 之 间 的 电压 也 为 12V， 说 明 刊 水 器 电动 机 线路 正常 。 

2) 查看 该 电动 机 的 端子 正常 ， 没 有 出 现 牌 曲 或 折断 的 情况 ， 搬 
头 也 没有 出 现 锈蚀 的 现象 ， 于 是 将 刮 水 器 电动 机 总 成 拆 下 进行 检修 。 

3) 将 蓄电池 电源 连接 至 2 号 端子 ， 并 将 刊 水 器 电动 机 4 芯 
插头 1 号 端子 接 负极 ,测试 电动 机 为 低速 运转 ,将 蓄电池 电源 连 















































l y 本 ~ 图 10-12 ”检测 刮 水 器 电 
接 至 4 号 端子 并 将 刊 水 器 电动 机 4 芯 搬 头 1 号 端子 搭 铁 ， 电 动机 动机 供电 线路 


没有 高 速 运转 ， 说 明 刊 水 器 电动 机 故障 。 

4) 对 电动 机 进行 分 解 ， 发 现 电 动机 里 面 有 锈蚀 ， 并 且 发 现 转子 有 严重 的 磨损 的 痕迹 ， 
已 经 无 法 进行 维修 ， 于 是 更 换 刊 水 咒 总 成 。 

5) 更 换 后 ， 乔 水 器 电动 机 工作 正常 ， 故 障 排除 。 
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9. 空调 系统 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 思 铂 守 2. 4L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 为 1.8 万 km, 开 
空调 时 出 风口 有 时 会 吹 热 风 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 连接 故障 诊断 仪 HDS 和 空调 压力 表 在 原 地 试车 ， 发 动机 傅 速 运转 时 打开 空调 ， 制 冷 
效果 较 好 。 当 发 动机 转速 升 至 2800r/min 时 ， 出 风口 温度 逐渐 升 高 ， 观 察 温 湿 控 制 单元 显示 
屏 显 示 的 空调 请 求 信号 为 ON， 车 外 温度 传感器 和 车 内 温度 传感器 数值 正常 ， 仪 表 上 的 发 动 
机 冷却 液 温度 也 处 于 正常 范围 

2) 通过 HDS 读 取 故障 发 生 时 的 发 动机 数据 流 ， 发 现 当 压缩 机 离合 器 处 于 闭合 状态 时 ， 空 
调 压力 传感器 检测 系统 压力 为 3. 29MPa， 而 此 时 压力 表 的 读数 为 1.70MPa， 两 者 相差 很 大 。 

3) 打开 发 动机 舱 盖 检查 ， 压 缩 机 离合 器 处 于 分 离 状 态 ， 而 散热 器 风扇 正常 运转 ， 空 调 
低压 管 路 无 结 霜 或 结 冰 现象 ， 目 测 冷 凝 需 表面 无 脏 污 现象 。 

4) 当空 调 压力 传感器 检测 到 系统 压力 低 于 196kPa 或 高 于 3. 138MPa 时 ， 发 动机 控制 单 
元 通过 CAN 网 络 获 得 该 信号 后 ， 使 压缩 机 继电器 关闭 以 保护 空调 压缩 机 ;， 当 制冷 剂 压力 高 
于 1.39MPa 时 ， 空 调 压力 传感器 调节 散热 器 和 冷凝 器 风扇 至 高 速 运转 。 故 障 发 生 时 压力 表 
检测 的 系统 压力 为 正常 的 1.70MPa， 而 压力 传感器 检测 的 系统 压力 为 3.29MPa， 故 障 应 是 空 
调 压力 传感器 检测 信号 失 准 或 相关 线路 故障 。 

5) 检查 空调 压力 传感器 的 线路 正常 ， 说 明 空调 压力 传感器 自身 故障 。 

6) 更 换 空调 压力 传感器 ， 空 调 系 统 恢复 正常 工作 ， 观 察 发 动机 系统 数据 流 正常 ， 空 调 
压力 传感器 数据 为 2.01MPa， 变 化 正常 。 

维修 小 结 : 该 车 的 故障 是 空调 出 风口 周期 性 吹出 热风 ， 应 该 首先 对 系统 控制 原理 进行 深入 
理解 ， 再 结合 故障 现象 制定 出 科学 的 诊断 流程 来 确定 排查 方向 。 在 检查 时 借助 故障 诊断 仪 和 其 
他 检测 设备 ， 通 过 仔细 观察 数据 流 并 对 异常 数据 进行 分 析 ， 只 有 这 样 才能 快速 找到 故障 根源 。 

10. ABS 故障 

故障 现象 : 一 辆 2009 年 款 东风 本 田 
思 铂 寄 2. 4L 轿车 ， 该 车 躁 下 制 动 踏板 时 ， TAA AA 
ABS 故障 指示 灯 点 亮 ，ABS 不 工作 。 A 

故障 诊断 与 排除 : 图 印 国 国 国 国 国 四 回回 因 扬 因 四 员 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 
DTC 52: 电动 机 持续 打开 /关闭 故障 。 @ 

2) 拆 下 ABS 调制 器 控制 装置 47 芯 插 
头 ， 如 图 10-13 所 示 ， 使 用 万 用 表 检 测 1 号 
端子 电压 为 蓄电池 电压 ， 说 明 供 电 正 常 。 图 10-13 ”检测 ABS 电动 机 供电 线路 

3) 使 用 万 用 表 检 查 ABS 调制 器 控制 装置 47 芯 插 头 47 号 端子 与 车 身 搭 铁 为 正常 状态 。 

4) 检查 制 动 液 ， 发 现 制 动 液 已 经 变 黑 ， 并 且 很 脏 ， 可 能 将 ABS 控制 器 的 油 孔 堵塞 ， 于 
是 更 换 制 动 液 后 进行 试车 ， 故 障 依旧 。 

5) 打开 点 火 开关 至 ON ( 开 ) 位 置 ， 正 常情 况 下 应 该 听 到 ABS 电动 机 工作 的 声音 ， 而 现 
在 没有 听 到 任何 电动 机 运转 的 声音 ， 说 明 电动 机 内 部 故障 。 

6) 更 换 ABS 控制 器 后 ， 故 障 排除 。 
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第 十 一 


才 


本 田 其 他 车 系 


第 一 节 发 动机 系统 故障 诊断 实例 


一 、2009 年 款 本 田 度 歌 TL 发 动机 故障 排除 

1. 点 火 正 时 的 检查 

1) 将 HDS 连接 至 DLC。 

2) 将 点 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位 置 或 按 下 engine start/stop( 发 动机 起 动 / 停 止 ) 按 钮 以 选择 
ON 模式 。 

3) 确保 HDS 与 车 辆 和 发 动机 控制 模块 (PCM) 通 信 。 如 果 没 有 通信 ， 则 排除 DLC 电路 
故障 。 

4) 起 动 发 动机 。 在 无 负荷 条 件 下 ， 使 发 动机 转速 保持 在 3000r/min， 直 到 散热 器 风扇 
转动 ， 然 后 使 发 动机 傅 速 运转 。 

5) 确保 发 动机 傅 速 正常 。 

6) 利用 HDS 短 接 SCS 线 。 

7) 将 正 时 灯 连 接 到 1 号 点 火线 圈 线束 上 。 

8) 将 正 时 灯 对 准 正 时 带 畦 上 的 指示 右 ， 在 无 负 蓓 状态 下 (前 照 灯 、 喜 风机 风扇 .后 窗 除 
雾 器 和 空调 全 部 关闭 ) 检 查 点 火 正 时 ， 点 火 正 时 应 为 8° ~ 12。。 

9) 如 点 火 正 时 与 规格 不 符 ， 检 查 凸 轮 正 时 情况 。 若 凸轮 正 时 正常 ,但 PCM 不 是 最 新 版 
软件 ， 则 升级 发 动机 控制 模块 (PCM) ， 或 使 用 运行 良好 的 PCM 替换 ， 然 后 重新 检查 或 更 
换 PCM。 

10) 断 开 HDS 与 正 时 灯 ， 并 安装 好 发 动机 舱 盖 板 。 

2. 巡航 控制 输入 测试 

1) 将 HDS 连接 至 数据 传输 插头 (DLC ) 。 

2) 将 点 火 开 关 至 ON( 卫 ) 位 置 ， 或 按 下 engine start/stop( 发 动机 起 动 /停止 ) 按 钮 以 选择 
ON 模式 。 

3) 确保 HDS 与 车 辆 和 动力 控制 单元 (PCM ) 通信 正常 。 

4) 转 至 PGM-FI， 并 检查 是 否 存 在 DTC 。 

5) 监测 PGM-FI 数据 表 ( DATA LIST) 中 的 参数 的 同时 ,使 用 HDS 按照 表 11-1 进行 
测试 。 
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En 


EPP 









监控 巡航 控制 输入 时 ， 





弯曲 电路 ， 并 注意 




















测 | 试 结 果 是 否 会 变 1 
表 11-1 巡航 控制 输入 测试 表 

测试 信号 测试 条 件 参 数 故障 原 医 

1. 制 动 踏板 位 置 开 关 故 障 
踩 下 制 动 踏 板 时 ,| 2. 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 内 13 号 熔 丝 

制 动 踏板 位 置 开 关 | ” 躁 下 制 动 踏板 , 然 | CRUISE BRAKE SW 应 显 | (15A) 熔断 
信号 后 松 开 示 OFF; 松 开 制 动 踏板 | 3.PCM 与 制 动 踏板 位 置 开 关 之 间 导线 
时 ， 应 显示 ON 断路 


4. PCM 与 制 动 踏板 位 置 帮 





F 关 之 间 导 线 短路 





变速 器 档 位 开关 


号 


ww 


变速 杆 位 于 D 和 S 
位 置 





位 于 P、R 和 NN 位 置 
时 ，SHIFT/CLUTCH SW 





( 换 档 /离合 器 开关 ) 应 显 
示 OFF; 


位 于 D 和 S 位 时 ， 应 
显示 ON 


. PCM 与 3 


一 


. PCM 与 变速 右 档 位 必 
. G101 搭 铁 不 良 


变速 器 档 位 开关 故障 
变速 器 档 位 开关 之 间 导 线 断 路 
F 关 之 间 导 线 短路 








当 巡 航 控制 主 按钮 按 下 


1. 巡航 控制 纪 


卓 合 开关 故障 



































2. 仪表 控制 单元 与 巡航 控制 组 合 开关 之 间 
巡航 控制 主 开 关 日 CRUISE “MASTER 
二 下 天 | 巡航 控制 主 按钮 接 | 导线 断路 
信号 (MAIN) SW 应 显示 ON， ee 
下 和 松 开 3. 仪表 控制 单元 与 巡航 控制 组 合 开关 之 间 
巡航 控制 主 按钮 松 开 时 ,| ，， 
ene 导线 对 搭 铁 短路 
4 巡航 控制 组 合 开关 与 措 铁 之 间 线 东 断 路 
1. 巡航 控制 组 合 开关 故障 
当 Set/decel E 
省 SeVdecel 按钮 接 下 | 2 仪表 控制 单元 与 巡航 控制 组 合 开关 之 间 
、 Set/decel 按钮 按 | 时 ，CRUISE SET SW 应 i 
次 轩 开关 信号 。 | 下 和 松 开 品 示 ON; 当 Sei/decal 按 | 并 时 区 
. de te 3. 仪表 控制 单元 与 巡航 控制 组 合 开关 之 间 
人 导线 对 拱 铁 短路 





Resume 开关 信号 





Resume/accel 按钮 
按 下 和 松 开 





当 Resume/accel 按钮 按 
下 时 ，CRUISE RESUME 

















SW 应 显示 ON; 当 Re- 
sume/accel 按钮 松 开 时 ， 
应 显示 OFF 





























1. 巡航 控制 组 合 开关 故障 

2. 仪表 控制 单元 与 巡航 控制 组 

3. 仪表 控制 单元 与 巡航 控制 组 
导线 对 搭 铁 短路 


合 开关 之 间 


合 开关 之 间 
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( 续 ) 
测试 信号 测试 条 件 参 数 故障 原因 
当 Cancel 按钮 按 下 时 ， 
Cancel 按钮 按 下 和 | CRUISE CANCEL SW 应 
Cancel 开关 信号 巡航 控制 多 功能 开关 故障 
el 开关 信号 松 显示 ON， 当 Caneel 按钮 巡航 控制 多 功能 开关 故障 
松 开 时 ， 应 显示 OFF 
1. 仪表 控制 单元 故障 
4 动 发 动机 ， 接 } 
ee 设置 巡航 控制 装置 时 ,| ”2. 巡航 控制 组 合 开关 故障 
巡航 控制 指示 灯 人 ae CRUISE INDICATOR 应 显 | 3. 仪表 控制 单元 与 巡航 控制 组 合 开关 之 间 
信号 ee He 设置 | 未 ON; 取消 巡航 控制 装 | 导线 断路 
gi | 4 仪表 控制 单元 与 巡航 控制 组 合 开关 之 间 
月 巡 逢 欣 
导线 对 搭 铁 短路 
3. 发 动机 支 座 控制 系统 
注意 : 
排除 发 动机 支 座 控 制 系统 故障 之 前 首先 检查 真空 软 管 和 管 路 是 否 损 坏 ， 连 接 是 否 
正确 。 


BE 


1) 拆 下 发 动机 舱 盖 板 。 

2) 起 动 发 动机 ， 使 其 傅 速 运转 。 

3) 将 发 动机 转速 从 傅 速 增加 到 2000r/min。 

4) 使 用 HDS 检查 PCM-FI 数据 表 (DATA LIST) 的 “MOUNT CTRL SOL( 支 座 控制 电磁 内)”。 

愈 速 时 是 否 显 示 ON，2000r/min 时 是 否 显 示 OFF ? 

是 _, 转 至 第 5) 步 。 

否 一 如 果 PCM 不 是 最 新 版 软件 ， 则 升级 动力 控制 模块 (PCM) ,或 使 用 运行 良好 的 PCM 
替换 ， 然 后 重新 检查 或 更 换 PCM。 

5) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 人 位置， 或 按 下 engine start/stop( 发 动机 起 动 /停止 ) 按钮 以 
选择 OFF 模式 。 

6) 断 开发 动机 支 座 控制 电磁 阀 2 芯 揪 头 。 

7) 将 点 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位 置 或 按 下 engine start/stop( 发 动机 起 动 / 停 止 ) 按 钮 以 选择 
































区 





ON 模式 。 
8) 如 图 11-1 所 示 ， 测 量 发 动机 支 座 控制 电磁 闪 2 芯 插头 2 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 。 
是 否 为 蓄电池 电压 ? 


是 一 转 至 第 9) 步 。 

否 一 修理 发 动机 支 座 控制 电磁 阀 2 芯 搬 头 2 号 端子 与 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 傅 13 号 
ee 

9) 起 动 发 动机 ， 使 其 傅 速 运转 。 
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10) 在 发 动机 人 铺 速 运转 的 情况 下 ， 如 图 112 所 示 , 测量 发 动机 支 座 控制 电磁 阀 2 芯 插 
头 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电压 。 


























一 
IG1 ( 蓝 色 /黄色 ) 
有 (黑色 /黄色 ) 
IG1 

四 (黑色 / 黄色 ) 
AS 
人 

图 11-1 检测 电磁 阀 电 压 图 11-2 检测 发 动机 支 座 控制 电磁 阀 线 路 
是 否 为 蓄电池 电压 ? 


是 一 转 至 第 11) 步 。 

和 否 一 排除 PCM 插头 A12 端子 和 发 动机 支 座 控制 电磁 阀 2 芯 插头 1 号 端子 之 间 的 线束 断 
路 。 如 果 线 束 正常 ， 而 PCM 不 是 最 新 版 软件 ， 则 升级 发 动机 控制 模块 (PCM) ， 或 使 用 运行 
良好 的 PCM 替换 ， 然 后 重新 检查 或 更 换 PCM。 

11) 将 发 动机 转速 增加 到 1000r/min 以 上 。 

12) 如 图 11-2 所 示 ， 测 量 发 动机 支 座 控制 电磁 闪 2 芯 插头 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 
电压 。 








否 为 蓄电池 电压 ? 

总 “和 际 EEW 和 六 请 定 和民 刘 机 雪 证 询 仙道 沽 辣 2 芯 插头 1 号 端子 之 间 的 线束 断 
路 。 如 果 线 束 正 常 ， 而 PCM 不 是 最 新 版 软件 ， 则 升级 发 动机 控制 模块 (PCM) ， 或 使 用 运行 
良好 的 PCM 替换 ， 然 后 重新 检查 或 更 换 PCM。 

否 一 重新 连接 发 动机 支 座 控制 电磁 立 2 芯 插头 ， 然 后 转 至 第 13) 步 。 

13) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 或 按 下 engine start/stop( 发 动机 起 动 /停止 ) 按 钮 以 
选择 OFF 模式 。 

14) 将 真空 软 管 A edd 并 将 真空 泵 连接 到 软 管 上 。 施 加 大 
约 20inHg(1inHg =3386. 39Pa) 的 真空 ， 并 且 需 等 待 20s。 

两 个 发 动机 支 座 是 否 ;保持 真空? 

是 一 重新 连接 真空 软 管 ， 然 后 转 至 第 17) 步 。 

否 一 重新 连接 真空 软 管 ， 然 后 转 至 第 15) 步 。 

15) 将 真空 软 和 管 从 三 通 闪 上 断 开 ， 将 真空 泵 连接 到 软 管 上 。 施 加 大 约 20inHg 的 真空 ， 
并 且 需 等 待 20s。 

发 动机 前 支 座 是 否 保持 真空 ? 

是 一 转 至 第 16) 步 。 

否 一 真空 软 管 或 发 动机 前 支 座 有 真空 泄漏 ， 并 视 情况 进行 修理 。 

16) 将 真空 软 管 从 三 通 阀 上 断 开 ， 将 真空 人 汞 连接 到 软 管 上 。 施 加 大 约 20in. Hg 的 真空 ， 
并 且 需 等 待 20s。 

发 动机 后 支 座 是 否 保持 真空 ? 

是 一 修理 发 动机 支 座 控制 电磁 阀 与 三 通 阀 之 间 的 真空 软 管 。 
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和 否 一 真空 软 管 或 发 动机 后 支 座 有 真空 泄漏 ， 并 视 情 况 进行 修理 。 

17) 将 真空 软 管 从 三 通 阅 上 断 开 ， 墙 住 泄漏 部 分 ， 然 后 将 真空 泵 连接 到 真空 管 路 上 。 
18) 起 动 发 动机 并 使 其 傅 速 ， 然 后 施加 真空 至 支 座 。 

在 施加 真空 和 未 施加 真空 的 情况 下 ， 铺 速 运转 的 平稳 性 是 否 有 明显 的 改变 ? 

是 一 重新 连接 真空 软 管 ， 然 后 转 至 第 19) 步 。 

否 一 更 换 发 动机 前 支 座 。 

19) 将 真空 软 管 从 三 通 阅 上 断 开 ， 墙 住 泄漏 部 分 ， 然 后 将 真空 泵 连接 到 真空 管 路 上 。 
在 施加 真空 和 未 施加 真空 的 情况 下 ， 铺 速 运转 的 平稳 性 是 否 有 明显 的 改变 ? 

是 一 重新 连接 真空 软 管 ， 然 后 转 至 第 20) 步 。 

否 一 更 换 发 动机 后 支 座 。 

20) 将 0 ~30in. Hg 真空 人 汞 连接 到 发 动机 支 座 控制 电磁 阀 上 。 

仿 速 时 是 否 有 歧 管 真空 ， 将 发 动机 转速 增加 到 1000r/min 以 上 ， 歧 管 真空 是 否 降低 ? 
是 一 系统 正常 。 

否 一 更 换 发 动机 支 座 控制 电磁 阀 。 


二 、 故 障 实例 


1. 发 动机 加 速 无 力 
故障 现象 ， 一 辆 2010 年 款 谍 歌 RL 轿车， 发 动机 排 量 为 3.7L, 行驶 了 5.2 万 km 后 急 加 
速 时 ， 发 动机 转速 上 升 缓慢 ， 故 障 指示 灯 没 有 出 现 异常 。 



































故障 诊断 与 排除 : 
1) 询问 车 主 得 知 ， 一 个 星期 前 由 于 该 车 无 法 起 动 而 更 换 了 曲轴 位 置 传 感 带 ， 并 且 更 换 
了 燃油 压力 调节 顺 。 


2) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 没 有 故障 码 。 

3) 拆 下 所 有 喷 油 器 进行 检查 ， 发 现 喷 油 器 的 密封 圈 已 经 损坏 ， 重 新 更 换 密封 圈 后 ， 进 
行 试 车 ， 故 障 依旧 。 

4) 重新 检查 燃油 压力 为 330kPa 左右 ， 油 压 正常 。 

5) 由 于 该 车 更 换 过 曲轴 位 置 传感器 ， 于 是 拆 下 传感器 对 其 进行 检测 ， 发 现 阻 值 比 原矿 
的 高 ， 判 断 为 曲轴 位 置 传感器 工作 不 稳定 。 

6) 更 换 曲 轴 位 置 传感器 并 进行 相应 的 匹配 后 ， 故 障 排除 。 

2. 发 动机 加 速 无 力 故障 

故障 现象 : 一 辆 2008 年 款 诈 歌 RL 轿车 ， 发 动机 排 量 为 3.7L， 行 驶 了 11 万 km 后 ， 该 
车 在 80km/h 以 下 行车 正常 ， 高 于 该 车 速 时 发 动机 加 速 无 力 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 根据 故障 症状 ， 说 明 燃 油 系统 有 故障 ， 使 用 燃油 表 检 查 压力 为 310kPa， 稍 微 偏 低 。 

2) 替换 燃油 泵 总 成 后 再 次 检查 ， 燃 油 压 力 为 300kPa， 比 之 前 更 低 ， 但 该 燃油 泵 在 原 车 
工作 正常 ， 说 明 故 障 不 在 燃油 泵 。 

3) 检查 燃油 系统 管 路 以 及 燃油 箱 的 通气 孔 ， 均 正常 。 

4) 对 燃油 泵 继电器 进行 测试 ， 没 有 出 现 异 常 的 情况 。 

5) 拔 下 燃油 泵 择 头 ， 检 查 燃 油泵 的 供电 电压 显示 为 9.5V， 正 常 应 为 蓄电池 电压 ; 检查 
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蓄电池 电压 为 12.SV， 说 明 线 路 存在 电阻 过 大 的 故障 。 

6) 于 是 检查 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 到 燃油 泵 之 间 的 供电 线路 ， 当 拆 下 仪表 板 下 熔 
断 器 / 继 电 吉 盒 时 ， 发 现 其 搭 铁 线 安装 螺栓 松动 ， 重 新 紧 固 后 ， 检 查 电压 显示 为 11.5V 以 
上 ， 故 障 排除 。 

3. 发 动机 加 速 迟钝 

故障 现象 : 一 辆 广州 本 田 2011 年 款 理念 1. 3L 轿车 ， 该 车 行驶 了 3.9 万 km 后 ， 发 动机 
出 现 加 速 迟钝 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 可 燃 混 合 气 过 浓 故 障 。 

2) 检查 发 动机 的 燃油 压力 ， 显 示 为 312kPa， 为 正常 压力 。 

3) 根据 维修 经 验 进行 分 析 ， 该 车 为 闭环 控制 ， 傅 速 时 检查 空 燃 比 传感器 输出 电压 为 
0.5 ~0. 8V， 混 合 气 体 过 浓 ， 说 明 空 燃 比 控制 信号 故障 。 

4) 更 换 空 燃 比 传感器 后 ， 故 障 排 除 。 

4. 开 空 调 发 动机 容易 熄火 故障 

故障 现象 : 一 辆 广州 本 田 2011 年 款 理念 1.3L 轿车 ， 发 动机 印 速 正常 ,但 开 空调 后 发 动 
机 马上 自动 熄火 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 节 气门 位 置 传感器 故障 ， 于 是 更 换 节气 门 体 后 ， 进 
行 试车 ， 故 障 依旧 。 

2) 检查 空调 制冷 剂 压力 ， 显 示 为 正常 状态 。 

3) 使 用 HDS 对 空调 压力 传感器 进行 测试 ， 发 现 异常 ， 于 是 更 换 空 调 压力 传感器 ， 开 空 
调 故 障 依旧 。 

4) 最 后 经 过 细心 检查 ， 发 现 空调 离合 器 间 际 过 小 ， 重 新 调整 离合 器 间隙 后 ， 故 障 
排除 。 

5. 急 加 速 发 动机 抖动 

故障 现象 : 一 辆 广州 本 田 2011 年 款 理念 1. 5L 轿车 ， 急 加 速 时 车 辆 抖动 严重 ， 而 缓慢 加 
速 时 车 辆 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 接 车 后 进行 试车 ， 确 实 如 客户 所 述 ， 于 是 升 起 车 辆 ， 检 查 左 、 右 半 轴 以 及 球 笼 ， 用 
手 转 动 轮胎 ， 没 有 发 现 异 常 。 

2) 起 动 发 动机 ， 将 车 辆 逢 起， 然后 挂 入 前 进 档 ， 对 车 辆 加 速 ， 观 察 不 到 任何 可 疑 的 
现象 。 

3) 最 后 经 过 仔细 检查 发 现 左 边 半 轴 球 笼 防 尘 套 有 润滑 脂 漏出 ， 于 是 拆 开 半 轴 内 球 笼 ， 
发 现 轴承 内 润滑 脂 已 经 很 少 ， 更 换 内 球 笼 防 尘 套 并 添加 润滑 脂 后 ， 进 行 试车 ， 故 障 排除 。 

6. 发 动机 故障 指示 灯 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2011 年 款 本 田 理 念 1.3L 轿车 ， 该 车 故障 指示 灯 点 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 出 故障 码 为 HO2S( 氧 传感器 ) 电路 故障 。 

2) 对 电路 进行 检查 一 切 正常 ， 于 是 更 换 HO2S( 氧 传感器 ) 后 ， 过 了 几 天 ， 故 障 指 示 灯 
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亮 。 检 测 氧 传感器 电压 信号 ， 发 现 均 在 低 范 围 内 波动 ， 说 明 混 合 气 过 稀 。 

3) 测量 燃油 压力 较 低 ， 更 换 燃 油泵 后 ， 故 障 排 除 。 

7. 发 动机 加 速 无 力 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2011 年 款 广 州 本 田 理念 1. 5L 轿车 ， 和 车主 反 映 该 车 傅 速 时 发 拌 ， 加 速 无 
力 ， 且 故障 灯亮 的 现象 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 调 取 故 障 码 ， 读 出 质量 空气 流量 (MAF) 传感器 电路 以 及 空 燃 比 (A/F) 氧 
传感器 信号 无 变化 故障 。 

2) 根据 故障 码 首先 检查 质量 空气 流量 (MAF) 传感器 ， 发 现 其 信号 及 线路 均 正 常 ， 检 
测 空 燃 比 传感器 ， 确 认 该 传感器 失效 。 

3) 更 换 空 燃 比 传感器 并 将 故障 码 清除 ， 热 车 后 故障 灯 依然 点 亮 。 

4) 根据 以 往 维修 经 验 分 析 ， 认 为 可 能 是 三 元 催化 转化 器 堵塞 ， 更 换 后 ， 清 除 故 障 码 ， 
再 次 起 动 ， 故 障 排除 。 

维修 小 结 : 该 车 由 于 三 元 催化 转化 器 堵塞 ， 造 成 发 动机 排 气 不 畅 致使 氧 传 感 吉 长 期 在 恶 
劣 的 条 < 件 下 工作 而 失效 ; 同时 由 于 排 气 不 畅 ， 间 接 造成 进 气 也 不 畅 ， 引 起 空气 质量 流量 传 感 
器 故障 。 

8. 发 动机 加 速 不 良 故障 

故障 现象 : 一 辆 轿车 2010 年 款 本 田 歌 诗 图 3. 5L 轿车 ， 该 车 出 现 加 速 不 良 故 障 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 无 故障 码 显 示 。 

2) 在 没有 故障 码 的 情况 下 ， 可 能 是 发 动机 电 控 系统 没有 故障 ， 也 有 可 能 是 电 控 系 统 有 
故障 ， 但 自 诊 断 系统 监测 不 到 。 根 据 这 种 分 析 ， 首 先 对 燃油 压力 进行 了 检测 。 从 结果 看 ， 燃 
油 系统 油 压 正常 。 

3) 接着 用 HDS 检测 仪 的 数据 流 功 能 检查 了 节气 门 位 置 传 感 咒 和 空气 流量 传感器 的 动态 
数据 流 。 

4) 在 节气 门 从 仍 速 位 置 缓慢 打开 到 全 开 位 置 时 ， 吸 入 的 空气 量 和 喷 油 时 间 随 节气 门 开 
大 而 均匀 增加 ， 一 切 正常 。 

5) 在 快速 踩 下 加 速 踏板 时 ， 吸 入 空气 量 的 数据 值 正常 ,但 节气 门 开 度 数据 值 变化 出 现 

异常 。 从 合 速 位 置 开 启 到 45* 左 右 范围 内 ， 数 据 值 提高 迅速 ; 在 50° ~70° 范 围 内 数据 值 提 
高 较 慢 ， 即 数据 值 变 化 湛 后 于 节气 门 实际 开 度 变 化 。 由 此 可 以 判断 ， 由 于 节气 门 位 置 传感器 
工作 特性 发 生 了 变化 ， 灵 敏 度 下 降 ， 对 节气 门 快速 开启 反应 迟钝 ，ECMZPCM 发 出 错误 的 指 
令 ， 使 喷 油 器 不 能 迅速 响应 节气 门 开 度 变化 ， 喷 油 清 后 ， 从 而 造成 发 动机 转速 提高 缓慢 ， 加 
速 不 良 。 

6) 由 于 节气 门 体 和 节气 门 位 置 传感器 集成 在 一 起 ， 于 是 更 换 节 气门 体 总 成 并 进行 匹 
配 ， 进 行路 试 ， 故 障 现象 消失 ， 故 障 排除 。 

9. 发 动机 怠速 不 稳 故 障 

故障 现象 :一 辆 2011 年 款 本 田 理念 1.5L 轿车 ,该 车 起 动 发 动机 后 ， 其 傅 速 转速 在 
500 ~ 1100vmin 之 间 摆 动 。 摆 动 数 次 之 后 稳定 在 正常 值 ， 行 车 过 程 中 则 感觉 基本 正常 。 

故障 诊断 与 排除 : 
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1) 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 DTC P0102: 空气 质量 流量 (MAF) 传感器 电压 异常 ， 但 检 
查 其 线路 及 插 接 件 ， 连 接 情 况 正 常 。 其 插 接 件 为 5 芯 端 子 ， 分 别 为 12V 电源 线 、 搭 铁 线 、 
5V 标准 电压 、MAF 传感器 以 及 IAT( 进 气 温度 ) 传 感 费 信号 输出 端 。 起 动 发 动机 机 使 其 傅 速 
运转 时 ， 检 测 MAF 传感器 信号 输出 端 电压 信号 为 1.5V， 起 动 发 动机 及 加 、 减 速 时 均 为 
1.5V 左右 ， 即 输出 电压 信和 号 无 变化 ， 由 此 确定 空气 质量 传感器 已 损坏 。 

2) 空气 质量 流量 传感器 损坏 可 能 会 引起 加 速 不 良 或 油耗 增加 的 症状 ， 但 对 仍 速 游 
车 的 症状 相对 影响 不 大 ， 可 能 在 进 气 部 分 存在 漏 气 的 地 方 ， 但 经 检查 并 未 发 现 有 漏 气 
之 处 。 

3) 检查 傅 速 控制 系统 ， 均 未 发 现 异常 情况 ， 开 空调 时 铺 速 提升 正常 。 由 此 判断 傅 速 控 
制 系统 正常 。 

4) 更 换 MAF 传感器 /IAT 传感器 后 ， 故 障 排除 。 

10. 发 动机 起 动机 故障 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 本 田 歌 诗 图 3. 5L 轿车 ， 已 经 行驶 4 万 km， 将 点 火 开 关 转 至 
起 动 档 时 ， 起 动机 没有 反应 ， 无 法 正常 起 动 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 首先 对 起 动机 控制 系统 进行 检查 ， 线 路 一 切 正 常 ， 
使 用 HDS 检测 防 起 动 控制 系统 也 正常 。 S 

2) 检查 蓄电池 的 电压 显示 11.8V， 稍 微 偏 低 但 也 呈 
现 为 正常 状态 。 

3) 拆 下 起 动机 ， 如 图 11-3 所 示 进 行 试 验 ， 运 转 良 
好 ， 最 后 发 现 是 蕃 电 池 的 负极 电缆 搭 铁 处 锈蚀 。 

4) 重新 处 理 负 极 搭 铁 后 ， 发 动机 正常 起 动 ， 故 障 彻 
底 排 除 。 

维修 小 结 : 由 于 起 动机 的 起 动 电流 高 达 90A 左右 ， 若 
蓄电池 的 负极 电缆 搭 铁 不 良 ， 在 搭 铁 处 形成 很 大 的 接触 电 
阻 ， 会 导致 电压 降 增加 ， 起 动 时 分 配 到 电 枢 绕组 上 的 电压 
降低 ， 流 到 起 动机 的 电流 减 小 ， 所 以 起 动机 运转 无 力 ， 不 
能 产生 足够 大 的 电磁 转 和 矩 带动 发 动机 曲轴 旋转 ， 严 重 时 导 
致电 路 不 通 而 使 起 动机 不 能 转动 。 


第 二 节 车 身 电气 系统 故障 诊断 实例 






































图 11-3 ”起 动机 测试 连接 图 





一 、 车 身 电 气 故 障 诊断 


1) 前 照 灯 近 光 不 工作 的 诊断 流程 见 图 11-4。 
2) 前 照 灯 远 光 不 工作 的 诊断 流程 见 图 11-5。 
3) 近 光 和 远 光 都 不 工作 的 诊断 流程 见 图 11-6。 
4) 制 动 灯 不 工作 的 诊断 流程 见 图 11-7。 

5) 倒车 灯 不 工作 的 诊断 流程 见 图 11-8。 
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更 换 有 故障 的 前 照 灯 灯泡 


检查 左 侧 、 右 1. 检查 是 否 短路 ， 必 要 时 进行 修理 ; 
侧 前 照 灯 熔 丝 2. 更 换 熔 丝 


1. 断 开 两 个 前 照 灯 连 接 器 ; 1. 修理 熔 丝 与 前 照 灯 近 光 之 间 的 断路 故障 ; 
2. 接 通 前 照 灯 至 近 光 位 置 ; ee 


3. 检查 前 照 灯 连接 器 端子 上 3. 检修 或 更 换 
生生 天 公关 板 下 烧 电 器 / 急电 器 多 


的 电压 是 否 为 蓄电池 电压 










1. 检查 插头 搭 铁 是 ， 视 情况 进行 修理 ; 
3 ee 修理 导线 搭 铁 或 接触 不 良 故障 


图 11-4” 近 光 灯 故障 的 诊断 流程 


和 Dr 
在 更 换 有 故障 的 前 照 灯 灯泡 


检查 左 侧 、 右 1. 检查 是 否 短路 ， 必 要 时 进行 修理 ; 
侧 前 照 灯 熔 丝 2. 更 换 熔 丝 


1. 断 开 两 个 前 照 灯 连接 器 ; 1. 修理 熔 丝 与 前 照 灯 远 光 之 间 的 断路 故障 ; 
2. 接 通 前 照 灯 至 远 光 位 置 ; 2. 排除 导线 短路 的 故障 ; 
3. 检查 前 照 灯 连接 器 端子 上 3. 排除 组 合 开关 线路 故障 

的 电压 是 否 为 蓄电池 电压 









1. 检查 插头 搭 铁 是 否 正常 ， 视 情况 进行 修理 ; 

2. 检查 线路 插头 是 否 接触 不 良 等 ， 修 理 导线 搭 铁 或 接触 不 良 故 障 ; 
3. 检修 或 更 换 组 合 开关 ; 

4. MICU 故障 ， 更 换 仪 表 板 下 熔断 器 / 继电器 盒 


图 11-5 远 光 灯 故 障 的 诊断 流程 
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检查 左 侧 、 右 1. 检查 是 否 短路 ， 必 要 时 进行 修理 ; 
侧 前 照 灯 熔 丝 2. 更 换 熔 丝 


1. 断 开 两 个 前 照 灯 连 接 器 ; 1. 修理 熔 丝 与 前 照 灯 近 光 之 间 的 断路 故障 ; 
2. 接 通 前 照 灯 至 近 光 位 置 ; 2. 排除 组 合 开关 线路 故障 ; 
3. 检查 前 照 灯 连 接 器 端子 上 3. 检修 或 更 换 组 合 开关 

的 电压 是 否 为 蓄电池 电压 









1. 检查 插头 搭 铁 是 否 正常， 一 
2 检查 线路 插头 是 否 接 甬 不良 等 


1. 更 换 有 故障 的 前 照 灯 ; 
2. 检修 或 更 换 组 合 开关 ; 
3. MICU 故障 ， 更 换 仪 表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 


图 11-6 近 光 和 远 光 都 不 工作 的 诊断 流程 


和 
中 网 部 位 全 动 条 则 和 更 换 故障 的 制 动 灯 灯泡 


踩 下 制 动 踏板 接 通 制 动 1. 检 查 线路 是 否 断路 或 短路 ， 必 要 时 进行 修理 ; 
灯 ， 用 万 用 表 测 量 灯 座 2. 更 换 熔 丝 ; 
正极 端子 上 的 电压 3. 更 换 制 动 踏板 开关 


1 检 油 拱 伯 条 座 负 极 冰 子 是 否 正常; ss 
2 检查 线路 插头 是 否 接触 不 良 等 








MICU 故障 ， 更 换 仪 表 板 下 熔断 器 / 继电器 盒 


图 11-7 制 动 灯 不 工作 的 诊断 流程 
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不 正常 
目 视 左 、 右 倒车 灯 灿 泡 





1. 接 通 点 火 开关 ; cc 
en ea : DE 
3 .将 一 个 个 车 灯 从 其 灯 座 上 拆 下 ; ee 
4 用 电压 表 测 试 灯 座 正极 端子 是 否 1 


为 蓄电池 电压 4. MICU 故障 ， 更 换 仪 表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 


检测 搭 铁 和 灯 座 负极 端子 是 否 正常 ， 如 果 不 正常 ， 排 除 搭 铁 不 良 故 障 





图 11-8 倒车 灯 不 工作 的 诊断 流程 
6) 洗涤 器 故障 的 诊断 流程 见 图 11-9。 

7) 刊 水 器 故障 的 诊断 流程 见 图 11-10。 

8) 驾驶 人 侧 电动 座 椅 故 障 的 诊断 流程 见 图 11-11 。 

9) 电动 座 椅 加 热 器 故障 的 诊断 流程 见 图 11-12。 


二 、 和 车身 电气 维修 实例 


1. 安全 气囊 指示 灯 点 亮 

故障 现象 : 一 辆 2010 年 款 证 歌 3.7L 轿 车， 安全 气 吉 故障 指示 灯 常 亮 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 利用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 为 驾驶 座 安 全 气 吉 电 路 断路 或 电阻 过 高 。 

2) 询问 车 主 ， 此 前 更 换 过 转向 盘 锁 总 成 ， 而 且 在 没有 拆 下 蓄电池 负极 的 情况 下 ， 脱 开 
过 安全 气 吉 系统 的 连接 插头 。 

3) 自 诊 断 系统 已 记忆 故障 ， 于 是 清除 DTC， 但 此 后 故障 指示 灯 还 是 常 亮 。 

4) 经 检查 发 现 ， 转 向 柱 上 电缆 盘 导 线 断 路 ， 可 能 是 维修 人 员 在 拆 装 时 没有 按 要 求 进行 
操作 所 致 。 

5) 更 换 电 绕 盘 并 重新 校正 ， 清 除 故障 码 后 ， 仪 表 板 指示 一 切 正常 。 

2. 喇叭 不 响 故 障 排除 

故障 现象 : 一 辆 2011 年 款 本 田 理念 1.5L 轿车 ， 该 车 喇叭 间歇 性 不 响 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 按 下 喇叭 按钮 使 用 试 灯 检查 端子 电压 正常 。 

2) 检查 喇叭 搭 铁 正 常 ， 对 喇叭 进行 直接 供电 测试 ， 喇 叭 正常 。 

3) 拆 下 转向 盘 ， 检 查 滑 环 发 现 接触 不 良 ， 重 新 调整 后 ， 故 障 排除 。 

3. 电动 尾 门 不 能 上 锁 故 障 

故障 现象 : 一 辆 2011 年 款 本 田 证 歌 MDX 轿车 ， 该 车 电动 尾 门 不 能 上 锁 ， 前 面 4 个 车 门 
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检查 前 风 窗 玻璃 洗涤 液 
储 液 铅 是 否 有 水 、 是 否 添加 洗涤 液 或 排除 泄漏 故障 


发 生 泄漏 


1. 检 查 前 风 窗 玻璃 洗涤 器 软 管 


是 否 脱落 或 堵塞 视 情况 进行 修理 


2. 检 查 喷嘴 是 否 堵塞 等 





1. 修 理 前 风 窗 玻 璃 洗涤 液 泵 与 

MICU 之 i 、 短 党 
1 启动 前 风 窗 玻璃 洗涤 器 开关 a be 
2. 检 查 前 风 窗 玻璃 尝 洪 液 泵 的 电压 烙 煌 器 /继电器 全 

3. 排 除 风 窗 玻 璃 刊 水 器 /洗涤 

器 开关 故障 





测试 洗涤 液 泵 , 视 情 况 进行 修理 或 更 换 


图 11-9 洗涤 器 故障 的 诊断 流程 


1. 检 查 是 否 短路 ， 必 要 时 进行 修理 ; 
检查 熔 丝 是 否 烧 掉 2. 更 换 熔 丝 








1. 断 开 刊 水 器 电动 机 插头 ; 1. 更 换 刊 水 器 开关 或 排除 
2. 接 通 点 火 开关 ; 线路 断路 或 短路 故障 ; 


3. 将 刊 水 器 开关 打开 到 任何 一 位 2. MICU 故障 ， 更 换 仪表 
置 ， 使 用 万 用 表 检查 线路 情况 板 下 熔断 器 /继电器 盒 








对 刊 水 器 电动 机 进行 测试 ， 必 要 时 将 其 更 换 





图 11-10” 刊 水 器 故障 的 诊断 流程 
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不 正常 1. 检 查 是 否 短路 ， 必 要 时 进行 修理 ; 


2. 更 换 迷 丝 





















1. 检 查 驾 驶 人 侧 电动 座 椅 控 制 
开关 ， 必要 时 更 换 开 关 总 成 ; 
2. 排 除 线路 断路 、 短 路 的 故障 


断 开 电动 座 椅 电 动机 插头 ， 操 作 电 动 座 
椅 控制 开关 ， 使 用 万 用 表 检 查 座 椅 在 所 
有 方向 上 供电 工作 情况 















测试 相应 方向 调节 器 电动 机 ， 必 要 时 更 换 该 调节 器 电动 机 | 











图 11-11 电动 座 棒 故 障 的 诊断 流程 


[检查 烙 丝 是否 并 断 ;| 一 和 | 更换 烙 丝 或 排除 短路 故障 


























正常 
不 正常 
检查 电动 座 椅 加 热 器 供电 电路 是 否 存在 短路 故障 排除 线路 故障 
正常 





测试 加 热 座 椅 开关 或 加 热 座 椅 加 热 元 件 ， 必 要 时 更 换 该 加 热 元 件 





图 11-12 ”电动 座 椅 加 热 器 故障 的 诊断 流程 
用 遥控 器 和 车 钥匙 均 可 锁 止 ， 但 电动 尾 门 不 能 锁 止 。 操 作 仪表 开关 、 外 把 手 、 内 开关 或 遥控 
发 射 器 自动 开启 或 关闭 ， 电 动 尾 门 均 正常 工作 。 

故障 诊断 与 排除 : 

1) 连接 HDS 进入 车 身 电 气 系统 ， 选 择 电动 尾 门 ， 读 取 故 障 存储 ， 无 故障 码 。 

2) 重新 连接 仪表 板 下 熔断 器 /继电器 盒 7 号 (10A) 熔 丝 ， 等 待 约 1s ， 对 电动 尾 门 重新 设 
定 ， 重 新 检查 ， 故 障 依旧 。 

3) 拆 下 尾 门 装饰 板 ， 断 开 尾 门 锁 门 总 成 6 针 插 接 器 ， 对 尾 门 锁 止 电动 机 进行 通电 测 
试 ， 电 动机 正常 运转 ; 对 锁 门 位 置 开 关 进 行 测试 : 1 号 端子 与 3 号 端子 在 分 开 时 导 通 ，! 号 
端子 与 2 号 端子 在 半 锁 止 时 导 通 ，! 号 端子 与 4 号 端子 之 间 在 完全 锁 止 时 导 通 ， 与 要 求 值 完 
全 相符 ， 说 明 锁 门 总 成 正常 。 

4) 检查 电动 尾 门 控制 单元 与 尾 门 锁 门 之 间 的 线路 。 测 得 MICU C6 端子 有 5V 电压 ， 
MICU C6 端子 与 锁 门 总 成 2 号 端子 之 间 导 通 ， 且 电动 尾 门 控制 单元 与 尾 门 锁 门 之 间 线 路 未 
发 现 异 常 。 

5) 在 拆 检 的 过 程 中 发 现 地 板 有 水 渍 ， 可 以 判定 此 前 车 内 进 过 水 ， 线 路 很 可 能 有 故障 ， 
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对 于 此 类 故障 检测 起 来 难度 较 大 ， 决 定 先 蔡 换 仪表 板 驾驶 人 侧 MICU， 故 障 仍 然 未 解决 。 

6) 重新 连接 HDS， 进 入 车 身 电 气 系统 ， 选 择 门 锁 ， 对 车 门 开 关 、 锁 芯 开 关 、 和 车 门 锁 把 
手 开关 等 进行 监测 。 发 现 芝 驶 人 侧 车 门 把 手 开关 在 解锁 和 开锁 时 均 显 示 关 闭 。 

7) 于 是 拆 下 驾驶 人 侧门 饰 板 ， 断 开门 锁 执 行 絮 插 接 右 ， 关 闭 所 有 车 门 ， 通 控 锁 门 ， 警 
告 灯 闪烁 ， 后 尾 门 可 以 锁 止 。 

8 ) a 试 ， 在 锁 块 锁 止 时 ，5 号 端子 与 6 号 端 
子 、5 号 端子 和 7 号 端子 均 为 断路 。 确 定 为 驾驶 人 侧 车 门 门 锁 执行 器 按钮 开关 故障 。 

维修 小 结 该 故 陈 中 ， 尾 门 不 能 上 锁 导 致 不 能 进入 防盗 状态 。 现 在 高 档 车 上 多 采用 
CAN 线路 ， 控 制 复杂 ， 很 多 故障 单纯 依靠 传统 经 验 很 难 解 决 ， 只 有 仔细 地 分 析 并 借助 仪 带 ， 
才能 又 快 又 好 地 排除 故障 。 
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